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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-

dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowla-

nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Dokumentacji Projektowej "Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1, Dz. Nr 78 obreb 5
Stargard”
sporzadzonej przez DOK ARCHITEKCI Krzysztofa Kozubek, 73-115 Dolice, Szemielino 8/3

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Stargard, ul. Sktadowa 1, Nr Dz. 78, obreb 5 Stargard
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1.3.2 - W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* roboty ziemne niezbedne do wykonania projektowanych prac,
* roboty montazowo-instalacyjne sanitarne
* uruchomienia i proby instalacji sanitarnych
* ze wzgledu na brak szczego6towych danych dot. zagtebienia rurociggéw przyjeto srednig gtebokos¢ wykopdéw = 1,50 m

Il ZALOZENIA TECHNICZNE |
TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujace dane :
IV.1.1 - wtasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKEADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-

rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU

Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. |

Nazwa dziatu

od |

Do

Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Skladowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

1|[INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE 1 138
1.1[INSTALACJE WODNE 1 46
1.1.|Instalacja zewnetrzna wody bytowe;j 1 23
1.11. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 1 6
11.'11. Roboty montazowo-instalacyjne 7 18
11..12. Roboty ziemne - obsypki, zasypki 19 23
11. 13 Instalacja zewnetrzna wody technlogicznej 24 46
1.12. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 24 29
12.'11. Roboty montazowo-instalacyjne 30 41
1212 Roboty ziemne - obsypki, zasypki 42 46
?g INSTALACJE KANALIZACJI 47 94
1.2.|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 47 61
1.21. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 47 52
11.'21. Roboty montazowo-instalacyjne 53 55
11.é2. Roboty ziemne - obsypki, zasypki 56 61
11.'23. Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej 62 78
1.22. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 62 67
1221 Roboty montazowo-instalacyjne 68 72
1222 Roboty ziemne - obsypki, zasypki 73 78
1223 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j 79 94
1.23. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 79 84
1321 Roboty montazowo-instalacyjne 85 88
1322 Roboty ziemne - obsypki, zasypki 89 94
?g INSTALACJE CO 95 117
1.3.|Zewnetrzna innstalacja CO 95 117
1.31. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 95 100
11.;31. Roboty montazowo-instalacyjne 101 112
11.52. Roboty ziemne - obsypki, zasypki 113 117
12 INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA 118 138
1.4.|Zewnetrzna instalacja sprezonego powietrza 118 138
1.41. Roboty ziemne - wykopy, podsypki 118 123
11.'41. Roboty montazowo-instalacyjne 124 133
1142 Roboty ziemne - obsypki, zasypki 134 138
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE

1
1.1(45332200-
5

INSTALACJE WODNE

1.1./45232400-
16

Instalacja zewnetrzna wody bytowej

1.1./45111200-
1.1/0

Roboty ziemne - wykopy, podsypki

1/KNR 2-01
d.1.]0218-02
1.1

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill

- do obliczen przyjeto 90% catosci wykopdw
- ze sktadowaniem urobku na odkfadzie

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< przytacze : W1 - W3 > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*90%

m3

m3

10.800

RAZEM

10.800

2/KNR 2-01
.|0310-02

a0
oL

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci wykopdéw
- ze sktadowaniem urobku na odkfadzie

- kat. gruntu Il

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< przytacze : W1 - W3 > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*10%

m3

m3

1.200

RAZEM

1.200

3|KNR 2-01
.|0322-01

a0
o

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 100% catosci wykopow > :
< przytacze : W1 - W5 > (1.50+1.50)/2*2*10.00

m2

m?2

30.000

RAZEM

30.000

4|KNR 2-01
.10211-07

a0
L

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytagcze : W1 - W5 > 0.10*0.80*0.00

Obsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggdw nie
stosuje sie :

m3

m3

m3

m3

0.000

2.880

0.000

RAZEM

2.880

5/KNR 2-01
.|0214-03

—_ O
—_ -
-

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

W(g projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.10*0.80*10.00

Obsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggéw nie
stosuje sie :

m3

m3

m3

m3

0.800

2.880

0.000

RAZEM

3.680

6/KNNR 4
.1411-01

a0
L

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Podsypka piaskowa gr.10 cm pod przytacze wodociggowe

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.10*0.80*10.00

m3

m3

0.800

-4-
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 0.800
1.1./45231300- Roboty montazowo-instalacyjne
1.2/8
7|KNR 2-18 |SST-|Podtgczenie do istniejacej sieci : szt.
d.1./0902-03 1.0.0 |- opaska do nawiercania systemowa
1.1. / - zestaw na rury PVC fi= 90/2" mm
2 SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowa
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 SST-|Zasuwa do przytgczy domowych z odejsciem I1SO zeliwna dn= 2" mm | kpl.
d.1./1113-01 1.0.0 |z przedtuzka teleskopowa, systemowa
1.1.|analogia |/ - w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej systemowej
2 SST- |- zgodnie z dokumentacjg projektowa
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- |SST-|Rury ochronne z PE RC fi= 110x10 mm m
d.1./19 0306-05 |1.0.0
1.1. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<W1+W3>10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNNR 4 SST- |Przytacze wodociggowe m
d.1./1009-01 1.0.0 |- montaz rurociggdéw z rur PE 100 SDR 17 dn= 50 mm
1.1.|analogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<W1+W3>10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 4 SST-|Potaczenia rur PE dn= 50 mm ztgcz.
d.1./1011-01 1.0.0 |- potaczenie rur za pomoca ksztaltek elektrooporowych
1.1.|analogia /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
4.00 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |200m
d.1./1606-01 1.0.0|odn=do 110 mm -1
1.1. / prob.
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |10m
d.1./9914c-01 |1.0.0 jodn=do 110 mm; rozn.
1.1. / - naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m)
2 SST- |- przy prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o dn=do 50 mm
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
14/KNNR 4 SST- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o dn= do 150 mm odc.2
d.1./1612-01 1.0.0 00m
1.1 /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 SST- |Plukanie rurociggdéw sieci wodociggowych o dn=do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) rozn.
1.1. / - przy ptukaniu przewodéw z rur o dn=do 50 mm
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
16/KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o dn= do 150 mm odc.2
d.1./1611-01 1.0.0 00m
1.1 /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o dn= do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) rozn.
1.1. / - przy dezynfekcji przewodow z rur o dn= do 50 mm
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
18/KNR 2-19 |SST-|Tabliczki informacyjne oznaczajgce trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
1.1 /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3|0
19|KNNR 11 |SST-|Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos$¢ = fi rury +  |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
1.1 /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00 m3 2.880
Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggdw nie
stosuje sie :
m3 0.000
RAZEM 2.880
20|KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego utozonego w ziemi m
d.1./0219-01 1.0.0 |tasmg z tworzywa sztucznego z wktadka magnetyczng
1.1. / - analogia
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< przytgcze : W1 - W5 > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

-6-
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
21|KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu przytgcza |m3
d.1./0320-05 1.0.0 |wodociggowego
1.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< przytacze : W1 - Wst > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*10% m3 1.200
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.200
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< przytagcze : W1 - Wst > 0.10*0.8010.00*-1*10% m3 -0.080
Obsypki :
< przytgcze : W1 - Wst > 0.36*0.8010.00*-1*10% m3 -0.288
RAZEM 0.832
22|KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopéw po utozeniu przy-|m3
d.1./0214-04 1.0.0 |tgcza wodociggowego
1.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< przytacze : W1 - Wst > (1.65+1.55)/2*0.80*10.00*90% m3 11.520
A (sumaczesciowa) | e
m3 11.520
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< przytagcze : W1 - Wst > 0.10*0.80%10.00*-1*90% m3 -0.720
Obsypki :
< przytgcze : W1 - Wst > 0.36*0.80%10.00*-1*90% m3 -2.592
RAZEM 8.208
23|KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
1.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 11.520 m3 11.520
< wykop reczny > 1.200 m3 1.200
< zasypka mechaniczna > 8.208*-1 m3 -8.208
< zasypka reczna > 0.832*-1 m3 -0.832
RAZEM 3.680
1.1./45232400- Instalacja zewnetrzna wody technlogicznej
2|6
1.1./45111200- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
210
24|KNR 2-01 |SST-|Roboty ziemne wykonywane koparkami ms3
d.1./0218-02 1.0.0 |- o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
1.2. / - do obliczen przyjeto 90% catosci wykopdw
1 SST-|- ze skladowaniem urobku na odktadzie
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< przytacze : W1 - W3 > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*90% m3 10.800
RAZEM 10.800
25|KNR 2-01 |SST-|Reczne roboty ziemne m3
d.1./0310-02 1.0.0 |- do obliczen przyjeto 10% catosci wykopow
1.2 / - ze sktadowaniem urobku na odkfadzie
1 SST- |- kat. gruntu Il
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< przytacze : W1 - W3 > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*10% m3 1.200
RAZEM 1.200
26|KNR 2-01 |SST-|Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1./0322-01 1.0.0 |stalowymi (wypraskami)
1.2 /
1 SST-
0.2.2

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 100% catosci wykopow > :
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

< przytacze : W1 - W5 > (1.50+1.50)/22*10.00

m?2

30.000

RAZEM

30.000

KNR 2-01
.10211-07

—- O
SN

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytagcze : W1 - W5 > 0.10*0.80*0.00

Obsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggdw nie
stosuje sie :

m3

m3

m3

m3

0.000

2.880

0.000

RAZEM

2.880

KNR 2-01
.|0214-03

- O
e

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

W(g projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.10*0.80*10.00

Obsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociagdéw nie
stosuje sie :

m3

m3

m3

m3

0.800

2.880

0.000

RAZEM

3.680

KNNR 4
.1411-01

— 0O
o=l

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Podsypka piaskowa gr.10 cm pod przytacze wodociggowe

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< przytacze : W1 - W5 > 0.10*0.80*10.00

m3

m3

0.800

RAZEM

0.800

1.1./45231300-
8

Roboty montazowo-instalacyjne

KNR 2-18
0902-03

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Podtaczenie do istniejgcej sieci :

- opaska do nawiercania systemowa
- zestaw na rury PVC fi= 90/2" mm

- zgodnie z dokumentacjg projektowg

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

31/KNNR 4
1./1113-01
.2.|analogia
2

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Zasuwa do przytgczy domowych z odejsciem ISO zeliwna dn= 2" mm
z przedtuzkg teleskopowg, systemowa

- w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej systemowej

- zgodnie z dokumentacja projektowg

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

32|KNR-W 2-
19 0306-05

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Rury ochronne z PE RC fi= 110x10 mm

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<W1+W3>10.00

10.000

RAZEM

10.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
33|KNNR 4 SST- |Przytacze wodociggowe m
d.1./1009-01 1.0.0 |- montaz rurociggdéw z rur PE 100 SDR 17 dn= 50 mm
1.2.|analogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<W1+W3>10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
34/ KNNR 4 SST-|Potaczenia rur PE dn= 50 mm ztgcz.
d.1./1011-01 1.0.0 |- potaczenie rur za pomoca ksztaltek elektrooporowych
1.2.|analogia /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
4.00 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |200m
d.1./1606-01 1.0.0|o dn=do 110 mm -1
1.2. / prob.
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 SST-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |10m
d.1./9914c-01 |1.0.0 jodn=do 110 mm; rozn.
1.2. / - naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 m)
2 SST- |- przy prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o dn=do 50 mm
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
37|/KNNR 4 SST- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o dn= do 150 mm odc.2
d.1./1612-01 1.0.0 00m
1.2. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 SST- |Plukanie rurociggéw sieci wodociggowych o dn=do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) rozn.
1.2 / - przy ptukaniu przewodéw z rur o dn=do 50 mm
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
39|KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o dn= do 150 mm odc.2
d.1./1611-01 1.0.0 00m
1.2. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
40|KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o dn= do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) rozn.
1.2 / - przy dezynfekcji przewodow z rur o dn= do 50 mm
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(10.00-200.00)/10 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
41|KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajace trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
1.2. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
2.3/0
42|KNNR 11 |SST-|Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos¢ = fi rury + |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
1.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< przytacze : W1 - W5 > 0.36*0.80*10.00 m3 2.880
Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggdw nie
stosuje sie :
m3 0.000
RAZEM 2.880
43|KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego utozonego w ziemi m
d.1./0219-01 1.0.0 |tasmg z tworzywa sztucznego z wktadka magnetyczng
1.2 / - analogia
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< przytgcze : W1 - W5 > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
44/KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu przytgcza |m3
d.1./0320-05 1.0.0 |wodociggowego
1.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< przytacze : W1 - Wst > (1.50+1.50)/2*0.80*10.00*10% m3 1.200
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.200
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< przytagcze : W1 - Wst > 0.10*0.8010.00*-1*10% m3 -0.080
Obsypki :
< przytgcze : W1 - Wst > 0.36*0.8010.00*-1*10% m3 -0.288
RAZEM 0.832
45/KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopéw po utozeniu przy-|m3
d.1./0214-04 1.0.0 |tgcza wodociggowego
1.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< przytacze : W1 - Wst > (1.65+1.55)/2*0.80*10.00*90% m3 11.520
A (sumaczesciowa) | e
m3 11.520
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< przytagcze : W1 - Wst > 0.10*0.80%10.00*-1*90% m3 -0.720
Obsypki :
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< przytgcze : W1 - Wst > 0.36*0.80%10.00*-1*90% m3 -2.592
RAZEM 8.208
46|KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
1.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 11.520 m3 11.520
< wykop reczny > 1.200 m3 1.200
< zasypka mechaniczna > 8.208*-1 m3 -8.208
< zasypka reczna > 0.832*-1 m3 -0.832
RAZEM 3.680
1.2 INSTALACJE KANALIZACJI
1.2./45232400- Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
16
1.2./45111200- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
1.1/0
47|KNR 2-01 |SST-|Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 1.0.0 |-0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
2.1. / - ze sktadowaniem urobku na odkfadzie
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< KS1 + KS4 > (2.60+1.20)/2*0.80*12.00*90% m3 16.416
RAZEM 16.416
48/KNR 2-01 |SST-|Reczne roboty ziemne ms3
d.1./0310-02 1.0.0 |- ze sktadowaniem urobku na odktadzie
2.1. / - kat. gruntu Il
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< KS1 + KS4 > (2.60+1.20)/2*0.80*12.00*10% m3 1.824
RAZEM 1.824
49/KNR 2-01 |SST-|Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.1./0322-01 1.0.0 |stalowymi (wypraskami)
2.1. /
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KS1 + KS4 > (2.60+1.20)/2*2*12.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
50|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek ms3
d.1./0211-07 1.0.0
2.1. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<KS1 + KS4 > 0.10*0.80*12.00 m3 0.960
Obsypki :
<KS1 + KS4 > 0.460.80*12.00 m3 4.416
0.080*0.080*3.14*(12.00)*-1 m3 -0.241
RAZEM 5.135
51|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km m3
d.1./0214-03 1.0.0 |ponad 1 km
2.1. / (do5km)
1 SST- | Krotnos¢ = 8
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<KS1 + KS4 > 0.10*0.80%12.00 m3 0.960
Obsypki :
<KS1 + KS4 > 0.46*0.80%12.00 m3 4.416
0.080*0.080*3.14*(12.00)*-1 m3 -0.241
RAZEM 5.135
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Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

KNNR 4

.1411-01

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Podsypka piaskowa gr.10 cm pod zewnetrzng instalacje kanalizac;ji

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

<KS1 + KS4 > 0.10*0.80%12.00

m3

m3

0.960

RAZEM

0.960

45231300-
8

Roboty montazowo-instalacyjne

KNR-W 2-

.| 18 0408-02

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= 160 mm

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<KS1 + KS4 > 12.00

12.000

RAZEM

12.000

KNR-W 2-

.|18 0517-09

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi= 315 mm
- zamkniecie rurg teleskopowg

- studnia przelotowa

- kineta fi= 160/160 mm

- wktadka in situ

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

< instalacja zewnetrzna sanitarna > 1.00

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNR 2-18

.|0804-02

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Préba szczelnosci rurociggu kanalizacji z rur PCV fi= do 160 mm

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<KS1 + KS4 > 12.00

m

12.000

RAZEM

12.000

45111200-
0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki

KNNR 11

.|0501-05

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Obsypka z zageszczeniem rurociagu piaskiem ( grubos$¢ = fi rury +
30 cm obsypki nad rurg )

W(g projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Obsypki :

<KS1 + KS4 > 0.46*0.80%12.00
0.080*0.080*3.14*(12.00)*-1

m3

m3

4.416
-0.241

RAZEM

4.175

KNR 2-19

.|0219-01

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi tasma
z tworzywa sztucznego
- analogia

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<KS1 + KS4 > 12.00

m

12.000

RAZEM

12.000

KNR 2-01

.|0320-05

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu zewnetrz-
nej instalacji kanalizacji

W(g projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
<KS1 + KS4 > (2.60+1.20)/2*0.80*12.00*10%
A (suma czesciowa)

< minus podsypki i obsypki >
Podsypki :
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<KS1 + KS4 > 0.10*0.8012.00*-1*10% m3 -0.096
Obsypki :
< KS1 + KS4 > 0.46*0.80*12.00*-1*10% m3 -0.442
RAZEM 1.286
59|KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopéw po utozeniu ze- |m3
d.1./0214-04 1.0.0 |wnetrznej instalacji kanalizacji
2.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< KS1 + KS4 > (2.60+1.20)/2*0.80*12.00*90% m3 16.416
A (sumaczesciowa) | e
m3 16.416
< minus podsypki i obsypki >
Podsypki :
< KS1 + KS4 > 0.10*0.80*12.00*-1*90% m3 -0.864
Obsypki :
< KS1 + KS4 > 0.46*0.80*12.00*-1*90% m3 -3.974
RAZEM 11.578
60|KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajace trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
2.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
2.1. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 16.416 m3 16.416
< wykop reczny > 1.824 m3 1.824
< zasypka mechaniczna > 11.578*-1 m3 -11.578
< zasypka reczna > 1.286*-1 m3 -1.286
RAZEM 5.376
1.2./45232400- Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej
2|6
1.2./45111200- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
210
62|KNR 2-01 |SST-|Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 1.0.0 |-0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
2.2. / - ze sktadowaniem urobku na odkfadzie
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< KT1 + KT6 > (2.60+1.20)/2*0.80*30.00"90% m3 41.040
< zbiorniki retencyjne i separator > 2.60*2.60*2.50*4*90% m3 60.840
RAZEM 101.880
63|KNR 2-01 |SST-|Reczne roboty ziemne m3
d.1./0310-02 1.0.0 |- ze sktadowaniem urobku na odktadzie
2.2. / - kat. gruntu Il
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< KT1 + KT6 > (2.60+1.20)/2*0.80*30.00*10% m3 4.560
< zbiorniki retencyjne i separator > 2.60*2.60*2.50*4*10% m3 6.760
RAZEM 11.320
64/KNR 2-01 |SST-|Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1./0322-01 1.0.0 |stalowymi (wypraskami)
2.2. /
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KT1 + KT6 > (2.60+1.20)/2*2*30.00 m2 114.000

-13-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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tec
hn.
< zbiorniki retencyjne i separator > 2.60*4*2.50*4 m?2 104.000
RAZEM 218.000
65/KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek ms3
d.1./0211-07 1.0.0
2.2. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<KT1 + KT6 > 0.10*0.80*30.00 m3 2.400
< zbiorniki retencyjne i separator > 0.10*2.60*2.60*4 m3 2.704
Obsypki :
< KT1 + KT6 > 0.46*0.80*30.00 m3 11.040
< minus podsypki i obsypki >
0.080*0.080*3.14*(3.00)*-1 m3 -0.060
RAZEM 16.084
66|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km m3
d.1./0214-03 1.0.0 |ponad 1 km
2.2. / (do5km)
1 SST- | Krotnos¢ = 8
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< KT1 + KT6 > 0.10*0.80*30.00 m3 2.400
< zbiorniki retencyjne i separator > 0.10*2.60*2.60*4 m3 2.704
Obsypki :
< KT1 + KT6 > 0.46*0.80*30.00 m3 11.040
< minus podsypki i obsypki >
0.080*0.080*3.14*(3.00)*-1 m3 -0.060
RAZEM 16.084
67|KNNR 4 SST-|Podsypka piaskowa gr.10 cm pod zewnetrzng instalacje kanalizacji  |m3
d.1./1411-01 1.0.0
2.2. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<KT1 + KT6 > 0.10*0.80*30.00 m3 2.400
< zbiorniki retencyjne i separator > 0.10*2.60*2.60*4 m3 2.704
RAZEM 5.104
1.2./145231300- Roboty montazowo-instalacyjne
228
68|KNR-W 2- |SST-|Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= 160 mm m
d.1./18 0408-02 |1.0.0
2.2. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KT1 + KT6 > 30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
69|Wycena SST-|Dostawa i montaz separatora tluszczéw z osadnikiem betonowym kpl.
d.1.|wlasna 1.0.0 |systemowego, zgodnego z dokumentacjg projektowg
2.2. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< Sep >1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|Wycena SST- |Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego systemowego, zgodnego z |kpl.
d.1.|wlasna 1.0.0 |dokumentacjg projektowg
2.2. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<ZR>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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71|Wycena SST- |Dostawa i montaz osadnika systemowego, zgodnego z dokumenta- |kpl.
d.1.|wtasna 1.0.0 |cja projektowg
2.2. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< Osadnik > 2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-18 |SST-|Proba szczelnosci rurociggu kanalizacji z rur PCV fi= do 160 mm m
d.1.|0804-02 1.0.0
2.2. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KT1 + KT6 > 30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
1.2./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
2.3/0
73|KNNR 11 |SST- |Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos$¢ = firury + |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
2.2. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< KT1 + KT6 > 0.46*0.80*30.00 m3 11.040
< minus podsypki i obsypki >
0.080*0.080*3.14*(3.00)*-1 m3 -0.060
RAZEM 10.980
74/KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi tasmag |m
d.1./0219-01 1.0.0 |z tworzywa sztucznego
2.2. / - analogia
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KT1 + KT6 > 30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
75|KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu zewnetrz- |m3
d.1./0320-05 1.0.0 |nej instalacji kanalizaciji
2.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< KT1 + KT6 > (2.60+1.20)/2*0.80*30.00*10% m3 4.560
< zbiorniki retencyjne i separator > 2.60*2.60*2.50*4*10% m3 6.760
A (sumaczesciowa) ] e
m3 11.320
< minus podsypki i obsypki >
Podsypki :
< KT1 + KT6 > 0.10*0.80*30.00*-1*10% m3 -0.240
< zbiorniki retencyjne i separator > 0.10*2.60*2.60*4*-1*10% m3 -0.270
Obsypki :
< KT1 + KT6 > 0.46*0.80*30.00*-1*10% m3 -1.104
Separator, zbiorniki :
(9.00*3+7.00)*-1*10% m3 -3.400
RAZEM 6.306
76|KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopéw po utozeniu ze- |m3
d.1./0214-04 1.0.0 |wnetrznej instalacji kanalizacji
2.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< KT1 + KT6 > (2.60+1.20)/2*0.80*30.00*90% m3 41.040
< zbiorniki retencyjne i separator > 2.60*2.60*2.50*4*90% m3 60.840
A (sumaczesciowa) ] e
m3 101.880

< minus podsypki i obsypki >
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Podsypki :
< KT1 + KT6 > 0.10*0.80*30.00*-1*90% m3 -2.160
< zbiorniki retencyjne i separator > 0.10*2.60*2.60*4*-1*90% m3 -2.434
Obsypki :
< KT1 + KT6 > 0.46*0.80*30.00*-1*90% m3 -9.936
Separator, zbiorniki :
(9.00*3+7.00)*-1*90% m3 -30.600
RAZEM 56.750
77\KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajace trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
2.2. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1./0415-02 1.0.0
2.2 /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 101.880 m3 101.880
< wykop reczny > 11.320 m3 11.320
< zasypka mechaniczna > 56.750*-1 m3 -56.750
< zasypka reczna > 6.306*-1 m3 -6.306
RAZEM 50.144
1.2./45232400- Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3|6
1.2./45111200- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
3.10
79|KNR 2-01 |SST-|Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 1.0.0 |-0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
2.3. / - ze sktadowaniem urobku na odkfadzie
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< KD1 - KD9 > (2.92+1.04)/2*1.00*70.00*90% m3 124.740
RAZEM 124.740
80|KNR 2-01 |SST-|Reczne roboty ziemne ms3
d.1./0310-02 1.0.0 |- ze sktadowaniem urobku na odktadzie
2.3. / - kat. gruntu Il
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< KD1 - KD9 > (2.92+1.04)/2*1.00*70.00*10% m3 13.860
RAZEM 13.860
81|KNR 2-01 |SST-|Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.1./0322-01 1.0.0 |stalowymi (wypraskami)
2.3. /
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 100% catosci wykopow > :
< KD1 - KD9 > (2.92+1.04)/2*2*70.00 m?2 277.200
RAZEM 277.200
82|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek ms3
d.1./0211-07 1.0.0
2.3. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< KD1 - KD9 > 0.10%1.00*70.00 m3 7.000
Obsypki :
< KD1 - KD9 > 0.50%1.00*70.00 m3 35.000
Minus objetos¢ rurociggéw
< fi=200 mm > 0.100*0.100*3.14*(70.00)*-1 m3 -2.198
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RAZEM 39.802
83|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km ms3
d.1./0214-03 1.0.0 [ponad 1 km
2.3. / (do5km)
1 SST- | Krotnos¢ = 8
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< KD1 - KD9 > 0.10%1.00*70.00 m3 7.000
Obsypki :
< KD1 - KD9 > 0.50%1.00*70.00 m3 35.000
Minus objetos¢ rurociggéw
< fi=200 mm > 0.100*0.100*3.14*(70.00)*-1 m3 -2.198
RAZEM 39.802
84| KNNR 4 SST-|Podsypka piaskowa gr.10 cm pod zewnetrzng instalacje kanalizacji  |m3
d.1./1411-01 1.0.0
2.3. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< KD1 - KD9 > 0.10%1.00*70.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.2./45231300- Roboty montazowo-instalacyjne
3.28
85|KNR-W 2- |SST-|Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= 200 mm m
d.1./18 0408-03 |1.0.0
2.3. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KD1 - KD9 > 70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
86|KNR 2-18 |SST- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi= 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./0613-03 1.0.0 |kopie o gtebok. do 3m
2.3. / - kompletna z wlazem zeliwnym D400
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
<KD3 > 1.00 stud. 1.000
<KD7 > 1.00 stud. 1.000
<KD8 > 1.00 stud. 1.000
RAZEM 3.000
87|KNR 2-18 |SST-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |[0.5
d.1./0613-02 1.0.0 |wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
2.3. / stud.
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KD3 > 0*-1 [0.5 0.000
m]
stud.
<KD7 > 3.00*-1 [0.5 -3.000
m]
stud.
< KD8 > 3.00*-1 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -6.000
88|KNR 2-18 |SST-|Préba szczelnosci rurociggu kanalizacji z rur PCV fi= do 200 mm m
d.1.|0804-02 1.0.0
2.3. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KD1 - KD9 > 70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
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1.2./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
3.3/0
89|KNNR 11 |SST-|Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos$¢ = firury + |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
2.3. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< KD1 - KD9 > 0.50%1.00*70.00 m3 35.000
Minus objetos¢ rurociagow
< fi=200 mm > 0.100*0.100*3.14*(70.00)*-1 m3 -2.198
RAZEM 32.802
90(KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej utozonego w zie- |m
d.1./0219-01 1.0.0 |mi tasma z tworzywa sztucznego
2.3. / - analogia
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< KD1 - KD9 > 70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
91|KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajace trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
2.3. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow po utozeniu zewnetrz- |m3
d.1./0320-05 1.0.0 | nej instalacji kanalizaciji
2.3. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catos$ci wykopdw > :
< KD1 - KD9 > (2.92+1.04)/2*1.00*70.00*10% m3 13.860
A (sumaczesciowa) ] e
m3 13.860
< minus podsypki i obsypki >
Podsypki :
<KD1 - KD9 > 0.10%1.00*70.00*-1*10% m3 -0.700
Obsypki :
<KD1 - KD9 > 0.50%1.00*70.00*-1*10% m3 -3.500
Studzienki :
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*1.50*-1*10% m3 -0.118
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*3.00*-1*10% m3 -0.236
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*1.50*-1*10% m3 -0.118
RAZEM 9.188
93|KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopdw po utozeniu ze- |m3
d.1./0214-04 1.0.0 |wnetrznej instalacji kanalizacji
2.3. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< KD1 - KD9 > (2.92+1.04)/2*1.00*70.00*90% m3 124.740
A (sumaczesciowa) ] e
m3 124.740
< minus podsypki i obsypki >
Podsypki :
<KD1 - KD9 > 0.10%1.00*70.00*-1*90% m3 -6.300
Obsypki :
< KD1 - KD9 > 0.50%1.00*70.00*-1*90% m3 -31.500
Studzienki :
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*1.50*-1*90% m3 -1.060
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*3.00*-1*90% m3 -2.120
< fi= 1000 mm > 0.50*0.50*3.14*1.50*-1*90% m3 -1.060
RAZEM 82.700
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94/KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
2.3. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 124.740 m3 124.740
< wykop reczny > 13.860 m3 13.860
< zasypka mechaniczna > 82.70*-1 m3 -82.700
< zasypka reczna > 9.188*-1 m3 -9.188
RAZEM 46.712
1.3 INSTALACJE CO
1.3./45232460- Zewnetrzna innstalacja CO
14
1.3./45111200- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
1.1/0
95|KNR 2-01 |SST-|Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./0218-02 1.0.0 |- o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
3.1. / - do obliczen przyjeto 90% catosci wykopdw
1 SST-|- ze sktadowaniem urobku na odktadzie
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > (1.50+1.50)/2*0.8090.00*90% m3 97.200
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > (1.50+1.50)/2*0.80*45.00*90% m3 48.600
RAZEM 145.800
96|KNR 2-01 |SST-|Reczne roboty ziemne m3
d.1./0310-02 1.0.0 |- do obliczen przyjeto 10% catosci wykopow
3.1. / - ze sktadowaniem urobku na odkfadzie
1 SST- |- kat. gruntu Il
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% cato$ci wykopdw > :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > (1.50+1.50)/2*0.8090.00*10% m3 10.800
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > (1.50+1.50)/2*0.80*45.00*10% m3 5.400
RAZEM 16.200
97|KNR 2-01 |SST-|Umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.1./0322-01 1.0.0 |stalowymi (wypraskami)
3.1. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 100% catosci wykopow > :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > (1.50+1.50)/2*2*90.00 m2 270.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > (1.50+1.50)/2*2*45.00 m?2 135.000
RAZEM 405.000
98|KNR 2-01 |SST- |Dowdz piasku do podsypek i obsypek m3
d.1.]0211-07 1.0.0
3.1. /
1 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 0.10*0.80*90.00 m3 7.200
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.10*0.80*45.00 m3 3.600
Obsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.50*0.80*90.00 m3 36.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.33*0.80%45.00 m3 11.880
Minus objetos¢ rurociagow
0.100*0.100*3.14%(90.00)*-1 m3 -2.826
0.060*0.060*3.14*(45.00)*-1 m3 -0.509
RAZEM 55.345
99|KNR 2-01 |SST-|Dowdz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km ms3
d.1./0214-03 1.0.0 [ponad 1 km
3.1. / (do5km)
1 SST- | Krotnos$¢ = 8
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.10*0.80*90.00 m3 7.200
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< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.10*0.80*45.00 m3 3.600
Obsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.50*0.80*90.00 m3 36.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.33*0.80%45.00 m3 11.880
Minus objetos¢ rurociagow
0.100*0.100*3.14%(90.00)*-1 m3 -2.826
0.060*0.060*3.14*(45.00)*-1 m3 -0.509
RAZEM 55.345
100/ KNNR 4 SST- |Podsypka piaskowa gr.10 cm ms3
d.1./1411-01 1.0.0
3.1. /
1 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.10*0.80*90.00 m3 7.200
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.10*0.80*45.00 m3 3.600
RAZEM 10.800
1.3./45231300- Roboty montazowo-instalacyjne
1.2/8
101|KNR-W 2- |SST-|Montaz rur preizolowanych fi= 2x50 mm/200 m
d.1./20 0501-04 |1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
102|KNR-W 2- |SST-|Montaz rur preizolowanych fi= 2x20 mm/125 m
d.1./20 0501-01 |1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
103|KNR-W 2- |SST- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych fi rury ostonowej= 125 mm |muf.
d.1./20 0505-03 {1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 4.00 muf. 4.000
RAZEM 4.000
104 KNR-W 2- |SST-|Montaz muf sktadanych dwuczesciowych fi rury ostonowej= 200 mm | muf.
d.1./20 0506-01 |1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 8.00 muf. 8.000
RAZEM 8.000
105/ KNR-W 2- |SST-|Zawor kotnierzowy odcinajacy fi= 50 mm szt.
d.1./20 0301-04 |1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNR-W 2- |SST-|Zawor kotnierzowy odcinajgcy fi=20 mm szt.
d.1./20 0301-01 |1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :

-20 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2- |SST- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm |m
d.1./20 0207-01 {1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 90.00 m 90.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 45.00 m 45.000
RAZEM 135.000
108/ KNNR 4 SST- |Jednokrotne ptukanie sieci CO o dn=do 150 mm odc.2
d.1./1612-01 1.0.0 00m
3.1.]analogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 1.00 odc.2 1.000
00m
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 2.000
109/ KNNR 4 SST- |Ptukanie rurociggdéw sieci CO o dn=do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) rozn.
3.1.|analogia |/ - przy ptukaniu przewodéw z rur o dn=do 150 mm
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(90.00-200.00)/10 10m -11.000
rozn.
(50.00-200.00)/10 10m -15.000
rozn.
RAZEM -26.000
110|KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggéw sieci CO o dn=do 150 mm odc.2
d.1./1611-01 1.0.0 00m
3.1.]analogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
111/KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggdéw sieci CO o dn=do 150 mm : 10m
d.1./9915-01 1.0.0 |- naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) rozn.
3.1.]analogia |/ - przy dezynfekcji przewodow z rur o dn= do 150 mm
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(90.00-200.00)/10 10m -11.000
rozn.
(50.00-200.00)/10 10m -15.000
rozn.
RAZEM -26.000
112|KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajgce trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.3./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3|0
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
113/KNNR 11 |SST-|Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos¢ = firury + |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
3.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.50*0.80*90.00 m3 36.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.33*0.80*45.00 m3 11.880
Minus objetos¢ rurociagow
0.100*0.100*3.14%(90.00)*-1 m3 -2.826
0.06070.060*3.14%(45.00)*-1 m3 -0.509
RAZEM 44.545
114/KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego utozonego w ziemi m
d.1./0219-01 1.0.0 |tasmg z tworzywa sztucznego z wktadkg magnetyczng
3.1. / - analogia
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 90.00 m 90.000
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 45.00 m 45.000
RAZEM 135.000
115/KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow ms3
d.1./0320-05 1.0.0
3.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > (1.50+1.50)/2*0.80*90.00*10% m3 10.800
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > (1.50+1.50)/2*0.80*45.00*10% m3 5.400
A (sumaczesciowa) ] e
m3 16.200
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 0.10*0.80*90.00*-1*10% m3 -0.720
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.10*0.80*45.00*-1*10% m3 -0.360
Obsypki :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 0.50*0.80*90.00*-1*10% m3 -3.600
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.33*0.80*45.00*-1*10% m3 -1.188
RAZEM 10.332
116/ KNNR 1 SST-|Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopow m3
d.1.|0214-04 1.0.0
3.1. /
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > (1.50+1.50)/2*0.8090.00*90% m3 97.200
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > (1.50+1.50)/2*0.80*45.00*90% m3 48.600
A (sumaczesciowa) | e
m3 145.800
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< CO1 - CO6 - dla 2x50 mm > 0.10*0.80*90.00*-1*90% m3 -6.480
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.10*0.80%45.00*-1*90% m3 -3.240
Obsypki :
< CO1 - COB6 - dla 2x50 mm > 0.50*0.80*90.00*-1*90% m3 -32.400
< CO5 - CO9 - dla 2x20 mm > 0.33*0.80*45.00*-1*90% m3 -10.692
RAZEM 92.988
117/KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
3.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 145.800 m3 145.800
< wykop reczny > 16.200 m3 16.200
< zasypka mechaniczna > 29.988*-1 m3 -29.988
< zasypka reczna > 10.332*-1 m3 -10.332
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. | Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

121.680

INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA

45333000-
0

Zewnetrzna instalacja sprezonego powietrza

45111200-
0

Roboty ziemne - wykopy, podsypki

KNR 2-01
0218-02

Ll g P Sl B
Il

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill

- do obliczen przyjeto 90% catosci wykopdw
- ze sktadowaniem urobku na odkfadzie

W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catos$ci wykopdw > :
< SP1 + SP5 > (1.50+1.50)/2*0.80*90.00*90%

m3

m3

97.200

RAZEM

97.200

119/KNR 2-01
d.1./0310-02
4.1.

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci wykopdw
- ze sktadowaniem urobku na odkfadzie

- kat. gruntu Il

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< SP1 + SP5 > (1.50+1.50)/2*0.80*90.00*10%

m3

m3

10.800

RAZEM

10.800

120/KNR 2-01
d.1./0322-01

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 100% catosci wykopow > :
< SP1 + SP5 > (1.50+1.50)/2*2%90.00

m2

m?2

270.000

RAZEM

270.000

121/KNR 2-01
d.1./0211-07

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< SP1 + SP5 > 0.10*0.80*90.00

Obsypki :

< SP1 + SP5 > 0.35*0.80*90.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggdw nie
stosuje sie :

0

m3

m3

m3

m3

7.200

25.200

0.000

RAZEM

32.400

122|KNR 2-01
d.1./0214-03

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Dowéz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

W(g projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< SP1 + SP5 > 0.10*0.80*90.00

Obsypki :

< SP1 + SP5 > 0.35*0.80*90.00

Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggéw nie
stosuje sie :

0

m3

m3

m3

m3

7.200

25.200

0.000

RAZEM

32.400

123|KNNR 4
d.1./1411-01

SST-
1.0.0

SST-
0.2.2

Podsypka piaskowa gr.10 cm

Wg projektu budowlanego :

Do obliczen przyjeto :

Podsypki :

< SP1 + SP5 > 0.10*0.80*90.00

m3

m3

7.200

RAZEM

7.200
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1.4./45231300- Roboty montazowo-instalacyjne
1.2|8
124|KNNR 4 SST- |Przytacze wodociggowe m
d.1./1009-01 1.0.0 |- montaz rurociggdéw z rur PE 100 SDR 11 dn=50 mm
4.1.|analogia /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< SP1 + SP5 > 90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
125/KNNR 4 SST- |Potgczenia rur PE 100 SDR 11 dn= 50 mm ztgcz.
d.1./1011-01 1.0.0 |- potgczenie rur za pomoca ksztattek elektrooporowych
4.1.lanalogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< SP1 +SP5>15.00 zigcz. 15.000
RAZEM 15.000
126|S-219 SST-|Montaz rur ostonowych z twardego PE dn= 75 mm m
d.1./1400-01 1.0.0
4.1. /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< SP1 + SP5 > 90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
127/KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci zewnetrznej instalacji sprezonego powie- |200m
d.1./1606-01 1.0.0 |trza z rur typu PE, PEHD o dn=do 110 mm -1
4.1.lanalogia |/ prob.
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
128|KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnos$ci zewnetrzne instalacji sprezonegopowietrza |10m
d.1./9914¢-01  [1.0.0 |z rur typu PE, PEHD o0 dn=do 110 mm ; rozn.
4.1.|analogia / - naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m)
2 SST- |- przy prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o dn=do 50 mm
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(90.00-200.00)/10 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
129|KNNR 4 SST- |Jednokrotne ptukanie zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza o |odc.2
d.1./1612-01 1.0.0 |[dn=do 150 mm 00m
4.1.|analogia /
2 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
130|KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggéw zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza |10m
d.1./9915-01 1.0.0 jo dn=do 150 mm : rozn.
4.1.|analogia / - naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m)
2 SST- |- przy ptukaniu przewodo6w z rur o dn= do 50 mm
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(90.00-200.00)/10 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
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spe
c.
tec
hn.
131/KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggdw zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza |odc.2
d.1./1611-01 1.0.0 [o dn=do 150 mm 00m
4.1.lanalogia |/
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
132|KNNR 4 SST- |Dezynfekcja rurociggdw zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza |10m
d.1./9915-01 1.0.0|o dn=do 150 mm : rozn.
4.1.lanalogia |/ - naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m)
2 SST-|- przy dezynfekcji przewoddw z rur o dn=do 50 mm
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
(90.00-200.00)/10 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
133|KNR 2-19 |SST- |Tabliczki informacyjne oznaczajgce trase oraz uzbrojenie sieci kpl.
d.1.|0134-02 1.0.0
4.1. /
2 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.4./45111200- Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3|0
134/KNNR 11 |SST-|Obsypka z zageszczeniem rurociggu piaskiem ( grubos¢ = firury + |m3
d.1./0501-05 1.0.0 |30 cm obsypki nad rurg )
4.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< SP1 + SP5 > 0.35*0.80*90.00 m3 25.200
Ze wzgledu na matg $redince minusowania objetosci rurociggéw nie
stosuje sie :
0 m3 0.000
RAZEM 25.200
135/KNR 2-19 |SST-|Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozonego w ziemi m
d.1./0219-01 1.0.0 |tasmg z tworzywa sztucznego z wktadka magnetyczng
4.1. / - analogia
3 SST-
0.2.2
W(g projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< SP1 + SP5 > 90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
136/ KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie z zageszczeniem wykopow ms3
d.1./0320-05 1.0.0
4.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 10% catosci wykopdw > :
< SP1 + SP5 > (1.50+1.50)/2*0.80*90.00*10% m3 10.800
A (sumaczesciowa) | e
m3 10.800
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< SP1 + SP5 > 0.10*0.80*90.00*-1*10% m3 -0.720
Obsypki :
< SP1 + SP5 > 0.350.80*90.00*-1*10% m3 -2.520
RAZEM 7.560
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spe
c.
tec
hn.
137/KNNR 1 SST- |Mechaniczne zasypanie z zageszczaniem wykopow ms3
d.1.|0214-04 1.0.0
4.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto < 90% catosci wykopdw > :
< SP1 + SP5 > (1.50+1.50)/2*0.80*90.00*90% m3 97.200
A (sumaczesciowa) | e
m3 97.200
Minus podsypki i obsypki :
Podsypki :
< SP1 + SP5 > 0.10*0.80*90.00*-1*90% m3 -6.480
Obsypki :
< SP1 + SP5 > 0.35*0.80*90.00*-1*90% m3 -22.680
RAZEM 68.040
138/KNR 2-01 |SST-|Rozplantowanie reczne urobku pozostatego po zasypaniu wykopéw |m3
d.1.|0415-02 1.0.0
4.1. /
3 SST-
0.2.2
Wg projektu budowlanego :
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechniczny > 97.200 m3 97.200
< wykop reczny > 10.800 m3 10.800
< zasypka mechaniczna > 68.040*-1 m3 -68.040
< zasypka reczna > 7.560*-1 m3 -7.560
RAZEM 32.400
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 2209.7433 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Wktadka in situ fi= 160 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.3317 0.3317 0.00 0.00
3.|Gwozdzie budowlane kg 12.2477 12.2477 0.00 0.00
4. Klamry ciesielskie kg 170.4202 170.4202 0.00 0.00
5.|Podchloryn sodowy kg -2.5000 -2.5000 0.00 0.00
6.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 1.3200 1.3200 0.00 0.00
7.|Farba do gruntowania przeciwrdzewna dms3 1.3200 1.3200 0.00 0.00
8.|Metalizowana tasma PCW m 374.8500 374.8500 0.00 0.00
9.|Piasek locco kopalnia m3 154.8086 154.8086 0.00 0.00
10.|Cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 861.0000 861.0000 0.00 0.00
11.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 76.7700 76.7700 0.00 0.00
12.|Roztwér asfaltowy do izolacji kg -9.5400 -9.5400 0.00 0.00
13.|Beton C 8/10 m3 4.8150 4.8150 0.00 0.00
14.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1.1700 1.1700 0.00 0.00
15.|Bale iglaste nasycane m3 1.3846 1.3846 0.00 0.00
16.|Deski iglaste obrzynane nasycane gr. 32 mm m3 0.0034 0.0034 0.00 0.00
17.|Drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.2199 1.2199 0.00 0.00
18. | Krawedziaki iglaste wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.0750 0.0750 0.00 0.00
19.|Woda m3 44.6200 44.6200 0.00 0.00
20.|Rury stalowe gwintowane ocynkowane fi= 50 mm |m 10.5000 10.5000 0.00 0.00
21.|Rury stalowe typ S przewodowe m 89.1000 89.1000 0.00 0.00
22.|Kotnierz stalowy fi= 50 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
23.|Kotnierz stalowy fi= 20 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
24./Dno betonowe studni fi= 1000 mm wys. 800 mm_|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25.|Krag betonowy betonowy fi= 1000 mm wys. 250 |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
26.|Krag betonowy fi= 1000 mm wys. 500 mm szt -3.0000 -3.0000 0.00 0.00
27.|Uszczelka do taczenia prefabrykatow fi= 1000 szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
mm
28.|Wypetnienie kinety w betonie fi= 1000 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29.|Ztaczka PCV z montazem w elementach stu- szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
dzienki
30.|Pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
31.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z|m 42.8400 42.8400 0.00 0.00
uszczelkg fi= 160 mm
32.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z|m 71.4000 71.4000 0.00 0.00

uszczelkg fi= 200 mm

33.|Rury PE 100 SDR 11 dn= 50 mm m 91.8000 91.8000 0.00 0.00
34.|Rury PE 100 SDR 17 dn= 50 mm m 20.4000 20.4000 0.00 0.00
35.|Ksztaltka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn= 50 |szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
mm
36. |Ksztaltka elektrooporowa PE 100 SDR 17 dn= 50 |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm
37.|Rury ochronna z PE RC fi= 75x6,80 mm m 92.7000 92.7000 0.00 0.00
38.|Rura ochronna z PE RC fi= 110x10 mm m 20.8000 20.8000 0.00 0.00
39.|Kineta Wavin fi= 315 mm z doptywem prawym fi= |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
160 mm
40.|Rura karbowana WAVIN fi= 315 mm, dt.2000 mm szt 1.0500 1.0500 0.00 0.00
41.|Zasuwa do przytgczy domowych z odej$ciem ISO |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zeliwna dn= 2" mm, systemowa
- w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej
systemowej
- zgodnie z dokumentacijg projektowg
42.|Zawér kotnierzowy odcinajgcy fi= 50 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
43.|Zawér kotnierzowy odcinajgcy fi= 20 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
44.|Opaska do nawiercania, zestaw na rury PVC fi=  |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
90/2" mm, systemowa, zgodnie z dokumentacja
projektowg
45.|0Obudowa teleskopowa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
46.|Skrzynka uliczna szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
47.|Rury preizolowane fi= 2x20 mm/125 mm m 45.9000 45.9000 0.00 0.00
48.|Rury preizolowane fi= 2x50 mm/200 mm m 91.8000 91.8000 0.00 0.00
49.|Mufa sktadana dwuczesciowa dla rur preizolowa- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
nych 2x20 mm/125 - zestaw potaczeniowy
50.|Mufa sktadana dwuczesciowa dla rur preizolowa- |kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
nych 2x50 mm/200 - zestaw potaczeniowy
51.|Pianka izolacyjna szt. 12.6000 12.6000 0.00 0.00
52.| Tabliczki do oznakowania szt 33.0000 33.0000 0.00 0.00
53.|Pokrywa zeliwna z wiazem 40T do rury telesko- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
powej fi= 315 mm
54.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 13.8000 13.8000 0.00 0.00
55.|Rura teleskopowa fi= 315*375 mm z uszczelkg  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56.|Witaz zeliwny szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
57.|Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 3.0400 3.0400 0.00 0.00
58.|Uszczelki gumowe ptaskie fi= 90 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
59.|Uszczelka ptaska do potaczen kotnierzowych fi= szt 2.4640 2.4640 0.00 0.00
200 mm
60.|Osadnik V=9 m3, systemowy, zgodny z doku- szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mentacjg projektowg
61.|Separator ttuszczédw z osadnikiem betonowym, |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
systemowy, zgodny z dokumentacijg projektowg
62.|Zbiornik retencyjnu V=9 m3, zgodny z dokumen- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacjg projektowg
63.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 23.5642 0.00 0.00
2.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 6.9336 0.00 0.00
3.|Zageszczarka wibracyjna m-g 25.1513 0.00 0.00
4.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 2.5435 0.00 0.00
5.|Zuraw samochodowy m-g 12.6700 0.00 0.00
6.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.4000 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 0.6000 0.00 0.00
8./Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 19.7927 0.00 0.00
9./Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 13.5078 0.00 0.00

10./Samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.5600 0.00 0.00
11.]Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 41.1698 0.00 0.00
12.|Srodek transportowy m-g 11.4270 0.00 0.00
13.|Pros$ciarka do rur PE m-g 4.6750 0.00 0.00
14.|Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 5.5200 0.00 0.00
PEHD
15.]Agregat pradotwérczy m-g 6.7000 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy yl. Skladowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

1

INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE

1.1

45332200-5

INSTALACJE WODNE

1.1,

45232400-6

Instalacja zewnetrzna wody bytowej

.|45111200-0

Roboty ziemne - wykopy, podsypki

KNR 2-01

.|0218-02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 11l

- do obliczen przyjeto 90% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3

m3

m-g

0.1127

0.0354

0.00

0.00

0.00000

0.00000

10.800

Razem pozycja 1

0.00000

10.800

0.00

ey
a4

KNR 2-01

.|0310-02

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

- kat. gruntu Il

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.41*0.955=

m3

r-g

2.3016

0.00

0.00000

1.200

Razem pozycja 2

0.00000

1.200

0.00

-0
a4

KNR 2-01

.|0322-01

Umocenienie $cian wykopow wraz
z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.7304*0.955=

-- Materiaty --

Pale szalunkowe stalowe (wypras-
ki)

Bale iglaste nasycane

Drewno na stemple iglaste nasyco-
ne

Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane

m?2

r-g

0.6975

0.00026

0.00105
0.0009

0.1190
0.0096

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

30.000

Razem pozycja 3

0.00000

30.000

0.00

-0
a4

KNR 2-01

.|0211-07

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

Koparka gasienicowa 0.6 m3
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Samocho6d samowytadowczy do 5 t

r-g

m-g
m-g

m-g

0.0315

0.0362
0.0200

0.1565

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

2.880

Razem pozycja 4

0.00000

2.880

0.00

-0
a4

KNR 2-01

.|0214-03

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t
0.0136*8=

m3

m-g

0.1088

0.00

0.00000

3.680

Razem pozycja 5

0.00000

3.680

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.

6/KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.10 cm pod | m3 0.800
.|1411-01 przytacze wodociggowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1000 0.00 0.00000

-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia m3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000

Razem pozycja 6 0.00000 0.800 0.00

1.1./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne

7|KNR 2-18 Podtaczenie do istniejacej sieci : szt. 1.000
1.10902-03 - opaska do nawiercania systemo-

a1, wa

2 - zestaw na rury PVC fi= 90/2" mm
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.0834 0.00 0.00000
6.3770.955=

-- Materiaty --
Opaska do nawiercania, zestaw na | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
rury PVC fi= 90/2" mm,
systemowa, zgodnie z dokumenta-
Cjg projektowa

Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 1.5200 0.00 0.00000
ktadkami
Uszczelki gumowe ptaskie fi=90 | szt. 2.0000 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 1.000 0.00
8|KNNR 4 Zasuwa do przytgczy domowych z | kpl. 1.000
d.1.{1113-01 odejsciem ISO zeliwna dn= 2" mm
1.1.|analogia z przedtuzkg teleskopowa, syste-
2 mowa

- w obudowie teleskopowej i
skrzynce ulicznej systemowej

- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.8100 0.00 0.00000

-- Materiaty --
Zasuwa do przytagczy domowych z | szt. 1.0000 0.00 0.00000
odejéciem ISO zeliwna dn= 2" mm,
systemowa

- w obudowie teleskopowej i
skrzynce ulicznej systemowej

- zgodnie z dokumentacjg projekto-

wa
Obudowa teleskopowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Skrzynka uliczna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Agregat pradotworczy m-g 0.5900 0.00 0.00000
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 1.000 0.00
9/KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PE RC fi= 110x10| m 10.000
d.1.|0306-05 mm
1.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
Rura ochronna z PE RC fi= 110x10| m 1.0400 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 10.000 0.00
10/KNNR 4 Przytacze wodociggowe m 10.000
d.1./1009-01 - montaz rurociggéw z rur PE 100
1.1.|analogia SDR 17 dn= 50 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2240 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury PE 100 SDR 17 dn= 50 mm m 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0142 0.00|  0.00000
Prosciarka do rur PE m-g 0.0425 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 10.000 0.00
11/KNNR 4 Potaczenia rur PE dn= 50 mm ztgcz 4.000
d.1.{1011-01 - potgczenie rur za pomoca ksztat- .
1.1.|analogia tek elektrooporowych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztaltka elektrooporowa PE 100 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
SDR 17 dn=50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do zgrzewania elektro- | m-g 0.2400 0.00 0.00000
oporowego ksztattek PE, PEHD
Agregat pragdotworczy m-g 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 4.000 0.00
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wo- | 200 1.000
d.1./1606-01 dociggowych z rur typu PE, PEHD | m -1
1.1. odn=do 110 mm prob.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.7400 0.00 0.00000
-- Materialy --
Krawedziaki iglaste wymiarowe, m3 0.0250 0.00 0.00000
nasycone kl.1I
Bale iglaste nasycane m3 0.0150 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.2000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 3.5300 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 10.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 1.000 0.00
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wo- | 10m -19.000
d.1./9914c¢-01 dociggowych z rur typu PE, PEHD |rozn.
1.1. odn=do 110 mm ;
2 - naktady za kazde 10 m réznicy
dtugosci (od 200 m)
- przy prébach szczelnosci przewo-
déw PE, PEHD o dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Woda m3 0.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 -19.000 0.00
14/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodo- | odc. 1.000
d.1./1612-01 ciagowej o dn=do 150 mm 200
1.1. m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6600 0.00 0.00000
-- Materialy --
Woda m3 4.2400 0.00|  0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 1.000 0.00
15/KNNR 4 Plukanie rurociggéw sieci wodocia-| 10m -19.000
d.1./9915-01 gowych o dn=do 150 mm : rézn.
1.1. - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy ptukaniu przewoddw z rur o
dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materialy --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 -19.000 0.00
16/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wo- | odc. 1.000
d.1./1611-01 dociggowych o dn= do 150 mm 200
1.1. m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.5000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 7.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 1.000 0.00
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wo- | 10m -19.000
d.1./9915-01 dociggowych o dn=do 150 mm :  |rozn.
1.1. - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy dezynfekcji przewodow z rur
0 dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 -19.000 0.00
18/KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 1.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
1.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05*0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 1.000 0.00
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3
19/KNNR 11 Obsypka z zaggszczeniem rurocig-| m3 2.880
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
1.1. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia ms3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 2.880 0.00
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytgcza wo- m 10.000
d.1./0219-01 dociggowego utozonego w ziemi
1.1. tasma z tworzywa sztucznego z
3 wktadka magnetyczng
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00)  0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 10.000 0.00
21/KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszcze- m3 0.832
d.1./0320-05 niem wykopow po utozeniu przyta-
1.1. cza wodociggowego
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3561 0.00 0.00000
1.42*0.955=
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0700 0.00,  0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 0.832 0.00
22|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zagesz- | m3 8.208
d.1./0214-04 czaniem wykopdw po utozeniu
1.1. przytacza wodociggowego
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1340 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0117 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 22 0.00000 8.208 0.00
23|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne urobku po- | m3 3.680
d.1./0415-02 zostatego po zasypaniu wykopow
1.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3572 0.00 0.00000
0.374*0.955=
Razem pozycja 23 0.00000 3.680 0.00
1.1./45232400-6 |Instalacja zewnetrzna wody technlogicznej
2
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy, podsypki
2.1
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

24 KNR 2-01
0218-02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 11l

- do obliczen przyjeto 90% catosci
wykopow

- ze sktadowaniem urobku na od-
ktadzie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3

m3

m-g

0.1127

0.0354

0.00

0.00

0.00000

0.00000

10.800

Razem pozycja 24

0.00000

10.800

0.00

25|KNR 2-01
0310-02

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

- kat. gruntu Il

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.41*0.955=

m3

r-g

2.3016

0.00

0.00000

1.200

Razem pozycja 25

0.00000

1.200

0.00

26 KNR 2-01
0322-01

Umocenienie $cian wykopow wraz
z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.7304*0.955=

-- Materiaty --

Pale szalunkowe stalowe (wypras-
ki)

Bale iglaste nasycane

Drewno na stemple iglaste nasyco-
ne

Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane

m?2

r-g

0.6975

0.00026

0.00105
0.0009

0.1190
0.0096

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

30.000

Razem pozycja 26

0.00000

30.000

0.00

27 KNR 2-01
0211-07

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

Koparka gasienicowa 0.6 m3
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Samochoéd samowytadowczy do 5 t

r-g

m-g
m-g

m-g

0.0315

0.0362
0.0200

0.1565

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

2.880

Razem pozycja 27

0.00000

2.880

0.00

28 KNR 2-01
0214-03

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t
0.0136*8=

m3

m-g

0.1088

0.00

0.00000

3.680

Razem pozycja 28

0.00000

3.680

0.00

29]KNNR 4
1411-01

Podsypka piaskowa gr.10 cm pod
przytacze wodociggowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

m3

r-g

2.1000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Piasek locco kopalnia ms3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 0.800 0.00
1.1./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
2.2
30|KNR 2-18 Podtaczenie do istniejgcej sieci : szt. 1.000
d.1./0902-03 - opaska do nawiercania systemo-
1.2. wa
2 - zestaw na rury PVC fi= 90/2" mm
- zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.0834 0.00 0.00000
6.3770.955=
-- Materialy --
Opaska do nawiercania, zestaw na | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
rury PVC fi= 90/2" mm,
systemowa, zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg
Sruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 1.5200 0.00 0.00000
ktadkami
Uszczelki gumowe ptaskie fi=90 | szt. 2.0000 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 1.000 0.00
31/KNNR 4 Zasuwa do przytgczy domowych z | kpl. 1.000
d.1.{1113-01 odejsciem ISO zeliwna dn= 2" mm
1.2.|analogia z przedtuzka teleskopowa, syste-
2 mowa
- w obudowie teleskopowej i
skrzynce ulicznej systemowej
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.8100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zasuwa do przytgczy domowych z | szt. 1.0000 0.00 0.00000
odejsciem ISO zeliwna dn= 2" mm,
systemowa
- w obudowie teleskopowej i
skrzynce ulicznej systemowej
- zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa
Obudowa teleskopowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Skrzynka uliczna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Agregat pradotworczy m-g 0.5900 0.00 0.00000
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 1.000 0.00
32/KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PE RC fi= 110x10| m 10.000
d.1./0306-05 mm
1.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rura ochronna z PE RC fi= 110x10| m 1.0400 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.1600 0.00 0.00000
-37 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 32 0.00000 10.000 0.00
33|/KNNR 4 Przytagcze wodociagowe m 10.000
d.1.{1009-01 - montaz rurociggéw z rur PE 100
1.2.|analogia SDR 17 dn=50 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2240 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury PE 100 SDR 17 dn= 50 mm m 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0142 0.00 0.00000
Prosciarka do rur PE m-g 0.0425 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 10.000 0.00
34/ KNNR 4 Potaczenia rur PE dn= 50 mm ztgcz 4.000
d.1.{1011-01 - potaczenie rur za pomoca ksztat- .
1.2.|analogia tek elektrooporowych
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztaltka elektrooporowa PE 100 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
SDR 17 dn=50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do zgrzewania elektro- | m-g 0.2400 0.00 0.00000
oporowego ksztattek PE, PEHD
Agregat pradotwoérczy m-g 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 4.000 0.00
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wo- | 200 1.000
d.1./1606-01 dociggowych z rur typu PE, PEHD | m -1
1.2 odn=do 110 mm prob.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.7400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krawedziaki iglaste wymiarowe, ms3 0.0250 0.00 0.00000
nasycone Kl.II
Bale iglaste nasycane ms3 0.0150 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.2000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 3.5300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochoéd dostawczy do 0.9 t m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 1.000 0.00
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wo- | 10m -19.000
d.1./9914c¢-01 dociggowych z rur typu PE, PEHD |r6zn.
1.2. odn=do 110 mm ;
2 - naktady za kazde 10 m réznicy
dtugosci (od 200 m)
- przy prébach szczelnosci przewo-
déw PE, PEHD o dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 -19.000 0.00
37/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodo- | odc. 1.000
d.1./1612-01 ciggowej o dn=do 150 mm 200
1.2. m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6600 0.00 0.00000
-38 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
Woda m3 4.2400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 1.000 0.00
38/KNNR 4 Ptukanie rurociggéw sieci wodocig-| 10m -19.000
d.1./9915-01 gowych o dn=do 150 mm : rozn.
1.2. - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy ptukaniu przewodoéw z rur o
dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00,  0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 -19.000 0.00
39|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wo- | odc. 1.000
d.1.{1611-01 dociggowych o dn=do 150 mm 200
1.2. m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.5000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 7.0600 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 1.000 0.00
40|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wo- | 10m -19.000
d.1./9915-01 dociggowych o dn=do 150 mm :  |rozn.
1.2. - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy dezynfekcji przewodoéw z rur
0 dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00,  0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 -19.000 0.00
41|/KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 1.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
1.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05*0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00, 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 1.000 0.00
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
23
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

KNNR 11
.|0501-05

Obsypka z zageszczeniem rurocia-
gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
30 cm obsypki nad rurg )

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia
Materiaty pomocnicze(od M)

m3

r-g

m3
%

2.2300

1.2200
4.0000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

2.880

Razem pozycja 42

0.00000

2.880

0.00

KNR 2-19
.|0219-01

Oznakowanie trasy przytacza wo-
dociggowego utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego z
wktadkg magnetyczng

- analogia

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0079*0.955=

-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW

-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t

m-g

0.0075

1.0500

0.0011

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

10.000

Razem pozycja 43

0.00000

10.000

0.00

KNR 2-01
.|0320-05

Reczne zasypanie z zageszcze-
niem wykopdéw po utozeniu przyta-
cza wodociggowego

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.4270.955=

-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg

m3

1.3561

0.0700

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.832

Razem pozycja 44

0.00000

0.832

0.00

KNNR 1
.|0214-04

Mechaniczne zasypanie z zagesz-
czaniem wykop6w po utozeniu
przytacza wodociggowego

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

m3

r-g

m-g

0.1340

0.0117

0.00

0.00

0.00000

0.00000

8.208

Razem pozycja 45

0.00000

8.208

0.00

KNR 2-01
.|0415-02

Rozplantowanie reczne urobku po-
zostatego po zasypaniu wykopow

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.374*0.955=

m3

r-g

0.3572

0.00

0.00000

3.680

Razem pozycja 46

0.00000

3.680

0.00

INSTALACJE KANALIZACJI

45232400-6

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

SN

[y

45111200-0

Roboty ziemne - wykopy, podsypki

vo
=

KNR 2-01
.|0218-02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami

-0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1

- ze sktadowaniem urobku na od-
ktadzie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

m3

r-g

0.1127

-40 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0354 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 16.416 0.00
48|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne m3 1.824
d.1./0310-02 - ze sktadowaniem urobku na od-
2.1. ktadzie
1 - kat. gruntu Il
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3016 0.00 0.00000
2.41*0.955=
Razem pozycja 48 0.00000 1.824 0.00
49|KNR 2-01 Umocenienie $cian wykopow wraz | m2 45.600
d.1./0322-01 z rozbiorka palami szalunkowymi
2.1. stalowymi (wypraskami)
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6975 0.00 0.00000
0.7304*0.955=
-- Materialy --
Pale szalunkowe stalowe (wypras- | t 0.00026 0.00 0.00000
ki)
Bale iglaste nasycane m3 0.00105 0.00 0.00000
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.0009 0.00 0.00000
ne
Klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 45.600 0.00
50|KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsy- | m3 5.135
d.1.|0211-07 pek
2.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochdéd samowytadowczy do 5t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 5.135 0.00
51|/KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsy- | m3 5.135
d.1./0214-03 pek - dodatek za kazde 0,50 km
2.1. ponad 1 km
1 (do5km)
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1088 0.00 0.00000
0.0136*8=
Razem pozycja 51 0.00000 5.135 0.00
52|KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.10 cm pod | m3 0.960
d.1.{1411-01 zewnetrzng instalacje kanalizacji
2.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia ms3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 0.960 0.00
1.2./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
1.2
53|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= m 12.000
d.1.|0408-02 160 mm
2.1.
2
-41 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrz- | m 1.0200 0.00 0.00000
nej kielichowa z uszczelkg fi= 160
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0083 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 12.000 0.00
54|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemo- | szt 1.000
d.1.|0517-09 we fi= 315 mm
2.1. - zamkniecie rurg teleskopowg
2 - studnia przelotowa
- kineta fi= 160/160 mm
- wktadka in situ
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.2100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kineta Wavin fi= 315 mm z dopty- | szt 1.0000 0.00 0.00000
wem prawym fi= 160 mm
Wktadka in situ fi= 160 mm szt 2.0000 0.00 0.00000
Rura karbowana WAVIN fi= 315 szt 1.0500 0.00 0.00000
mm, dt.2000 mm
Rura teleskopowa fi= 315*375 mm | szt. 1.0000 0.00 0.00000
z uszczelka
Pokrywa zeliwna z wtazem 40T do | szt. 1.0000 0.00 0.00000
rury teleskopowej fi= 315 mm
Piasek locco kopalnia m3 0.2000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 1.000 0.00
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu kana- | m 12.000
d.1.|0804-02 lizacji z rur PCV fi= do 160 mm
2.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2784 0.00 0.00000
0.2915*0.955=
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane nasycane | m3 0.00003 0.00 0.00000
gr. 32 mm
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.00064 0.00 0.00000
ne
Uszczelka ptaska do potgczen kot- | szt 0.0220 0.00 0.00000
nierzowych fi= 200 mm
Woda m3 0.0900 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0316 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 12.000 0.00
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3
56| KNNR 11 Obsypka z zageszczeniem rurocig-| m3 4175
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
2.1. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia m3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 4175 0.00
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
57|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacjide- | m 12.000
d.1./0219-01 szczowej utozonego w ziemi tasma
2.1. z tworzywa sztucznego
3 - analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 12.000 0.00
58/ KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszcze- m3 1.286
d.1./0320-05 niem wykopow po utozeniu ze-
2.1. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3561 0.00 0.00000
1.42*0.955=
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0700 0.00, 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 1.286 0.00
59|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zagesz- | m3 11.578
d.1./0214-04 czaniem wykopdw po utozeniu ze-
2.1. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1340 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0117 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 59 0.00000 11.578 0.00
60|KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 3.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
2.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05*0.955=
-- Materialy --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00, 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 3.000 0.00
61/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne urobku po- | m3 5.376
d.1./0415-02 zostatego po zasypaniu wykopow
2.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3572 0.00 0.00000
0.374*0.955=
Razem pozycja 61 0.00000 5.376 0.00
1.2./45232400-6 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej
2
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy, podsypki
2.1
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ko- ms3 101.880
d.1./0218-02 parkami
2.2. -0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1 1
- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1127 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0354 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 101.880 0.00
63|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne m3 11.320
d.1./0310-02 - ze skltadowaniem urobku na od-
2.2. ktadzie
1 - kat. gruntu Il
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3016 0.00 0.00000
2.41*0.955=
Razem pozycja 63 0.00000 11.320 0.00
64|KNR 2-01 Umocenienie $cian wykopow wraz | m2 218.000
d.1./0322-01 z rozbidrkg palami szalunkowymi
2.2. stalowymi (wypraskami)
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6975 0.00 0.00000
0.7304*0.955=
-- Materiaty --
Pale szalunkowe stalowe (wypras- | t 0.00026 0.00 0.00000
ki)
Bale iglaste nasycane m3 0.00105 0.00 0.00000
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.0009 0.00 0.00000
ne
Klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000| 218.000 0.00
65/KNR 2-01 Dowo6z piasku do podsypek i obsy- | m3 16.084
d.1./0211-07 pek
2.2,
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochoéd samowytadowczy do 5t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 16.084 0.00
66|KNR 2-01 Dowo6z piasku do podsypek i obsy- | m3 16.084
d.1./0214-03 pek - dodatek za kazde 0,50 km
2.2. ponad 1 km
1 (do5km)
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1088 0.00 0.00000
0.0136*8=
Razem pozycja 66 0.00000 16.084 0.00
67/KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.10 cm pod | m3 5.104
d.1.{1411-01 zewnetrzng instalacje kanalizacji
2.2,
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia m3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 5.104 0.00
1.2./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
2.2
68/KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= m 30.000
d.1.|0408-02 160 mm
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrz- | m 1.0200 0.00 0.00000
nej kielichowa z uszczelkg fi= 160
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0083 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 30.000 0.00
69|Wycena witas- |Dostawa i montaz separatora kpl. 1.000
d.1.|na tluszczéw z osadnikiem betono-
2.2. wym systemowego, zgodnego z
2 dokumentacjg projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Separator tluszczéw z osadnikiem | szt 1.0000 0.00 0.00000
betonowym, systemowy, zgodny z
dokumentacjg projektowg
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 1.000 0.00
70|Wycena wtas- |Dostawa i montaz zbiornika reten- | kpl. 1.000
d.1.|na cyjnego systemowego, zgodnego z
2.2. dokumentacjg projektowg
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zbiornik retencyjnu V=9 m3, zgod-| szt 1.0000 0.00 0.00000
ny z dokumentacjg projektowa
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 1.000 0.00
71|Wycena wtas- |Dostawa i montaz osadnika syste- | kpl. 2.000
d.1.|na mowego, zgodnego z dokumenta-
2.2. Cja projektowg
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 24.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Osadnik V=9 m3, systemowy, szt 1.0000 0.00 0.00000
zgodny z dokumentacja projektowg
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.1300 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 2.000 0.00
72|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu kana- | m 30.000
d.1.|0804-02 lizacji z rur PCV fi= do 160 mm
2.2.
2
-- Robocizna --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.2784 0.00 0.00000
0.2915*0.955=
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane nasycane | m3 0.00003 0.00 0.00000
gr. 32 mm
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.00064 0.00 0.00000
ne
Uszczelka ptaska do potaczen kot- | szt 0.0220 0.00 0.00000
nierzowych fi= 200 mm
Woda m3 0.0900 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0316 0.00 0.00000
Razem pozycja 72 0.00000 30.000 0.00
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
2.3
73|KNNR 11 Obsypka z zaggszczeniem rurocig-| m3 10.980
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
2.2. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia ms3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 10.980 0.00
74/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji de- | m 30.000
d.1./0219-01 szczowej utozonego w ziemi tasma
2.2. z tworzywa sztucznego
3 - analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 30.000 0.00
75/KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszcze- ms3 6.306
d.1./0320-05 niem wykopdw po utozeniu ze-
2.2. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3561 0.00 0.00000
1.42%0.955=
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 6.306 0.00
76|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zagesz- | m3 56.750
d.1./0214-04 czaniem wykopow po utozeniu ze-
2.2. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1340 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0117 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 76 0.00000 56.750 0.00
77\KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 4.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
2.2,
3
-- Robocizna --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05%0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 4.000 0.00
78/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne urobku po- | ms3 50.144
d.1./0415-02 zostatego po zasypaniu wykopow
2.2.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3572 0.00 0.00000
0.374*0.955=
Razem pozycja 78 0.00000 50.144 0.00
1.2.145232400-6 |Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy, podsypki
3.1
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ko- m3 124.740
d.1./0218-02 parkami
2.3. -0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1 1]
- ze sktadowaniem urobku na od-
ktadzie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1127 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0354 0.00 0.00000
Razem pozycja 79 0.00000 124.740 0.00
80|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne ms3 13.860
d.1./0310-02 - ze sktadowaniem urobku na od-
2.3. ktadzie
1 - kat. gruntu Il
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3016 0.00 0.00000
2.41*0.955=
Razem pozycja 80 0.00000 13.860 0.00
81|KNR 2-01 Umocenienie $cian wykopéw wraz | m?2 277.200
d.1./0322-01 z rozbiorka palami szalunkowymi
2.3. stalowymi (wypraskami)
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6975 0.00 0.00000
0.7304*0.955=
-- Materiaty --
Pale szalunkowe stalowe (wypras- | t 0.00026 0.00 0.00000
ki)
Bale iglaste nasycane m3 0.00105 0.00 0.00000
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.0009 0.00 0.00000
ne
Klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000] 277.200 0.00
82|KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsy- | m3 39.802
d.1./0211-07 pek
2.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochdéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 39.802 0.00
83|KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsy- | m3 39.802
d.1./0214-03 pek - dodatek za kazde 0,50 km
2.3. ponad 1 km
1 (do5km)
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1088 0.00 0.00000
0.0136*8=
Razem pozycja 83 0.00000 39.802 0.00
84|KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.10 cm pod | m3 7.000
d.1.{1411-01 zewnetrzng instalacje kanalizacji
2.3.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia ms3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 7.000 0.00
1.2./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
3.2
85|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacji z rur PCV fi= m 70.000
d.1./0408-03 200 mm
2.3.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrz- | m 1.0200 0.00 0.00000
nej kielichowa z uszczelkg fi= 200
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0104 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 70.000 0.00
86|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw beto- | stud. 3.000
d.1./0613-03 nowych fi= 1000 mm w gotowym
2.3. wykopie o gtebok. do 3m
2 - kompletna z wlazem zeliwnym
D400
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 34.4278 0.00 0.00000
36.05*0.955=
-- Materiaty --
Dno betonowe studni fi= 1000 mm | szt 0.3333 0.00 0.00000
wys. 800 mm
Krag betonowy fi= 1000 mm wys. | szt 1.0000 0.00 0.00000
500 mm
Krag betonowy betonowy fi= 1000 | szt 0.6667 0.00 0.00000
mm wys. 250 mm
Pokrywy zelbetowe nadstudzienne | szt 0.3333 0.00 0.00000
Uszczelka do taczenia prefabryka- | szt 1.6667 0.00 0.00000
tow fi= 1000 mm
Woypetnienie kinety w betonie fi= szt 0.3333 0.00 0.00000
1000 mm
Ztaczka PCV z montazem w ele- szt 1.3333 0.00 0.00000
mentach studzienki
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 0.00 0.00000
Wrtaz zeliwny szt 1.0000 0.00 0.00000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Cegta ceramiczna petna budowla- | szt 287.0000 0.00 0.00000
na kl.150
Beton C 8/10 m3 0.9450 0.00 0.00000
0.644+0.301=0.945=
Zaprawa cementowa M-12 ms3 0.4100 0.00 0.00000
Roztwoér asfaltowy do gruntowania | kg 32.0300 0.00 0.00000
9.82+22.21=32.03=
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.8000 0.00 0.00000
Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 86 0.00000 3.000 0.00
87|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw beto- | [0.5 -6.000
d.1./0613-02 nowych o $r. 1000 mm w gotowym | m]
2.3. wykopie za kazde 0.5 m roznicy stud.
2 gtebokosci
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0342 0.00 0.00000
2.13%0.955=
-- Materiaty --
Krag betonowy fi= 1000 mm wys. | szt 1.0000 0.00 0.00000
500 mm
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0100 0.00 0.00000
Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 1.5900 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 3.2200 0.00 0.00000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5000 0.00 0.00000
Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2500 0.00 0.00000
Razem pozycja 87 0.00000 -6.000 0.00
88|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu kana- | m 70.000
d.1.|0804-02 lizacji z rur PCV fi= do 200 mm
2.3.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2784 0.00 0.00000
0.2915*0.955=
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane nasycane | m3 0.00003 0.00 0.00000
gr. 32 mm
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.00064 0.00 0.00000
ne
Uszczelka ptaska do potgczen kot- | szt 0.0220 0.00 0.00000
nierzowych fi= 200 mm
Woda m3 0.0900 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0316 0.00 0.00000
Razem pozycja 88 0.00000 70.000 0.00
1.2./145111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
3.3
89|KNNR 11 Obsypka z zageszczeniem rurocig-| m3 32.802
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
2.3. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materialy --
Piasek locco kopalnia m3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000 32.802 0.00
90|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza ka- m 70.000
d.1./0219-01 nalizacji sanitarnej utozonego w
2.3. ziemi tasma z tworzywa sztuczne-
3 go
- analogia
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000 70.000 0.00
91|KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 8.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
2.3.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.0570.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00, 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000 8.000 0.00
92|KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszcze- m3 9.188
d.1./0320-05 niem wykopow po utozeniu ze-
2.3. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3561 0.00 0.00000
1.4270.955=
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0700 0.00,  0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 9.188 0.00
93|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zagesz- | m3 82.700
d.1./0214-04 czaniem wykopdw po utozeniu ze-
2.3. wnetrznej instalacji kanalizacji
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1340 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0117 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 93 0.00000 82.700 0.00
94| KNR 2-01 Rozplantowanie reczne urobku po- | m3 46.712
d.1./0415-02 zostatego po zasypaniu wykopow
2.3.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3572 0.00 0.00000
0.37470.955=
Razem pozycja 94 0.00000 46.712 0.00
1.3 INSTALACJE CO
1.3./45232460-4 |Zewnetrzna innstalacja CO
1
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy, podsypki
1.1
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

KNR 2-01

.|0218-02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 11l

- do obliczen przyjeto 90% catosci
wykopow

- ze sktadowaniem urobku na od-
ktadzie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3

m3

m-g

0.1127

0.0354

0.00

0.00

0.00000

0.00000

145.800

Razem pozycja 95

0.00000

145.800

0.00

KNR 2-01

.|0310-02

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

- kat. gruntu Il

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.41*0.955=

m3

r-g

2.3016

0.00

0.00000

16.200

Razem pozycja 96

0.00000

16.200

0.00

KNR 2-01

.|0322-01

Umocenienie $cian wykopow wraz
z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.7304*0.955=

-- Materiaty --

Pale szalunkowe stalowe (wypras-
ki)

Bale iglaste nasycane

Drewno na stemple iglaste nasyco-
ne

Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane

m?2

r-g

0.6975

0.00026

0.00105
0.0009

0.1190
0.0096

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

405.000

Razem pozycja 97

0.00000

405.000

0.00

KNR 2-01

.|0211-07

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

Koparka gasienicowa 0.6 m3
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Samochoéd samowytadowczy do 5 t

r-g

m-g
m-g

m-g

0.0315

0.0362
0.0200

0.1565

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

55.345

Razem pozycja 98

0.00000

55.345

0.00

KNR 2-01

.|0214-03

Dowéz piasku do podsypek i obsy-
pek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km

(do5km)

Krotnosé = 8

-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5 t
0.0136*8=

m3

m-g

0.1088

0.00

0.00000

55.345

Razem pozycja 99

0.00000

55.345

0.00

100
3.1.

KNNR 4

|1411-01

Podsypka piaskowa gr.10 cm

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

m3

r-g

2.1000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Piasek locco kopalnia ms3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 100 0.00000 10.800 0.00
1.3./45231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
1.2
101|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych fi= m 90.000
d.1.|0501-04 2x50 mm/200
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury preizolowane fi= 2x50 mm/ m 1.0200 0.00 0.00000
200 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0342 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0550 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 90.000 0.00
102|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych fi= m 45.000
d.1./0501-01 2x20 mm/125
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury preizolowane fi= 2x20 mm/ m 1.0200 0.00 0.00000
125 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0162 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 45.000 0.00
103|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczes- | muf. 4.000
d.1./0505-03 ciowych fi rury ostonowej= 125 mm
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8300 0.00 0.00000
-- Materialy --
Mufa sktadana dwuczesciowa dla | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
rur preizolowanych 2x20 mm/125 -
zestaw potaczeniowy
Pianka izolacyjna szt. 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 4.000 0.00
104|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczes- | muf. 8.000
d.1./0506-01 ciowych fi rury ostonowej= 200 mm
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Mufa sktadana dwuczesciowa dla | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
rur preizolowanych 2x50 mm/200 -
zestaw potaczeniowy
Pianka izolacyjna szt. 1.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.1500 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 104 0.00000 8.000 0.00
105|KNR-W 2-20 |Zawér kotnierzowy odcinajacy fi= | szt. 4.000
d.1./0301-04 50 mm
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4100 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zawor kotnierzowy odcinajacey fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
50 mm
Kotnierz stalowy fi= 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 4.000 0.00
106 KNR-W 2-20 |Zawor kotnierzowy odcinajacy fi= | szt. 4.000
d.1./0301-01 20 mm
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zawor kotnierzowy odcinajacy fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
20 mm
Kotnierz stalowy fi= 20 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 4.000 0.00
107|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggow sieci| m 135.000
d.1./0207-01 cieplnych o srednicy do 150 mm
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0831 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.0180 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 107 0.00000|  135.000 0.00
108|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci COo | odc. 2.000
d.1./1612-01 dn=do 150 mm 200
3.1.|analogia m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 4.2400 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 2.000 0.00
109|KNNR 4 Ptukanie rurociggoéw sieci CO o 10m -26.000
d.1./9915-01 dn=do 150 mm : rézn.
3.1.|analogia - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy ptukaniu przewoddw z rur o
dn=do 150 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 109 0.00000 -26.000 0.00
110|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci CO o| odc. 1.000
d.1./1611-01 dn=do 150 mm 200
3.1.|analogia m
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.5000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 7.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00000
Razem pozycja 110 0.00000 1.000 0.00
111|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci CO o| 10m -26.000
d.1./9915-01 dn=do 150 mm : rézn.
3.1.|analogia - naktady za kazde 10 m réznicy
2 dtugosci (od 200 m)
- przy dezynfekcji przewodow z rur
0 dn=do 150 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 111 0.00000 -26.000 0.00
112|KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 8.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
3.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05*0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet -
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 112 0.00000 8.000 0.00
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3
113|KNNR 11 Obsypka z zageszczeniem rurocig-| m3 44.545
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
3.1. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia ms3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 44.545 0.00
114/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wo- m 135.000
d.1./0219-01 dociggowego utozonego w ziemi
3.1. tasma z tworzywa sztucznego z
3 wktadka magnetyczng
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g

0.0011

0.00

0.00000

Razem pozycja 114

0.00000

135.000

0.00

115
d.1.
3.1.

KNR 2-01
0320-05

Reczne zasypanie z zageszcze-
niem wykopdéw

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.42%0.955=

-- Sprzet --

m3

r-g

Ubijak spalinowy 200kg m-g

1.3561

0.0700

0.00

0.00

0.00000

0.00000

10.332

Razem pozycja 115

0.00000

10.332

0.00

116
3.1

KNNR 1

.|0214-04

Mechaniczne zasypanie z zagesz-
czaniem wykopow

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

m3

r-g

Spycharka gasienicowa 74kW m-g

(100KM)

0.1340

0.0117

0.00

0.00

0.00000

0.00000

92.988

Razem pozycja 116

0.00000

92.988

0.00

117
d.1.
3.1.

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie reczne urobku po-
zostatego po zasypaniu wykopow

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.374*0.955=

m3

r-g

0.3572

0.00

0.00000

121.680

Razem pozycja 117

0.00000

121.680

0.00

INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA

45333000-0

Zewnetrzna instalacja sprezonego powietrza

45111200-0

Roboty ziemne - wykopy, podsypki

KNR 2-01
0218-02

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami

- 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 11l

- do obliczen przyjeto 90% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

m3

r-g

Koparka ggsienicowa 0.6 m3 m-g

0.1127

0.0354

0.00

0.00

0.00000

0.00000

97.200

Razem pozycja 118

0.00000

97.200

0.00

119

4.1.

KNR 2-01

.|0310-02

Reczne roboty ziemne

- do obliczen przyjeto 10% catosci
wykopow

- ze skltadowaniem urobku na od-
ktadzie

- kat. gruntu Il

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.41*0.955=

m3

r-g

2.3016

0.00

0.00000

10.800

Razem pozycja 119

0.00000

10.800

0.00

KNR 2-01

.|0322-01

Umocenienie $cian wykopow wraz
z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.7304*0.955=

-- Materiaty --

m?2

r-g

0.6975

-B5-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy yl. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne zewetrzne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Pale szalunkowe stalowe (wypras- | t 0.00026 0.00 0.00000
ki)
Bale iglaste nasycane ms3 0.00105 0.00 0.00000
Drewno na stemple iglaste nasyco-| m3 0.0009 0.00 0.00000
ne
Klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 120 0.00000| 270.000 0.00
121|KNR 2-01 Dowo6z piasku do podsypek i obsy- | m3 32.400
d.1./0211-07 pek
4.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochoéd samowytadowczy do 5t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 32.400 0.00
122|KNR 2-01 Dowo6z piasku do podsypek i obsy- | m3 32.400
d.1./0214-03 pek - dodatek za kazde 0,50 km
4.1. ponad 1 km
1 (do5km)
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy do 5t| m-g 0.1088 0.00 0.00000
0.0136*8=
Razem pozycja 122 0.00000 32.400 0.00
123|KNNR 4 Podsypka piaskowa gr.10 cm m3 7.200
d.1./1411-01
4.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia m3 0.1220 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 7.200 0.00
1.4./145231300-8 |Roboty montazowo-instalacyjne
1.2
124|KNNR 4 Przytacze wodociggowe m 90.000
d.1./1009-01 - montaz rurociggéw z rur PE 100
4.1.|analogia SDR 11 dn=50 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2240 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury PE 100 SDR 11 dn= 50 mm m 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0142 0.00|  0.00000
Prosciarka do rur PE m-g 0.0425 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 90.000 0.00
125/KNNR 4 Potaczenia rur PE 100 SDR 11 zlgcz 15.000
d.1./1011-01 dn=50 mm
4.1.|analogia - potaczenie rur za pomoca ksztat-
2 tek elektrooporowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztaltka elektrooporowa PE 100 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
SDR 11 dn=50 mm
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do zgrzewania elektro- | m-g 0.2400 0.00 0.00000
oporowego ksztattek PE, PEHD
Agregat pradotwoérczy m-g 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 15.000 0.00
126(S-219 1400- |Montaz rur ostonowych z twardego | m 90.000
d.1.|01 PE dn=75mm
4.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury ochronna z PE RC fi= 75x8, m 1.0300 0.00 0.00000
80 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 6.3000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000 90.000 0.00
127|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci ze- 200 1.000
d.1./1606-01 wnetrznej instalacji sprezonego po-| m -1
4.1.|analogia wietrza z rur typu PE, PEHD o dn= |préb.
2 do 110 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.7400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krawedziaki iglaste wymiarowe, m3 0.0250 0.00 0.00000
nasycone Kl.II
Bale iglaste nasycane m3 0.0150 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.2000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 3.5300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 127 0.00000 1.000 0.00
128/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci ze- 10m -11.000
d.1./9914c¢-01 wnetrzne instalacji sprezonegopo- | rozn.
4.1.|analogia wietrza z rur typu PE, PEHD o dn=
2 do 110 mm ;
- naktady za kazde 10 m réznicy
dtugosci (od 200 m)
- przy prébach szczelnosci przewo-
déw PE, PEHD o dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.0800 0.00, 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 -11.000 0.00
129|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie zewnetrznej | odc. 1.000
d.1.{1612-01 instalacji sprezonego powietrza o | 200
4.1.|analogia dn=do 150 mm m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 4.2400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 129 0.00000 1.000 0.00
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
130|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw zewnetrz- | 10m -11.000
d.1./9915-01 nej instalacji sprezonego powie- | rézn.
4.1.|analogia trza o dn=do 150 mm :
2 - naktady za kazde 10 m réznicy
dtugosci (od 200 m)
- przy ptukaniu przewodoéw z rur o
dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00,  0.00000
Razem pozycja 130 0.00000 -11.000 0.00
131|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw zewnetrz- | odc. 1.000
d.1.{1611-01 nej instalacji sprezonego powietrza| 200
4.1.|analogia 0 dn=do 150 mm m
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.5000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Woda m3 7.0600 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 1.5800 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 1.000 0.00
132|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw zewnetrz- | 10m -11.000
d.1./9915-01 nej instalacji sprezonego powietrza | rézn.
4.1.|analogia o0 dn=do 150 mm :
2 - naktady za kazde 10 m réznicy
dtugosci (od 200 m)
- przy dezynfekcji przewodow z rur
0 dn=do 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podchloryn sodowy kg 0.0300 0.00 0.00000
Woda m3 0.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 132 0.00000 -11.000 0.00
133|KNR 2-19 Tabliczki informacyjne oznaczaja- | kpl. 8.000
d.1./0134-02 ce trase oraz uzbrojenie sieci
4.1.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0028 0.00 0.00000
1.05*0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe typ S przewodowe m 2.7000 0.00 0.00000
Tabliczki do oznakowania szt 1.0000 0.00 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.0600 0.00 0.00000
Farba do gruntowania przeciw- dms3 0.0400 0.00 0.00000
rdzewna
Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0400 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2200 0.00 0.00000
Razem pozycja 133 0.00000 8.000 0.00
1.4./45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki
1.3
134|KNNR 11 Obsypka z zaggszczeniem rurocig-| m3 25.200
d.1./0501-05 gu piaskiem ( grubos¢ = fi rury +
4.1. 30 cm obsypki nad rurg )
3
-- Robocizna --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 2.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek locco kopalnia m3 1.2200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 134 0.00000 25.200 0.00
135|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wo- m 90.000
d.1./0219-01 dociggowego utozonego w ziemi
4.1. tasma z tworzywa sztucznego z
3 wktadkg magnetyczng
- analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
0.0079*0.955=
-- Materiaty --
Metalizowana tasma PCW m 1.0500 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 135 0.00000 90.000 0.00
136|KNR 2-01 Reczne zasypanie z zageszcze- ms3 7.560
d.1./0320-05 niem wykopdéw
4.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3561 0.00 0.00000
1.42%0.955=
-- Sprzet --
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 136 0.00000 7.560 0.00
137|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie z zagesz- | m3 68.040
d.1./0214-04 czaniem wykopdw
4.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1340 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0117 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 137 0.00000 68.040 0.00
138|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne urobku po- | ms3 32.400
d.1./0415-02 zostatego po zasypaniu wykopow
4.1.
3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3572 0.00 0.00000
0.374*0.955=
Razem pozycja 138 0.00000 32.400 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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