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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Skladowa 1, Dz. Nr 78, obreb
S Stargard” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Jednostanowiskowa
myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Sktadowa 1, Dz. Nr 78, obreb 5 Stargard.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
elewacji budynku i obejmuja:

» przygotowanie podtoza,

» przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,

» wykonanie warstwy zbrojonej,

» wykonanie podktadu tynkarskiego,

» wykonanie tyku cienkowarstwowego

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45321.000- | Izolacja cieplna
3
45323.000- | Izolacja dzwigkoszczelna
7
45324.000- | Tynkowanie
4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
- plyty z welny mineralnej twarde ,,150”,
- zaprawa klejowa do welny mineralne;j,

- laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem,

- siatka z wtékna szklanego,
- podktadowa masa tynkarska,
- sucha mieszanka tynkarska mineralna,

- katownik aluminiowy ochronny,

- listwa cokotowa,
- kotki rozporowe z wkrgtami,
- tynk elewacyjny cienkowarstwowy




2.1.Welna mineralna

Jest to material powstalty z widkien mineralnych. Wystepuje na rynku w postaci ptyt
migkkich, péttwardych i twardych. Plyty majg zwykle szerokos¢ 500 lub 666mm, dlugosé
1000 lub 2000mm i grubo$¢ od 40 do 150mm. Gestos¢ objetosciowa moze wynosi¢ 35, 50,
60, 80, 120 1 150 kg/m3. Wetna mineralna jest niepalna, trwata i ma bardzo dobre wtasnosci
termoizolacyjne. Do ocieplania $cian stosuje si¢ odmiang¢ twarda lub péitwardg o gestosci 60-
70 kg/m3. Welna mineralna jest stosowana do wszystkich rodzajéw ocieplen.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Sposéb transportu i sktadowania powinien zabezpiecza¢ materiat przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i1 uszkodzen mechanicznych oraz zgodny z zaleceniami producenta.

2.2. Siatka zbrojaca z wldkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5cm.

2.3. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest §rodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac
ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w
szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi
12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach



25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy o$ciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- zuraw okienny
- rusztowania zewnetrzne

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
Producenta wyrobu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie welng mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Popularna nazwa "welna
mineralna" oznacza zaréwno welng¢ kamienng (skalng), jak i szklang. Nazwa "welna
mineralna" oznaczata wéwczas welng kamienng (skalng), jednak obecnie stata si¢ synonimem
materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie widkien skalnych i szklanych.

Zaletami produktéw z welny mineralnej s3: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepalno$¢ i1 ognioodporno$¢, znakomite wlasciwosci
pochianiania dzwigkéw, stato§¢ wymiaréw i ksztattéw, wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona
z naturalng sprezysto$cia, odpornos¢ biologiczna 1 chemiczna, stabilnos¢ termodynamiczna
widkna, wodoodpornos¢ i paroprzepuszczalnose.

Ogolne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z
wykorzystaniem welny mineralne;j:

« pracownicy bezposrednio montujacy weln¢ mineralng powinni nosi¢ luzng odziez
ochronng (kombinezon roboczy) oraz r¢kawice;

« aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pylu zaleca si¢ docina¢ weln¢ recznie, na
przyktad ostrym nozem;

« podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalnej przed natozeniem warstwy
zbrojacej, wskazane jest zabezpieczenie goérnych drég oddechowych maseczka
przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania
betonu czy drewna;

« pomieszczenie, w ktérym trwajg prace nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci, a po
zakonczonej pracy pracownicy biorgcy udziat w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.



Mocujemy ruszt, pomi¢dzy ktéry uktadamy ptyty z welny mineralnej o grubosci 12-15 cm.
Izolacja powinna by¢ dwuwarstwowa. Pierwsza warstwa welny o grubosci 10 cm pomigdzy
stupkami mocowanymi do bali. Do stupkéw mocujemy nastepnie poprzeczny ruszt, pomi¢dzy
ktéry uktadamy drugg warstw¢ welny mineralnej o grubosci 5 cm. Odleglo$¢ pomiedzy
elementami rusztu powinna by¢ 1-2 cm mniejsza niz wymiar ptyty, tak by ptyte z welny
mineralnej umiesci¢ w ruszcie na lekki wcisk. Do rusztu nast¢pnie mocujemy folig
wiatroizolacyjng (paroprzepuszczalng) napisem do zewnatrz. Nastgpnie montujemy ruszt
(pionowe deski,)do ktérych bedziemy nabijac listwy elewacyjne.

2) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywa¢ suchg mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt welny mineralnej warstwa
grubosci 2-3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe naktadaé siatke z
widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg
warstwe zaprawy grubos$ci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata
by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

3) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pyléw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungc€. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac 1 zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow
malarskich. Farbe nalezy naklada¢ pedzlem, réwnomiernie 1 jednokrotnie. Czas schnigcia
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

4) Tynk mineralny, ciggniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,
zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakturg ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowac rdzewiejacych pojemnikéw 1 narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje materialu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku
woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

5) Farba elewacyjna
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba



stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian 1 sufitow). Mozna nig pokrywa¢ podltoza
mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale laczy sie z podiozem.
Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke
malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w
sktad systemow ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ 1 bardzo dobrg
paroprzepuszczalno$¢ zaleca si¢ stosowa¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym
materiatem izolacyjnym sg ptyty welny mineralne;j.

Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny
by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podiozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbg z
10+15% dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwg¢ naktadaé¢ bez
rozcienczania. Pomi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12
godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage na rdwnomierne
naktadanie farby.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw,
stosujac farb¢ o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -
doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do +30° C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

6) Obrobki blacharskie

Nowe obrébki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrdébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej Sciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczatly elewacj¢ przed zalewaniem wodg
deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrébki podokiennikéw muszag by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowane;j
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm wigksza, od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czegsci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na min.2cm. Diugos¢ podokiennikéw



powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowsg, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blachg. Rozpre¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
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- PN-EN ISO 6946 - ,,Op0r cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem S$cian
zewnetrznych metodg ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
swiadectwo ITB nr 530/85.
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