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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Skladowa 1, Dz. Nr 78, obreb
S Stargard” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Instalacje sanitarne
zewnetrzne - Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard ul. Skladowa 1, Dz.
Nr 78, obreb 5 Stargard.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje swoim zakresem realizacj¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem:
» Przylacza i instalacje zewnetrzne:
v'Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.
v'Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
v'Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji technologicznej
v'Przylacze i instalacja wody zimnej
v'Przylacze i instalacja sprezonego powietrza

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot

Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

4523.0000-
8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

45231.000- | Roboty budowlane w zakresie budowy

5 rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231.100- | Og6lne roboty budowane zwigzane z

6 budowa rurociggdéw

45231.110- | Ktadzenie rurociggdéw

9

45231.112- | Instalacja rurociggéw

3

45232.130- | Rurociagi do odprowadzania wody

2 burzowej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.




2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m. in.:

2.1.1. Beton

Elementy nalezy wykona¢ z betonu B-7,5 i B10. Mieszanka betonowa zamawiana w
wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do produkcji. Urabianie
mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
» Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg / m’
> Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance - 400 kg / m’
» Max w/c-0,5
» Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze
by¢ osiggni¢ta przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie
mieszanki.

2.1.2. Transport
Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowal bezposrednio
nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

» segregacji sktadu mieszanki,

> zmian skladu mieszanki,

» zanieczyszczenia mieszanki,

» zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
poOzniej niz:

» przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

» przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

» przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

» - mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

» - pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢

stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
» przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne

2.2. Rury z PVCi PE

Rury z PVC kielichowe [J110, J160 mm z uszczelkami gumowymi. Rury z PVC powinny
mie¢ powierzchnie zewngtrzne 1 wewngetrzne gtadkie o jednorodnej grubosci i strukturze,
posiadaé¢ sztywno$¢ obwodowa minimum 8 kN/m’. Rury dostarczane na plac budowy
powinny posiada¢ na koncach zaslepki, ktére mogg by¢ zdje¢te dopiero bezposrednio przed
montazem ztaczy. Rury z PVC powinny mie¢ uszczelke zabezpieczong dla celow
magazynowych smarem silikonowym. Rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane aprobaty
i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zaleca si¢, aby rury i
ksztattki posiadaly zaréwno aprobat¢ COBRTI-INSTAL jak i aprobatg Instytutu Badawczego
Droég i Mostéw.



2.3. Studnie kanalizacyjne fi= 315 mm
2.3.1. Dane ogdlne
Studnie kanalizacyjne rewizyjne fi= 315 mm z tworzywa sztucznego .

2.4. Pozostalte materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatow zawarty
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
zuraw samochodowy 5-7 t

zuraw samochodowy do 4 t

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

samochdd skrzyniowy do 5-10 t

samoch6d samowytadowczy do 5 t

srodek transportowy

koparka gasienicowa 0,6 m’

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
ciggnik kotowy

zespot pradotworczy S kVA

sprezarka powietrza przewozna - spalinowa

VVVVVVYVVVVVY

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw / gruzu z rozbiérki

4.2.1. Gruz i materialy sypkie

m w Przedmiarze

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, posiadajagcymi szczelne dno i boki
oraz plandek¢ do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiatdbw w czasie

transportu.

4.2.2. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska (papa, eternit itp.), ktére mogg wplynaé¢ szkodliwie
na $rodowisko nalezy przewozi¢ szczelnymi Srodkami transportu do miejsca utylizacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument
materiatéw do utylizacji, zawierajacy nazwe materiatu i ilos¢.

przekazania tych



4.3. Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
ze srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u os6b
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument przekazania stali i
elementéw stalowych do punktu skupu ztomu zawierajacy nazwe materiatu i ilos¢.

4.4. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury PVC zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac rury ,, wewngtrzne”.

Gdy rury z PVC s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednic 160
mm) lub z uzyciem podnos$nika widlowego. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza
niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ci¢zarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Rury o mniejszych srednicach mozna
wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W przypadku rur o wiekszych
srednicach nalezy uzywa¢ odpowiednich paséw do opuszczania rur na dna wykopu. W
przypadku opuszczania rur przy pomocy dzwigu lub koparki rura powinna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Powyzsze materialy nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.5. Transport elementéow prefabrykowanych - studnie, separatory i zbiorniki
retencyjne

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesunigcia Si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym S$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukltadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni 1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajagcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna



by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu 1 warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnig
wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.6. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczyc
tasmga stalowa.

4.7. Transport kruszywa / piasku
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw s$wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metoda wykonania rob6t — wykopu powinna
by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.
Zaleca si¢ prowadzenie robdt wylacznie recznie na terenie posesji 0s6b prywatnych w celu
ograniczenia uszkodzenia istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, w rejonie zblizen
do drzew i1 krzewéw, w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejacych obiektow i
elementéw infrastruktury podziemnej. Szeroko$s¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie minimum 0,4 m. Dna wykopu powinna
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalanym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej dna wykopu.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektor
nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 w odniesieniu do
kanaléw 1 rurociggdédw kanalizacji $ciekowej, zgodnie z normg PN-B-06050, BN-83/8836,
przepisami bhp, sztukg budowlang i innymi obowigzujagcymi normami.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. montaz przylaczy na posesjach,
prowadzenie kanatéw na terenach dziatek) nalezy wykonywac¢ po uprzednim zabezpieczeniu
roslin (krzewy, drzewa) przed uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdja¢ warstwe wierzchnig
gleby urodzajnej, aby nie wymiesza¢ jej z warstwami gruntu polozonymi nizej. Ziemie
urodzajng nalezy sktadowac¢ oddzielnie. Po wykonaniu rob6t warstwe ziemi urodzajnej utozy¢
zgodnie ze stanem przed rozpoczeciem robot.

Niewskazane jest wykonywanie rob6t ziemnych w okresie opadéw, roztopéw i mrozu, gdyz
zmiana wilgotnosci moze wplyna¢ niekorzystnie na wystepujace grunty.

Roboty ziemne w gruntach spoistych prowadzone przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu wykonywac
nalezy bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do uptynnienia gruntéw. Uplastyczniane warstwy
gruntu usung¢ z wykopu recznie, dno wykopu zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

W miejscach wystapienia gruntéw stabonosnych nalezy uklada¢ przewody na materacach z
geowldkniny i kruszywa tamanego, na dnie wykopu nalezy ukltada¢ warstwe kruszywa
tamanego (lub zwiru) o uziarnieniu 20 - 63 mm. Grubos¢ warstwy minimum 20 cm i nie
mniej niz 25 % dna przewodu. Warstwe kruszywa ulozy¢ w geowldkninie ulozonej z
zaktadem min. 50 cm nad warstwa kruszywa.

Na tej warstwie uktada¢ podsypke o grubosci 15 cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu O - 16
mm i zagesci¢ ja do wskaznika zageszczenia powyzej 1s>0,95.

Jezeli wystgpiag miejsca gdzie bedzie znajdowac si¢ podtoze nienosne nie nadajace si¢ do
posadowienia bezposredniego, posadowienie studni kanalizacyjnych betonowych nalezy
wykona¢ na studzienkach zapuszczanych do warstw nosnych.

Wykopy pod kanalizacje o Scianach pionowych wykona¢ sprzgtem mechanicznym oraz
recznie, z pelnym umocnieniem $cian poprzez szalowanie.

W pasach drogowych, pod ktérymi wystepuja grunty takie jak ily, gliny, pyty, torfy lub inne
grunty stabono$ne nalezy dokona¢ wymiany gruntéw, na grunt piaszczysty. W strefie rury
nalezy zastosowa¢ wylacznie grunty klasy G1. Zasypka powyzej 30 cm ponad wierzch rury
moze by¢ wykonana gruntem G1 lub G2 pod warunkiem uzyskania stopnia zagg¢szczenia Is >
0,95, a pod jezdniami Is=1,0

Zabezpieczenie $§cian wykopu winno by¢ wyciggane stopniowo z jednoczesnym warstwowym
zageszezeniem, z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw rur.
Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby ich podparcie bylo jednolite. Ponadto musza one by¢
uktadane i pozostawiane w takim potozeniu, aby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur



przed przemieszczaniem podczas wypelniania wykopu i zageszczania gruntu. Zasypywanie
wykopéw w strefie rury (do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonac recznie
rowniez piaskiem - grunt G1 (Is min. 0,95).

Obsypka nie moze by¢ wykonywana gruntem zamarzni¢tym lub zawierajagcym kamienie,
gruz, itp. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg.
Zasypywanie wykopow warstwami 20 cm.

Tras¢ rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie oznakowa¢ montujac 20 cm
nad rurami ta§me polietylenowg z wktadkg metalowa.

W miejscach zblizen wykopéw do istniejgcych §cian obiektéw budowlanych roboty nalezy
prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy naruszenie konstrukcji obiektéw. Zageszczanie gruntu
pod nawierzchnie drogowe, zgodnie z BN-83/8932-01.

Wszystkie tereny po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Uwagi ogolne

Rurociagi, kanaty i projektowane obiekty nalezy uklada¢ w miejscach, na rzednych
posadowienia, ze spadkami 1 glebokosciami przykrycia zgodnymi w Dokumentacji
Projektowej. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgadniane z Projektantem,
Inspektorem nadzoru i jezeli jest taka konieczno$¢ z wilasciwymi organami, instytucjami i
osobami prawnymi lub fizycznymi. W przypadku rurociggéw i kanaléw ukltadanych z
mniejszym niz 1,0 m zaglebieniem nalezy takie kanaty 1 rurociagi dociepli¢. Wszelkie prace
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

5.4.2. Podsypka i zageszczenie

Na catej dlugosci kanalu wykona¢ podsypke piaskowg i zwirowag grubosci 15 cm jako

warstwe wyréwnawcza 1 wzmacniajgca.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania jakosciowe:

- material niespoisty,

- nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarzni¢tych bryt ziemi, lodu lub
Sniegu

- nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 60 mm

- maksymalna wielkos$¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10 %

srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm
Zakres realizowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami technicznymi
wykonywania robét : PN — 68 / B — 06050, PN — 83 / 8836-02.

5.4.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych. Przy
opuszczaniu rur zaleca si¢ réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.
Wymiary 1 wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci 1 cigzaru rur
opuszczanych.

Wtasciwe polozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub latg mierniczg i
niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od plaszczyzny
projektowanego dna kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pdétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na cate;j
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swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z gruntu ziarnistego.

Przy nieré6wnym utozenia rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢ i wyregulowac¢ podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

5.4.4. Montaz sieci z rur z tworzyw sztucznych

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PVC kl. S kielichowych z uszczelka gumowa

nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury

nasmarowa¢ uszczelke i1 bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym,

poslizgowym

taczone elementy utozy¢ wspoétosiowo

wlozy¢ koniec bosy do kielicha

wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia

dla mniejszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac

koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzagdowania (pasy, bloki

itd.), do docisnigcia rur mozna zastosowac lewarek oparty o tyzke koparki

nie dopuszcza si¢ wciskania tyzka koparki z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia

kanatow

» po wykonaniu polgczen rurocigg nalezy zasypa¢ z odpowiednim zagegszczaniem
(ztacza nalezy pozostawi¢ odkryte), aby ciezar zasypki ustabilizowal rury przed
przeprowadzeniem proby ci$nienia

» pozostate czynno$ci montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami.

VVVYVY VYVV

A\

5.4.5. Obsypka rurociagu

Jest to sktadowa rob6t montazowych rurociggu. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego
sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury nie powinno przekraczad
10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Materiat obsypki nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypka winna szczelnie
wypelnia¢ przestrzen nad rurg i nalezy ja wykonywac¢ warstwami rownolegle po obu bokach,
kazda warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie
powinna by¢ wigksza od 50 cm. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania gérnego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu minimum 30 cm ponad wierzch
rury.

5.4.6. Studnie rewizyjne fi= 315 mm

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wyréwnanym (odwodnionym) podtozu w sposéb
zgodny z Projektem Budowlanym. Posadowiony wlaz zeliwny nalezy w terenach zielonych i
nieutwardzonych obetonowac¢. Wszystkie przejscia rurociggéw, kanaléw 1 kabli nalezy
wykonac jako szczelne w sposéb przewidziany w Projekcie Budowlanym.

5.4.7. Pozostale elementy infrastruktury.

Catos¢ pozostatych elementéw dostarczy¢ i zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowa
1 wytycznymi producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania
0g0lne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1.Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

1. Warunki wykonania badania szczelnosci:

>

>

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaldéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanatéw, w ktérych
zmontowano cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czgsciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrddia ciepta/chiodu
lub zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

» Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ t¢ nalezy
wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzni¢ty. Podczas plukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

» Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie  wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych  automatycznych
odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyplukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie
zaworow stopowych. Zaleca si¢ polgczenie, z elementem otwierajacym zawOr
stopowy, weza elastycznego, umozliwiajagcego odprowadzenie wody ptuczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawo6r stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

» Bezposrednio po ptlukaniu nalezy instalacj¢ napelni¢ woda, uwzglgdniaj
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napelniania i uzupelniania instalacji oraz uzyte
materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

> - Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg .

> - Po napelnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegélnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja
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przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczg¢cia
badania szczelnosci.

> - Instalacje lub jej czg$¢, ktéra po napelnieniu wodg nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystgpowania ujemnej temperatury zewngtrznej, zaleca si¢
alternatywnie:

v’ zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze s$rodkiem obnizajagcym temperatur¢ jej zamarzania 1 nie
oddzialywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

v' nie wyposazaé w grzejniki, zastgpujac je grzejnikowymi szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

» Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoOr zwrotny i spustowy.

» Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i
dzialce elementarnej:

= 0, 1bar przy zakresie do 10 bar,
= (,2 bar przy zakresie wyzszym.

» Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

» Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

» Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i
11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

» Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

» Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreSlajacy ciSnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac t¢ cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

>
>
>

>

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajgcym oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona
w zawOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwo$cig wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji
(np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).
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» W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

» Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

» Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

» Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokoét badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czeS$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

> - ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta/chtodu (jezeli byta odtaczona),

> - podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,

» sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

» uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzic¢
zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja one
na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewngtrzny
izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot
zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

* Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

» doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

» szczelno$¢ polaczen armatury,

» poprawnos¢ i szczelno§¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

14



* Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja

sprawdzenie:

» doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem wykonawczym,

» szczelno$¢ polaczen armatury,

» poprawno$¢ i szczelnos¢ montazu glowicy armatury, d) regulacji (ustawienia nastaw
montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania

byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

* Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

» doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
poprawnos¢ 1 szczelnos¢ montazu potgczen armatury,
poprawnos$¢ i szczelnos¢ montazu glowicy armatury,
poprawnos¢ montazu elementéw 1 potaczehn automatycznej regulacii,
nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania
podczas ruchu prébnego,
plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s3 wymagane),
poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
Z przeprowadzonych badafh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

YV VVVYVY

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosSci odpowietrzania instalacji.  Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢c termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegblne odgatezienia przewoddow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaly 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢c termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
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wartos$ci ci$nienia 1 temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji
grzewczej

1. Prowadzenie badania

» Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spelniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokdle odbioru.

» Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

v po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,
v’ po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
v po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

» Badanie dziatania i szczelnos$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédia
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

» Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.\

» Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania
kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usunac.
Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

» Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
w sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz
powotanych normach i rozporzadzeniach.

6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:
- mb, mz, m3, sztuka, komplet, kg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

» Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem Kontroli jakoSci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji 1 w szczegélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

» Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

» Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

v' wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,

v' po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajacy jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

» W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji

Odbidr techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji j, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru kofhcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
» sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
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okreslonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

» przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czeSciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

>

>

>

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie¢ wynikiem
pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg
zapewniajacg uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow: grzejnego i chtodniczego
temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne)

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne, majace wptyw
na efekt chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

1. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

» projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

» dziennik budowy,

» potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze, e) protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

protokéty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

YVVV VVVYVY

2. W ramach odbioru koncowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstgpstwa,

» sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

» sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
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» sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
» uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

3. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

4. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do wuzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozja, zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

< PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

s PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

s PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

< + Apl:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

% PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i

badania.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

(Zmiana Azl)

< PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

7 o
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10.2. Pozostale dokumenty
*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
*» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
PKTSGGiK, Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i
urzadzen.
% Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych”
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% Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych

*» Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
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