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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw przy
realizacji zadania inwestycyjnego pn ,,Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw, Stargard
ul. Skladowa 1, Dz. Nr 78, obreb S Stargard” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtlowa  Specyfikacja  Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych w ramach robét, o ktérych
mowa w ppkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres rob6t wchodzi:

» wykonanie wykopéw niecobudowanych,

» wykonanie wykopéw obudowanych,

» wykonanie wykopéw w ostonie $cianek szczelnych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45111.200- | Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowg i roboty ziemne
45113.000- | Roboty na placu budowy
2

1.6. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:




- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zZm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty
wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopow i1 elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i1 odpowiadajagce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajace Sciany wykopow za zgoda Inzyniera,

Do odwodnienia wykopOw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nie obudowanych nalezy stosowa¢ nastgpujace
materiaty:

- geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002.

- czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane rg¢cznie Ilub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t.  Urobek nalezy umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
do terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.



Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagane
og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inzyniera na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:
» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg zaprojektowanych obiektéw powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania, dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzic wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
powadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i1 w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,

ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych.

wyznaczeniem krawedzi 1 zatamah wykopow,

niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

YVVYVYY

5.4. Zasady wykonywania wykopow



W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong

srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby i zieleni

(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129,

p0z.902 ze zm.).

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej

projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad

projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed

wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpilo obsuniccie sie

gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze

zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
,fozpompowanie" warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby

umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdét.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec

si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé¢ do gigbokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wyst¢powania niekorzystnych
czynnikéw,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czarnej
folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu
przed obsuwaniem sig.



5.7. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w

ktorym nalezy zawrzec:

- 0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow scianki szczelnej,

- dane odnosne zagle¢bienia elementéw i ewentualnych trudnos$ci wyniktych podczas
wbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naplywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji

muszg one spelnia¢ wymagania zalozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowaé systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda begdzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie woéd do istniejacych
zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+15cm- dla wymiaréw wykopéw w planie,

+2cm - dlaostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakoSciowe i1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
» sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

» kontrolg prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania
og6lne”.

YV VYV



a) Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia

Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wiasciwosci gruntéw
wystepujacych w dnie wykopu.

Kontrolg nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu, bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych. W przypadku przerwania rob6t po wykonaniu wykopu na dhuzszy okres, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowa kontrole bezposrednio przed przystapieniem do robét fundamentowych.
Kontrole powinna wykonywa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W
przypadku obiektow zaliczanych do kategorii geotechnicznej I kontrole moze przeprowadzié
réwniez projektant konstrukcji obiektu.

Jezeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmowaé¢ co najmniej sprawdzenie
rodzaju i stanu gruntéw w poziomie posadowienia fundamentow.

Kontrol¢ nalezy wykonywac¢ na podstawie badan. Zakres i rodzaj badan w ramach odbioru dna
wykopu jest uzalezniony od kategorii geotechniczne;.

W przypadku kategorii geotechnicznej I wystarcza jako$ciowe rozpoznanie rodzaju i stanu
gruntéw, dokonane za pomocg badan makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrzadami
terenowymi, takimi jak pentrometr ttoczkowy PT lub $cinarka obrotowa SO.

W przypadku kategorii geotechnicznej II wyniki oceny jako$ciowej muszg by¢ potwierdzone
wynikami badan ilosciowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych.

Za wystarczajgce mozna uzna¢ wykonanie trzech badan na 500 m’ powierzchni wykopu.

W przypadku obiektéw kategorii geotechnicznej 111, jesli nie ma specjalnych wymagan dotyczacych
odbioru, zakres badan powinien by¢ nie mniejszy niz dla kategorii geotechnicznej 11

Jezeli w poziomie posadowienia wystepuja rézne rodzaje gruntow lub grunty spoiste réznigce si¢
stanem, w ramach kontroli nalezy okresli¢ granicg¢ pomiedzy wydzielonymi warstwami i
zaznaczy¢ ja na planie.

Kontrolg przeprowadza si¢ poprzez poréwnanie wynikOw oceny z warunkami zatozonymi w
projekcie.

Badania kontrolne i ich wynik powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport
powinien zawieraC: opis wykonanych prac, termin ich wykonania, lokalizacje punktéw badan
kontrolnych, wyniki badan oraz wynik kontroli.

Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane rowniez w dzienniku budowy.

Jezeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli sg gorsze od przyjetych w projekcie
fundamentéw, projektant fundamentéw powinien okresli¢ tryb dalszego postgpowania (np. zakres
dodatkowych badan kontrolnych, sposéb wzmocnienia podtoza lub mozliwos¢ przystapienia do
rob6t fundamentowych).

Jezeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia sg zgodne z zatozonymi w projekcie, raport
moze stanowi¢ podstawe odbioru koncowego wykopu.

b) Koncowy odbior wykopow

Odbidr koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, geotechnicznej lub
geotechnicznych warunkéw posadowienia, oceny aktualnego stanu wykonanych roboét oraz
protokotéw z odbioréw czgsciowych.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czeSciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie, to wykonane roboty ziemne
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Wynik odbioru powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu i wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT



Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0.,,Wymagania
ogo6lne”.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m”* wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wibrowanie $cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz
ich obcigciem lub wyciggnigciem,

» wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajagcym
oraz ich wyciagnigciem,

» odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkitad Ilub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

» utrzymanie wykopu,

» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST Iub zleconych
przez Inzyniera,

» wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

» oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

s PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

¢ PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

s PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

% PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

s PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

< PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

L)
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PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty

X/
°e

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627; z p6zniejszymi zmianami).
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