DOK ARCHITEKCI 73-115 DOLICE
KRZYSZTOFA KOZUBEK SZEMIELINO 8/3

PRZEDMIAR ROBOT

SPORZADZONY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI  : JEDNOSTANOWISKOWA MYJNIA DLA AUTOBUSOW
ADRES INWESTYCJI : 73-110 STARARD, ul. SKLADOWA 1, Dz. Nr 78, OBREB 5 STARGARD

INWESTOR : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 71-110 STARGARD

ul. SKLADOWA 1
BRANZA : SANITARNA - INSTALACJE WEWNETRZNE

SPORZADZIt. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski
DATA OPRACOWANIA ! Marzec 2021r.

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zf
Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADIZIt. : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Marzec 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-

dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowla-

nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Dokumentacji Projektowej "Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1, Dz. Nr 78 obreb 5
Stargard”
sporzadzonej przez DOK ARCHITEKCI Krzysztofa Kozubek, 73-115 Dolice, Szemielino 8/3

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Stargard, ul. Sktadowa 1, Nr Dz. 78, obreb 5 Stargard
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.3.2 - W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* roboty ziemne niezbedne do wykonania projektowanych prac,
* roboty montazowo-instalacyjne sanitarne
* uruchomienia i proby instalacji sanitarnych
* ze wzgledu na brak szczego6towych danych dot. zagtebienia rurociggéw przyjeto srednig gtebokos¢ wykopdéw = 1,50 m

Il ZALOZENIA TECHNICZNE |
TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujace dane :
IV.1.1 - wtasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKEADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-

rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Skladowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne
1/INSTALACJE SANITARNE 1 77
1.1[INSTALACJE KANALIZACJI 1 25
1.1.|Instalacja wewnetrzna kanalizacji technologicznej 1 5
1
1.1.|Instalacja wewnetrzna kanalizacyiji sanitarnej 6 25
2
1.2|INSTALACJE WODNE 26 52
1.2.|Instalacja wewnetrzna wody technologicznej 26 33
1
1.2.|Instalacja wewnetrzna wodna 34 52
2
1.2.|Orurowanie i izolacje 34 43
2.1
1.2.|Armatura 44 52
2.2
1.3|INSTALACJE CIEPLNE 53 70
1.3.|Instalacja C.O. grzejnikowa 53 70
1
1.3.|Orurowanie i ksztattki 53 58
1.1
1.3.|Armatura 59 64
1.2
1.3.|Grzejniki 65 67
1.3
1.3.|Préby i uruchomienie 68 70
1.4
1.4|INSTALACJA WEWNETRZNA SPREZONEGO POWIETRZA 71 76
1.5[INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 77 77
1.5.|Instalacja wentylacji 77 77
1
1.5.|Osprzet instalacji wentylacji 77 77
1.1
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 INSTALACJE KANALIZACJI
1.1./45330000-9 Instalacja wewnetrzna kanalizacji technologicznej
1
1/KNR 0-13 |SST- |Rurociag kanalizacyjny z PCW fi= 160 mm utozony w warstwach m
d.1./0228-04 1.0.0 |podposadzkowych budynku
1.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
18.00+17.00+15.00 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR-W 2- |SST-|Montaz ksztattki PVC kanalizacyjnej, dwukielichowej faczonej na szt
d.1./18 0422-02 |1.0.0 |wcisk :
1.1 / - trojnik fi= 160 mm
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-20 |SST-|Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 50 cm dla rurociag- |szt.prz
d.1./0113-16 1.0.0 |gow kanalizacji z rur ochronnych fi= 250 mm ejsc
1.1|analogia |/
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi rury ochronnej = 250 mm > 3.00 szt.prz 3.000
ejsc
RAZEM 3.000
4|KNR 5-08 |SST- |Uszczelnienie wylotu rur ochronnych szt.
d.1./0817-05 1.0.0
1.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Kondygnacja "-1" :
< fi rury ochronnej = 250 mm > 3.00*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 2- |SST-|Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej , uszczelnione z zabezpie- |szt.
d.1./15 0216-03 [1.0.0 |czeniem przeciwwyptywowym
1.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1./45330000-9 Instalacja wewnetrzna kanalizacyji sanitarnej
2
6/KNR 0-13 |SST-|Rurociag kanalizacyjny z PCW fi= 160 mm utozony w warstwach m
d.1./0228-04 1.0.0 |podposadzkowych budynku
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR-W 2- |SST-|Montaz ksztattki PVC kanalizacyjnej, dwukielichowej faczonej na szt
d.1./18 0422-02 |1.0.0 |wcisk :
1.2 / - trojnik fi= 160 mm
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
61.00 szt 61.000
RAZEM 61.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
8/KNR 2-15 |SST-|Montaz rurociggéw z PCW fi= 110 mm m
d.1./0205-04 1.0.0 |- na $cianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowg
1.2 / - piony i podejscia pionowe
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 110 - piony > 5.00 m 5.000
< fi= 110 - podejécia do WC > 3.00 m 3.000
RAZEM 8.000
9/KNR-W 2- |SST-|Montaz rewizji na rurociggach z PVC kanalizacyjnych fi= 110 mm o |szt.
d.1./15 0222-02 [1.0.0 |potgczeniach wciskowych
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=110 mm > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 SST-|Rura wywiewna z PCV szt
d.1.|0213-04 1.0.0
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=110 mm > 1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-15 |SST-|Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 mm m
d.1./0205-02 1.0.0 |- na Scianach i w bruzdach z tgczeniem metodg wciskowg
1.2 / - rozprowadzenie i podej$cia poziome
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 50 - rozprowadzeia > 5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR 2-15 |SST-|Montaz rurociggéw z PCW fi= 110 mm m
d.1./0205-04 1.0.0 |- na $cianach i w bruzdach z tgczeniem metoda wciskowg
1.2 / - rozprowadzeie i podejscia pionowe
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 110 - rozprowadzenia > 3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-15 |SST-|Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW |szt.
d.1./0208-03 1.0.0 [fi= 50 mm
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 |SST-|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW |szt.
d.1.|0208-05 1.0.0 [fi= 110 mm
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<WC>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 |SST-|Montaz umywalki szt.
d.1.|0221-02 1.0.0
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
16/KNR-W 2- |SST-|Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./15 0230-05 |1.0.0
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< umywalka > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15 |SST- |Montaz ustepu typu kompakt kpl.
d.1.]0224-03 1.0.0
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<WC=>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |SST-|Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej , uszczelnione z zabezpie- |szt.
d.1./15 0216-03 [1.0.0 |czeniem przeciwwyptywowym
1.2 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<Wp>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-03 1.0.0 |nych przy uzyciu 4 wkretéw
1.2 / - elektryczna suszarka do rgk
SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowag
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AT-22 | SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-02 1.0.0 [nych przy uzyciu 2 wkretow
1.2 / - pojemniki na papier toaletowy
SST-|- zgodnie z dokumentacja projektowg
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< pokoje hotelowe > 20.00 szt. 20.000
<WC=>1.00 szt. 1.000
RAZEM 21.000
21|KNR AT-22 | SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-02 1.0.0 [nych przy uzyciu 2 wkretow
1.2 / - pojemniki na reczniki papierowe pojedyncze
SST-|- zgodnie z dokumentacja projektowg
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< pokoje hotelowe > 20.00 szt. 20.000
<WC=>1.00 szt. 1.000
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 22.000
22|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-02 1.0.0 |nych przy uzyciu 2 wkretéw
1.2 / - kosz na odpadki otwarty, wiszacy
SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowag
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<WC=>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AT-22 | SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-02 1.0.0 [nych przy uzyciu 2 wkretow
1.2 / - szczotka do miski ustepowej
SST-|- zgodnie z dokumentacja projektowg
0.2.1

Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
<WC>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AT-22 | SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-01 1.0.0 |nych przy uzyciu 1 wkreta
1.2 / - wieszak pojedynczy
SST-|- zgodnie z dokumentacja projektowg
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
<WC >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AT-22 |SST- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- |szt.
d.1./0102-01 1.0.0 |nych przy uzyciu 1 wkreta
1.2 / - dozownik mydta
SST- |- zgodnie z dokumentacja projektowag
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< pokoje hotelowe > 20.00 szt. 20.000
< umywalka > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 21.000
1.2/45332200-5 INSTALACJE WODNE
1.2. Instalacja wewnetrzna wody technologicznej
1
26|KNR 2-15 |SST-|Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy klasy BA fi= 50 mm szt.
d.1.|0409-03 1.0.0
2.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 |SST-|Zawoér odcinajacy kotnierzowy fi= 50 mm szt.
d.1./0409-03 1.0.0
21 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2- |SST- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy $rubo-  |kpl.
d.1./150125-01 |1.0.0 |wych fi= 50 mm
2.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |SST-|Wodomierze srubowe fi= 50 mm kpl.
d.1./{150141-01 {1.0.0
21 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi z PP fi= 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, m
d.1./150112-05 |1.0.0 |- na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
15.00+18.00 m 33.000
RAZEM 33.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
31|KNR 0-34 |SST-|lzolacja rurociggow $r.50 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. |m
d.1./0106-04 1.0.0 |otuliny 9 mm
2.1]analogia |/ - metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=50 mm > 15.00+18.00 m 33.000
RAZEM 33.000
32|KNR-W 2- |SST- |Préba szczelnosci instalacji wody twchnologicznej m
d.1./150127-03 |1.0.0
2.1 /
SST-
0.2.1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
15.00+18.00 m 33.000
RAZEM 33.000
33|KNR-W 4- |SST-|Wiaczenie instalacji wody techologicznej do instalacji technologicznej |szt.
d.1./02 0211-06 {1.0.0
2.1|analogia /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Instalacja wewnetrzna wodna
2
1.2 Orurowanie i izolacje
21
34/ KNR-W 2- |SST-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 16 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-01 |1.0.0 |wanych,
2.2. / - na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=16 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 25 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-02 |1.0.0 |wanych,
2.2. / - na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 25 mm > 2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
36|KNR-W 2- |SST-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-03 {1.0.0 |wanych,
2.2. / - na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR-W 2- |SST- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy fi=32  |kpl.
d.1./150123-04 [1.0.0 |mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.2. /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
38|KNR-W 2- |SST-|Wodomierze fi= 32 mm kpl.
d.1./150140-04 {1.0.0
2.2. /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. |m
d.1./0106-04 1.0.0 |otuliny 9 mm
2.2. / - metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=16 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 0-34 |SST-|lzolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. |m
d.1./0106-04 1.0.0 |otuliny 9 mm
2.2. / - metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
41|KNR 0-34 |SST- |Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. |m
d.1./0106-04 1.0.0 |otuliny 9 mm
2.2. / - metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2- |SST-|Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1./150128-02 {1.0.0
2.2. /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=16 mm > 10.00 m 10.000
< fi=25 mm > 2.50 m 2.500
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 22.500
43|KNR 2-15 |SST- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemiesz- |m
d.1./0110-01 1.0.0 |kalnych
2.2 /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=16 mm > 10.00 m 10.000
< fi=25 mm > 2.50 m 2.500
< fi=32 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 22.500
1.2, Armatura
2.2
44|KNR-W 2- |SST- |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./150132-02 |1.0.0 |nych fi= 20 mm
2.2 /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=20 mm > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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45/KNR-W 2- |SST-|Zawory odcinajace instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./150132-03 |1.0.0 |nych fi= 25 mm
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2- |SST-|Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./150132-04 {1.0.0 |nych fi= 32 mm
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=32 mm > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|S-215 SST-|Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,  |szt.
d.1./0500-01 1.0.0 |hydrantow itp.fi= 16 mm
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Umywalki
(1.00)*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48(S-215 SST-|Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustgpowych fi= 16 mm  |szt.
d.1./0500-06 1.0.0
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Ptuczki ustepowe :
(1.00)*1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-15 |SST-|Montaz zaworu odcinajgcego do ptuczki ustepowej szt.
d.1./0114-01 1.0.0
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Ptuczki ustepowe :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2- |SST- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe szt.
d.1./150137-03 |1.0.0 |- z dwoma zaworami odcinajgcymi fi= 15 mm
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
Umywalki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 0-35 |SST-|Montaz zawor6w czerpalnych fi= 15 mm ze ztagczkg do weza szt.
d.1./0215-11 1.0.0
2.2. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-08 |SST-|Montaz przeptywowego podgrzewacza wody szt.
d.1.|0402-03 1.0.0 |- 0,2kW
2.2.|analogia /
2 SST-
0.2.1

Wg projektu budowlanego
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PRZEDMIAR

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
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Do obliczen przyjeto :
<wg rys. RG > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45331100-7 INSTALACJE CIEPLNE
1.3./45331100-7 Instalacja C.O. grzejnikowa
1
1.3. Orurowanie i ksztattki
1.1
53|KNR INS- |SST-|Instalacje wewnetrzne C.O. : m
d.1.|TAL 0408- |1.0.0 |- rury stalowe do potaczen zaciskowych fi= 15x1,20 mm
3.1./04 /
1|analogia SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=15 mm > 50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
54/KNR INS- |SST- |Instalacje wewnetrzne C.O. : m
d.1.|TAL 0408- [1.0.0 |- rury stalowe do potaczen zaciskowych fi= 35x1,50 mm
3.1.|06 /
1|analogia SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 35 mm > 70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
55|KNR INS- |SST-|Instalacje wodne - piony i podejscia pionowe : m
d.1.|TAL 0408- [1.0.0 |- rury stalowe do potaczen zaciskowych fi= 54x1,50 mm
3.1./08 /
1|analogia SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=54 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 0-34 |SST-|lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami - systemowymi 15/20 mm m
d.1./0101-03 1.0.0
3.1. /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 15 mm > 50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
57|KNR 0-34 |SST-|lzolacja rurociggow $r.35 mm otulinami - systemowymi 35/30 mm m
d.1./0101-19 1.0.0
3.1. /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=35 mm > 70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
58/KNR 0-34 |SST-|lzolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami - systemowymi 54/50 mm m
d.1./0101-20 1.0.0
3.1.|analogia /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 54 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
1.3. Armatura
1.2
59|KNR 2-15 |SST-|Zawory podpionowe ASP-PV fi= 15 mm szt.
d.1./0112-01 1.0.0 |- 2-25 kPa GW
3.1. / - lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNR 2-15 |SST-|Zawory odcinajgcy ASV-| fi= 15 mm GW szt.
d.1./0408-01 1.0.0 |- lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
3.1. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-15 |SST-|Zawory rowowazace AB-Q fi= 25 mm szt.
d.1./0112-03 1.0.0 |- Plus
3.1. / - lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62/KNR 0-35 |SST-|Zawor RLV katowy fi= 15 mm kpl.
d.1.|0215-02 1.0.0
3.1.|analogia |/
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 0-35 |SST-|Zawdr RA-N katowy fi= 15 mm szt.
d.1.]0217-02 1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2- |SST-|Zawory odpowietrzajgce automatyczne fi= 15 mm szt.
d.1./150412-07 {1.0.0
3.1. /
2 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Grzejniki
1.3
65/KNR 0-35 |SST-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.1./0210-01 1.0.0 |- montaz grzejnikdw na $cianie
3.1. / - typu 11 KV 600/520
3 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 0-35 |SST-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.1./0209-02 1.0.0 |- montaz grzejnikéw na $cianie
3.1. / - typu 22 KV 900/920
3 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 |SST-|Montaz nagrzewnic wodnych wodnych z czerpnig Scienng i komorg  |szt.
d.1./0424-02 1.0.0 |mieszania :
3.1. / - 0 mocy Q=25 kW
3 SST-|- V=1200 m3/h
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
1.3. Préby i uruchomienie
1.4
68|KNR-W 2- |SST- |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach m
d.1./150128-02 {1.0.0
3.1.|analogia /
4 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=15 mm > 50.00 m 50.000
< fi= 35 mm > 70.00 m 70.000
< fi=54 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 130.000
69|KNR 2-15 |SST-|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemiesz- |m
d.1./0110-01 1.0.0 |kalnych
3.1. /
4 SST-
0.2.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fi=15 mm > 50.00 m 50.000
< fi= 35 mm > 70.00 m 70.000
< fi=54 mm > 10.00 m 10.000
RAZEM 130.000
70|KNR-W 2- |SST- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na |urz.
d.1.|15 0436-01 |1.0.0 |gorgco)
3.1. /
4 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< grzejniki ptytowe > 2.00 urz. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 INSTALACJA WEWNETRZNA SPREZONEGO POWIETRZA
71|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 25 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-02 |1.0.0 |wanych,
4 / - na scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR-W 2- |SST-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-03 {1.0.0 |wanych,
4 / - na $cianach w budynkach niemieszkalnych
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=32 mm > 12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP fi= 50 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1./150112-05 |1.0.0 |wanych,
4 / - na scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi= 50 mm > 15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
74|KNR-W 2- |SST-|Zawory odcinajgce w instalacji sprezonego powietrza z rur z tworzyw |szt.
d.1./150132-03 {1.0.0 |sztucznych fi= 25 mm
4|analogia |/
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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75|KNR-W 2- |SST- |Plukanie instalacji sprezonego powietrza m
d.1./150128-02 {1.0.0
4 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 15.00 m 15.000
< fi=32 mm > 12.00 m 12.000
< fi=50 mm > 15.00 m 15.000
RAZEM 42.000
76|KNR 2-15 |SST- |Préba szczelnosci instalacji sprezonego powietrza w budynkach m
d.1./0110-01 1.0.0 |mieszkalnych
4 /
SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
< fi=25 mm > 15.00 m 15.000
< fi=32 mm > 12.00 m 12.000
< fi=50 mm > 15.00 m 15.000
RAZEM 42.000
1.5/45331200-8 INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1.5./45331200-8 Instalacja wentylacji
1
1.5. Osprzet instalacji wentylaciji
1.1
77/KNR-W 2- |SST-|Nawiewnik $cienny fi= 200 mm szt.
d.1./17 0147-01 |1.0.0
5.1.|analogia /
1 SST-
0.2.1
Wg projektu budowlanego
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 298.5274 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Acetylen techniczny kg 0.4221 0.4221 0.00 0.00
2.|Baterie umywalkowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|Dozownik mydta w ptynie, zgodny z dokumenta- |szt 21.0000 21.0000 0.00 0.00
cja projektowg
4.|Dwuztgczka przejsciowa mosiezna fi= 15x1/2" szt 2.1000 2.1000 0.00 0.00
5.|Elekirody stalowe kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
6.|Elektryczna suszarka do rak, zgodnie z dokumen-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacja projektowg
7.|Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody 0,2 |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
kW
8.|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-900 mm |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
i dt. 400-800 mm,
- z zestawem wspornikéw montazowych, do mon-
tazu na Scianie
- typu 22 KV 900/920
9.|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-900  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm i dt. 400-800 mm,
- z zestawem wspornikéw montazowych, do mon-
tazu na Scianie
- typu 11 KV 600/520
10. | Kotek rozporowy plastikowy z wkretem szt 116.0000 116.0000 0.00 0.00
11.|Kotnierz stalowy fi= 50 mm szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
12.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej kg 16.0000 16.0000 0.00 0.00
13.|Konstrukcje stalowe wsporcze do rur szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
14.|Kosz na odpadki otwarty, wiszacy, zgodny z do- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kumentacijg projektowg
15.|Kré¢ce zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe fi=  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
50 mm
16.|Krdcce zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe fi= |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
50 mm
17.|Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= 50 mm szt 7.2000 7.2000 0.00 0.00
18.|Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= 110 mm szt 10.7000 10.7000 0.00 0.00
19.|Ksztattki ci$nieniowe (gwintowane) fi= 20 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
20.|Ksztaltki ci$nieniowe (gwintowane) fi= 25 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
21.|Ksztaltki cinieniowe (gwintowane) fi= 32 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
22.|Ksztaltki cisnieniowe (gwintowane) fi= 50 mm szt. 23.6000 23.6000 0.00 0.00
23.|Ksztattki do rur PE-X fi= 16 mm szt. 8.7200 8.7200 0.00 0.00
24.|Ksztaltki do rur PP fi= 16 mm szt. 2.1800 2.1800 0.00 0.00
25.|Ksztattki do rur stalowych do potgczen zapraso- |szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
wanych fi= 15x1,20 mm
26.|Ksztaltki do rur stalowych do potgczen zapraso- |szt. 18.2000 18.2000 0.00 0.00
wanych fi= 35x1,50 mm
27.|Ksztaltki do rur stalowych do potgczen zapraso- |szt. 2.4000 2.4000 0.00 0.00
wanych fi= 54x1,50 mm
28.|Ksztaltki kielichowe miedziane fi= 15 mm szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
29.|Ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
30. |Ksztattki przejsciowe mosiezne fi= 15x1/2" szt 2.1000 2.1000 0.00 0.00
31.|Ksztattki z PP fi= 16 mm szt. 5.8000 5.8000 0.00 0.00
32.|Ksztattki z PP fi= 25 mm szt. 11.5500 11.5500 0.00 0.00
33.|Ksztattki z PP fi= 32 mm szt. 15.4200 15.4200 0.00 0.00
34.|kacznik zeliwny ocynkowany fi= 15 mm szt 3.2270 3.2270 0.00 0.00
35. |kgcznik zeliwny ocynkowany fi= 25 mm szt. 4.1200 4.1200 0.00 0.00
36. |kgczniki redukcyjne do wodomierzy fi= 32 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
37.|Nagrzewnica wodna z czerpnig $cienng i komorg |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mieszania, kompletna :
- 0 mocy Q=25 kW
- V=1200 m3/h
38.|Nakretki stalowe kg 0.6500 0.6500 0.00 0.00
39.|Nawiewnik $cienny fi= 200 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
40.|Odpowietrznik automatyczny pionowy fi= 15 mm_|szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
41.|Otulina systemowa 15/20 mm m 13.0000 13.0000 0.00 0.00
42.|Otulina systemowa 35/30 mm m 90.0000 90.0000 0.00 0.00
43.|Otulina systemowa 54/50 mm m 40.0000 40.0000 0.00 0.00
44.|Otuliny laminowane gr. 9 mm de16 mm m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
45.|Otuliny laminowane gr. 9 mm de25 mm m 2.7500 2.7500 0.00 0.00
46.|Otuliny laminowane gr. 9 mm de32 mm m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
47.|Otuliny laminowane gr. 9 mm de50 mm m 36.3000 36.3000 0.00 0.00
48.|Podajnik na reczniki papierowe pojedyncze, zgod-|szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
ny z dokumentacja projektowg
49.|Podktadki stalowe kg 0.4500 0.4500 0.00 0.00
50.|Pojemnik na papier toaletowy, zgodny z doku- szt 21.0000 21.0000 0.00 0.00
mentacjg projektowg
51.|Postumenty porcelanowe do umywalek szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
52.|Przytgcza elastyczne do WC szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53.|Przytgcze elastyczne do armatury fi= 15 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
54.|Rewizja z PCV fi= 110 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
55.|Rura przepustowa z PCW fi= 110 mm m 1.6830 1.6830 0.00 0.00
56.|Rura przepustowa z PCW fi= 75 mm m 0.7650 0.7650 0.00 0.00
57.|Rura wywiewna z PCV fi= 160/110 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
58.|Rura z PVC do kanalizacji wewnetrznej fi= 50 m 4.1800 4.1800 0.00 0.00
mm
59.|Rura z PVC do kanalizacji wewnetrznej fi= 110 m 8.8660 8.8660 0.00 0.00
mm
60.|Rury przepustowe z PCW fi= 200 mm m 2.7000 2.7000 0.00 0.00
61.|Rury stalowe do potaczen zaprasowanych fi= m 71.4000 71.4000 0.00 0.00
35x1,50 mm
62.|Rury stalowe do potaczen zaprasowanych fi= m 10.2000 10.2000 0.00 0.00
54x1,50 mm
63.|Rury stalowe do potaczen zaprasowanych fi= m 51.5000 51.5000 0.00 0.00
15x1,20 mm
64.|Rury stalowe ocynkowane fi= 15 mm m 3.8900 3.8900 0.00 0.00
65.|Rury stalowe przewodowe czarne fi= 250mm m 1.5600 1.5600 0.00 0.00
66.|Rury wodociggowe z PP fi= 16 mm m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
67.|Rury wodociggowe z PP fi= 25 mm m 18.9000 18.9000 0.00 0.00
68.|Rury wodociggowe z PP fi= 32 mm m 24.1800 24.1800 0.00 0.00
69.|Rury z PP fi= 50 mm m 52.8900 52.8900 0.00 0.00
70.|Rury z PVC do kanalizacji zewnetrznej fi= 160 m 54.6600 54.6600 0.00 0.00
mm
71.|Sedes dla sedesu typu kompakt kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72.|Syfon umywalkowy mosiezny,chromowany z szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
grzybkiem i dzwignig
73.|Szczotka do miski ustepowej, zgodnie z dokumen |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tacjag projektowg
74./Sruby stalowe kg 2.6000 2.6000 0.00 0.00
75.|Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0.2800 0.2800 0.00 0.00
76.|Tasma (czerwona) 25 mm x 9 m m 4.1680 4.1680 0.00 0.00
77.|Tlen techniczny m3 0.8490 0.8490 0.00 0.00
78.| Tréjnik kanalizacyjny dwukielichowy PVC z szt. 62.0000 62.0000 0.00 0.00
uszczelkg fi= 160 mm
79./Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
80.|Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
81.|Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
82.|Uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych fi= |szt. 14.3000 14.3000 0.00 0.00
16 mm
83.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych fi= |szt. 21.8750 21.8750 0.00 0.00
25 mm
84.|Uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych fi= |szt. 26.4200 26.4200 0.00 0.00
32 mm
85.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych fi= |szt. 44.2000 44.2000 0.00 0.00
50 mm
86.|Uchwyty stalowe z wkitadka elastyczng do rur do |szt. 25.0000 25.0000 0.00 0.00
potaczen zaprasowanych fi= 22 mm
87.|Uchwyty stalowe z wkiadkg elastyczng do rur do |szt. 25.2000 25.2000 0.00 0.00
potaczen zaprasowanych fi= 35 mm
88.|Uchwyty stalowe z wkitadka elastyczng do rur do |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
potaczen zaprasowanych fi= 54 mm
89.|Umywalka porcelanowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
90. |Ustep typu kompakt szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
91.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyj- szt. 1.0500 1.0500 0.00 0.00
nych fi= 200 mm
92.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur z PCW  |szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
fi= 50 mm
93.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur z PCW  |szt. 17.7500 17.7500 0.00 0.00
fi=110 mm
94.|Uszczelka gumowa pierscieniowe do rur z PCW  |szt. 75.0000 75.0000 0.00 0.00
fi= 160 mm
95.|Uszczelka ptaskia do ptagczen kotnierzowych fi=  |szt. 10.8000 10.8000 0.00 0.00
50 mm
96.|Wiertto diamentowe szt. 0.2320 0.2320 0.00 0.00
97.|Wieszak pojedynczy, zgodny z dokumentacjg pro-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
jektowg
98.|Woda m3 0.5835 0.5835 0.00 0.00
99.|Wodomierze skrzydetkowe fi= 32 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
100.|Wodomierze $rubowe fi= 50 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
101.|Wpust podtogowy z pokrywg ze stali nierdzewnej |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
z odptywem fi= 100 mm
102.|Wspornik do umywalek porcelanowych kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
103.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1500 0.1500 0.00 0.00
104.|Zawér czerpalny fi= 15 mm ze ztgczkg do weza  [szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
105.|Zawér kulowy fi= 20 mm dla rurociggdéw z rur z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tworzyw sztucznych
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
106.|Zawér kulowy fi= 25 mm dla rurociggdéw z rur z szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
tworzyw sztucznych
107.|Zawér kulowy fi= 32 mm dla rurociggéw z rur z szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
tworzyw sztucznych
108.|Zawdr kulowy wodny fi= 15 mm szt 0.3890 0.3890 0.00 0.00
109.|Zawér odcinajgcy ASV-I GW fi= 15 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaz-
nych parametrach
110.|Zawér odcinajgcy baterie szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
111.|Zawér odcinajgcy do ptuczki ustepowej szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
112.|Zawér odcinajgcy kolnierzowy fi= 50 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
113.|Zawér podpionowy ASV-PV 4 G 5-25 kPa GW fi= |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15 mm
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaz-
nych parametrach
114.|Zawér RA-N katowy fi= 15 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
115.|Zawér RLV katowy fi= 15 mm kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
116.|Zawér réwnowazacy AB-QM fi= 25 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaz-
nych parametrach
117.|Zawér zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy klasy |[szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
BA fi= 50 mm
118.|Zawér zwrotny przelotowy mosiezny fi= 15 mm szt 0.3890 0.3890 0.00 0.00
119.|Ztgczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwne czar- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ne fi= 15 mm
120.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 4.5914 0.00 0.00
2./Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.2800 0.00 0.00
3.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.4500 0.00 0.00
4.|Srodek transportowy m-g 2.7106 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Jednostanowiskowa myjnia dla autobusow przy ul. Skladowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 INSTALACJE KANALIZACJI
1.1./45330000-9 |Instalacja wewnetrzna kanalizacji technologicznej
1
1|KNR 0-13 Rurociag kanalizacyjny z PCW fi= | m 50.000
d.1./0228-04 160 mm utozony w warstwach pod-
1.1 posadzkowych budynku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2822 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z PVC do kanalizacji ze- m 0.9110 0.00 0.00000
wnetrznej fi= 160 mm
Rury przepustowe z PCW fi= 200 m 0.0450 0.00|  0.00000
mm
Uszczelka gumowa pierScieniowe | szt. 1.2500 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0120 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 50.000 0.00
2|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattki PVC kanalizacyj- | szt 1.000
d.1./0422-02 nej, dwukielichowej tgczonej na
1.1 wcisk :
- tréjnik fi= 160 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3130 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Trojnik kanalizacyjny dwukielicho- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
wy PVC z uszczelkg fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0850 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 1.000 0.00
3|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowa o |szt.p 3.000
d.1./0113-16 grubosci do 50 cm dla rurociggéw |rzejs
1.1|analogia kanalizaciji z rur ochronnych fi= c
250 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 15.8816 0.00 0.00000
16.63*0.955=
-- Materiaty --
Rury stalowe przewodowe czarne m 0.5200 0.00 0.00000
fi= 250mm
Zaprawa cementowa M-12 ms3 0.0500 0.00 0.00000
Tlen techniczny m3 0.2830 0.00 0.00000
Acetylen techniczny kg 0.0469 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.6120 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 3.000 0.00
4|KNR 5-08 Uszczelnienie wylotu rur ochron- szt. 6.000
d.1.|0817-05 nych
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0063 0.00 0.00000
0.0066*0.955=
-- Materiaty --
Acetylen techniczny kg 0.0469 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 6.000 0.00
5|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe ze stali nie- szt. 3.000
d.1./0216-03 rdzewnej , uszczelnione z zabez-
1.1 pieczeniem przeciwwyptywowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wpust podtogowy z pokrywa ze szt 1.0000 0.00 0.00000
stali nierdzewnej z odptywem fi=
100 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 3.000 0.00
1.1./45330000-9 |Instalacja wewnetrzna kanalizacyji sanitarnej
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
6/KNR 0-13 Rurociag kanalizacyjny z PCW fi= | m 10.000
d.1./0228-04 160 mm utozony w warstwach pod-
1.2 posadzkowych budynku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2822 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z PVC do kanalizacji ze- m 0.9110 0.00 0.00000
wnetrznej fi= 160 mm
Rury przepustowe z PCW fi= 200 m 0.0450 0.00 0.00000
mm
Uszczelka gumowa pierscieniowe | szt. 1.2500 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0120 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 10.000 0.00
7|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattki PVC kanalizacyj- | szt 61.000
d.1./0422-02 nej, dwukielichowej taczonej na
1.2 wcisk :
- trojnik fi= 160 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3130 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Trojnik kanalizacyjny dwukielicho- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
wy PVC z uszczelkg fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0850 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 61.000 0.00
8|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW fi= 110 | m 8.000
d.1.|0205-04 mm
1.2 - na $cianach i w bruzdach z tagcze-
niem metoda wciskowg
- piony i podejscia pionowe
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2855 0.00 0.00000
0.299*0.955=
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8060 0.00 0.00000
netrznej fi= 110 mm
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.7000 0.00 0.00000
110 mm
Rura przepustowa z PCW fi= 110 m 0.1530 0.00 0.00000
mm
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka gumowa pierScieniowa | szt. 1.2500 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 110 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 8.000 0.00
9|KNR-W 2-15 |Montaz rewizji na rurociggach z szt. 1.000
d.1./0222-02 PVC kanalizacyjnych fi= 110 mm o
1.2 potaczeniach wciskowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rewizja z PCV fi= 110 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 1.000 0.00
10|KNNR 4 Rura wywiewna z PCV szt 1.000
d.1./0213-04
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rura wywiewna z PCV fi= 160/110 | szt 1.0000 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 1.000 0.00
11|/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi= 50 m 5.000
d.1./0205-02 mm
1.2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metodg wciskowg
- rozprowadzenie i podejscia pozio-
me
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.2063 0.00 0.00000
0.216*0.955=
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8360 0.00 0.00000
netrznej fi= 50 mm
Ksztattka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.8400 0.00| 0.00000
50 mm
Rura przepustowa z PCW fi= 75 m 0.1530 0.00|  0.00000
mm
Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 1.0000 0.00, 0.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa | szt. 1.4000 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0040 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 5.000 0.00
12/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW fi= 110 | m 3.000
d.1./0205-04 mm
1.2 - na $cianach i w bruzdach z tacze-
niem metoda wciskowg
- rozprowadzeie i podejscia piono-
we
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2855 0.00 0.00000
0.299*0.955=
-- Materiaty --
Rura z PVC do kanalizacji wew- m 0.8060 0.00 0.00000
netrznej fi= 110 mm
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 0.7000 0.00 0.00000
110 mm
Rura przepustowa z PCW fi= 110 m 0.1530 0.00 0.00000
mm
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka gumowa pierScieniowa | szt. 1.2500 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 110 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 3.000 0.00
13/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ od-| szt. 1.000
d.1./0208-03 ptywowych z rur i ksztattek z PCW
1.2 fi= 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6112 0.00 0.00000
0.6470.955=
-- Materiaty --
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 3.0000 0.00 0.00000
50 mm
Uchwyt do rur PCW fi= 50 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka gumowa pier$cieniowa | szt. 4.0000 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 1.000 0.00
14/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ od-| szt. 1.000
d.1./0208-05 ptywowych z rur i ksztattek z PCW
1.2 fi= 110 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3656 0.00 0.00000
1.43*0.955=
-- Materiaty --
Ksztaltka kanalizacyjna z PCW fi= | szt 3.0000 0.00 0.00000
110 mm
Uchwyt do rur PCW fi= 110 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka gumowa pierScieniowa | szt. 4.0000 0.00 0.00000
do rur z PCW fi= 110 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 1.000 0.00
15/KNR 2-15 Montaz umywalki szt. 1.000
d.1.|0221-02
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8718 0.00 0.00000
1.96*0.955=
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
Umywalka porcelanowa szt 1.0000 0.00 0.00000
Przytacze elastyczne do armatury | szt 2.0000 0.00 0.00000
fi= 15 mm
Wspornik do umywalek porcelano- | kpl 1.0000 0.00 0.00000
wych
Syfon umywalkowy mosiezny,chro-| szt 1.0000 0.00 0.00000
mowany z grzybkiem i dzwignig
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 1.000 0.00
16/ KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umy- | kpl. 1.000
d.1./0230-05 walek
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Postumenty porcelanowe do umy- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
walek
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 1.000 0.00
17|KNR 2-15 Montaz ustepu typu kompakt kpl. 1.000
d.1./0224-03
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6863 0.00 0.00000
3.860.955=
-- Materiaty --
Ustep typu kompakt szt 1.0000 0.00 0.00000
Sedes dla sedesu typu kompakt kpl 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 1.000 0.00
18/KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe ze stali nie- szt. 1.000
d.1./0216-03 rdzewnej , uszczelnione z zabez-
1.2 pieczeniem przeciwwyptywowym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Whpust podtogowy z pokrywg ze szt 1.0000 0.00 0.00000
stali nierdzewnej z odptywem fi=
100 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 1.000 0.00
19/KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementow | szt. 1.000
d.1./0102-03 w oktadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 4 wkretow
- elektryczna suszarka do rak
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Elektryczna suszarka do rak, zgod-| szt 1.0000 0.00 0.00000
nie z dokumentacja projektowg
Kotek rozporowy plastikowy z szt 4.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 1.000 0.00
20|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 21.000
d.1./0102-02 w oktadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 2 wkretow
- pojemniki na papier toaletowy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Pojemnik na papier toaletowy, szt 1.0000 0.00 0.00000
zgodny z dokumentacjg projektowg
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jedn. jedn.
Kotek rozporowy plastikowy z szt 2.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 21.000 0.00
21|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 22.000
d.1./0102-02 w okfadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 2 wkretow
- pojemniki na reczniki papierowe
pojedynhcze
- zgodnie z dokumentacja projekto-
w3
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Podajnik na reczniki papierowe po-| szt 1.0000 0.00 0.00000
jedyncze, zgodny z dokumentacja
projektowa
Kotek rozporowy plastikowy z szt 2.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 22.000 0.00
22|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 1.000
d.1./0102-02 w okfadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 2 wkretéow
- kosz na odpadki otwarty, wiszacy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kosz na odpadki otwarty, wiszacy, | szt 1.0000 0.00 0.00000
zgodny z dokumentacja projektowg
Kotek rozporowy plastikowy z szt 2.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 1.000 0.00
23|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 1.000
d.1./0102-02 w okfadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 2 wkretow
- szczotka do miski ustepowej
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Szczotka do miski ustepowej, szt 1.0000 0.00 0.00000
zgodnie z dokumen tacja projekto-
wa
Kotek rozporowy plastikowy z szt 2.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 1.000 0.00
24|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 1.000
d.1./0102-01 w oktadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 1 wkreta
- wieszak pojedynczy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Wieszak pojedynczy, zgodny z do- | szt 1.0000 0.00 0.00000
kumentacjg projektowg
Kotek rozporowy plastikowy z szt 1.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0020 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 1.000 0.00
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25|KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw | szt. 21.000
d.1./0102-01 w oktadzinie ceramicznej mocowa-
1.2 nych przy uzyciu 1 wkreta
- dozownik mydta
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dozownik mydta w ptynie, zgodny | szt 1.0000 0.00 0.00000
z dokumentacjg projektowg
Kotek rozporowy plastikowy z szt 1.0000 0.00 0.00000
wkretem
Wiertto diamentowe szt. 0.0020 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 21.000 0.00
1.2/45332200-5 |INSTALACJE WODNE
1.2. Instalacja wewnetrzna wody technologicznej
1
26|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy szt. 1.000
d.1./0409-03 kotnierzowy klasy BA fi= 50 mm
21
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3398 0.00 0.00000
2.4570.955=
-- Materialy --
Zawor zwrotny antyskazeniowy szt. 1.0000 0.00 0.00000
kotnierzowy klasy BA fi= 50 mm
Kotnierz stalowy fi= 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000
Uszczelka ptaskia do ptaczen kot- | szt. 2.1600 0.00 0.00000
nierzowych fi= 50 mm
Sruby stalowe kg 0.5200 0.00 0.00000
Nakretki stalowe kg 0.1300 0.00 0.00000
Podktadki stalowe kg 0.0900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirujgca m-g 1.0900 0.00 0.00000
300 A
Razem pozycja 26 0.00000 1.000 0.00
27|KNR 2-15 Zawor odcinajacy komtnierzowy fi= | szt. 4.000
d.1./0409-03 50 mm
2.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3398 0.00 0.00000
2.45%0.955=
-- Materiaty --
Zawor odcinajacy kolnierzowy fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
50 mm
Kotnierz stalowy fi= 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000
Uszczelka ptaskia do ptaczen kot- | szt. 2.1600 0.00 0.00000
nierzowych fi= 50 mm
Sruby stalowe kg 0.5200 0.00 0.00000
Nakretki stalowe kg 0.1300 0.00 0.00000
Podktadki stalowe kg 0.0900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe kg 0.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna wirujgca m-g 1.0900 0.00 0.00000
300 A
Razem pozycja 27 0.00000 4.000 0.00
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustron- kpl. 1.000
d.1./0125-01 nych podejs¢ do wodomierzy $ru-
2.1 bowych fi= 50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.5300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kroéce zeliwne cisnieniowe jedno- | szt. 2.0000 0.00 0.00000
kotnierzowe fi= 50 mm
Krécce zeliwne cisnieniowe dwu- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
kotnierzowe fi= 50 mm
Konstrukcje stalowe wsporcze do | szt. 3.0000 0.00 0.00000
rur
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 1.000 0.00
29|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe fi= 50 mm kpl. 1.000
d.1./0141-01
21
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.2600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wodomierze $rubowe fi= 50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Zawor odcinajacy kolnierzowy fi= | szt. 2.0000 0.00 0.00000
50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.1900 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 1.000 0.00
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP fi= 50 mm o pota- m 33.000
d.1./0112-05 czeniach zgrzewanych,
2.1 - na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury z PP fi= 50 mm m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztaltki ciSnieniowe (gwintowane) | szt. 0.4500 0.00 0.00000
fi= 50 mm
Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw | szt. 0.9000 0.00 0.00000
sztucznych fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 33.000 0.00
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.50 mm otuli-| m 33.000
d.1./0106-04 nami z PE laminowanymi folig gr.
2.1|analogia otuliny 9 mm
- metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0518 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otuliny laminowane gr. 9 mm de50| m 1.1000 0.00 0.00000
mm
Tasma (czerwona) 25 mm x9 m m 0.0751 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00115 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 33.000 0.00
32|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wody m 33.000
d.1./0127-03 twchnologicznej
21
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1010 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 33.000 0.00
33|KNR-W 4-02 |Wtaczenie instalacji wody techolo- | szt. 1.000
d.1./0211-06 gicznej do instalacji technologicz-
2.1|analogia nej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z PP fi= 50 mm m 1.0500 0.00 0.00000
Ksztaltki ciSnieniowe (gwintowane) | szt. 2.0000 0.00 0.00000
fi= 50 mm
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 1.0000 0.00 0.00000
sztucznych fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 1.000 0.00
1.2. Instalacja wewnetrzna wodna
2
1.2. Orurowanie i izolacje
2.1
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34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 10.000
d.1.|0112-01 PP fi= 16 mm o potaczeniach
2.2. zgrzewanych,
1 - na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2550 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury wodociggowe z PP fi=16 mm| m 1.1000 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 16 mm szt. 0.5800 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 1.4300 0.00 0.00000
sztucznych fi= 16 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0016 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 10.000 0.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 2.500
d.1./0112-02 PP fi= 25 mm o potaczeniach
2.2. zgrzewanych,
1 - na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2850 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury wodociggowe z PP fi=25 mm| m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 25 mm szt. 0.6600 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 1.2500 0.00 0.00000
sztucznych fi= 25 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 2.500 0.00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 10.000
d.1./0112-03 PP fi= 32 mm o potaczeniach
2.2. zgrzewanych,
1 - na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury wodociggowe z PP fi=32 mm| m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 32 mm szt. 0.6100 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw | szt. 1.1100 0.00 0.00000
sztucznych fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0024 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 10.000 0.00
37|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustron- kpl. 1.000
d.1./0123-04 nych podej$¢ do wodomierzy fi= 32
2.2. mm w rurociggach z tworzyw
1 sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Rury wodociggowe z PP fi=32 mm| m 0.4200 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 32 mm szt. 2.0000 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 2.0000 0.00 0.00000
sztucznych fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 1.000 0.00
38/KNR-W 2-15 |Wodomierze fi= 32 mm kpl. 1.000
d.1./0140-04
2.2.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wodomierze skrzydetkowe fi= 32 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
mm
Zawor kulowy fi= 32 mm dla ruro- | szt. 2.0000 0.00 0.00000
ciggow z rur z tworzyw sztucznych
taczniki redukcyjne do wodomie- | szt. 2.0000 0.00 0.00000
rzy fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 1.000 0.00
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otuli-| m 10.000
d.1./0106-04 nami z PE laminowanymi folig gr.
2.2. otuliny 9 mm
1 - metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0518 0.00 0.00000
-- Materialy --
Otuliny laminowane gr. 9 mm de16| m 1.1000 0.00 0.00000
mm
Tasma (czerwona) 25 mm x 9 m m 0.0751 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00115 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 10.000 0.00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otuli-| m 2.500
d.1./0106-04 nami z PE laminowanymi folig gr.
2.2. otuliny 9 mm
1 - metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0518 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otuliny laminowane gr. 9 mm de25| m 1.1000 0.00 0.00000
mm
Tasma (czerwona) 25 mm x9 m m 0.0751 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00115 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 2.500 0.00
41|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otuli-| m 10.000
d.1./0106-04 nami z PE laminowanymi folig gr.
2.2. otuliny 9 mm
1 - metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0518 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otuliny laminowane gr. 9 mm de32| m 1.1000 0.00 0.00000
mm
Tasma (czerwona) 25 mm x 9 m m 0.0751 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.00115 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 10.000 0.00
42|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowe;j m 22.500
d.1./0128-02
2.2,
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0556 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 22.500 0.00
43|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodo- | m 22.500
d.1./0110-01 ciggowych w budynkach niemiesz-
2.2. kalnych
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0916 0.00 0.00000
0.0959*0.955=
-- Materiaty --
Woda m3 0.0030 0.00, 0.00000
Rury stalowe ocynkowane fi= 15 m 0.0200 0.00 0.00000
mm
Zawor kulowy wodny fi= 15 mm szt 0.0020 0.00 0.00000
Zawor zwrotny przelotowy mosiez- | szt 0.0020 0.00 0.00000
ny fi=15 mm
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15| szt 0.0060 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 22.500 0.00
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1.2. Armatura
2.2
44|/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodo- | szt. 1.000
d.1./0132-02 ciggowych z rur z tworzyw sztucz-
2.2. nych fi= 20 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3370 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zawor kulowy fi= 20 mm dla ruro- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
ciggow z rur z tworzyw sztucznych
Ksztaltki cis$nieniowe (gwintowane) | szt. 2.0000 0.00 0.00000
fi= 20 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 1.000 0.00
45/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace instalacji wodo- | szt. 1.000
d.1./0132-03 ciggowych z rur z tworzyw sztucz-
2.2. nych fi= 25 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3990 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zawor kulowy fi= 25 mm dla ruro- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
ciggdéw z rur z tworzyw sztucznych
Ksztattki ci$nieniowe (gwintowane) | szt. 2.0000 0.00 0.00000
fi= 25 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 45 0.00000 1.000 0.00
46|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodo- | szt. 1.000
d.1./0132-04 ciggowych z rur z tworzyw sztucz-
2.2. nych fi= 32 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zawor kulowy fi= 32 mm dla ruro- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
ciggow z rur z tworzyw sztucznych
Ksztaltki ci$nieniowe (gwintowane) | szt. 2.0000 0.00 0.00000
fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0110 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 1.000 0.00
47|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe szt. 2.000
d.1.|01 do zaworéw wyptywowych,baterii,
2.2. hydrantéw itp.fi= 16 mm
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3800 0.00 0.00000
-- Materialy --
Ksztattki do rur PE-X fi= 16 mm szt. 4.3600 0.00 0.00000
Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 2.000 0.00
48|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe szt. 1.000
d.1.|06 do ptuczek ustgpowych fi= 16 mm
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ksztattki do rur PP fi= 16 mm szt. 2.1800 0.00 0.00000
Uchwyty do rur z PP fi= 16 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Przytacza elastyczne do WC szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.4000 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 1.000 0.00
49|KNR 2-15 Montaz zaworu odcinajacego do szt. 1.000
d.1.|0114-01 ptuczki ustepowej
2.2.
2
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.1624 0.00 0.00000
0.17*0.955=
-- Materiaty --
Zawoér odcinajacy do ptuczki uste- | szt 1.0000 0.00 0.00000
powej
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 1.000 0.00
50|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwy- | szt. 1.000
d.1./0137-03 towe
2.2. - z dwoma zaworami odcinajgcymi
2 fi= 15 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Baterie umywalkowe szt. 1.0000 0.00 0.00000
Zawor odcinajacy baterie szt 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0190 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 1.000 0.00
51|KNR 0-35 Montaz zaworéw czerpalnych fi= szt. 2.000
d.1./0215-11 15 mm ze ztgczkg do weza
2.2.
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zawoér czerpalny fi= 15 mm ze szt. 1.0000 0.00 0.00000
ztaczkg do weza
Ksztattki kielichowe miedziane fi= | szt. 1.0500 0.00 0.00000
15 mm
Ksztattki przejSciowe mosiezne szt. 1.0500 0.00 0.00000
15x1/2"
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 2.000 0.00
52|KNR 5-08 Montaz przeptywowego podgrze- | szt. 2.000
d.1./0402-03 wacza wody
2.2.|analogia - 0,2kW
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1910 0.00 0.00000
0.2*0.955=
-- Materiaty --
Elektryczny przeptywowy podgrze- | szt 1.0000 0.00 0.00000
wacz wody 0,2 kW
Razem pozycja 52 0.00000 2.000 0.00
1.3/45331100-7 |INSTALACJE CIEPLNE
1.3./45331100-7 |Instalacja C.O. grzejnikowa
1
1.3. Orurowanie i ksztattki
1.1
53|KNR INSTAL |Instalacje wewnetrzne C.O. : m 50.000
d.1./0408-04 - rury stalowe do potgczen zacisko-
3.1.|analogia wych fi= 15x1,20 mm
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2862 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury stalowe do potgczen zapraso-| m 1.0300 0.00 0.00000
wanych fi= 15x1,20 mm
Ksztattki do rur stalowych do potg- | szt. 0.2800 0.00 0.00000
czen zaprasowanych fi= 15x1,20
mm
Uchwyty stalowe z wktadkg elas- | szt. 0.5000 0.00 0.00000
tyczng do rur do potaczen zapraso-
wanych fi= 22 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 50.000 0.00
54/KNR INSTAL |Instalacje wewnetrzne C.O. : m 70.000
d.1./0408-06 - rury stalowe do potgczen zacisko-
3.1.|analogia wych fi= 35x1,50 mm
1
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.3214 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury stalowe do potaczen zapraso-| m 1.0200 0.00 0.00000
wanych fi= 35x1,50 mm
Ksztaltki do rur stalowych do potg- | szt. 0.2600 0.00 0.00000
czen zaprasowanych fi= 35x1,50
mm
Uchwyty stalowe z wktadkg elas- | szt. 0.3600 0.00 0.00000
tyczna do rur do potaczen zapraso-
wanych fi= 35 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 70.000 0.00
55|KNR INSTAL |Instalacje wodne - piony i podejs- m 10.000
d.1./0408-08 cia pionowe :
3.1.|analogia - rury stalowe do potgczen zacisko-
1 wych fi= 54x1,50 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4115 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury stalowe do potaczen zapraso-| m 1.0200 0.00 0.00000
wanych fi= 54x1,50 mm
Ksztattki do rur stalowych do potg- | szt. 0.2400 0.00 0.00000
czen zaprasowanych fi= 54x1,50
mm
Uchwyty stalowe z wktadkg elas- | szt. 0.3000 0.00 0.00000
tyczng do rur do potaczen zapraso-
wanych fi= 54 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 10.000 0.00
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otuli-| m 50.000
d.1./0101-03 nami - systemowymi 15/20 mm
3.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1553 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otulina systemowa 15/20 mm m 0.2600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 50.000 0.00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otuli-| m 70.000
d.1./0101-19 nami - systemowymi 35/30 mm
3.1.
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2108 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otulina systemowa 35/30 mm m 1.2857 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 70.000 0.00
58| KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.54 mm otuli-| m 10.000
d.1./0101-20 nami - systemowymi 54/50 mm
3.1.|analogia
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2760 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Otulina systemowa 54/50 mm m 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0117 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 10.000 0.00
1.3. Armatura
1.2
59|KNR 2-15 Zawory podpionowe ASP-PV fi= 15| szt. 1.000
d.1./0112-01 mm
3.1. - 2-25 kPa GW
2 - lub zamiennie innego producenta
o rownowaznych parametrach
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.22*0.955=

-- Materiaty --

Zawor podpionowy ASV-PV 4 G 5-
25 kPa GW fi= 15 mm

- lub zamiennie innego producenta
o réwnowaznych parametrach
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15
mm

Materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt

%

0.2101

1.0000

2.0600

0.9000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Razem pozycja 59

0.00000

1.000

0.00

KNR 2-15

.|0408-01

Zawory odcinajacy ASV-I fi= 15
mm GW

- lub zamiennie innego producenta
o réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.31*0.955=

-- Materiaty --

Zawor odcinajagcy ASV-1 GW fi=
15 mm

- lub zamiennie innego producenta
o réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

szt.

%

m-g

0.2960

1.0000

0.5000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 60

0.00000

1.000

0.00

KNR 2-15

.|0112-03

Zawory rowowazgce AB-Q fi= 25
mm

- Plus

- lub zamiennie innego producenta
o rownowaznych parametrach

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.2970.955=

-- Materiaty --

Zawor rownowazacy AB-QM fi= 25
mm

- lub zamiennie innego producenta
o rownowaznych parametrach
kacznik zeliwny ocynkowany fi= 25
mm

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

szt.

szt.
%

m-g

0.2770

1.0000

2.0600

0.9000

0.0100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.000

Razem pozycja 61

0.00000

2.000

0.00

KNR 0-35

.|0215-02

analogia

Zawor RLV katowy fi= 15 mm

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Zawor RLV katowy fi= 15 mm
-- Sprzet -

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

kpl.

r-g
kpl.

m-g

0.4100
1.0000

0.0100

0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000

0.00000

2.000

Razem pozycja 62

0.00000

2.000

0.00

KNR 0-35

.|0217-02

Zawor RA-N katowy fi= 15 mm

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materialy --

Zawor RA-N katowy fi= 15 mm
Ksztaltki przej$ciowe mosigzne fi=
15x1/2"

Dwuztagczka przejsciowa mosiezna
fi= 15x1/2"

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

r-g

szt.
szt

szt

0.4600

1.0000
1.0500

1.0500

0.0100

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

2.000

Razem pozycja 63

0.00000

2.000

0.00

KNR-W 2-15

.|0412-07

Zawory odpowietrzajgce automa-
tyczne fi= 15 mm

szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Odpowietrznik automatyczny pio-
nowy fi= 15 mm

Ztgczki nakretne rownoprzelotowe
z zeliwne czarne fi= 15 mm
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

szt.
%

m-g

0.3420
1.0000
1.0000
0.5000

0.0020

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

Razem pozycja 64

0.00000

2.000

0.00

Grzejniki

KNR 0-35

.|0210-01

Grzejniki stalowe jednoptytowe o
wys. 300-900 mm i dt. 400-800
mm,

- montaz grzejnikéw na $cianie

- typu 11 KV 600/520

-- Robocizna --

Roboczogodzina

-- Materiaty --

Grzejniki stalowe jednoptytowe o
wys. 300-900 mm i dt. 400-800
mm,

- z zestawem wspornikéw monta-
zowych, do montazu na $cianie
- typu 11 KV 600/520

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

r-g

szt.

0.8000

1.0000

0.0800

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 65

0.00000

1.000

0.00

KNR 0-35

.|0209-02

Grzejniki stalowe dwuptytowe o
wys. 300-900 mm i dt. 400-800
mm,

- montaz grzejnikéw na $cianie
- typu 22 KV 900/920

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --

Grzejniki stalowe dwuptytowe o
wys. 300-900 mm i dt. 400-800
mm,

- z zestawem wspornikéw monta-
zowych, do montazu na $cianie
- typu 22 KV 900/920

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

r-g

szt.

m-g

1.4800

1.0000

0.1200

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 66

0.00000

1.000

0.00

KNR 2-15

.|0424-02

Montaz nagrzewnic wodnych wod-
nych z czerpnig scienng i komorg
mieszania :

- 0 mocy Q=25 kW

- V=1200 m3/h

-- Robocizna --

Roboczogodzina

9.4470.955=

-- Materiaty --

Nagrzewnica wodna z czerpnig
$cienng i komorg mieszania, kom-
pletna :

- 0 mocy Q=25 kW

- V=1200 m3/h

Konstrukcja wsporcza ze stali
ksztattowej

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

szt

kg
%

m-g

9.0152

1.0000

8.0000
0.9000

0.5600

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

2.000

Razem pozycja 67

0.00000

2.000

0.00

-t
@

Préby i uruchomienie

wa
IR

KNR-W 2-15

.|0128-02 ana-

logia

Ptukanie instalacji C.O. w budyn-
kach

-- Robocizna --
Roboczogodzina

0.0556

0.00

0.00000

130.000

Razem pozycja 68

0.00000

130.000

0.00
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
69|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodo- | m 130.000
d.1./0110-01 ciggowych w budynkach niemiesz-
3.1. kalnych
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0916 0.00 0.00000
0.0959*0.955=
-- Materiaty --
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Rury stalowe ocynkowane fi= 15 m 0.0200 0.00 0.00000
mm
Zawor kulowy wodny fi= 15 mm szt 0.0020 0.00 0.00000
Zawor zwrotny przelotowy mosiez- | szt 0.0020 0.00 0.00000
ny fi= 15 mm
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15| szt 0.0060 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.9000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000]  130.000 0.00
70|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji ins- | urz. 2.000
d.1./0436-01 talacji centralnego ogrzewania (na
3.1. goraco)
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3570 0.00,  0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 2.000 0.00
14 INSTALACJA WEWNETRZNA SPREZONEGO POWIETRZA
71|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 15.000
d.1./0112-02 PP fi= 25 mm o potaczeniach
4 zgrzewanych,
- na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2850 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury wodociggowe z PP fi=25 mm| m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 25 mm szt. 0.6600 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw | szt. 1.2500 0.00 0.00000
sztucznych fi= 25 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 15.000 0.00
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 12.000
d.1./0112-03 PP fi= 32 mm o potaczeniach
4 zgrzewanych,
- na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury wodociggowe z PP fi=32 mm| m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztattki z PP fi= 32 mm szt. 0.6100 0.00 0.00000
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 1.1100 0.00 0.00000
sztucznych fi= 32 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0024 0.00 0.00000
Razem pozycja 72 0.00000 12.000 0.00
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych m 15.000
d.1./0112-05 PP fi= 50 mm o potaczeniach
4 zgrzewanych,
- na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3560 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z PP fi= 50 mm m 1.0800 0.00 0.00000
Ksztattki ci$nieniowe (gwintowane) | szt. 0.4500 0.00 0.00000
fi= 50 mm
Uchwyty do rurociggéw z tworzyw | szt. 0.9000 0.00 0.00000
sztucznych fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 15.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Jednostanowiskowa myjnia dla autobuséw przy ul. Sktadowej 1 w Stargardzie - instalacje sanitarne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
74| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalaciji szt. 3.000
d.1./0132-03 sprezonego powietrza z rur z two-
4|analogia rzyw sztucznych fi= 25 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3990 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zawor kulowy fi= 25 mm dla ruro- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
ciggdéw z rur z tworzyw sztucznych
Ksztattki ci$nieniowe (gwintowane) | szt. 2.0000 0.00 0.00000
fi= 25 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 3.000 0.00
75|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji sprezonego po- | m 42.000
d.1./0128-02 wietrza
4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0556 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 42.000 0.00
76|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji spre- m 42.000
d.1./0110-01 zonego powietrza w budynkach
4 mieszkalnych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0916 0.00 0.00000
0.0959*0.955=
-- Materiaty --
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Rury stalowe ocynkowane fi= 15 m 0.0200 0.00 0.00000
mm
Zawor kulowy wodny fi= 15 mm szt 0.0020 0.00 0.00000
Zawor zwrotny przelotowy mosiez- | szt 0.0020 0.00 0.00000
ny fi= 15 mm
tacznik zeliwny ocynkowany fi= 15| szt 0.0060 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.9000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 76 0.00000 42.000 0.00
1.5/45331200-8 |INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1.5./45331200-8 |Instalacja wentylacji
1
1.5. Osprzet instalacji wentylaciji
1.1
77|KNR-W 2-17 |Nawiewnik $cienny fi= 200 mm szt. 1.000
d.1./0147-01
5.1.|analogia
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Nawiewnik scienny fi= 200 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka gumowa do przewodow | szt. 1.0500 0.00 0.00000
wentylacyjnych fi= 200 mm
Sruby z nakretkami i podktadkami | kg 0.2800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 1.000 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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