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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. Cze$é opisowa (str. 2. - 2.)

Opis techniczny.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4. Inne informacje 1 dane.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

6. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
8. Charakterystyka obiektu.
9. Kategoria geotechniczna obiektu.
10. Uwagi koncowe.

I1. Czes¢ rysunkowa (str. 3. - 1Q)
Rys. nr 1 - Plan orientacyjny.
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.

IT1. Dokumenty dolaczone do projektu (strdf. - 13)
1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.
2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych.
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Opis techniczny
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projektem niniejszym objeto budowe sieci o$wietleniowe;]
niskiego napiecia (0,23 kV) przy ulicy Brzozowej w Kolonowskiem .
Projekt obejmuje :

a/ budowe wieloodcinkowej linii kablowej oswietleniowej nN,

b/ ustawienie 11 shupéw oswietleniowych z oprawami LED .

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej istniejgca droga gminna — ul. Brzozowa

w Kolonowskiem nie posiada sieci oswietlenia ulicznego .

Oswietlone sg jedynie skrzyzowania ul. Brzozowej z ul. Szkolng

oraz ul. Brzozowej z ul. Fabryczna . Przedmiotowe skrzyzowania oswietlone
sa za pomoca opraw LED 60W zainstalowanych na istniejacych stupach
energetycznych linii niskiego napiecia (sie¢ wiasnosci TAURON

Dystrybucja S.A., oprawy w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.) .
Wzdtuz czgsci ul. Brzozowej w kier. ul. Fabrycznej przebiega napowietrzna
linta nN wykonana przewodami golymi 4 x AL70 + 1xAL35 zawieszonymi
na stupach zelbetowych typu ZN-10 . Z linii tej istnieje mozliwo$é zasilenia
proj. odcinka sieci oswietleniowe;j .

Z w/w linii zasilane jest takze oswietlenie boiska przyszkolnego ORLIK

(4 stupy).

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje wykonanie sieci oswietleniowej kablowej ziemnej
niskiego napiecia (230V AC) oraz ustawienie 11 nowych stupéw
oswietleniowych z oprawami LED w Kolonowskiem przy

ul. Brzozowe;j . Proj. linia o$wietleniowa zasilana bedzie ze stupa nr 853
(z istn. linii napowietrznej nN) za pomoca przylacza kablowego

1 zestawu zlgczowo-pomiarowego ustawionego przy tym stupie.

Proj. shupy i oprawy oswietlenia ulicznego zasilane beda z nowego
obwodu oswietleniowego wyprowadzonego z proj. szafki

sterownicze]j ustawionej bezposrednio przy zestawie ztaczowo-
pomiarowym. Ponadto do w/w szafki sterowniczej zostanie podtaczony
istniejacy kabel zasilajacy oswietlenie boiska ORLIK (kabel ten bedzie
odlaczony i zdemontowany z istn. stupa energetycznego nN nr 853).
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3. 1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora .
- Warunki przytagczenia nr WP/107417/2021/003R06.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .
- Normy N SEP-E-004, N SEP-E-001 ,
PKN-CEN/TR 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3.
- Katalogi typowe , katalogi wyrobow.
- Inwentaryzacja w terenie .
- Wytyczne inwestora.

3.2. Przylacze kablowe .

Projektowang trase przylacza oraz linii zalicznikowej pokazano na
planie - rys. nr 2.

Przylacze podlgczone bedzie od strony dostawcy do istniejace]
linii napowietrznej nN na shupie naroznym nr 853, a od strony
odbiorcy — do zestawu ztagczowo-pomiarowego usytuowanego

w poboczu drogi gminnej (ul. Brzozowa — dziatka nr 897/6).
Przedmiotowe przylacze nalezy wykona¢ kablem typu

YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.
Kabel ulozy¢ na stupie nr 853 oraz w krotkim (ok.1,5m) rowie
kablowym o szerokosci dna 0,4m i gltebokosci 0,9m .

Trase przylacza w ziemi oznaczy¢ w rowie pasem niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m.

Podejscie kabla na stup wykona¢ w rurze ostonowej - BE 50 Arot.
Roboty ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Tre$¢ napiso6w na
opaskach kablowych jak rowniez sposob ich wykonania i1 ilos¢
ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami inwestora oraz
TAURON Dystrybucja S.A..

3.3. Zestaw zlaczowo-pomiarowy.

Dobrano zestaw ztgczowo-pomiarowy wolnostojgcy w obudowie
izolacyjnej.

Zestaw nalezy zabudowac przy stupie nN nr 853 (ok. 1,5m od stupa).
Strona frontowa zestawu powinna by¢ swobodnie dostgpna od
strony drég dojazdowych (ul. Brzozowa, Szkolna).

3.4. Szafka sterowania oSwietleniem .
Projektowana szafke sterowania usytuowaé bezposrednio przy

zestawie ztagczowo-pomiarowym zgodnie z planem
zagospodarowania terenu ( rys. nr 2).



Szafka wyposazona bedzie w urzadzenia umozliwiajgce zabezpieczenie
oraz sterowanie zalgczaniem 1 wyltaczaniem projektowanej linii
oswietleniowej ul. Brzozowej a takze (oddzielnie) linii o$wietlenia
boiska ORLIK.

3.5. Linia kablowa oswietleniowa.

Nalezy ulozy¢ 11 nowych odcinkdw linii oswietleniowej kablowe]
ziemnej wzdtuz ul. Brzozowej , pomiedzy szafka sterownicza

a proj. stupami nr 1-11 .

Istniejgcy kabel oswietleniowy zasilajacy boisko ORLIK

nalezy zdemontowac ze stupa nN nr 853 i przetozy¢ go do proj. szafki
sterowniczej .

3.5.1 Trasa linii.

Projektowang trase¢ odcinkéw linii pokazano na planie - rys. nr 2 .
Biegnie ona zasadniczo w poboczu ul. Brzozowej (droga gminna),
krzyzuje si¢ z w/w ulica oraz z wjazdami. .

3.5.2  Typ kabli.

Wszystkie odcinki proj. linii os§wietleniowych nalezy wykonaé
kablami typu YAKXS 4 x 35 0,6/1kV .

3.5.3 Ukladanie kabli.

Kable utozy¢ w ziemi, w rowie kablowym o szerokosci dna 0,4m
i glebokosci 0,9m (podsypka piaskowa grub. 10cm oraz przykrycie
warstwa piasku grub. 10cm), zgodnie z wymogami normy

N SEP-E-004.

Tras¢ linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasami niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan i zblizen
proj. linii z istn. oraz proj. uzbrojeniem terenu, drogami, wjazdami -
kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 Arot oraz SRS 75 Arot
(dla przewiertow 1 przeciskow).

Calkowita dtugos¢ proj. odcinkéw linii kablowej —433m , dlugos¢
proj. trasy linii — 389m.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty
ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegOlnych srodkow ostroznosci i zabezpieczenia robot .



3.6.

Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomoca trwatych opasek .
Tre$¢ napisdw na opaskach kablowych jak réwniez sposob ich
wykonania i ilo$¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami
inwestora .

Skrzyzowania z ul. Brzozowa oraz z utwardzonymi wjazdami
wykonaé metodg przecisku (lub przewiertu sterowanego) w rurach
ostonowych SRS 75 Arot koloru niebieskiego.

Skrzyzowania z drogami gruntowymi oraz wjazdami gruntowymi

i uzbrojeniem wykonac¢ metoda przekopu w rurach ostonowych
DVK 75 Arot koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami

i wjazdami zachowa¢ odleglos¢ pionowa min.0,8m pomiedzy gérna
krawedzig rury ostonowej kabla a powierzchnig drogi (zalecane
1,0m).

Wszelkie prace ziemne w pasie drogi gminnej wykonywac zgodnie
z warunkami podanymi przez zarzadce drogi .

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy po zakonczeniu robot
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie drogowe 1 pobocza
drogowe ziemne nalezy odtworzy¢ z uzyciem gruntu drogowego
rodzimego z zachowaniem kolejnosci warstw . Grunt nalezy
zageszczaé, wykonac stosowne badania wskaznika zaggszczenia ,
w miejscu skrzyzowania przylacza kablowego . Wyniki badan
przedtozyc¢ zarzadcy drogi celem sprawdzenia i weryfikacji .

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot bitumicznej nawierzchni
drogi nalezy ja po zakonczeniu robot bezwzglednie odtworzy¢

za pomoca rownowaznej masy bitumicznej , odtworzeniu podlega
takze uszkodzona podbudowa drogi. Zakonczenie robot drogowych
odtworzeniowych nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi celem dokonania ich
odbioru .

Stupy o$wietleniowe.

W poboczu ulicy objetej projektem w miejscach oznaczonych na
planie ( rys. nr 2 ) nalezy ustawi¢ stupy oswietleniowe typu SAL-70
prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 7m, aluminiowe, anodowane, okragle
stozkowe).

Stupy te montowac na uprzednio zakopanych fundamentach
betonowych prefabrykowanych typu B-60/Z-60 za pomoca specjalnych
zestawow montazowych (nakretki, podktadki, kapturki).
Fundamenty nowo ustawionych stupow zabezpieczy¢ abizolem ,,R”.
Dla proj. stupoéw oswietleniowych przewiduje si¢ montaz opraw na
wysiegnikach . Zastosowa¢ wysiegniki o wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia 5° typu WR-4/1/1,0/5 ZP prod. ROSA Tychy.



3.7. Oprawy oswietleniowe.

Na wysiegnikach proj. stupow oswietleniowych zamontowac oprawy
oswietleniowe uliczne LED typu Clear Way gen.2 BGP 307

prod. PHILIPS, ze Zrodtem $wiatta LED, o poborze mocy 41W
(BGP 307LED99-4S/740 1 DMS50 48/60S 41W).

4. Inne informacje i dane.

Brak ograniczen w stosunku do proj. rozbudowy kablowej linii
oswietleniowej 0,23kV w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ oswietleniowa nie jest wpisany

do rejestru zabytkoéw, ani gminnej ewidencji zabytkow , ani nie stanowi
obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dojazd do obiektu stuzb gasniczych — istniejaca droga gminng (ul. Brzozowa).
Zabrania sie gaszenia urzadzen elektrycznych woda. Do gaszenia

nalezy uzywaé gasnic energetycznych przystosowanych do gaszenia urzagdzen
pod wysokim napieciem (do 24 kV).

6. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

Zabrania sie sktadowania na trasie linii materiatow, urzadzen , maszyn
itp.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow :

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska”
(z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ,

- norm: N SEP-E-004.



Obszar oddzialywania proj. sieci oswietleniowej 0,23 kV nie wykracza poza
teren dziatek (nr 897/6, 896, 900/7, 901/8), na ktérych zostata ona
zaprojektowana.

8. Charakterystyka obiektu.

8.1. Linia kablowa ziemna oswietleniowa 0,23 kV
a/ YAKXS 4x35 0,6/1 kV, 1¢=439m, przylacze — 1=15m,
b/ rury ostonowe DVK75 —1c=40m , SRS75 —1c=36m,

8.2. Stupy oswietleniowe
a/ stup SAL-70 -szt. 11,
b/ fundament B-60 - szt. 11,
¢/ wysiegnik oswietleniowy WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 11.

8.3. Oprawy oswietleniowe
a/ BGP 307LED99-4S/740 1 DM50 48/60S 41W -szt.11.

8.4. Szafki kablowe
a/ szafka zlagczowo-pomiarowa — kpl.1,
b/ szafka sterownicza — kpl. 1

9. Kategoria geotechniczna obiektu - I.
Warunki gruntowe proste.
10. Uwagi koncowe.

10.1. Calos¢ prac nalezy wykonac:
- zgodnie z projektem,
- zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami,
- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych,
- w $cistym porozumieniu ze stuzbami TAURON Dystrybucja
S.A., Oddzial w Opolu , TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice (obszar Strzelce Opolskie
— p. Gerard Dombrowski), wlascicielami uzbrojenia terenu.
10.2. Ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji
uzgodnié uprzednio z inwestorem i projektantem.
10.3. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzen innych typow
i producentow, podane w projekcie sg przyktadowe.
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