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Opis techniczny
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projektem niniejszym objeto budowe sieci oswietleniowe]

niskiego napiecia (0,23 kV) przy ulicy Brzozowej w Kolonowskiem .
Projekt obejmuje :

a/ budowe wieloodcinkowej linii kablowej oswietleniowej nN,

b/ ustawienie 11 stupdw oswietleniowych z oprawami LED .

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej istniejgca droga gminna — ul. Brzozowa

w Kolonowskiem nie posiada sieci oswietlenia ulicznego .

Oswietlone sg jedynie skrzyzowania ul. Brzozowej z ul. Szkolng

oraz ul. Brzozowej z ul. Fabryczna . Przedmiotowe skrzyzowania oswietlone
sa za pomocg opraw LED 60W zainstalowanych na istniejacych stupach
energetycznych linii niskiego napiecia (sie¢ wtasnosci TAURON

Dystrybucja S.A., oprawy w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.) .
Wzdhuz czgsci ul. Brzozowej w kier. ul. Fabrycznej przebiega napowietrzna
linia nN wykonana przewodami golymi 4 x AL70 + 1xAL35 zawieszonymi
na stupach zelbetowych typu ZN-10 . Z linii tej istnieje mozliwos¢ zasilenia
proj. odcinka sieci o$wietleniowe; .

Z w/w linii zasilane jest takze os$wietlenie boiska przyszkolnego ORLIK

(4 stupy).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania techniczne.

Projekt obejmuje wykonanie sieci o$wietleniowej kablowej ziemne;j
niskiego napiecia (230V AC) oraz ustawienie 11 nowych stupow
oswietleniowych z oprawami LED w Kolonowskiem przy

ul. Brzozowej . Proj. linia oswietleniowa zasilana bedzie ze stupa nr 853
(z istn. linii napowietrznej nN) za pomoca przytacza kablowego

i zestawu zlaczowo-pomiarowego ustawionego przy tym shupie.

Proj. stupy i oprawy oswietlenia ulicznego zasilane beda z nowego
obwodu oswietleniowego wyprowadzonego z proj. szafki

sterownicze] ustawionej bezposrednio przy zestawie ztaczowo-
pomiarowym. Ponadto do w/w szafki sterowniczej zostanie podtaczony
istniejacy kabel zasilajgcy oswietlenie boiska ORLIK (kabel ten bedzie
odtaczony i1 zdemontowany z istn. stupa energetycznego nN nr 853).



3. 1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora .
- Warunki przylgczenia nr WP/107417/2021/0O03R06.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .
- Normy N SEP-E-004, N SEP-E-001 ,
PKN-CEN/TR 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3.
- Katalogi typowe , katalogi wyrobow.
- Inwentaryzacja w terenie .
- Wytyczne inwestora.

3.2. Przylacze kablowe .

Projektowang tras¢ przytacza oraz linii zalicznikowej pokazano na
planie - rys. nr 2 .

Przylacze podlaczone bedzie od strony dostawcy do istniejace]
linii napowietrznej nN na stupie naroznym nr 853, a od strony
odbiorcy — do zestawu ztagczowo-pomiarowego usytuowanego

w poboczu drogi gminnej (ul. Brzozowa — dziatka nr 897/6).
Przedmiotowe przylacze nalezy wykona¢ kablem typu

YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.
Kabel ulozy¢ na stupie nr 853 oraz w krétkim (ok.1,5m) rowie
kablowym o szerokosci dna 0,4m i gltebokosci 0,9m .

Trase przylacza w ziemi oznaczy¢é w rowie pasem niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m.

Podejscie kabla na stup wykona¢ w rurze ostonowej - BE 50 Arot.
Roboty ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Tres¢ napiséw na
opaskach kablowych jak rowniez sposob ich wykonania 1 ilos¢
ustali¢ na etapie wykonawstwa ze sluzbami inwestora oraz
TAURON Dystrybucja S.A..

3.3. Zestaw zlaczowo-pomiarowy.

Dobrano zestaw ztgczowo-pomiarowy wolnostojacy w obudowie
izolacyjne;.
Zestaw nalezy zabudowac przy stupie nN nr 853 (ok. 1,5m od stupa).
Strona frontowa zestawu powinna by¢ swobodnie dostgpna od
strony drog dojazdowych (ul. Brzozowa, Szkolna).
Drzwiczki zestawu winny by¢ wyposazone w zamki systemu
MASTERKEY , zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
standardami TAURON Dystrybucja S.A..
Podstawowe wyposazenie proj. zestawu (rys.nr 3):

- roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,,00”

( np.RBK-00),



- licznik bezposredni 1-fazowy energii czynnej 230V, 5/40A
- aluminiowa szyna PEN (AP 40x5) z zaciskami typu ,,V”.
W proj. zestawie nalezy uziemi¢ szyn¢ PEN (R <30 Q),
uziom tasmowo- pretowy z bednarki ocynkowanej 30x4 oraz
pretow stalowych miedziowanych lub ocynkowanych ¢ 16) ,
uziemienie winno speknia¢ ponadto wymogi normy N SEP-E-001.

3.4. Szafka sterowania oswietleniem .

3.5.

Projektowang szafke sterowania usytuowac bezposrednio przy

zestawie zlaczowo-pomiarowym zgodnie z planem

zagospodarowania terenu ( rys. nr 2).

Szafka wyposazona bedzie w urzadzenia umozliwiajace zabezpieczenie

oraz sterowanie zalgczaniem i wylaczaniem projektowanej linii

oswietleniowej ul. Brzozowej a takze (oddzielnie) linii oswietlenia

boiska ORLIK.

Szafka posiada dwa oddzielne segmenty sterownicze :

a/ segment sterowania oswietleniem ulicy Brzozowe],

b/ segment sterowania oswietleniem boiska ORLIK .

Kazdy z w/w segmentow wyposazony bedzie w (rys.3):

a/ wylacznik gtowny segmentu FR 301/32A (roztacznik instalacyjny),

b/ zegar sterujacy (np. PSO 03PD), do zalgczania i wylaczania obwodu
oswietleniowego ,

¢/ stycznik 32A (np.SLA-32),

d/ gniazda bezpiecznikowe instalacyjne matogabarytowel6A do
zabezpieczenia zegara oraz cewki stycznika,

e/ przetacznik sposobu sterownia ,,reczne” — ,automatyczne” £K-15,

f/ gniazdo bezpiecznikowe instalacyjne 16A zabezpieczenia
obwodowego linii o§wietleniowe;j,

g/ listwa zaciskowa ZUG -35.

Strona frontowa szafki winna by¢ swobodnie dostgpna.

Szafke wyposazy¢ w zamek typu MASTERKEY.

Szafke zasili¢ przewodami LgY 10 wyprowadzonymi z zestawu zlaczowo-
pomiarowego .

W projekcie dobrano zabezpieczenia przedlicznikowe 1 zalicznikowe linii
o$wietleniowej z uwzglednieniem wspotczynnika zaptonu k, = 3.

Linia kablowa oswietleniowa.

Nalezy utozy¢ 11 nowych odcinkéw linii oswietleniowej kablowe;j
ziemnej wzdtuz ul. Brzozowej , pomigedzy szafka sterownicza
a proj. stupami nr 1-11 .

Uy



Istniejacy kabel oswietleniowy zasilajacy boisko ORLIK
nalezy zdemontowa¢ ze stupa nN nr 853 i przetozy¢ go do proj. szafki
sterowniczej .

3.5.1 Trasa linii.

Projektowang trase odcinkéw linii pokazano na planie - rys. nr 2.
Biegnie ona zasadniczo w poboczu ul. Brzozowej (droga gminna),
krzyzuje sie z w/w ulica oraz z wjazdami. .

3.52 Typ kabli.

Wszystkie odcinki proj. linii o$wietleniowych nalezy wykona¢
kablami typu YAKXS 4 x 35 0,6/1kV .

3.5.3 Ukladanie kabl..

Kable utozy¢ w ziemi, w rowie kablowym o szerokos$ci dna 0,4m
i glebokosci 0,9m (podsypka piaskowa grub. 10cm oraz przykrycie
warstwa piasku grub. 10cm), zgodnie z wymogami normy

N SEP-E-004.

Trase linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasami niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan i zblizen
proj. linii z istn. oraz proj. uzbrojeniem terenu, drogami, wjazdami -
kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 Arot oraz SRS 75 Arot
(dla przewiertow 1 przeciskow).
Catkowita dtugosc¢ proj. odcinkow linii kablowej —433m , dtugos¢
proj. trasy linii — 389m.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty
ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci i zabezpieczenia robot .
Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomoca trwatych opasek .
Tres¢ napisow na opaskach kablowych jak réwniez sposob ich
wykonania i ilo§¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami
inwestora .

Skrzyzowania z ul. Brzozowg oraz z utwardzonymi wjazdami
wykona¢ metodg przecisku (lub przewiertu sterowanego) w rurach
ostonowych SRS 75 Arot koloru niebieskiego.

Skrzyzowania z drogami gruntowymi oraz wjazdami gruntowymi

i uzbrojeniem wykona¢ metoda przekopu w rurach ostonowych
DVK 75 Arot koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami

i wjazdami zachowa¢ odlegtos$¢ pionowg min.0,8m pomiedzy gorna
krawedzig rury ostonowej kabla a powierzchnig drogi (zalecane
1,0m).



3.6.

%, iy A

Wszelkie prace ziemne w pasie drogi gminnej wykonywac zgodnie
z warunkami podanymi przez zarzadce drogi .

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy po zakonczeniu robot
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie drogowe 1 pobocza
drogowe ziemne nalezy odtworzy¢ z uzyciem gruntu drogowego
rodzimego z zachowaniem kolejnosci warstw . Grunt nalezy
zageszczac, wykonac stosowne badania wskaznika zageszczenia ,
w miejscu skrzyzowania przytacza kablowego . Wyniki badan
przedtozy¢ zarzadcy drogi celem sprawdzenia i1 weryfikacji .

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot bitumicznej nawierzchni
drogi nalezy ja po zakonczeniu robot bezwzglednie odtworzy¢

za pomocg rownowaznej masy bitumicznej , odtworzeniu podlega
takze uszkodzona podbudowa drogi. Zakonczenie robot drogowych
odtworzeniowych nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi celem dokonania ich
odbioru .

Charakterystyka drogi. Wybor klasy o$wietleniowej.

Ulica Brzozowa stanowi cigg drogi gminnej dojazdowe;.

Na tej drodze wystgpuje ruch motorowy o predkosci

dopuszczalnej 50km/h , ruch rowerowy oraz ruch pieszy .

Stad tez tego typu droge na podstawie norm oswietleniowych wym.
w p. 3.1. zakwalifikowano do klasy o$wietleniowej P4. Dla tej klasy
o$wietleniowej wymagane minimalne $rednie poziome nat¢zenie
oswietlenia wynosi 5 1x , a minimalne -1 Ix.

Shlupy oswietleniowe.

W poboczu ulicy objetej projektem w miejscach oznaczonych na
planie ( rys. nr 2 ) nalezy ustawi¢ stupy oswietleniowe typu SAL-70
prod. ROSA Tychy ( wysoko$¢ 7m, aluminiowe, anodowane, okragle
stozkowe).

Stupy te montowac¢ na uprzednio zakopanych fundamentach
betonowych prefabrykowanych typu B-60/Z-60 za pomoca specjalnych
zestawOw montazowych (nakretki, podktadki, kapturki).

Fundamenty nowo ustawionych slupéw zabezpieczy¢ abizolem ,,R”.
Dla proj. stupéw os$wietleniowych przewiduje si¢ montaz opraw na
wysiegnikach . Zastosowaé wysiegniki o wysiegu 1,0m 1 kacie
nachylenia 5° typu WR-4/1/1,0/5 ZP prod. ROSA Tychy.

We wnekach montazowych stupéw SAL-70 zamocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe (zlacze stupowe) typu TB-1 (prod. ROSA
Tychy) zjednym gniazdem bezpiecznikowym matogabarytowym E 14.



Kazda z nowych opraw zabezpieczy¢ w tabliczce wkladka
bezpiecznikowa instalacyjna matogabarytowa DO1-4A

Tabliczki winny by¢é wykonane w II klasie ochronnosci oraz posiadac
stopien ochrony IP 54.

3.8. Oprawy oswietleniowe.

Na wysiegnikach proj. shupow oswietleniowych zamontowac oprawy
oswietleniowe uliczne LED typu Clear Way gen.2 BGP 307

prod. PHILIPS, ze zZrédlem swiatla LED, o poborze mocy 41W

(BGP 307LED99-45/740 1 DM50 48/60S 41W).

Do wykonania polgczen pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowg stupa

a oprawa oswietleniowg stosowac przewody YLYzZo 3x2,5.

Przy dobranym rozmieszczeniu punktéw swietlnych jak narys.nr 2,
wysokosci zawieszenia opraw ok. 7,1m spelnione b¢da wymagania normy
o$wietleniowej. Przyjeto wspotczynnik utrzymania 0,8 . Dla wystepu-
jacych na tym terenie warunkow zewngtrznych zaleca si¢ przeprowadzanie
czyszczenia i konserwacji opraw 1 raz na 2 lata eksploataci.

3.9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Na stupie nr 853 na przewodzie fazowym linii nN zasilajacym proj.
linie oswietleniowa winien by¢ zainstalowany ogranicznik przepie¢
typu GXO-LOVOS- 5/440 . Rezystancja uziemienia stupa nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 € , uziemienie wykona¢ jako tasmowo-
pretowe z bednarki ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych
ocynkowanych @16.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienia.

Jako srodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) w
catej linii oswietleniowe] bedg zastosowane :

- izolacja podstawowa instalowanych urzadzen elektrycznych,

- utrudniony dostep do urzadzen el. (wneki stupéw zamykane ),

- Srodki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz
informacyjne na stupach).

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem (przed dotykiem

posrednim) zastosowac¢ szybkie odgczenie napiecia realizowane

za pomocg wkladek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w II klasie ochronnosci (tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe).

Dodatkowo nalezy uziemié¢ shupy wskazane na planie i schemacie (rys.

nr 2,3), uziemienia wykonaé jako tasmowo- pretowe z bednarki

ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych @16.



Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
Uziemienia winny spetnia¢ rowniez wymagania normy N SEP-E-001.

4. Inne informacje i dane.

Brak ograniczen w stosunku do proj. rozbudowy kablowej linii
oswietleniowej 0,23kV w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ oswietleniowa nie jest wpisany

do rejestru zabytkow, ani gminnej ewidencji zabytkéw , ani nie stanowi
obszaru objetego ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie bedzie negatywnie wplywac¢ na srodowisko.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dojazd do obiektu stuzb gasniczych — istniejaca droga gminna (ul. Brzozowa).
Zabrania sie gaszenia urzadzen elektrycznych woda. Do gaszenia

nalezy uzywac gasnic energetycznych przystosowanych do gaszenia urzadzen
pod wysokim napieciem (do 24 kV).

6. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

Zabrania sie sktadowania na trasie linii materiatléw, urzadzen , maszyn
itp.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslono go na podstawie nastgpujacych przepisow :

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska”
(z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ,

- norm: N SEP-E-004.

Obszar oddzialywania proj. sieci oswietleniowej 0,23 kV nie wykracza poza
teren dziatek (nr 897/6, 896, 900/7, 901/8), na ktorych zostata ona
zaprojektowana.



8. Charakterystyka obiektu.

8.1. Linia kablowa ziemna oswietleniowa 0,23 kV
a/ YAKXS 4x350,6/1 kV, 1c=433m, przylacze — I=15m,
b/ rury ostonowe DVK75 —Ic=40m , SRS75 —lc=36m,

8.2. Shlupy oswietleniowe
a/ shup SAL-70 -szt. 11,
b/ fundament B-60 - szt. 11,
¢/ wysiegnik o$wietleniowy WR-4/1/1,0/5 ZP - szt. 11.
d/ stupowa tabliczka bezpiecznikowa — szt. 11.

8.3. Oprawy oswietleniowe
a/ BGP 307LED99-4S/740 1 DM50 48/60S 41W -szt.11.
b/ przewody przytaczeniowe YLYzo 3x2,5 - 11 x 9m.

8.4. Szafki kablowe
a/ szafka zlagczowo-pomiarowa — kpl.1,
b/ szafka sterownicza — kpl. 1

9. Kategoria geotechniczna obiektu - I.
Warunki gruntowe proste.
10. Uwagi koncowe.

10.1. Catosé prac nalezy wykona¢:
- zgodnie z projektem,
- zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami 1 normami,
- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych,
- w Scistym porozumieniu ze shuzbami TAURON Dystrybucja
S.A., Oddziat w Opolu , TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice (obszar Strzelce Opolskie
— p. Gerard Dombrowski), wlascicielami uzbrojenia terenu.
10.2. Ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji
uzgodnié uprzednio z inwestorem i projektantem.
10.3. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych urzadzen innych typow
i producentow, podane w projekcie sg przykladowe.

=



ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN TECHNICZNYCH

Stacja/ Psosw | cos@ [Isosw | AUosw 7z Iz Ib | Iz/Ib |Czas odlgcz.
Obwéd-linia | kW - A % Q A A S
Krotka
Obw. kier. ul.
Zielona

10
stupnr 11 0,45 | 0,97 12,02 0,34 | 1,1156 [164,93 | Wtz | 16,49 << B

Uktad zasilania spetnia warunki skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] oraz dopuszczalnych spadkéw napiecia .



ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

. Kabel YAKXS4x 35, 0,6/1 kV
. Szafka zlaczowo-pomiarowa ZK1a-1P izolacyjna
z fundamentem (wg rys.nr 3)

3. Szafka sterowania o$wietleniem izolacyjna

z fundamentem (wg rys.nr 3)

Rura Arot BE 50

Rura Arot DVK 75, niebieska

Rura Arot SRS 75, niebieska

Folia kalandrowa niebieska

Piasek

. Uchwyt kablowy stupowy (ZN)

10. Opaska kablowa

11. Bednarka ocynk. 30 x 4

12. Uziom pionowy (pret stal. ocynk. ¢ 16)

13. Zacisk odgatezny ZO 16-95

14. Ogranicznik przepie¢ GXO-LOVOS-5/440

15. Przewdd YLYZo 3x2,5

16. Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-70 Rosa

17. Wysiegnik oswietleniowy WR-4/1/1,0/5 ZP Rosa

18. Fundament betonowy B-60/Z-60 do stupa Rosa

19. Zestaw montazowy do stupa Rosa

20. Oprawa oswietleniowa Philips Clear Way gen.2
BGP 307LED69-45/740 I DMS50 41W

21. Tabliczka bezpiecznikowa shupowa TB-1
(ztacze stupowe) Rosa

22. Wkladka bezpiecznikowa DO1/E14 — 4A

b =

00Nk

m 448
kpl. 1

kpl. 1
m 3
m 40
m 36
m” 70,6
m’ 28,3
szt. 8
szt. 65
m 264
m 132
szt. 2
szt. 1
m 99
szt. 11
szt. 11
szt. 11
kpl. 11

kpl. 11

kpl. 11
szt. 11
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy padstawie

@60 |
76 | T‘
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101
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0146 || o
10 2
0= G|

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej

Pakowanie: witoknina polipropylenowa

Pa
CE|| a1 ||1001]. 10%||RAL
EN 40 NE2 | [#3s¥
T Kod
. Grubost Orientacyjna 0" Komplet
Wysokos¢ | Waga sl fundamentu /  fundamentu / )
Kod Nazwa Scianki objetosc elementow
stupa netto ‘ kosza kosza
stupa jednostkowa o zkgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160/
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30kg 0,309m? B-60 / Z-60 311206 4008

Data aklualizacj 03.11.2017

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42315 Vref, =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s

5 il dolpuszczal.na waga | strefa, Il kateg. i;:;l;t:éa‘; ;!()F:teg. Il strefa, Il kateg. :2;:?3;';’:;:19'
pojedynczej oprawy terenu Gofitie terenu o

- 30 044 0,36 0,26 0,21

WA-1 10 0,39 0,30 0,21 0,16

WA-4 10 028 0,20 0,11 X

WA-5/1 10 0,24 0,18 0,11 X

WA-14/1 10 029 021 0,14 X

WA-14/2 8 011 X X X

WA-20/1 10 0,15 0,10 X X

WR-2/1/0,95/5 15 0,22 017 0,11 0,08

WR-2/2/0,95/5 15 011 0,07 X X

WR-4/1/0,6/15 15 0,28 0,22 7 0,16 0,12

WR-4/2/0,6/15 15 0,15 0,11 0,07 0,04

WR-4/1/0,5/5 15 0,31 0,24 017 013

WR-4/2/0,5/5 15 0,16 B2 0,08 0,05

WR-4/1/1,0/5 15 0,23 018 0,12 0,09

Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-106 Tychy, ul. Strefowa 1. tel +48 32 73 88 901

www.iosa.pl 1(“



Odwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

SAL-70

kod 42315

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1

Vref. = 22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. = 2B m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1i 11l strefa, |l kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, |l kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/1,0/5 15 013 0,08 0,04 X
WR-4/1/0,6/15 2P 15 028 0,22 0,16 012
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 018 0,11 0,07 0,04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 031 0,24 017 013
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 016 012 0,08 0,05
WR-4/1/1,0/5ZP 15 0,23 0,18 012 0,09
‘WR~4/2;’3,0/5 ZP 15 013 0,08 0,04 b
WR-5A/1/0,6/15 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-5A/2/0,6/15 15 0,09 0,05 X X
WR-5A/1/0,6/5 15 0,20 0,14 0,09 0,06
WR-5A/2/0,6/5 18 0,09 0,05 X X
WR-8A/1/0,6/10 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-8A/1/0,6/5 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-8B/1/0,35/0 15 0,28 0,22 0,15 0,12
WR-8B/1/0,35/5 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-8B/1/0,35/10 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-10/1/0,85/0 E ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 ISKRA LED X
WR-13/1/0,8/15 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/15 15 0,06 x X X
WR-13/1/0,8/5 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/5 15 0,06 % X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/08/152P 15 0,06 X X X
WR-13/1/0,8/5 2P 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/5ZP 15 0,06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 019 0,14 0,08 0,05
WR-15/2/1,0/5 15 0,00 0,05 X X
WR-21/1/1,5/0 15 011 0,07 0,03 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,19 014 0,09 0,06
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,15 0,10 0,06 0,03
WN-1 15 043 0,34 0,25 0,19
WN-2 15 0,19 0,15 0,10 0,08

Data aktualizacji: 03.11.2017 Zakiad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

wwwIosa )1/5



PHILIPS
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Lighti T
ClearWay gen2
BGP307 LED69-4S5/740 | DM50 48/60S
ClearWay gen2 - LED module 6900 Im - 740 barwa biata
neutralna - Klasa bezpieczenstwa | - Sredni rozsyt 50 -
uniwersalny o $rednicy 48-60 mm regulowany
Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie
zapewnia technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje catkowitych
kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z
wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z
tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zarowno na nowych ulicach, jak i w juz istniejacych
instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te lacza w sobie wysokg jakosc swiatta ze
znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedng konserwacja. Krotko
mowiagc, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu,
nergooszczednosd | wysoka trwalosc.
Dane produktu
Informacje ogolne Kabel brak
Kod rodziny zradla swiatta LEDE9 [ LED module 6300 Im] Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Barwa zrodla swiatta 740 barwa biata neutralna Oznaczenie palnosci NO [ brak]
Zrédto $wiatta wymienne tak Znak CE CE
Liczba jednostek osprzetu 1 Oznaczenie ENEC ENEC
Zasilacz/modut zasilajgcy/transformator PSU [ jednostka zasilajgca] Okres gwarancji 5 lata
Zawiera zasilacz tak Typ optyki zewnetrznej Sredni rozsyt 50
Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ ptaska szyba] Uwagi * Zgodnie z wytycznymi organizacji
Kat rozsylu $wiatta oprawy oswietleniowej 154" - 31" x 54° Lighting Europe w dokumencie: ,Ocena
Interfejs sterowania - wydajnosci opraw opartych na diodach
Przytacze elektryczne 5-biegunowa szybkozlaczka LED - styczen 2018 r.": statystycznie me
Karta katalogowa, 2019, Grudzien 12 Dane wkrotce ulegng zmianie
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ClearWay gen2

Rysunki techniczne

I .
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ClearWay gen2 BGP307

PHILIPS

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sklada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwiazane z nimi dzialania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgedniono www lighting.philips.com

inacze] z Signify. Philips | emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V 2019, Grudzien 12 - Dane wkrotce ulegng zmianie



Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

CE| A || |raL

ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych slupa na ktorym sg montowane

ALUMINIUM
ON

ASS0CIAT

& v % EURDPEAN

iyl

Qualanod

i T ik b —_— llose Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
rzeznaczeni
i kel =5 ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
Stupy alumini
472041109/C...  WR-4/1/1,0/52P b 1 0.08m? 60mm 2.5kg
zakonczeniem @60x180
, 1000 ‘
260
wT T L)
2 2xM12x12 A2 Q
'l 21h] T DIN916-90° |

@61 2xM12x12 A2
\\ DIN916 - 90°

Cradle to Cradle Cerlified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Data aktualizacji 18.03.20217

Zaklad Produke)i Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 601
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Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

(€

Kod Typ Elementy zlaczne Waga netto

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic mozliwosc nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

18mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Data aktualizacji: 26.06.2020 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-106 Tychy, ul Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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