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Zatacznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,
Rok produkcji nie starszy niz 2024r.: 2024r. (uzupetnic)
Producent: Canon Medical Systems Corp. (uzupetnic)
Model lub typ: TSX-303B (Aquilion Prime SP) w konfiguracji TSX-303B/AK (uzupetnic)
Stawka podatku
Przedmiot zamdwienia Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
VAT
1 2 3 4=kol. 2 + VAT
Tomograf Komputerowy 4.316.300,00 zt 8i23% 4.731.549,00 zt
Prace adaptacyjne 391.400,00 zt 23 % 481.422,00 zt
RAZEM 4.707.700,00 zt X 5.212.971,00 zt
Specyfikacja Techniczna Tomografu Komputerowego
llos¢
L.P. Opis parametru Wartosc % Wartosc mozli wy ch
wymagana 0
oferowana | do uzyskania
punktow
A.
SYSTEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
1. Tomograf komputerowy i wyposazenie fabrycznie nowe, TAK' zgodnie z
. . . . TAK opisem wymogu
nieregenerowane nieuzywane, niedemonstracyjne. SW7Z
2. Dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania i obrotu n? TAK, zgodnie 2
terenie RP na zaoferowany tomograf, konsole lekarskie .
. . . TAK opisem wymogu
oraz wszystkie urzadzenia dodatkowe zgodnie z SWZ
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie
3. Wszystkie wymagane licencje / aplikacje s3
bezterminowe. Zadna z zaoferowanych aplikacji czy
funkcjonalnosci systemu tomografii czy stacji
diagnostycznych nie wymaga podtaczenia do urzadzen TAK TAK, zgodnie z
zewnetrznych (znajdujacych sie poza siedzibg szpitala), opisem wymogu
wysytania jakichkolwiek danych na takie urzgdzenia Swz
zewnetrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego
uzaleznione (nie dotyczy ustugi zdalnego serwisu).

Zadanie: Modernizacja i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289
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4.
TAK, zgodnie z
opisem wymogu
SWZ, tomograf
] o ) komputerowy
Tomograf kornpu.terowy wyposazony w minimum J'eden WYposazony w
detc-?kto'r p05|adanFy .mln. 64 rzedy detektora w o§| Z, TAK jeden detektor
obeJmUJ.acy w petni diagnostyczne pole skanowa'nla (poda¢ liczbe posiadajacy 80
SFOV min. 50 cm (w przypadku systemu wyposazonego rzedow) rzedéw detektora
w wiecej niz 1 detektor podac sume rzedéw z dwdch wosiZ,
detektorow) obejmujacy w
petni
diagnostyczne pole
skanowania SFOV
50 cm
5. Tomograf komputerowy umozliwiajgcy uzyskanie
podwojonej liczby warstw submilimetrowych badanego > 128 . 128 warstw
obszaru (wzgledem iloéci rzedéw detektora o TAK, zgodnie z — 0 pkt
zaoferowanych w punkcie 4) w czasie jednego petnego (podat liczbe opisem wymogu > 128 warstw
obrotu ukfadu/uktadéw lampa-detektor w petnym polu warstw) SWZ, 160 warstw — 10 pkt
widzenia.
6. Pokrycie anatomiczne detektora w osi z
wykorzystywane w akwizycji z maksymalng iloscig <40,00 mm-0
rzedéw (w przypadku systemu wyposazonego w wiecej > 38.00 rm TAK, zgodnie z pkt
niz 1 detektor podac szeroko$¢ detektora w osi z B opisem wymogu > 40,00 mm - 10
obejmujacego w petni diagnostyczne pole skanowania SWZ, 40 mm pkt
SFOV min. 50 cm)
7. ) . > 75 em TAK, zgodnie z
Srednica otworu gantry (podad) opisem wymogu
SWZ, 78 cm
8. TAK, zgodnie z
opisem wymogu
SWZ, dwa panele
umozliwiajace
sterowanie
Dwa panele umozliwiajgce min. sterowanie ruchami ruchami stotu i
stotu i / lub gantry umieszczone z dwdch stron gantry TAK gantry
(lewa / prawa strona gantry) - panele wbudowane w (podac) umieszczone z
gantry lub przenosne (np. tablet) dwdch stron
gantry (lewa /
prawa strona
gantry) - panele
wbudowane w
gantry
[} TAK, zgodnie z
opisem wymogu
Sterowanie ruchami stotu i/lub gantry z konsoli TAK SWZ, sterowanie
operatorskiej ruchami stotu i
gantry z konsoli
operatorskiej
10. TAK, zgodnie z
Sterowanie ruchami stotu za pomoca pedatéw noznych TAK opisem wymogu
SWz
11. TAK, zgodnie z
Maksymalna dopuszczalna no$nos¢ stotu pacjenta z >220 kg opisem wymogu |220kg—-299kg—-0
zachowaniem precyzji pozycjonowania stotu nie gorszej ; , SWz, 315 kg z pkt
niz+ 1,00 mm (podac) zachowaniem 2300 kg — 20 pkt
precyzji

Zadanie: Modernizacja i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
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pozycjonowania
stotu £ 1,00 mm

TAK i
12. Minimalna wysokos¢ stotu przy pozycjonowaniu <55cm 7 zgodnie z
acjenta (podac) opisem wymogu
p SWZ, 44,90 cm
13. | Moiliwosé aL'Jtomatycznego pozycjonowania paqehta z TAK / NIE TAK = 10 pkt
wykorzystaniem poprzecznego ruch stotu w zakresie , NIE
. (podac) NIE — 0 pkt
min. +/- 40 mm
14. | Automatyczne pozycjonowania pacjenta do okreslonej TAK / NIE NIE TAK — 10 pkt
na gantry pozycji anatomicznej min. 4 rézne pozycje (podac) NIE — 0 pkt
TAK i
15. Zakres badania bez elementéw metalowych i potrzeby 2170 cm 7 zgodnie 2
rzemieszczania pacjenta [cm] (podac) opisem wymoagy
P SWZ,, 200 cm
16. Centrowanie pacjenta poprzez zmiane potozenia stotu i TAK, rozwiazanie
dziatajace w oparciu o kamere 3D umozliwiajaca d;ia’rajace W
au_tomachzne pozyqpnqwame paCJental.,Kam.era oparciu o kamere
rejestruje ksztatt, utozenie oraz wysokos¢ pacjenta, 3D — 20 pkt
wykorzystujgc dane przestrzenne wykonujgc pomiar w TAK, zgodnie z
podczerwieni, rozpoznaje ksztatt nawet gdy pacjenci sg opisem wymogu TAK, rozwigzanie
w ubraniach lub lezg przykryci kocem TAK SWZ, rozwigzanie d;iafajace W
lub dziatajgce w oparciu o
Ce'ntrc'>wan|e pac;e.nta poprzez zmiane p'o.’ro.ze'nla stotu i oparciu o skanogram — 0 pkt
dziatajgce w oparciu o skanogram, umozliwiajgce skanogram
automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy uzyciu
myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej
wraz z mozliwo$cig wygenerowania wirtualnego
skanogramu
17. TAK, zgodnie z
opisem parametru
SWZ, system
wspomagania
pozycjonowania
System wspomagania pozycjonowania pacjenta paqz:\tjrs?r)jumcy
stosujacy algorytmy sztucznej inteligencji umozliwiajgcy TAK/NIE szgtucyzneY Tak — 10 pkt
min. centrowanie pacjenta, pozycjonowanie pacjenta w (podac) inteli encJ'i Nie — 0 pkt
osi izocentrum gantry . .g . .J
umozliwiajacy
centrowanie
pacjenta,
pozycjonowanie
pacjenta w osi
izocentrum gantry
18. TAK, zgodnie z
System zapobiegania kolizji pacjenta z gantry aparatu TAK opisem wymogu
SWz
, -
19. . o > 155 cm TAK, zgodnie z | 180185 cm—0pkt
Zakres skanowania w trybie spiralnym (podag) opisem wymogu | 486-189-em—5pkt
P SWZ,195cm | > 190 em—10pkt
20. | Wyposazenie stotu: TAK, zgodnie z
-materac opisem wymogu
- podgtéwek do badania gtowy (réwniez w pozycji na P Y g
SWZ, wszystkie
wznak) TAK
e wymagane
- pasy stabilizujace
; . . . elementy
- podpdrka pod ramie, kolana i nogi .
. B} . . wyposazenia
- mata chronigca stéf przed zalaniem ptynami
21. | Tryb badan nagtych umozliwiajacy uruchomienie TAK, zgodnie z
skanowania z poziomu gantry TAK opisem wymogu

SWz

w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289
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22. | Tryb badan nagtych umozliwiajacy wybor pacjenta, TAK, zgodnie z
protokotfu badania oraz jego modyfikacje bezposrednio z opisem wymogu
ekrandéw dotykowych znajdujgcych z lewej i prawej SWZ, tryb badan
strony gantry (wbudowanych lub przenosnych np. nagtych
tabletow) lub tryb badan nagtych umozliwiajgcy umozliwiajgcy
automatyczny dobor parametréw badania oraz automatyczny
wiaczenie priorytetu rekonstrukcji dla badan dobdr parametréow
pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR badania oraz
w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazow. wiaczenie
TAK priorytetu
rekonstrukcji dla
badan
pourazowych oraz
prospektywne
reformatowanie
MPR w celu
przyspieszenia
procesu
rekonstrukgcji
obrazéw.
23. TAK, zgodnie z
opisem parametru
SWZ wyswietlanie
filmow
Wyswietlanie filméw instruktazowych dla pacjenta, w instruktazowych
tym fl!mow dedykowanych dla dzieci (w pqstaC| TAK / NIE dla pac!en'Ea, w TAK - 5 pkt
kreskowek) na monitorze (w tym urzadzeniach typu 3 tym filméw
tablet) wbudowanym w gantry lub mocowanym do (podac) dedykowanych dla NIE - 0 pkt
gantry dzieci (w postaci
kreskéwek) na
monitorze
wbudowanym w
gantry
24. TAK, zgodnie z 1 wskaznik — 0 pkt
opisem wymogu
Wskaznik widziany przez pacjenta i informujacy go w SWZ, 4 wskazniki 2 wskazniki lub
trakcie akwizycji o koniecznosci zatrzymania oddechu TAK (umieszczone wigcej
wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostatego do korica (podag) odpowiednio z (umieszczone
skanowania przodu i tytu odpowiednio z
gantry) przodu i tytu
gantry) — 5 pkt
25. TAK, zgodnie z
Wyswietlanie przebiegdw EKG na monitorze na gantry TAK opisem wymogu
lub dodatkowym tablecie SWZ, na monitorze
na gantry
26. Modut synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG wraz z TAK' zgodnie z
wymaganym kardiomonitorem TAK opisem Wymogu
SWz
27. . TAK, zgodnie z 70 kW = 0 pkt
Maksymalna moc generatora (dla trybu skanowania > 70 kW opisem wymogu 71 kW -80kw-5
jednoenergetycznego, wynikajaca z protokotéw badan) (podac) SWZ, 72 kW pkt
> 81 kW — 10 pkt
28. TAK, zgodnie z
. . . opisem wymogu
Minimalny zakres napie¢ anodowych mozliwy do >80-135kV SWZ,
zastosowania w protokotach badan (podac)
80-135 kV

Zadanie: Modernizacja i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
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29. iskodawk Kot sliwiai K . TAK, zgodnie z
EIZ o/ aw OWiPLoto oty urr;]oz IW'Ian:ICi wy kon'ywanle opisem parametru TAK =5 pkt
: adan pr%y'nls ic n'astawac napiecia <80 kV i TAK / NIE SWZ, 600mA dla NIE - 0 pkt
jednoczesnie wysokich prgdach = 400 mA
80kV
30. TAK, zgodnie z
Liczba mozliwych pozycji napiecia mozliwych do >4 opisem wymogu
ustawienia w protokole badania (podac) SWZ, 4 pozycje
napiecia
31. TAK, zgodnie z 560 mA — 0 pkt
Maksymalna wartos¢ pradu lampy przy skanie > 560 mA opisem wymogu | >560i< 1000 mA
jednoenergetycznym dla min. 120 kV (podac) SWZ, 600 mA —5 pkt
dla 120 kv > 1000mA — 10 pkt
32.
) . TAK, zgodnie z
Automatyczny wybdr ogniska lampy TAK opisem wymogu
SWz
33. TAK, zgodnie z
Pojemnos¢ cieplna anody lampy lub jej odpowiednik w g\?&;emo\./\;\;r]nn(:)g;é
przypadku lampy RTG o konstrukcji chtodzenia innej niz >7,0 MHU cie’ IFr)1aJanod
klasyczna, jesli jej szybkos¢ chtodzenia nie jest mniejsza (podac) P y
. . lampy (rzeczywista
niz 2 MHU/min . N
— nie odpowiednik)
7,5 MHU
34. TAK, zgodnie 2 1000 kHU / r.'nln -
. . 1199 kHU/min -0
4 . > 1000 kHU/min | opisem wymogu
Szybkos¢ chtodzenia anody lampy ) pkt
(podac) SWZ, > 1200 kHU/min —
1386 kHU/min 10 pkt
. . TAK, i
35. Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV . zgodnie z
o . . . 250 cm opisem wymogu
wynikajace i zgodne z kolimacjg kata wigzki ,
N ; L (podac) SWz
promieniowania lampy RTG w ptaszczyznie XY
50 cm
36. |Zmniejszone diagnostyczne pole skanowania réwne 30 TAK. zeodnie z
cm (£ 10%), wynikajace i zgodne z kolimacja kata wiazki TAK / NIE . & TAK — 10 pkt
L . , . i opisem parametru
promieniowania lampy RTG w ptaszczyznie XY (np. do (podac) NIE-0 pkt
. . . . SWZ,32 cm
badan gtowy, szczuptych pacjentdéw oraz dzieci)
37. TAK, kat
pochylania gantry
(fizyczny) przy
Kat pochylania gantry (fizyczny) przy ktéorym mozliwe ktorym mozliwe
jest wykonanie diagnostycznych skanéw aksjalnych i / TAK jest wykonanie
lub spiralnych min. +/- 30° diagnostycznych
skanéw aksjalnych
i spiralnych
+/-30°
38. | Mozliwo$¢ wykonywania skanu splral_ne.go z pochylonym TAK, zgodnie z
gantry w petnym oferowanym zakresie i uzyskania w . TAK — 10 pkt
. . . TAK / NIE opisem parametru
petni diagnostycznych obrazéw w tym badan gtowy, SWZ NIE—- 0 pkt
kregostupa z akwizycji wykonywanej w ten sposdb
39. | Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych TAK, zgodnie z
zwiekszajacy ochrone szczegdlnie wrazliwych narzagdow TAK opisem wymogu
np. oczu, tarczycy, piersi, itp. SWZ
40. |Dwa ekrany dotykowe lub tablety umieszczone na
s . . . TAK — 10 pkt
gantry umozliwiajgce wybodr protokotéw badania, TAK / NIE NIE
. L NIE- 0 pkt
zmiane zakresu badania, itp.
41. | Modulacja promieniowania rtg w zaleznosci od TAK, zgodnie z
rzeczywistej pochtanialnosci badanej anatomii, TAK opisem wymogu

aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie

SWz

Zadanie: Modernizacja i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289

str. 5




W

= FUNDUSZ

MEDYCZNY

B PP S e

" = Ministerstwo

Zdrowia

skanowania, w osiach x,y, z

42. |Automatyczny dobdr parametréw ekspozycji na TAK, zgodnie z
podstawie rozmiaru pacjenta, zadanej jakosci obrazu TAK opisem wymogu
oraz rodzaju badania. SWz
43, Dy'namlczny kollm'ator, otgranlczajacy.promlenlowanle w TAK, zgodnie z
osi Z na poczatku i na koncu skanu spiralnego, .
. . g . . TAK opisem wymogu
pozwalajacy unikngé naswietlenia obszaru ciata SW2Z
pacjenta, ktory nie jest poddany badaniu
44. TAK, zgodnie z
opisem wymogu
SWZ, AIDR 3D
Enhanced -
iteracyjny
algorytm
rekonstrukcji,
automatycznie
przetwarzajacy
wielokrotnie te
same surowe dane
(RAW) w cyklach
iteracyjnych,
poprawiajacy
Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie J?Egz;zlbcr;z:él
przetwarzajgcy wielokrotnie te same surowe dane .
. . . L niskokontrastowa
(RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiajgcy co najmniej .
S . . L4 oraz pozwalajacy
jakos¢ obrazu i rozdzielczos¢ niskokontrastowg oraz . .
. . . . : na redukcje dawki
pozwalajacy na redukcje dawki promieniowania bez Lo .
. . promieniowania
pogorszenia jakosci obrazu. Algorytm automatycznie TAK .
) . , bez pogorszenia
(bez udziatu operatora) dostosowuje dawke do (podac) ' Kokci obrazu
zatozonej jakosci obrazu. Algorytm iteracyjny ] Aleorvtm ’
zintegrowany z systemem automatycznej kontroli gory .
. automatycznie
ekspozycji (AEC). .
i . . (bez udziatu
Algorytm mozliwy do wykorzystania we wszystkich
. . . operatora)
trybach i rodzajach badan !
dostosowuje
dawke do
zatozonej jakosci
obrazu. Algorytm
iteracyjny
zintegrowany z
systemem
automatycznej
kontroli ekspozyciji
(AEC).
Algorytm mozliwy
do wykorzystania
we wszystkich
trybach i rodzajach
badan.
40-49 obr/s—-0
45. L " . TAK, zgodnie z obr/s
Predkos¢ rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu . pkt
. . . . . > 40 obr/s opisem wymogu
iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyzej, w , 50 -59 obr/s -5
(podac) SWzZ,
matrycy 512x512 50 obr/s pkt
> 60 obr/s — 10 pkt
46. | Najnowszej generacji algorytm rekonstrukcyjny TAK, zgodnie z
sztucznej inteligencji (Al) oparty o sie¢ neuronowsa, TAK / NIE opisem wymogu TAK — 20 pkt
wykorzystujgcy technologie gtebokiego uczenia, (Deep (podac) SWZ, AiCE - NIE — O pkt
Learning Reconstruction) umozliwiajgcy uzyskiwanie najnowszej

Zadanie: Modernizacja i doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289
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obrazéw o bardzo niskim poziomie szumu, wysokie]
rozdzielczosci anatomicznej oraz jednorodnosci przy
zachowaniu jak najnizszych poziomoéw dawek (w
poréwnaniu do innych algorytmow rekonstrukcyjnych,
w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym
systemie).

Mozliwos¢é zastosowania algorytmu w wielu obszarach
ciata, w tym dla mdzgu, ptuc, serca, uktadu miesniowo-
szkieletowego itd.

(Potwierdzone oficjalnymi materiatami producenta,
dostepne na dzien sktadania ofert)

generacji algorytm
rekonstrukcyjny
sztucznej
inteligenc;ji (Al)
oparty o sie¢
neuronowa,
wykorzystujacy
technologie
gtebokiego
uczenia, (Deep
Learning
Reconstruction)
umozliwiajgcy
uzyskiwanie
obrazéw o bardzo
niskim poziomie
szumu, wysokiej
rozdzielczosci
anatomicznej oraz
jednorodnosci przy
zachowaniu jak
najnizszych
poziomow dawek
(w poréwnaniu do
innych algorytmow
rekonstrukcyjnych,
w tym iteracyjnych
zaoferowanych w
niniejszym
systemie).
Mozliwosé
zastosowania
algorytmu w wielu
obszarach ciata, w
tym dla mozgu,
ptuc, serca, uktadu
miesniowo-
szkieletowego itd.

1 INTETIBENCIE, WEYM NP- a TAK opisem wymogu
usprawniajace i utatwiajace prace na zaoferowanym SW2Z
tomografie
48. TAK, zgodnie z
Minimalny czas petnego skanu (obrotu uktadu lampa £0,35s opisem wymogu
detektor o 360°) dla wszystkich rodzajow badan (podac) Swz
0,35s
2 —
49. TAK, zgodnie 2 0,625 mm — 0 pkt
e . - . 0,624 mm - 0,55
Grubos¢ najcienszej dostepnej warstwy przy akwizycji z <0,625 mm opisem wymogu mm —5 pkt
maksymalng liczbg zaoferowanych warstw (podac) SWz, < 0,55 mm — 10
0,5 mm
pkt
50. 12,00 pl/cm -0
Maksymalna rozdzielczo$¢ wysokokontrastowa przy TAK, zgodnie z pkt
. . e . . > 12,00 pl/cm —-10
min. 128 jednoczesnie zbieranych warstwach w czasie >12,0 pl/cm opisem wymogu Kt
petnego skanu w matrycy 512 x 512 w ptaszczyZnie XY w (podac) SWz P
polu akwizycyjnym 50 cm dla 50% MTF 13,5 pl/cm

w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289
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51. TAK, zgodnie z
>512 x 512 opisem wymogu 512 x 512 -0 pkt
Maksymalna matryca rekonstrukcyjna [piksel x piksel]. SWz, >512x512-10
(podac) 552 x 1950 pkt
[piksel x piksel].
52. >1024 x 1024 OL?S'Znigvc\’/s;:z gzu
Maksymalna matryca prezentacyjna [plk.:,elozfél)(sel] SWZ, 1024 x 1024
P [piksel x piksel]
53. Oprograrnowarne do mpmtorowama poziomu dawki, TAK, zgodnie 2
ostrzegajace uzytkownika w przypadku, gdy szacunkowa .

. . . TAK opisem wymogu
dawka dla skanu przewyzsza wartos¢ dawki SW2Z
ustanowiong w danej pracowni

54. Rap'ort dotyc'zqcy rze"czyW|steJ dawki jaka gtrzymai . TAK, zgodnie z
pacjent w kazdej serii dotgczany do badania w postaci .

A s g TAK opisem wymogu
dodatkowej serii DICOM z mozliwoscia jego
. . Swz

zapamietania i wydruku.

55. | Oprogramowanie do automatycznego startu badania
spiralnego po dotarciu srodka cieniujgcego w badana
okolice; wraz z mozliwoscig manu.alnego opd6znienia TAK, zgodnie z
zaprogramowanego startu badania np. w przypadku .

L , . , . TAK opisem wymogu
pojawienia sie btednego odczytu wartosci gestosci SW2Z
kontrastu w naczyniu, a nastepnie kontynuowania go
bez ponownego wprowadzania zaplanowanego
protokofu badania.

56. . . > 160 cm TAK, zgodnie z
Zakres skanowania w trybie topogramu (podag) opisem wymogu
P SWZ 195 cm
57. TAK, zgodnie z
opisem wymogu
. . SWZ konsola
Konsola operatorska min. 2 monitorowa.
. . ” operatorska 2
Przekatna kolorowego (kolorowych) monitora (éw) >19 .
. . X , monitorowa,
konsoli operatora z aktywng matryca ciektokrystaliczng (podac) rzekatna
typu Flat p d
pojedynczego
monitora
19!}
. L . , TAK, zgodni
>8. Pojemno$¢ dostepnej bazy danych dla obrazéw [512 x 2500 000 . zgodnie z
. . S . . , opisem wymogu
512] bez kompresji wyrazona iloscig obrazéw niezaleznie obrazéw
od przestrzeni dyskowej dla danych surowych (podac) SW2, 500 000
P y ) y Yy P obrazéw
59. | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym TAK, zgodnie z
dogrywaniem przegladarki DICOM oraz z mozliwoscig TAK opisem wymogu
odtwarzania. SWz
60. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z nastepujgcymi
klasami serwisowymi: TAK, zgodnie z

e Send/Receive, TAK opisem wymogu

e Retrieve, SWZ, wszystkie

e Storage, wymagane klasy

e  Worklist

61. | Akwizycja obrazéw do badan neurologicznych.
Akw?zyq:a obrazc:)w do ba.1dar'1 pul_monologic.z.nych. TAK, zgodnie z
Akwizycja obrazéw do wirtualnej endoskopii. .

L . ) . opisem wymogu
Akwizycja obrazéw do badan naczyniowych.

L . . - TAK SWZ, w tym
Akwizycja do badan kardiologicznych. .
Akwizycja obrazow do badan subtrakcyjnych i/lub badania

vl yiny subtrakcyjne

dwuenergetycznych.
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62. | Oprogramowanie do prospektywnego lub TAK, zgodnie z
retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami TAK opisem wymogu
EKG SWz
63. Korekt:a\ mle.JSC bramkovs{anla przebleglgm E.KG TAK, zgodnie z
bezposrednio po zebraniu danych (eliminacja fatszywych .
, , TAK opisem wymogu
zatamkéw R, dodatkowych pobudzen) przed
. , . SWz
dokonaniem wtasciwych rekonstrukcji
64. | Oprogramowanie umozliwiajgce automatyczna detekcje TAK, zgodnie z
arytmii i wykonywanie badan pacjentom na nig TAK opisem wymogu
cierpigcym SWz
65. TAK,
oprogramowanie
umozliwiajace
. s . . redukcje
| k tefakt
Oprogramowanie urT]oz |W|a1§ce rgdu cje artefaktow TAK / NIE artefaktow TAK - 10 pkt
ruchowych w badaniach kardiologicznych ,
bramkowanych sygnatem EKG (podac) ruchowych w NIE -0 pkt
Veh své badaniach
kardiologicznych
bramkowanych
sygnatem EKG
66. | Oprogramowanie umozliwiajace akwizycje i ocene
badan w obszarze szyi i glowy metodg subtrakcyjng
Mozliwos¢ akwizycji (automatyczna akwizycja, dwdch
z,estawéw danych obrazowych przed i .po podanig . TAK, zgodnie z
srodka kontrastowego, obraz z maska i bez maski) i TAK .
. . . . opisem wymogu
oceny badan (automatyczne, na bazie dwéch zestawdw
o . Swz
danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po
podaniu $rodka kontrastowego, automatyczne
odejmowanie obrazu kosci, automatyczne generowanie
i prezentacja obrazu)
67. | Oprogramowanie umozliwiajgce wykonywanie badan
metodg subtrakcyjng lub dwuenergetyczng w obszarze
tutowia, konczyn
Mosliwoéé akwizveii:
ozlwosc a VYIZVCJI . . TAK, zgodnie z
o technika subtrakcyjng (wykorzystujace opisem wymogu
dfa.fo.rmacyjny algorytm re.Jestrachny, ktéry korf\penswe SW2Z, zaoferowano
rdznice wystepujgce pomiedzy dwoma skanami) : .
o ) , oprogramowanie
automatyczna akwizycja, dwdch zestawdéw danych s
. ., umozliwiajace
obrazowych przed i po podaniu srodka kontrastowego, .
. L . wykonywanie
obraz z maska i bez maski i oceny badan (automatyczne, ,

. . B badan metodg
na bazie dwdch zestawdw danych obrazowych )
uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu srodka subtrakeyjna w

¥ v yarp Pop obszarze tutowia,
kontrastowego, koriczvn
lub TAK/NIE ded kov\\//alne TAK — 5 pkt
. technikg dwuenergetyczng - akwizycja v NIE — 0 pkt

umozliwiajgca uzyskiwanie dwdch zestawow danych
obrazowych badanej objetosci dla dwdch réznych
energii promieniowania

Mozliwos¢ oceny:

. Dedykowane oprogramowanie do oceny badan
uzyskiwanych metoda dwuenergetyczng lub
subtrakcyjng dla obszaru tutowia, koriczyn dla
automatycznego odejmowania obrazu kosci, usuwania
zwapnien, stentéw w obszarze tutowia,

konczyn, automatyczne generowanie i prezentacja
obrazu — dopuszcza sie zaoferowanie oprogramowania
na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. na
jednej stacji)

oprogramowanie
do oceny badan
uzyskiwanych
metoda
subtrakcyjng w
obszarze tutowia,
konczyn,
zaoferowano na
konsoli
operatorskiej

w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw. Umowa nr: DOI/FM/SMPL/18/MDSOR/2023/706/289
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68. | Oprogramowanie umozliwiajgce wykonywanie badan
metodg subtrakcyjng lub dwuenergetyczng w obszarze
ptuc.
Mozliwos¢ akwizycji:
o technika subtrakcyjng (wykorzystujace
deformacyjny algorytm rejestracyjny, ktéry kompensuje TAK, zgodnie z
réznice wystepujgce pomiedzy dwoma skanami) : opisem wymogu
automatyczna akwizycja, dwdch zestawdw danych SWZ, zaoferowano
obrazowych przed i po podaniu srodka kontrastowego, oprogramowanie
obraz z maska i bez maski i oceny badan (automatyczne, umozliwiajace
na bazie dwdéch zestawoéw danych obrazowych wykonywanie
uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu Srodka badan metodg
kontrastowego subtrakcyjng w
lub . o TAK/NIE obszarze pluc, TAK - 5 pkt
o technika dwuenergetyczng - akwizycja dedykowane
S . . . . . NIE — 0 pkt
umozliwiajgca uzyskiwanie dwdch zestawoéw danych oprogramowanie
obrazowych badanej objetosci dla dwdch réznych do oceny badan
energii promieniowania uzyskiwanych
metoda
Mozliwos¢ oceny: subtrakcyjng
o Dedykowane oprogramowanie do oceny badan zaoferowano
uzyskiwanych metodg dwuenergetyczna lub oprogramowania
subtrakcyjnga dla obszaru ptuc dla automatycznego na konsoli
wyodrebnienia tkanki ptucnej lub naczyn ptucnych, operatorskiej
oceny mikrozatorowosci, rozedmy, zmian
nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne
generowanie i prezentacja obrazu — dopuszcza sie
zaoferowanie oprogramowanie na konsoli operatorskiej
lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostep)
69. | Opregramewanie-umozliwiajgeeautomatyezng
TAK/NIE TAK—10pkt
NE—0-pkt
70. TAK, zgodnie z
MIP (Maximum Intensity Projection). TAK opisem wymogu
SWZ
71. TAK, zgodnie z
SSD (Surface Shaded Display). TAK opisem wymogu
Swz
72. TAK, zgodnie z
VRT (Volume Rendering Technique). TAK opisem wymogu
Swz
73. TAK, zgodnie z
MPR, reformatowanie wieloptaszczyznowe TAK opisem wymogu
SWz
74. | Obliczanie catkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub TAK, zgodnie z
CTDlvol), jakg uzyskat pacjent w trakcie badaniai jej TAK opisem wymogu
prezentacja na ekranie konsoli operatorskie;j. Swz
75. Hybrydgwy algorytm rekonstrt.chji i’clve;racyjnej . TAK, zgodnie z
zapewniajacy doskonatg rozdzielczo$é wygladu ptuc i TAK / NIE opisem parametru TAK — 10 pkt
tkanek miekkich w jednym obrazie, bez koniecznosci SWZ
tworzenia dodatkowej serii NIE - 0 pkt
76. | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazéw TAK TAK, zgodnie z

redukujgcy artefakty pochodzace od elementéw
metalowych i umozliwiajgcy obrazowanie otaczajgcych

(podac¢ nazwe
rozwigzania)

opisem wymogu
SWZ, SEMAR
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je tkanek miekkich. Mozliwos¢ zastosowania algorytmu
po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia
artefaktow, bez koniecznosci powtarzania badania

(Single Energy
Metal Artifact
Reduction)

77. Tomogﬂraf Ifomptfterowy um'ozll\'/w.ajacy wykonanie ' TAK, zgodnie z

perfuzji mézgowia w zakresie minimum 8 cm, w badaniu .
. . . TAK opisem wymogu
dynamicznym, z jednego podania kontrastu, z
. - . . SWZ, 8 cm
rozdzielczoscig czasowa nie gorsza niz 3,2 s.
B.
Sekcjal.1 ~ STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE (1 SZT.) DZIAtAJACE W OPARCIU O SERWER APLIKACIJI

78. | Stanowiska diagnostyczne dziatajgce w oparciu o
technologie klient serwer. Zaoferowane rozwigzanie ma
zapewnic¢ dostep do wszystkich wymaganych aplikacji
jednemu jednoczesnemu uzytkownikowi. Serwer ze
stanowiskiem diagnostycznym niezalezny od tomografu i
konsoli operatorskiej, zasilane niezaleznie od tomografu
i konsoli operatorskiej, o niezaleznej bazie danych TAK, zgodnie z
obrazowych, opracowywanie uzyskanych badan na opisem wymogu
stanowisku diagnostycznym mozliwe po wytgczeniu SWz,
tomografu i konsoli operatorskiej. Komputer stanowiska Serwer aplikacyjny
diagnostycznego oraz serwera aplikacji w konfiguracji e Liczba
sprzetowej zgodnej z wymogami producenta procesoréow .2 e
oprogramowania, zapewniajgcej ptynna prace i obrobke, Pamie¢ RAM 96 GB
przetwarzanie oraz ocene badan. Rekonstrukcje e Wbudowana
realizowane bede na serwerze aplikacji, rozwigzanie nie TAK macierz w
wymaga pobierania badan na stanowisko diagnostyczne. konfiguracji RAID e
Mozliwos¢ rozbudowy zaoferowanego rozwigzania o Pojemnos¢
kolejnych, min. 2 jednoczesnych uzytkownikow macierzy 3,5 TB o
(dodatkowe jednoczesne dostepy do wszystkich Zasilanie typu
wymaganych ponizej i zaoferowanych aplikacji) bez HOT-plug e
koniecznosci modyfikacji sprzetowej zaoferowanego Jednoczesne
serwera. przetwarzanie 40
Serwer aplikacyjny: 000 warstw
- liczba procesoréw: min. 2
- pamie¢ RAM: min. 96GB
- wbudowana macierz w konfiguracji RAID
- pojemnos¢ macierzy: min. 3.5 TB
- redundantne zasilanie typu Hot-plug
- jednoczesne przetwarzanie min. 40 000 warstw

79. TAK, zgodnie z

opisem wymogu
Swz
Zasilacz UPS do stacji opisowej oraz serwera o ZaS|I?cz l.JPS d9
parametrach zapewniajgcych zakornczenie pracy (min. 5 TAK stacji opisowe
min.) oraz serwera o
parametrach
zapewniajacych
zakonczenie pracy
(5 min.)

80. | Stanowisko diagnostyczne wyposazone w minimum TAK, zgodnie z
jeden monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekatnej opisem wymogu
monitora min. 30” oraz 1 monitor opisowy o przekatnej SWZ minimum
min. 24" jeden monitor

diagnostyczny
TAK LCD/TFT o
przekatnej

monitora 30” oraz
1 monitor opisowy
o przekatnej 24”
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81. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z nastepujacymi
klasami serwisowymi: .
. TAK, zgodnie z
e Send/Receive, .
e Basic Print TAK opisem wymogu
. ’ Swz
e Retrieve,
e Storage Commitment.
82. | Przegladanie i wyswietlanie w jakos$ci diagnostycznej TAK, zgodnie z
badan wielu modalnosci min. CT, MR, NM, XA, XR itp. TAK opisem wymogu
SWz
83. | Mozliwos¢ eksportu danych w formacie gotowym dla TAK, zgodnie z TAK -5 pkt
drukarek 3D (format min. STL) dla badan TK i MR. TAK / NIE opisem parametru NIE — 0 pkt
SWz
84. TAK, zgodnie z
MIP (Maximum Intensity Projection) TAK opisem wymogu
SWz
85. TAK, zgodnie z
SSD (Surface Shaded Display) TAK opisem wymogu
SWZ
86. TAK, zgodnie z
VRT (Volume Rendering Technique) TAK opisem wymogu
SwWz
87. | Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR) TAK, zgodnie z
rekonstrukcje wzdtuz dowolnej prostej (rownolegte lub TAK opisem wymogu
promieniste) lub krzywej SWzZ
88. Oprogramo.wa.nle do manlp.ulaql o,brazem . N TAK, zgodnie z
(przedstawienie w negatywie, obrét obrazu i odbicia .
lustrzane, powiekszenie obrazu, dodawanie i subtrakcja TAK opisem Wymogu
) Swz
obrazow)
89. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujace
na doktadnej fizycznej symulacji oddziatywania Swiatta z
materig, realizujgce fotorealistyczny rendering ksztattow
z uwzglednieniem rozpraszania fotonéw Swiatta,
propagalql. SV\.IIat.’fa, |ntferakc1| Swiatfa z mfaterlq, . TAK, zgodnie z
gtebokosci (cieni), mozliwe do otrzymania dla kazdego .
badania CT w formacie DICOM TAK OpSEM WyMOBH
. . SWZ, mapy
Technika stosujaca: fotonowe
o oswietlanie kazdego piksela bardzo duzg iloscig
zrédet Swiatta z dowolnego kierunku,
o rozpraszanie/pochtanianie fotondw,
lub
o mapy fotonowe.
90. Opro.g.ra.m.owanle do W|r’FuaIneJ elndos,kopu . TAK, zgodnie 2
umozliwiajgce endoskopie naczyn, drég powietrznych. .
. o . TAK opisem wymogu
itp. z przekrojami w trzech gtéwnych ptaszczyznach SWZ
(wraz z interaktywna synchronizacjg obrazow)
91. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wytacznie zakontrastowanego drzewa TAK, zgodnie z
naczyniowego. Mozliwos¢é prezentacji uktadu TAK opisem wymogu
naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w SWz
czasie rzeczywistym.
92. | Automatyczne etykietowanie kregdéw kregostupa oraz
automatyczne wyznaczanie katéw nachylenia ptaszczyzn TAK / NIE NIE TAK — 10 pkt
rekonstrukcji dla poszczegdlnych kregdw we wszystkich NIE — 0 pkt
typach wykonywanych badan
93. | Oprogramowanie do efektywnej oceny badan TAK, zgodnie z
onkologicznych z mozliwoscig segmentacji zmiany, TAK opisem wymogu

mozliwoscig poréwnywania wielu badan tego samego
pacjenta jednoczesnie, wraz z synchronizacjg

Swz
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przestrzenng
94. Mozliwos¢ klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z TAK OL?SIZrigv(\)/srr:igzu
kryteriami co najmniej RECIST 1.1 i WHO. SWZ
95. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z TAK, zgodnie z
mozliwoscig obliczen i pomiaréw. Mozliwos¢ w petni opisem wymogu
swobodnego poruszania sie w obrebie jelita. Mozliwos¢ TAK SWz
jednoczesnej prezentacji jelita i projekcji przekrojéw w
trzech gtéwnych ptaszczyznach.
96. ) o TAK, zgodnie z
Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i .
. L . TAK opisem wymogu
usuwania obrazu pozostatosci katowych z jelita grubego SW2Z
97. | Oprogramowanie do angiografii CT umozliwiajace TAK, zgodnie z
automatyczng identyfikacje i izolacje opisem wymogu
zakontraktowanego naczynia z objetosci SWz
badanej (rozwiniecie wzdtuz linii centralnej naczynia, z TAK
pomiarem $rednicy, pola przekroju w ptaszczyznie
prostopadtej do osi naczynia, automatyczne
wyznaczanie stenozy, automatyczna segmentacja i
automatyczne pomiary.
98. | Oprogramowanie do badan perfuzyjnych mézgu
umozliwiajgce ocene ilosciows i jakosciowg (mapy
barwne) co najmniej nastepujgcych parametréow: rBF TAK, zgodnie z
(miejscowy przeptyw krwi), rBV (miejscowa objetos¢ TAK opisem wymogu
krwi), TTP lub MTT. Mozliwos$¢ oceny badania SwWz
perfuzyjnego w petnym zaoferowanym zakresie badania
(min. 8 cm)
99. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mézgu réznicujace
obszary o zwiekszonej objetosci krwi i obszary o
zmniejszonym przeptywie krwi oraz prezentujace te TAK, zgodnie z
obszary w formie kolorowych map sumacyjnych TAK opisem wymogu
(dwubarwna prezentacja obszaréw penumbry i zawatu) SWz
wraz z automatycznym obliczaniem objetosci zawatu i
penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego
100, Automatyczna ocena badan CT bez kontrastu
(natywnych) wraz z okresleniem parametru ASPECT
(Alberta Stroke Program Early CT Score) umozliwiajgca:
- automatyczne zaznaczenie obszaréw objetych udarem, TAK -5 pkt
rozlegtosci i zaawansowania strefy niedokrwienia. NIE — 0 pkt
- automatyczne generowanie pomiaréw/map i skali TAK / NIE NIE
ASPECT bez koniecznosci procesowania badania na stacji
lekarskiej
Automatycznie przetwarzanie obrazéw diagnostyki
udarowe;j i skali ASPECT oraz automatyczne wysytanie
ich mailem do zespotu udarowego bez udziatu operatora
101, Oprogramowanie umozliwiajgce redukcje szumoéw od
pixeli, pop'raW|aJacle stosunek sygnatu .do szumu ora? TAK, zgodnie z TAK — 5 pkt
prezentacje obrazéw 3D oraz MPR CT i XA, zachowujace . NIE — 0 pkt
. . . . TAK / NIE opisem wymogu
ostros¢ i szczegdty krawedzi, rozmiar przestrzenny, SWZ
strukture 3D w oryginalnych obrazach, zwtaszcza w
obrazach ptuc.
Al
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103.

Oprogramowanie do diagnostyki choréb ptuc /POCHP i
rozedmy migzszowej/ umozliwiajgce obliczenie rozedmy
i analize drog oddechowych.

TAK, zgodnie z

Ocene drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentow z TAK oplsergv\\//v;/mogu
ciezkg niewydolnoscig oddechowg, ciezkimi zaburzenia
rytmu serca z synchronizacjg potozenia kursora.

104 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w

tucach, z automatyczng identyfikacjg zmian guzkowych .
\ljv migzszu i przyopftcnoawych grzez :)?‘ogram ’ ! TAK, zgodnie z
s - . . TAK opisem wymogu

komputerowy, z mozliwoscig zapamietywania potozenia SWZ
zmian, automatycznymi pomiarami oraz oceng dynamiki
wielkosci zmian

105, Oprogramowanie do oceny parametréw
czynnosciowych lewej komory serca z pomiarem m.in.
objetosci skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji TAK TAK, zgodnie z
wyrzutowej, grubosci sciany lub kurczliwosci odcinkowej opisem wymogu
oraz wizualizacjg w 2D parametréw funkcjonalnych w SWz
postaci 17-segmentowego diagramu AHA

106. Oprogramowanie do oceny parametrow
czynnosciowych prawej komory serca z pomiarem m.in. TAK TAK, zgodnie z
objetosci skurczowej, objetosci rozkurczowej, objetosci opisem wymogu
wyrzutowej, frakcji wyrzutowe;j Swz

107 Automatyczna segmentacja jam serca (min. 2 komory TAK — 1 pkt
oraz przedsionek) wraz z obliczaniem ich parametrow TAK / NIE NIE NIE — O pkt
funkcjonalnych

108. Specjalizowane oprogramowanie do oceny tetnic
W|enc<.)vt/y.c.h, umozllwlajace c'o naer.ueJ:, rozv~{|n|QC|e TAK, zgodnie z
wzdtuz linii centralnej naczynia, pomiar srednicy, pola .

. - Lo - TAK opisem wymogu
przekroju w ptaszczyznie prostopadtej, Swiatta naczynia i SW7Z
automatyczne wyznaczanie, segmentacje i pomiary
stenozy

109 Oprogramowanie do oceny uwapnienia tetnic TAK, zgodnie z
wiencowych (wskaznik: masy, Agatstona) TAK opisem wymogu
Swz
110. Op.)rclng'ramowanle do autqmatycznej wizualizacji blaszek TAK, zgodnie z
miazdzycowych w naczyniach obwodowych z .

. . .. . . TAK opisem wymogu
rozpoznawaniem ich gestosci i rodzaju (informacja SWZ
ilosciowa i jakoSciowa)

111 Oprogramowanie umozliwiajgce automatyczna
segmentacje watroby i automatyczne obliczanie
stosunku objetosci guza do objetosci watroby oraz TAK/NIE NIE TAK — 10 pkt
segmentacje watroby na ptaty min. 8 segmentow gatezi NIE — O pkt
zyty wrotnej obliczajgce objetos¢ ptatdw i poszerzenia
segmentow.
C.
INNE
112/ Interkom pomiedzy sterownia, a pokojem badan TAK, zgodnie z
TAK opisem wymogu
SWz
113 Zestaw fantoméw do kalibracji i kontroli jakosci TAK, zgodnie z
TAK opisem wymogu
SWz
114 | Automatyczny ttokowy bezwktadowy trzykanatowy TAK, zgodnie z
wstrzykiwacz kontrastu. System o gwarantowane;j TAK opisem wymogu

sterylnosci zestawu dziennego przez 24 godziny;
Komunikacja ze skanerem w klasie CAN 1V;

SWz,
Medrad Centargo
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115.

Automatyczny duplikator ptyt z zasobnikiem na co
najmniej 100 ptyt. Wyposazony w dwa napedy
nagrywajace oraz szuflade na odbidr nagranych
nosnikow, wraz z komputerem (monitor co najmniej
21", klawiatura, mysz, PC mini tower, min. 16GB RAM,

TAK, zgodnie z

SSD min. 512GB) umozliwiajgcym prace sieciowg TAK opisem wymogu
. SWz

duplikatora. Dostarczony z dodatkowym kompletem

materiatéw eksploatacyjnych. Koszty licencji i integracji

po stronie dostawcy - wymagana integracja z systemem

PACS/RIS.

116, Przenosnik tasmowo — rolkowy do przesuwania pacjenta TAK, zgodnie z
(min. 1000x400mm) opisem wymogu

SWz

117 Podtgczenie urzadzen (TK, serwera aplikacji) do systemu TAK, zgodnie z

PACS/RIS - koszty licencji i integracji po stronie dostawcy. TAK opisem wymogu
SWZ

118|W celulzz.apeyvnle.nla ciagtosci pracy wr.a? Z poprawg TAK, zgodnie z
szybkosci dziatania aparatu TK Zamawiajgcy wymaga .

. . . L o . TAK opisem wymogu
dostawy jednej bezterminowej (wieczystej) licenc;ji SW2Z
Oracle Database Standard Edition 2.

119 W zwigzku generowaniem przez aparat TK obrazéw o
lepszej jakosci a tym samym o plikdw o wiekszym
rozmiarze, Zamawiajgcy wymaga rozbudowania
przestrzeni macierzy dyskowej o nowg potke wraz z TAK, zgodnie z
dyskami 2,5” SSD o min. tagcznej przestrzeni 30TB przy TAK opisem wymogu
zajetosci ¥ potki (reszta slotéw dyskowych zostaje wolna SWz
do pdziniejszego wykorzystania). Posiadane urzadzenie:
producent: Fujitsu; model macierzy:

ETERNUS DX100 S4; numer seryjny: 4601835327.

120/ Instalacja tomografu wraz z serwerem aplikacji i TAK, zgodnie z
stanowiskiem diagnostycznym w pomieszczeniach TAK opisem wymogu
wskazanych przez Zamawiajgcego SWz

121, Wykc.)n.anle testow akceptacy{nych i tes.to.w TAK, zgodnie z
specjalistycznych. Dostarczenie Zamawiajagcemu raportu .

. . . . opisem wymogu
z przeprowadzonych testow w terminie do 7 dni od dnia SWZ
instalacji.

122 | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu TAK, zgodnie z
komputerowego z mozliwoscia oceny technicznej TAK opisem wymogu
poszczegdlnych modutéw Swz

123 | Petna gwarancja (bez wytgczen) na dostarczony sprzet i
oprogramowanie na okres okreslony w ofercie
Wykonawcy (liczona od daty odbioru przedmiotu
umowy), obejmujgca wszystkie elementy systemu, w
tym lampe rtg, naprawy, wymiany czesci (w tym lampy),
diagnostyke, dojazdy, przeglady (ilos¢ zgodna z
zaleceniami producenta + jeden w ostatnim miesigcu TAK, zgodnie z
gwaranc;ji) realizowana przez autoryzowany serwis TAK opisem wymogu
producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o SWZ, 84 miesiecy
oryginalne czesci producenta tomografu. Czynnosci
muszg by¢ wykonywane przez inzynieréw serwisowych
wtadajgcych jezykiem polskim i posiadajacych certyfikat
ukonczenia przeprowadzonych przez producenta
tomografu szkolen w zakresie obstugi serwisowe;j
dostarczonego modelu tomografu.

124 | Mozliwos¢ zgtaszania awarii 24 godziny na dobe, 365 dni TAK, zgodnie z
w roku. TAK opisem wymogu

Swz
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125 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 24 godzin

TAK, zgodnie z

(przyjazd na wezwanie). TAK opisem wymogu
SWZ, do 24 godzin
126 Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedtuzenie TAK, zgodnie z
okresu gwarancji o liczbe dni wytaczenia sprzetu z TAK opisem wymogu
eksploatacji. SWz
127. TAK, zgodnie z
Czas naprawy (niewymagajacy sprowadzenia czesci TAK opisem wymogu
zamiennych) — maks. 5 dni roboczych SWZ, do 5 dni
robocznych
128 Szkolenie aplikacyjne dla technikdéw i lekarzy w siedzibie
Zamawiajacego:
1. Plervysze [:'Jo,uzyska?nlu pozwolen m|n..5 dnipo 8 TAK, zgodnie z
godzin/dzien potwierdzone wydanymi .
. . opisem wymogu
certyfikatami. .
. . . . SWZ: pierwsze
2. Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z . .
.. . . . szkolenie — 5 dni
Zamawiajacym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz. . .
. . . . TAK po 8 godzin, drugie
3. Trzecie szkolenie w terminie uzgodnionym z . :
.. . . ; szkolenie — 5 dni
Zamawiajacym w wymiarze min. 4 dni x 6 godz. o 8 godzin. 3
Czynnosci muszg by¢ wykonywane przez specjalistow P g. T
S . . . . o szkolenie — 4 dni
aplikacji wtadajgcych jezykiem polskim i posiadajgcych .
. . . po 6 godzin.
certyfikat ukonczenia przeprowadzonych przez
producenta tomografu szkolen w zakresie obstugi
aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu.
129 Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie TAK, zgodnie z
podstawowej obstugi, eksploatacji, konserwacji TAK opisem wymogu
SWZ
130, Instrukcja obstugi w wersji papierowej i elektronicznej TAK, TAK,

przy dostawie

przy dostawie

131 Dostepnosc¢ czesci zamiennych tomografu

komputerowego min. 10 lat, dla sprzetu IT min. 5 lat

TAK, zgodnie z
opisem wymogu
SWZ tomografu

TAK
komputerowego —
10 lat, dla sprzetu
IT-5 lat
132 | Zamawiajgcy wymaga zapewnienia zastepczego
tomografu komputerowego TAK, zgodnie z
(kontenerowy/samochodowy) na czas prowadzonych TAK opisem wymogu

prac adaptacyjnych oraz petnego uruchomienia
instalowanego aparatu.

Swz

Uwagi
1.

i objasnienia:

Parametry okreslone jako ,TAK” sg parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi ,nie” lub innej nie
stanowigcej jednoznacznego potwierdzenia spetniania warunku bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Parametry o okreslonych warunkach liczbowych ( ,,>” lub ,<” ) sg warunkami granicznymi, ktérych niespetnienie

spowoduje odrzucenie oferty. Warto$¢ podana przy znaku ,,=” oznacza warto$¢ wymagana.

Brak odpowiedzi w przypadku pozostatych warunkéw, punktowany bedzie jako 0.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Elektronicznie podpisany

M a +g O rza ta przez Matgorzata
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