DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

dla zadania pn. ,Wymiana stolarki okiennej fasady budynku hali sportowej na terenie Kampusu
Mundurowego AWS”

Zamowienie bedzie zrealizowane na rzecz Akademii Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg
w Warszawie (02-520) przy ul. Wisniowej 50.

Miejsce realizacji zamdwienia: Budynek nr 24 (hala sportowa)
Kampus Mundurowy
62-800 Kalisz
ul. Wroctawska 193-195

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

44220000-8 Stolarka budowlana

Spis zawartosci dokumentacji projektowe;j:

1. Zakres prac do wykonania dla realizacji zadania
2. Rzut parteru budynku hali sportowej
3. Rzut pietra budynku hali sportowej

Opracowata:

Matgorzata Kisiel-Stezata



Budynek hali sportowej zlokalizowany jest na terenie Kampusu Mundurowego Akademii
Wymiaru Sprawiedliwosci w Kaliszu przy ul. Wroctawskiej 193-195, co zostato pokazane
kolorem niebieskim na Fotografii 1.
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Fotografia 1. Kampus Mundurowy AWS i hala sportowa

Gtéwne wejscie zlokalizowane jest w czesci frontowej budynku, dodatkowe wejscie
znajduje sie na koncu ciggu komunikacyjnego prowadzgcego wzdtuz sali sportowej, od
strony potudniowo-wschodniej budynku, zgodnie z zatgczonym rzutem parteru.

Zadanie obejmuje prace budowlane i wykonczeniowe zwigzane z demontazem
istniejacych oraz montazem 14 sztuk nowych okien w budynku hali sportowej. Zaluzje
zewnetrzne nie podlegajg wymianie.

W zakres prac wchodzi m.in.:

— zabezpieczenie podtdg sali sportowej oraz gimnastycznej przed niszczeniem,
— demontaz siatki ochronnej,
— demontaz stolarki okiennej fasady potudniowo-zachodniej budynku hali
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sportowej w pomieszczeniach sali sportowej oraz sali gimnastycznej wraz z jej
wywozem i utylizacjg,

montaz stolarki okiennej fasady potudniowo-zachodniej budynku hali sportowej
w pomieszczeniach sali sportowej oraz sali gimnastycznej zgodnie z technologig
przewidziang przez producenta,

uszczelnienie styku oscieznicy z murem,

wykonanie prac izolacyjnych i wykoriczeniowych,

obrobki w zakresie uzupetnienia warstw i spoin w elewacji zewnetrznej po
montazu nowe;j stolarki,

obrdbki uszkodzonych przy demontazu i montazu scian oraz stupow, w zakresie
m.in. uzupeftnien warstw i spoin, montazu aluminiowych naroznikow,
wygtadzenia i malowania powierzchni,

demontaz, czyszczenie i montaz wewnetrznych kratek podokiennych wentylacji
nawiewnej,

malowanie scian podokiennych hali sportowej,

uzupetnienie ubytkdéw w parapetach wewnetrznych,

usuniecie folii zabezpieczajgcych z oscieznic, wszelkich naklejek z przeszklen,
mycie zamontowanych okien,

czyszczenie zewnetrznych parapetéw i wywiewek podokiennych wentylacji,
regulacja zamontowanych okien,

montaz siatki ochronnej,

wyczyszczenie pomieszczen po wymianie okien.

Fotografia 2. Sala sportowa



Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu sali sportowej obejmuje okna o ponizszych
parametrach:

— 5 szt. okien aluminiowych zewnetrznych, 8-kwaterowych, z wszystkimi
kwaterami nieotwieralnymi, z pakietami 3-szybowymi, gdzie wewnetrzne szyby
majg by¢ szybami bezpiecznymi, a zewnetrzne szybami hartowanymi, profile
maja by¢ wykonane w kolorze biatym (RAL 9016) do zamontowania w otworach
o przyblizonych wymiarach pokazanych ponizej:

Latim

— 5 szt. okien aluminiowych zewnetrznych, 8-kwaterowych, z jedng dolng kwaterg
uchylno-otwieralng z mikrowentylacja, z pakietami 3-szybowymi, gdzie
wewnetrzne szyby majg by¢ szybami bezpiecznymi, a zewnetrzne szybami
hartowanymi, profile majg by¢ wykonane w kolorze biatym (RAL 9016) do
zamontowania w otworach o przyblizonych wymiarach pokazanych ponize;j:
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Fotografia 3. Sala gimnastyczna

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu sali gimnastycznej obejmuje okna

0 ponizszych parametrach:

— 2 szt. okien aluminiowych zewnetrznych, 6-kwaterowych, z wszystkimi
kwaterami nieotwieralnymi, z pakietami 3-szybowymi, gdzie wewnetrzne szyby
majg by¢ szybami bezpiecznymi, a zewnetrzne szybami hartowanymi, profile
maja by¢ wykonane w kolorze biatym (RAL 9016) do zamontowania w otworach

o przyblizonych wymiarach pokazanych ponizej:

4000

— 2 szt. okien aluminiowych zewnetrznych, 6-kwaterowych, z jedng dolng kwaterg
uchylno-otwieralng z mikrowentylacjg, z pakietami 3-szybowymi, gdzie
wewnetrzne szyby majg by¢ szybami bezpiecznymi, a zewnetrzne szybami
hartowanymi, profile majg by¢ wykonane w kolorze biatym (RAL 9016) do
zamontowania w otworach o przyblizonych wymiarach pokazanych ponizej:

4,000




Wszystkie nowo montowane okna muszg posiadaé wspodtczynnik przenikania ciepta
o wartosci_nie wiekszej niz 0,9 W/m?K, co potwierdza dokumenty przedstawione

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed przystgpieniem do montazu oraz po realizacji
przedmiotu zamowienia jako dokumentacja powykonawcza.

Podczas montazu okien nalezy pamieta¢, ze parapety wewnetrzne, parapety
zewnetrzne istniejgce z blachy oraz zaluzje okienne zewnetrzne zostajg bez zmian
i nalezy je zachowat, a takze zabezpieczy¢ przez caty okres realizacji robot. W zakres
prac obejmujgcych zadanie wchodzi czyszczenie oraz uzupetnienie ubytkow
w parapetach wewnetrznych zlastryko. Nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznosc
ewentualnych napraw szpalet zewnetrznych w postaci uzupetnien tynkéw i odtworzenia
malowania w kolorach istniejgcych wykonczen.

Fotografia 4. Parapet wewnetrzny

Fotografia 6. Zaluzje zewnetrzne

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1. Rzut parteru budynku hali sportowe]

Zatgcznik nr 2. Rzut pietra budynku hali sportowe;j



