SCHEMAT PRZYMOCOWANIA KATOWNIKA DO SCIANY KATOWNIKA
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ROZSTAW OTWOROW DO PRZYMOCOWANIA KATOWNIKA
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MOCOWANIE KATOWNIKA WALCOWEGO NA GORACO 45X25X4 MM DO SCIANY
- Kotwienie za pomocg systemu kotwienia chemicznego wraz z montazem pretdw zbrojeniowych

- Kotwa chemiczna na bazie zywicy winyloestrowej

- Pret gwintowany @10mm, kl. 8.8, rozstaw co 18 cm, min. dt. kotwienia w murze 8 cm

nalezy usung¢ fragment murku
wysoko$¢ murku do usunigcia jest zmienna
nalezy usung¢ mur o wysokosci, aby byta

ktora bedzie wystawac ponad krawedz
projektowanego chodnika 5 cm

SZCZEGOt REMONTU NASWIETLI
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wysokos$¢ murku naswieli po wykonanym remoncie

wzgledem krawedzi chodnika

45x45x4 mm

katownik-ptaskowntik walcowany na gorgco

przytwierdzony od goéry do muru

wylewka z fibrobetonu

- szeroko$¢ odpowiadajgca szeroko$ci istniejgcego murku

- wysokos$¢ min. 15 cm

Jednostka Projektowa: Inwestor:
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz Gmina Miasta Gdansk
i ul. Matejki 8 80-803 Gdansk; ul. Nowe Ogrody 8/12
[ ] 84-230 Rumia reprezentowana przez
M ATPROJEK tel. +48 501 263 547 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
e-mail: matprojekt@wp.pl 80-560 Gdanisk; ul. Zaglowa 11

Zadanie inwestycyjne:

Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn.:Modernizacja chodnikow w ramach Programu budowy i moderniazacji chodnikéw- edycja 2018 - ulice: Barniewicka,
Hestii, Westy, Wozncy, Przy Torze, Rowna, Sandomierska, Uranowa, Kartowicza, Zelenskiego, Reymonta, Malborska,
Wenedy, Porebskiego/Dulina, S. Goszczynskiego, Zakopianska, Wesota, Teczowa, Chodkiewicza, Soéwki, Asesora,

Stolnika, Za Murami w ramach zadania pt. "Dokumentacja dla przysztych projektow" czgs¢ 5

Nazwa dokumentaciji:

Data:

Przebudowa ul. Zakopianskiej od ul. Bema do ul. Kartuskiej 03-2019
— Skala:
Lokalizacja: Gdanisk, ul Zakopiariska 1:20
dz. nr 338 obr. 077, dz. nr 237/8, 249/2, 250/36, 342, 319, 320/1, 335/1, 337/1, 337/2, 341, 350/8, 422/13 obrgb 078 Siedlce, ’
dz. nr 473/7 obreb 079 Siedlce NF rysunku:
Nazwa rysunku: 6 3
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