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szerokość istniejącego muru

wylewka z fibrobetonu

- szerokość odpowiadająca szerokości istniejącego murku

- wysokość min. 15 cm
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wysokość murku naświeli po wykonanym remoncie
względem krawędzi chodnika

90

istniejące naświetle

istniejacy
chodnik

projektowany
chodnik

kątownik płaskownik walcowany na gorąco

45x45x4 mm

przytwierdzony od góry do muru

krata systemowa

SZCZEGÓŁ REMONTU NAŚWIETLI
SKALA 1:20

należy usunąć fragment murku

wysokość murku do usunięcia jest zmienna

należy usunąć mur o wysokości, aby była

możliwość wykonania nowej wylewki o wys. 15 cm,

która będzie wystawać ponad krawędź

projektowanego chodnika 5 cm

 Projektant:

 POM/BD/0269/11

 Stadium:

 POM/0097/POOD/11

 mgr inż. Mateusz Muchewicz

 Data:

 Nazwa rysunku:

 Branża:

 Nr dokumentacji:

 Nr rysunku:

6.3

 Wydanie:

1:20

 Skala:

ADR

42_2018

 Lokalizacja:

 POM/0299/POOD/09
 mgr inż. Łukasz Antoniewicz

Schemat remontu naświetli piwnicznych

 POM/BD/0064/10
 Sprawdzający:

 Zadanie inwestycyjne:

 Nazwa dokumentacji:

 Jednostka Projektowa:

 Inwestor:

ul. Matejki 8

tel. +48 501 263 547
e-mail: matprojekt@wp.pl

84-230 Rumia

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
80-803 Gdańsk; ul. Nowe Ogrody 8/12
Gmina Miasta Gdańsk

reprezentowana przez
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
80-560 Gdańsk; ul. Żaglowa 11

Gdańsk, ul Zakopiańska
dz. nr 338 obr. 077, dz. nr 237/8, 249/2, 250/36, 342, 319, 320/1, 335/1, 337/1, 337/2, 341, 350/8, 422/13 obręb 078 Siedlce,

dz. nr 473/7 obręb 079 Siedlce

03-2019

Projekt wykonawczy

Przebudowa ul. Zakopiańskiej od ul. Bema do ul. Kartuskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn.:Modernizacja chodników  w ramach Programu budowy i moderniazacji chodników- edycja 2018 - ulice: Barniewicka,
Hestii, Westy, Woźncy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska,
Wenedy, Porębskiego/Dulina, S. Goszczyńskiego, Zakopiańska, Wesoła, Tęczowa, Chodkiewicza, Sówki, Asesora,

Stolnika, Za Murami w ramach zadania pt. "Dokumentacja dla przyszłych projektów" część 5
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ROZSTAW OTWORÓW DO PRZYMOCOWANIA KĄTOWNIKA
SKALA 1:10

SCHEMAT PRZYMOCOWANIA KĄTOWNIKA DO SCIANY KĄTOWNIKA
SKALA 1:10

MOCOWANIE KĄTOWNIKA WALCOWEGO NA GORĄCO 45X25X4 MM DO ŚCIANY
- Kotwienie za pomocą systemu kotwienia chemicznego wraz z montażem prętów zbrojeniowych
- Kotwa chemiczna na bazie żywicy winyloestrowej
- Pręt gwintowany Ø10mm, kl. 8.8, rozstaw co 18 cm, min. dł. kotwienia w murze 8 cm
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