PEWIK GDYNIA

TT/WEW/21/985 Gdynia, 26.04.2021r.

Dzial TI,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé: projektowane priewody wodociggowe
w ul. Aleksandra Fredry i w ul. Bojanowskiego oraz wymieniane przewody wodociggowe
azbestowo-cementowe w ul. Sedzickiego w Rumi.

Dzial Techniczny PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nastepujace warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢é: projektowane przewody wodociagowe w ul. Aleksandra Fredry
i w ul. Bojanowskiego, oraz wymieniane przewody wodociagowe azbestowo-cementowe DNI100
w ul. Sedzickiego w Rumi:

1. Nalezy zaprojektowaé w ul. Aleksandra Fredy oraz w ul. Bojanowskiego przewéd wodociagowy DN110
PE100 SDRI1 o dtugosci ok. 155 m, od projektowanej sieci wodociaggowej DN110 (wg odrebnego

opracowania) w ul. Aleksandra Fredy - wezet WI1, poprzez ul. Bojanowskiego,
do wysokosci istniejacej sieci wodociggowej DN100AC w ul. Sedzickiego - wezel W2 - zgodnie
zzal. nr 1.

2. Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe przewodow wodociggowych DN100AC na DN110 PE100 SDR11
dlugosci ok. 75 m w ul. Sedzickiego na odcinku od wezta W2 do wezla W3 - zgodnie
z zal. nr 1,

3. W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ wymiang hydrantu podziemnego wraz
z niezbgdng armaturg w wezle wodociggowym W2. Ponadto w wezle W1 nalezy zaprojektowaé hydrant
podziemny wraz z niezbgdna armaturg - zgodnie z zal. nr 1.

4. Do projektowanych sieci wodociggowych nalezy przelaczy¢ istniejace czynne przylacza (wraz
z uwzglednieniem wymiany zasuw domowych) obstugujgce obecnych ustugobiorcow tut.
Przedsigbiorstwa. Szczegotowy zakres przelaczen przylaczy obejmujacy ich skrocenie badz wydtuzenie
Jjak réwniez ewentualng konieczno$¢ budowy nowych studni wodomierzowych zostanie okre$lona na
etapie uzgadniania koncepc;ji trasy projektowanych przewodéow wodociggowych. Zakres przelaczenia
i ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wlasno$¢ oséb trzecich nalezy uzgodnié
z whascicielami poszczegdlnych nieruchomosci.

5. Tras¢ przewodéw wodociagowych nalezy zaprojektowaé w chodnikach lub na poboczu oraz
w granicach paséw drogowych wyznaczonych w MPZP Uchwata nr V111/80/2011 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 kwietnia 2011r. oraz XI111/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 pazdziernika 2019r. na
terenie dziatek stanowigcych wlasno$¢ Gminy.

6.  Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przebudowy oraz wymiany przewodoéw wodociggowych po istniejacej
trasie pod warunkiem spetnienia wymogdw okreslonych pkt. 5)

7. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ konieczno$é zachowania cigglosci zaopatrzenia
w wodg dla wszystkich obecnych odbiorcow z rejonu inwestycji podczas budowy i odbioréw
projektowanych sieci.
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8. Dokumentacja projektowa:

a) powinna uwzgledniaé wymiang istniejagcych przewodéw z azbestocementu (pkt 2)) przy
zastosowaniu  bezodkrywkowej, odkrywkowej lub  mieszanej technologii  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w zakresie azbestocementu' , w tym réwniez zgodnie z Ustawa
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

b) powinna zawiera¢ zapisy zobowigzujace Wykonawce robét do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujetymi w pkt a), a w szczegdlnosci do: zgloszenia zamiaru przeprowadzenia
prac organowi nadzoru budowlanego, okrggowemu inspektorowi pracy oraz wilasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczgciem robét), oraz ztozenia PEWIK
GDYNIA SP. =z o0.. o$wiadczenia @ o  prawidlowosci ~ wykonania  prac
i oczyszczaniu terenu z pylu azbestowego.

9. Dla zadania nalezy opracowa¢ opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podioza gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow - posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej kategorii geotechnicznej (przewiduje
sie wykopy pod projektowany obiekt budowlany gigbsze niz 1,2 m). Zakres badarn:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokos$¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia projektowane;j
sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia projektowanego
obiektu i ponizej, glebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej;
wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum 50 mb oraz w punktach charakterystycznych np.
zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.

b) sondowania powinny byé wykonane na glgbokosé co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienos$nych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glgbokosé sondowania nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢ do
warstwy nosnej, sondowania powinny byé wykonane co minimum 100 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, blisko$é cieku wodnego, itp.

¢) okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na glebokosci plytszej niz 1m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu w warstwie wodonosnej do
okreglenia wspotczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢ wspélczynnik filtracji.

10. W ramach sporzadzanej mapy do celéw projektowych nalezy wyznaczyé geodezyjnie przebieg
wszystkich przylaczy wodociagowych (od nieruchomosci znajdujgcych sig na trasie projektowanych
odcinkow sieci wodociagowej) oraz miejsca ich wlaczen do istniejacych przewodow wodociggowych.
W przypadku zinwentaryzowania przylaczy wodociagowych od nieruchomosci nie ujetych w pkt. 4
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie koncepcji wskaze ewentualna koniecznos¢ przetaczenia tych
przytaczy do nowoprojektowanych odcinkéw sieci wodociggowych.

11. Przew6d wodociagowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. zawartymi w zatgcznikach nr 2+4.

12. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawione odrgbnie na:

a) mapie do celéw projektowych,
b) planie struktury wiasnosci,
¢) obowigzujagcym MPZP,
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nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych
i profili podluznych.

Projekt budowlany o szczegotowosci projektu wykonawczego (zawierajace uzgodnienia gestoréw
uzbrojenia znajdujacego si¢ w sgsiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi) sieci nalezy
uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

W przypadku gdy wymiana sieci wodociggowej formalnie nie bedzie wymagala pozwolenia na budowe
ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane), projektant, w
mysli obowiazujacych przepisow w zakresie azbestocementu, zglosi zamiar przeprowadzenia prac
polegajacych na zabezpieczeniuw/usunieciu przewodéw z AC do organu administracji architektoniczno-
budowlanej.

Niniejsze warunki techniczne wraz z zatacznikami nalezy dofaczy¢ do przedkladanej do uzgodnienia
dokumentacji projektowe;.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ do dnia 26.04.2023 r.

k.o. EW, ZOT w/m

Zataczniki:

la.

Ib.

Ic.
2
3.

Mapa ewidencji gruntéw z lokalizacjg zakresu przedsiewziecia — schemat ideowy.

Mapa ze struktura wlasnosci z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

Mapa MPZP z lokalizacjg zakresu przedsigwziecia - schemat ideowy.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé rozdzielcze sieci wodociagowe.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejécia przewodow wodociggowych pod torami kolejowymi oraz
drogami kolowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przylacza wodociggowe.

' Wymiane przewodéw z azbestocementu nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem w szczegélnosei:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z
pdZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.2005.216.1 824)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 2
Sp. zo.0.
w Gdyni

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW/21/985

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiadac¢ przeplsom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zar6wno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcjg producenta rur, przy: lukach
i kolanach, trojnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o potaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowa¢ bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej przylaczy
wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajgcymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowo$é takiego rozwiazania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$é ostabienia fundamentéw
budynkéw.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementow uzbrojenia terenu oraz nalezy unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociggowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukow, trasy przewodéw wodociaggowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zatamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywaé tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania

wiryskowego.

. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na srednice przewodéw wodociggowych dopuszeza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodow wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego faczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzna wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowg) oraz izolacja zewngtrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m’> z wierzchnia powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m* z wierzchnia powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na catej dhugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagdéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywaé za pomocg montazu trojnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sig stosowania tréjnikéw skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelkg typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowac ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koficow.

W wykonywanych potaczeniach komierzowych nalezy stosowaé $ruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do taczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowaé wytrzymaltos¢ polaczen nie

mniejsza niz wytrzymatos¢ rur.

Ksztattki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymaloé¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ciénien oraz napr¢zen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowa¢ analizujac ogdlny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac gloéwne kierunki przeplywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykaé wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na diuzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wode sagsiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) kotnierzowe: zabudowa dluga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa, '

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie Zywica epoksydows, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale cznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica, cidnienic,
materiatl itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglo$¢ migdzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegdlnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koficdwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewoddéw, na ktérych powinna znajdowac si¢ zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajgce ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokoét — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7} na hydrantach powinno byé trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica,
ciénienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TTAWEW/21/985

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejscia przewodoéw wodociagowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie s3 one polozone na nasypach lub na rzednej rownej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw wodociagowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Gleboko$¢ utozenia odcinkéw przewodow wodociggowych pod drogami powinna wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej $cianki rury ochronnej.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociggowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, Jjednak glebokos¢ przykrycia rurociagu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny byé stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlgcz przewodéw wodociagowych.

Przewody wodociaggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich érednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow,

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociaggowym a wewnetrzng sciang rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktorego
wykonany jest przewod wodociggowy.

Rura ochronna powinna koriczy¢ sie w studzienkach, w ktérych przewod powinien byé przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajgce powinny znajdowaé si¢ na zewnatrz studzienki.

- Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uklada¢ przewodéw wodociagowych

pod skrzyzowaniami drog oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

. Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociaggowymi dopuszcza sie

stosowanie zabezpieczen w postaci kanalow.

- Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodow wodociggowych w rurach ochronnych pod torami

kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Wymagania og6lne

Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywaé jedno przytacze wodociagowe, natomiast dla budynkéw
rozlegtych w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywaé¢ dla kazdej klatki oddzielne przytacze
wodociggowe.

Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Usytuowanie

Przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociagowego, najkrotsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.

Przy wspolbieznym prowadzeniu przylaczy wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglosé od przylacza do sasiedniego rurociggu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

Przytacza wodociagowe poza budynkiem nalezy ukladaé¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga by¢ spetnione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Przejscia polaczen wodociagowych przez $ciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych uszczelnionych na koricach.

Materiaty

Przytacza wodociaggowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
Przytacza wodociggowe o $rednicach DN > 80 mm moga byé wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych
laczonych na uszczelki.

Polaczenie z przewodem wodociggowym

Potaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociaggowymi nalezy wykonaé za pomoca nasady
wodociggowej przeznaczonej do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bedacych pod
ci$nieniem).

W przypadku, kiedy srednica przylacza wodociggowego jest wicksza od 50 mm, a $rednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przylacza jest
wigcksza niz polowa drednicy przewodu wodociagowego, potaczenia przylaczy wodociagowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika.

5. Elementy wyposazenia przytaczy wodociagowych

5.1. Zasuwy

1.

Zasuwy na przyfgczach wodociagowych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczenr z zewnetrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewdd wodociggowy
prowadzony jest pod ciggiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje sie nieruchomo$¢ zasilana
w wode,

2) w miejscach polaczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym i pod ciagiem pieszym w odleglosci
nie wigkszej niz | m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od drogi, jezeli przewod wodociggowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odleglosci nie wickszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od
drogi, jezeli przewdd wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przylaczach wodociagowych nalezy instalowaé migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnagtrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Wodomierze

Na kazdym pofaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci

z przytaczem wodociagowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz glowny.

Wodomierz gtowny powinien byé umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostgpnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odczytu wskazafn wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomosé gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajace si¢ do zamontowania wodomierza gléwnego, ktore spetnia
wymagania okreslone odrgbnymi przepisami,

wodomierz nalezy umieéci¢ w studzience umiejscowionej w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armatur¢ zaporowa (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwosé catkowitego odsloniecia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawdr

antyskazeniowy usytuowany za armatura zaporowy liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz powinien byé tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala si¢

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podtoga pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego

liczydta. :

Do zabudowy wodomierzy o $rednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o érednicy wigkszej niz S0 mm pod wodomierzem i armatura zaporowg nalezy wykonac

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktorych konstrukcja powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dzialaniem naprezen pochodzacych od rurociagdéw i armatury zaporowej.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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