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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatléw bocznych nalezy si¢ kierowaé nastepujacymi zasadami:

1) kanaty boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadza¢ $cieki do kolektorow,

2) nalezy unika¢ spadkow kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanatoéw bocznych.

Kanaty boczne powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonania przytaczy do obydwu ciagdw zabudowy.

W przypadku dréog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajagcymi kanaty boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos$¢ takiego rozwigzania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta rownolegta do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglo$¢ pozioma osi kanalu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaty boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o nickorzystnym uktadzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glgbokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

Przebieg ciggu polozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniaé:

1) przeptyw sciekow z predkoscig gwarantujacg proces samooczyszczania kanahu,

2) wielko$¢ dopuszcezalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu $ciekow w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymog minimalnych i maksymalnych zaglebien kanatow kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanatéw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, taczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanalow bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych taczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wtasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatlow tradycyjnych, dla danych warunkow
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobor odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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