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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

1. Wymagania ogdlne

1. Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywac jedno przylacze wodociggowe, natomiast dla budynkoéw
rozleglych w planie, o uktadzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociggowe.

2. Srednica przytacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

2. Usytuowanie

1. Przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociggowego, najkrotsza droga do obicktu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.

2. Przy wspolbieznym prowadzeniu przytaczy wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢ od przytacza do sasiedniego rurociaggu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 10.5 m.

3. Przylacza wodociagowe poza budynkiem nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

4. W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie glgbokosci utozenia nie moga by¢ spetnione,
nalezy przylacza wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

5. Przejscia potaczen wodociggowych przez $ciany obiektow budowlanych nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych uszczelnionych na koncach.

3. Materiaty

1. Przylacza wodociggowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gesto$ci (PE-HD).

2. Przylacza wodociggowe o srednicach DN > 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztaltek Zeliwnych
taczonych na uszczelki.

4. Polaczenie z przewodem wodociggowym

1. Potaczenia przylaczy wodociggowych z przewodami wodociaggowymi nalezy wykonaé¢ za pomoca nasady
wodociagowe]j przeznaczonej do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bedacych pod
ci$nieniem).

2. W przypadku, kiedy $rednica przytacza wodociggowego jest wicksza od 50 mm, a $rednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przylacza jest
wigksza niz polowa S$rednicy przewodu wodociagowego, polaczenia przylaczy wodociggowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykona¢ za pomocg trojnika.

5. Elementy wyposazenia przylaczy wodociagowych

5.1. Zasuwy

1. Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach potgczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym, jezeli przewodd wodociggowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje si¢ nieruchomos¢ zasilana
w wode,

2) w miejscach potaczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym i pod ciggiem pieszym w odleglosci
nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od drogi, jezeli przewdd wodociagowy
prowadzony jest pod ciaggiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo$é od
drogi, jezeli przewod wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przylaczach wodociggowych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

5.2. Wodomierze

1.

2.

Na kazdym potaczeniu instalacji w budynku lub wewngtrznej sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci

z przytaczem wodociagowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz gtowny.

Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym dla montazu, demontazu, obshugi i konserwacji

calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomos$¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$é
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajgce sie do zamontowania wodomierza gtéwnego, ktore spetnia
wymagania okres$lone odrgbnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umiejscowionej w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowac armatur¢ zaporowa (przed i za wodomierzem), ktora ma

mozliwo$¢ catkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz zawor

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowg liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa) znajdowata sic

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podloga pomieszczenia, w ktorym bedzie odczytywany stan jego

liczydta.

Do zabudowy wodomierzy o $rednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o $rednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armaturg zaporowa nalezy wykonaé

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktorych konstrukcja powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dziataniem naprezen pochodzacych od rurociggdw i armatury zaporowe;.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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