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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  

STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 
1. Studzienki kanalizacyjne  należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

1) powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbędnych 

czynności eksploatacyjnych, 

2) należy unikać  lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych           

na gromadzenie się wód opadowych. 

2. Na kanałach ściekowych  należy budować studzienki kanalizacyjne 1200 przy każdej zmianie spadku, 

kierunku i przekroju kanału w odstępach nie większych niż  50m.  

3. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych (n < 4%)              

i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Zaleca się tworzywa sztuczne, beton klasy      

nie mniejszej niż B 45, polimerobeton. 

4. Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę 

lub kinety (studzienki połączeniowe i rozgałęźne).  

5. Dopuszcza się wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,            

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanałów betonowych, kamionkowych  i innych metodą 

reliningu. 

6. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. 

7. Złącza elementów studzienek z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek elestomerowych 

lub przez zgrzewanie, a złącza elementów studzienek z betonu lub polimerobetonu należy łączyć za pomocą 

uszczelek elestomerowych. 

8. Tolerancja wykonania średnicy studzienki w stosunku do zewnętrznej powłoki stykającej się z uszczelką 

gumową powinna wynosić  2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki 1 mm. 

9. Studzienki kaskadowe na kanałach o średnicy powyżej 0.3 m powinny mieć pochylnię o kształcie                  

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. 

10. Studzienki kaskadowe na kanałach o średnicy do 0.3 m i wysokości spadku do 4 m mogą być wykonane     

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki. 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 
 

 


