PEWIK GDYNIA

TT/WEW/21/000954 Gdynia, 21.04.2021r.

Dzial T1,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé: wymieniane przewody wodociggowe
azbestowo-cementowe w ul. Zwirowej i ul. Kamiennej w Rumi.

Dziat Techniczny PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nastepujace warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢: wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-cementowe
DN100 w ul. Zwirowej, DN100 w ul. Kamiennej w Rumi:

1. Nalezy zaprojektowaé przebudowe przewodéw wodociggowych DN100AC na DN110 PE100
SDRI11:

- dtugosci ok. 301 m w ul. Zwirowej na odcinku od wezta W1 do wezta W6 (skrzyzowanie
przy ul. Kamiennej) - zgodnie z zal. nr 1,

- dtugosci ok. 53 m w ul. Kamiennej na odcinku od wezta W6 (skrzyzowanie z ul. Zwirowg)
do wezta W8 - zgodnie z zal. nr 1,

2. Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Kamiennej nowy przewdd wodociggowy DN110 PE100 SDR11
o diugosci ok. 13 m, od projektowanej w ramach danej inwestycji sieci wodociggowej
DN110 PEI00 SDRI11 w ul. Kamiennej - wezet W8 do wysokosci istniejacej sieci
wodociggowej DN160PVC- wezel W9 — zgodnie z zal. nr 1. Na danym odcinku nalezy
zaprojektowaé zasuwe liniowg.

3. Nalezy zaprojektowaé w ul. Zwirowej nowy przewéd wodociggowy DN110 PE100 SDR11
o dlugosci ok. 18 m, od projektowanej w ramach danej inwestycji sieci wodociggowej
DN110 PEI00 SDR11 w ul. Zwirowej - wezet W2 do wysokosci istniejacej sieci
wodociagowej DN100ZEL - wezet W4 - zgodnie z zal. nr 1. Na danym odcinku nalezy
zaprojektowaé zasuwe liniowg.

4. Nalezy zlikwidowa¢ istniejgcy przewéd DN100ZEL o dlugodci ok. 33m w ul. Zwirowej na
odcinku od wezta W3 do wezta W4- zgodnie z zal. nr 1.

5. Nalezy zlikwidowa¢ istniejacy przewéd DN100AC o diugosci ok. 41m w ul. Zwirowej na
odcinku od wezta W6 (skrzyzowanie przy ul. Zwirowej) do wezta W10 (w poblizu
skrzyzowania z ul. Rycerskg) - zgodnie z zal. nr 1.

6. W ramach danej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ wymiane hydrantéw podziemnych wraz
z niezbedng armaturg w weztach wodociaggowych W1, W5, W8. Ponadto w wezle W6 nalezy
zaprojektowac hydrant podziemny wraz z niezbedna armaturg - zgodnie z zal. nr 1.
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7. Do projektowanych sieci wodociggowych nalezy przelaczyé istniejace czynne przylacza
(wraz z uwzglednieniem wymiany zasuw domowych) obslugujace obecnych ustugobiorcéw
tut. Przedsiebiorstwa. Szczegdlowy zakres przelaczen przylaczy obejmujacy ich skrécenie
badZz wydluzenie jak rowniez ewentualna konieczno$¢ budowy nowych studni
wodomierzowych zostanie okreslona na etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanych
przewodéw wodociggowych. Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji
stanowigcych wilasno$é osob trzecich nalezy uzgodni¢ z wiascicielami poszczegélnych
nieruchomosci.

8. Trase przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowaé w chodnikach lub na poboczu oraz
w granicach pasow drogowych wyznaczonych w MPZP Uchwata nr I11I/51/2019 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. na terenie dzialek stanowigcych wiasnos¢ Gminy.

9. Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przebudowy oraz wymiany przewodéw wodociggowych po
istniejgcej trasie pod warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych pkt. 8)

10. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania cigglosci
zaopatrzenia w wode dla wszystkich obecnych odbiorcéw z rejonu inwestycji podczas budowy
i odbioréw projektowanych sieci.

11. Dokumentacja projektowa:

a) powinna uwzglednia¢ wymiane istniejacych przewodow z azbestocementu (pkt 1)) przy
zastosowaniu bezodkrywkowej, odkrywkowe] lub mieszanej technologii zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie azbestocementui , w tym réwniez zgodnie
z Ustawg o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 wraz z p6Zniejszymi zmianami),

b) powinna zawieraé zapisy zobowigzujace Wykonawceg robdt do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujetymi w pkt a), a w szczegolnosci do: zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia prac organowi nadzoru budowlanego, okregowemu inspektorowi pracy
oraz wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczgciem
robdt), oraz zlozenia PEWIK GDYNIA SP. z o.0. o$wiadczenia o prawidlowosci
wykonania prac i oczyszczaniu terenu z pylu azbestowego.

12. Dla zadania nalezy opracowal opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podioza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej
kategorii geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze
niz 1,2 m). Zakres badan:

a) Z uwagi na lokalizacje czesci terenu 48.KDL ,w ktérym wedlug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego istnieje potencjalne zagrozenie osuwaniem mas
zmiennych, nalezy przed rozpoczeciem prac inwestycyjnych sporzadzié opracowanie
geotechniczne dotyczace rozpoznania budowy geologicznej oraz okresli¢ kategorig
geotechniczng warunkéw posadowienia w uwzglednieniem statecznosci skarpy.
W przypadku gdyby wystapita koniecznos¢ zabezpieczenia stabilnosci skarpy wymagane jest
okreslenie sposobu jej zabezpieczenia.
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b) wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokosé co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, glebokosé wiercenia nalezy zwigkszyé tak
aby dowierci¢ si¢ do warstwy noénej; wiercenia powinny byé wykonane co minimum 50 mb
oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskosé cieku wodnego,
itp.

¢) sondowania powinny by¢ wykonane na glebokosé co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej gleboko$¢ sondowania nalezy zwigkszyé tak
aby dowierci¢ si¢ do warstwy no$nej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum
100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, blisko$é cieku
wodnego, itp.

d) okreslenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej,

) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glgbokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wspotczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okreslié
wspolczynnik filtracji.

W ramach sporzadzanej mapy do celow projektowych nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie przebieg
wszystkich przylaczy wodociggowych (od nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie
projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej) oraz miejsca ich whaczef do istniejacych
przewodéw wodociggowych. W przypadku zinwentaryzowania przytaczy wodociggowych od
nieruchomosci nie ujgtych w pkt. 7 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie koncepcji wskaze
ewentualng koniecznos¢ przelgczenia tych przytaczy do nowoprojektowanych odcinkéw sieci
wodociggowych.

Przewod wodociggowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zalagcznikach nr 2+4.

Przed ztozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewodéw (tzw. ,.koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) planie struktury wiasnosci,

c) obowigzujgcym MPZP,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-
wysokosciowych i profili podluznych.

16. Projekt budowlany o szczegbtowosci projektu wykonawczego (zawierajace uzgodnienia

gestoréw uzbrojenia znajdujacego si¢ w sgsiedztwie projektowanego przewodu i gestora
drogi) sieci nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skiadajac w Biurze Obstugi Klienta
zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.
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W przypadku gdy wymiana sieci wodociggowej formalnie nie bgdzie wymagalta pozwolenia
na budowe ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane), projektant, w mysli obowiazujacych przepisébw w zakresie azbestocementu,
zglosi zamiar przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu/usunigciu przewodow
z AC do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsze warunki techniczne wraz z zatacznikami nalezy dolaczy¢ do przedkladanej do
uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

dr inz. Barbara Mqkinia

Warunki techniczne zachowuja wazno$é¢ do dnia 21.04.2023 r.
JZ,]B

k.o. EW, ZOT w/m

Zataczniki:

la. Mapa ewidencji gruntéw z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia — schemat ideowy.

1b. Mapa ze struktura wlasnosci z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

1c. Mapa MPZP z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociagowe.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewodéw wodociggowych pod
torami kolejowymi oraz drogami kotowymi.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przylacza wodociggowe.

i Wymiang przewodéw z azbestocementu nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem w szczegdlnosei:

1.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z
po6Zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajagcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005.216.1824)

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagah w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzei, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)
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