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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  

KANAŁY BOCZNE 
 
1. Usytuowanie  

 

1. Przy wyborze trasy przebiegu kanałów bocznych należy się kierować następującymi zasadami: 

1) kanały boczne powinny po najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów, 

2) należy unikać spadków kanałów bocznych niezgodnych ze spadkami terenu, 

3) należy unikać krętych tras kanałów bocznych. 

2. Kanały boczne powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic w pobliżu osi jezdni                     

z uwzględnieniem możliwości wykonania przyłączy do obydwu ciągów zabudowy. 

3. W przypadku dróg z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokości ponad 30 m między liniami 

rozgraniczającymi kanały boczne  powinny być umieszczane po obu jej stronach, chyba że analiza 

ekonomiczna wykaże niecelowość takiego rozwiązania. 

4. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów bocznych była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. 

5. Kanały boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne należy prowadzić          

w wydzielonych pasach technicznych. 

6. Odległość pozioma osi kanału bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed możliwością 

osuwania się  gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych 

w otwartym wykopie. 

7. Kanały boczne powinny być układane w ziemi o 0.2 metra poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej 

powierzchni przewodu  do rzędnej projektowanego terenu. 

8. Kanały boczne w terenie o niekorzystnym układzie należy umieszczać, w początkowych odcinkach            

ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia znacznego ich zagłębienia                

na dalszych odcinkach. 

9. Zagłębienie kanałów kanalizacyjnych nie powinno przekraczać granicy 7 m.  

10. Przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału winien 

uwzględniać: 

1) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 

2) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych, 

3) wymóg minimalnych i maksymalnych  zagłębień kanałów kanalizacyjnych. 

 

2. Materiały 

  

1. Do budowy kanałów bocznych  powinny być stosowane rury i kształtki kamionkowe: pokryte całkowicie 

szkliwem, łączone na uszczelki. 

2. Dopuszcza się wykonywanie kanałów bocznych z rur i kształtek z tworzyw sztucznych łączonych              

na uszczelki. 

3. Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i kształtek z tworzyw sztucznych, ze względu na odmienne właściwości 

fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiałów tradycyjnych, dla danych warunków 

lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciążeniowych, dobór odpowiedniej klasy rury należy 

dokonywać w oparciu  o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 
 

 


