PEWIK GDYNIA

TT/WEW/21/916 Gdynia, 16.04.2021r.

Dziat T1,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé: projektowane przewody wodociggowe

oraz wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-cementowe w ul. Sniadeckich,
w ul. Sktodowskiej — Curie, w ul. Waryniskiego i w ul. Zotnierzy I Dywizji Wojska Polskiego
w Rumi.

Dziat Techniczny PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nastepujace warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢: projektowane przewody wodociggowe w ul. Warynskiego oraz wymieniane
przewody wodociggowe azbestowo-cementowe DN8O w ul. Sniadeckich, DN80 w ul. Sktodowskiej
— Curie, DN100 w ul. Warynskiego i DN100 w ul. Zoierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe przewodéw wodociggowych DNSOAC na DN110 dlugosci
ok. 202 m w ul. Sniadeckich na odcinku od wezta W1 do wezta W3 - zgodnie z zal. nr 1.
Istniejagcy wezet hydrantowy (w wezle W3) wraz z wlaczeniem przylaczy nalezy przesunaé na
teren, ktérym witascicielem jest Gmina.

Nalezy zaprojektowac przebudowe przewodéw wodociagowych DNS8OAC na DN110 dlugosci
ok. 50 m w ul. Sktodowskiej - Curie na odcinku od wezta W2 do wezta W4 - zgodnie z zal. nr 1.
Projektowany przewdd wodociagowy, w wezle W4, nalezy polaczyc¢ istniejaca siecig wodociggowa
DN110, zlokalizowang w ulicy Sktodowskiej — Curie na wysoko$ci dziatki nr 520/1.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe przewodéw wodociagowych DN100OAC na DN110 dlugosci
ok. 174 m w ul. Warynskiego na odcinku od wezta W5 do wezta W6 - zgodnie z zal. nr 1.
Projektowany przewdd wodociagowy, w wezle W5, nalezy polaczyc¢ istniejaca siecig wodociaggowa
DN110, zlokalizowana w ulicy Marii Konopnickiej na wysokosci dziatki nr 443/2.
W wezle W5 nalezy zaprojektowaé wezel hydrantowy (hydrant podziemny wraz z niezbgdna
armatura). Istniejagcy wezel hydrantowy w wezle W6 nalezy przesuna¢ do wezta W7.

Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Warynskiego przewéd wodociggowy DN110 o diugosci
ok. 6 m, od projektowanej sieci wodociagowej DN110 w ul. Warynskiego - wezet W6 do
wysokosci istniejacej sieci wodociagowej DN100AC w ul. Juliusza Stowackiego, przewidziana do
wymiany w ramach odr¢bnej inwestycji - wezel W7 - zgodnie z zal. nr 1.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe przewodéw wodociaggowych DN100OAC na DN160 dlugosci
ok. 310 m w ul. Zotnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na odcinku od wezta W8 do wezta W11 -
zgodnie z zal. nr 1.

Projektowany przewdd wodociagowy, w wezle WS, nalezy potaczy¢ z projektowang siecia
wodociggowa DN160, zlokalizowang w ulicy Zotnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, projektowang
w ramach opracowania ,,Rozbudowa ul. Debogoérskiej od ronda Jana Pawta II do ronda Marszatka
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M. Plazynskiego wraz z rozbudowa ronda Jana Pawta II”. Projekt ten powstaje na zlecenie Gminy
Miejskiej Rumia.

Projektowany przew6éd wodociggowy, w wezle W9, nalezy potaczy¢ z istniejaca siecia
wodociggowa DN110, zlokalizowana w ulicy Marii Konopnickie;j.

Projektowany przewdd wodociggowy, w wezle W10, nalezy polaczy¢ z istniejagcym przewodem
DN50 st.oc., zlokalizowana w ulicy Lipowe;j.

Projektowany przewdéd wodociagowy, w wezle W11, nalezy polaczy¢ z istniejaca siecia
wodociggowa DN100AC, zlokalizowana w ulicy Juliusza Stowackiego.

Istniejacy wezel hydrantowy w wezle W11 nalezy pozostawic.

6. Do projektowanych sieci wodociagowych nalezy przelaczy¢ istniejace czynne przylacza
obstugujace obecnych ustugobiorcéw tut. Przedsigbiorstwa. Szczegdétowy zakres przelaczen
przytaczy obejmujacy ich skrécenie badz wydtuzenie jak réwniez ewentualng koniecznos¢ budowy
nowych studni wodomierzowych zostanie okreslona na etapie uzgadniania koncepcji trasy
projektowanych przewodéw wodociagowych. Zakres przelaczenia 1 ewentualnych likwidacji
instalacji stanowigcych wlasno$¢ oséb trzecich nalezy uzgodni¢ z wtascicielami poszczegdlnych
nieruchomosci.

7. Tras¢ przewodéw wodociggowych nalezy zaprojektowa¢ w chodnikach lub na poboczu oraz
w granicach paséw drogowych wyznaczonych w MPZP na terenie dzialek stanowigcych wtasno$¢
Gminy.

Informujemy, ze dla terenu inwestycji od wezta W8 do W11 obowiazuje MPZP, Uchwata
Nr XXV/247/2016 z dnia 2016-06-30. Dla pozostatego terenu inwestycji, W1 - W3, W2 — W4, W5
— W7, brak jest zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przebudowy oraz wymiany przewodéw wodociggowych po
istniejacej trasie pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych pkt. 7).

9. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania ciaglo$ci zaopatrzenia
w wode dla wszystkich obecnych odbiorcéw z rejonu inwestycji podczas budowy i odbioréw
projektowanych sieci.

10. Dokumentacja projektowa:

a) powinna uwzglednia¢ wymiang istniejacych przewodéw z azbestocementu (od pkt 1) do 5))
przy zastosowaniu bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie azbestocementu' , w tym réwniez zgodnie z Ustawg
o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 wraz z p6zniejszymi zmianami),

b) powinna zawiera¢ zapisy zobowiazujace Wykonawce robét do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujetymi w pkt a), a w szczegdlnoSci do: zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia prac organowi nadzoru budowlanego, okregowemu inspektorowi pracy oraz
wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczeciem robot),
oraz zlozenia PEWIK GDYNIA SP. z 0.0. o$wiadczenia o prawidtowos$ci wykonania prac
1 oczyszczaniu terenu z pytu azbestowego.

11. W przypadku zaprojektowania przebudowy wodociaggdéw nie po istniejacej trasie, dla zadania
nalezy opracowal opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje z badan podtoza gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
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12.

13.

14.

dn. 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej kategorii geotechnicznej
(przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na gleboko$¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej, gleboko§¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢
do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum 50 mb oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, blisko$¢ cieku wodnego, itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na gteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej gtebokos¢ sondowania nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢
do warstwy no$nej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum 100 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, blisko$¢ cieku wodnego, itp.

c) okreslenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wspétczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢ wspétczynnik
filtracji.

W ramach sporzadzanej mapy do celéw projektowych nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie przebieg
wszystkich przylaczy wodociagowych (od nieruchomo$ci znajdujacych si¢ na trasie
projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej) oraz miejsca ich wilaczen do istniejacych
przewodéw wodociagowych. W przypadku zinwentaryzowania przylaczy wodociaggowych od
nieruchomosci nie ujetych w pkt. 6 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie koncepcji wskaze
ewentualng konieczno$¢ przetaczenia tych przylaczy do nowoprojektowanych odcinkéw sieci
wodociggowych.

Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi w zalacznikach
nr 2+4.

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewoddow (tzw. ,.koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celéw projektowych,

b) planie struktury wlasnosci,

¢) obowigzujagcym MPZP,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obshlugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych
i profili podtuznych.

15. Projekty budowlane i wykonawcze (zawierajace uzgodnienia gestorow uzbrojenia znajdujacego si¢

w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi) sieci nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA
Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowe;
wraz z 2 egz. projektow.
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W przypadku gdy wymiana sieci wodociagowej formalnie nie bedzie wymagata pozwolenia na
budowe ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane),
projektant, w mys$li obowiazujacych przepisow w zakresie azbestocementu, zglosi zamiar
przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu/usuni¢ciu przewodéw z AC do organu
administracji architektoniczno-budowlane;.

Niniejsze warunki techniczne wraz z zalacznikami nalezy dotaczy¢é do przedktadanej do
uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ do dnia 16.04.2023 r.

k.o. EW, ZOT w/m

Zataczniki:

la.
1b.

1c
2.
3.

Mapa ewidencji gruntéw z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia — schemat ideowy.
Mapa ze struktura wlasnosci z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

. Mapa MPZP z lokalizacja zakresu przedsigwziecia - schemat ideowy.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociggowe.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejscia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz
drogami kotowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przytacza wodociagowe.

! Wymiane przewodéw z azbestocementu nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem w szczegélnoscei:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005.216.1824)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)
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