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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewodéw wodociagowych pod torami kolejowymi oraz drogami kotowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie sg one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejécia przewodéw wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkéw przewodéw wodociagowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej $cianki rury ochronne;j.

Pod drogami o normalnym ruchu kotowym przewody wodociggowe wykonane z rur z PE-HD i zZeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokos¢ przykrycia rurociggu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewngtrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich ztagcz przewodéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstgpach (zaleznych
od ich $rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koncéw
nalezy zamknaé korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewdd wodociggowy.

Rura ochronna powinna konczy¢ si¢ w studzienkach, w ktérych przewdd powinien by¢ przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowa¢ si¢ na zewnatrz studzienki.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uktada¢ przewodéw wodociagowych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami tor6w kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociggowymi dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczen w postaci kanatow.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociggowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.




