Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK nr5
Sp. zo.o.

pewik covnia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW/21/001159

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewodoéw kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kotowymi powinny
by¢ wykonywane w miejscach, gdzie s one polozone na nasypach lub na rzgdnej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkdow przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gérnej Sciany rury ochronnej.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o S$rednicach
wewngtrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich ztgcz przewodow kanalizacyjnych.

Przestrzenie pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na material, z ktdrego
wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ ukladaé¢ przewoddéw kanalizacyjnych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami torow kolejowych.

Przy budowie drog lub torow kolejowych nad istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczen w postaci kanatow lub konstrukcji odcigzajacych.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejécia przewodow kanalizacyjnych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z jej uzytkownikiem.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.




