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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW/21/916

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiadaé przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, trdjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o pofaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowaé z blokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowa¢ bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej przylaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegto$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$¢ ostabienia fundamentéw
budynkéw.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed
mozliwoS$cia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukéw, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cigciw.

Zatamania tras przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z Zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wtryskowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gbrnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na $rednice przewodéw wodociggowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowg, epoksydowsg, poliuretanowa) oraz izolacja zewngtrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m? z wierzchnig powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m? z wierzchnig powlokga epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na catej dtugodci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania §rednice rurociggéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) z rur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie Srednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgatezienia od przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywaé za pomocg montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania tréjnikéw skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztalttki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trdjniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Materiaty stosowane do laczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalo$¢ potaczen nie

mniejszg niz wytrzymato$¢ rur.

Ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymalo§¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowaé analizujac ogdlny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba byto

zamyka¢ wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach potaczen z przewodem magistralnym,

2) na dtuzszych odcinkach w odlegto$ci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢é w miar¢ mozliwos$ci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode¢ sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16,

2) kolnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) S$ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydows, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica, ci$nienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegto$¢ migdzy nimi byta nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegdlnosci nalezy lokalizowag:

1) wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) nakoncéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewoddéw, na ktérych powinna znajdowac si¢ zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajgce ponizszym

wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokoét — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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