
II . Warstwy konstrukcyjne ścieżki pieszo-rowerowej

14 -  obrzeże betonowe 8x30x75
15 -  ława betonowa z betonu C12/15

LEGENDA :

19 -  podbudowa zasadnicza z  betonu cementowego C=16/20 N/mm² , gr. warstwy 25cm
20 -  wzmocnienie podłoża gruntem stab. cementem C=2,5 N/mm² , gr. warstwy 27 cm

17 -  warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

III . Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej i zatok postojowych

26 -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

IV . Warstwy konstrukcyjne chodnika

18 -  podsypka cementowo - piaskowa, gr.  3 cm

30 -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 15 cm
31 -  wzmocnienie podłoża z gruntu stab. cementem  o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 10 cm

28 -  proj. warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej , gr. warstwy 8 cm

V . Warstwy konstrukcyjne zjazdu indywidualnego i publicznego

25 -  podsypka cementowo - piaskowa, gr.  3 cm
24 -  warstwa  z kostki betonowej szarej, gr. 6 cm

27 -  warstwa wzmocnienia podłoża z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm

34 -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
35 -  wzmocnienie podłoża z gruntu stab. cementem  o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm

32 -  proj. warstwa ścieralna z BA AC 11 S 50/70 , gr. warstwy 4 cm
33 -  warstwa wiążąca z BA  AC 16W  35/50, gr. warstwy 4 cm

VI . Warstwy konstrukcyjne zjazdu publicznego

29 -  podsypka cementowo - piaskowa, gr.  3 cm

16 -  warstwa humusu , gr. warstwy 10 cm

21 -  opornik betonowy 12x25

23 -  ława betonowa z betonu C12/15
22 -  podsypka cem-piaskowa 1:4

20a -  wzmocnienie podłoża gruntem stab. cementem C=1,5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm

4 -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3stab. mechanicznie, gr. warstwy 25 cm
5 -  podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm

7 -  krawężnik betonowy 20x30x75

9 -  ława betonowa z betonu C12/15
8 -  podsypka cem-piaskowa 1:4

3 -  podbudowa zasadnicza z BA - AC 22P35/50, gr. warstwy 11 cm

11 -  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

6 -  podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=1.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm

1 -  proj. warstwa ścieralna z BA AC 11 S , asf. modyfikowany PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
2 -  warstwa wiążąca z BA  AC 16W PMB 25/55-60, gr. warstwy 8 cm

I . Warstwy konstrukcyjne DP 2364W

10 -  proj. warstwa z BA AC 11S 50/70 , gr. warstwy 6 cm

12 -  warstwa wzmocnienia podłoża z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=2.5 N/mm² , gr. warstwy 15 cm
13 -  warstwa  z gruntu G-1 , gr. warstwy do 1,30 cm

36 -  kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie , gr. warstwy 15cm

VII . Warstwy konstrukcyjne pobocza
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PRZEKROJE NORMALNE

inż. Jerzy Żelech Drogowa
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  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2364W
ul. Płocka w Mławie
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