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właczenie w istniejący wodociąg za

pomocą uniwersalnej opaski do

nawiercania z odejściem kołnierzowym

DN150/65 np. nr kat. 3510 prod. Hawle

Zasuwa kołnierzowa DN65 nr kat. 4000 E2 (Hawle)

Skrzynka uliczna sztywna nr kat.1750 (Hawle)
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zintegrowany z osadnikiem z

by-passem

Qnom=6,0l/s

Qmax=60,0l/s (przez by-pass)

177,70

176,13

176,15

Sep

176,10

P

V

C

-

U

2

0

0

 
i
=

0

,
5

%

P

V

C

-

U

2

0

0

 
i
=

0

,
5

%

P

V

C

-

U

2

0

0

 
i
=

0

,
5

%

P

V

C

-

U

2

0

0

 
i
=

0

,
5

%

177,60

176,38

D2

177,60

176,44

176,47

D3

177,60

176,53

176,56

D4

177,80

176,67

D18

P

V

C

-

U

1

6

0

 
i
=

1

,
5

%

P

V

C

-

U

1

6

0

 
i
=

1

,
5

%

P

V

C

-

U

1

1

0

2

3

T1

T2

T4

T5

T6

T3

177,71

176,61

176,11

W6
Ø

1

6

0

i
=

1

,
5

%

Ø

1

6

0

i
=

1

,
5

%

Ø

1

6

0

i

=

1

,

5

%

T7

T9

T10

T11

T8

P

E

2

0

x

2

,
0

Otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy

korona zbiornika - A=371,1m2

dno zbiornika - A=96,9m2

nachylenie skarp 1:1,5

poziom grobli zbiornika - 177,60 m. n.p.n.

poziom dna - 174,60 m. n.p.n.

przestrzeń martwa 174,60 - 174,80 V = ok 21,0 m3

przestrzeń czynna 174,80 - 176,10 V= ok 208,0m3

przestrzeń awaryjna 176,10 - 177,60 V = ok 438m3
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

Przyłącze wodociągowe

wg odrębnego opracowania i

postępowania administracyjnego

branża: rewizja: skala: nr rys.:

sanitarna - 1:500 1

data:

lipiec 2021

stadium:

PT

temat rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin,

gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie

projekt:

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach

wraz z niezbędną infrastrukturą

adres:

podpis:

projektant:

instalacje sanitarne:

podpis:

asystent:

instalacje sanitarne:

inż. Sławomir Grzegrzółka

dr inz. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12

podpis:

sprawdzający:

instalacje sanitarne:

firma:

Uwaga:

Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w

tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem

zamiany ich na równoważne lub lepsze.

przyłącze wodociągowe

przyłącze kanalizacji sanitarnej

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  (odrębne opracowanie)

zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie)
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