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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace projektu remontu wyznaczonych toalet wraz z
wymiang oprzewodowania instalacji w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 16.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem instalacji elektryczne;j i
obejmuja;
- instalacje o$wietleniowa,
- instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania suszarek do rak,
- zasilanie czujnika wody w pisuarach,
- zasilanie systemu przyzywowo-alarmowego,
- instalacje systemu przyzywowo-alarmowego,
- ochrong przeciwporazeniowa.

Roboty demontazowe:

- demontaz przewoddw zasilajacych o$wietlenie i gniazda wtykowe,
- demontaz opraw o$wietleniowych do ponownego montazu,

- demontaz gniazd wtykowych i tacznikdw oswietleniowych,

- demontaz czujek obecnosci do ponownego montazu,

- demontaz czujek dymu do ponownego montazu.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elekiryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami oraz definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$é¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej byta w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wszelkie dziatajace na terenie kraju branzowe punkty zaopatrzenia. Materiaty winny posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robédt i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora.
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2.4. Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej specyfikacji. sa;
- oprawy o$wietleniowe z demontazu,
- czujniki obecnosci z demontazu,
- przewody typu YDY 450/750V,
- puszki instalacyjne podtynkowe gtebokie @60mm,
- puszki instalacyjne natynkowe IP54 75x75x41mm,
- gniazda podtynkowe P44 / 16A biate 45x45 z ramce dwukrotnej,
- oprawa o$wietlenia awaryjnego - 1W, 148Im, optyka symetryczna, 1h, AT, praca ciemna, IP65,
- rurki elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego PVC wraz z facznikami i uchwytami,
- czujki dymu z demontazu,
- przycisk z lampka przy umywalce,
- wigcznik pociggowy przy muszli klozetowej,
- kasownik alarmu przy wejsciu do WC,
- wzmacniacz sygnatu bezprzewodowego
- centralka systemu przyzywowego.

2.5. Przewody elektryczne.
Zastosowac przewody YDY w izolacji 450/750V z przewodem ochronnym w kolorze zielono-zéttym. Nalezy stosowac
przewody i kable posiadajace deklaracje DoP i klasyfikacje CPR. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé przewodami o
klasie reakcji na ogien Eca. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN IEC 60445:2022-04.

2.6. Oprawy oswietleniowe.
Obliczenia natezenia o$wietlenia oraz dob6r opraw o$wietleniowych wykonat projektant instalacji elektrycznych.
Do obliczen przyjeto typy opraw zamontowane obecnie w toaletach.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ochrony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowa¢ ochrone przed
dotykiem posrednim — samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.1. Montaz przewodéw (CPV 45311100-1)
Warstwa tynku nad przewodami musi by¢ grubosci min 5 mm. Nad sufitem podwieszonym przewody uktada¢ w rurkach
karbowanych lub sztywnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb zgodny z PN:
- rurach sztywnych i gietkich,
- podtynkowo
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- natynkowo na uchwytach.
Przewody do gniazd montowanych podtynkowo uktada¢ podtynkowo.

Instalacja elekiryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg
instalacja, a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

3.2. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 45311000-0, 45316100-6)
Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposob, aby zapewni¢ wymagane parametry
o$wietleniowe. Typy opraw, wymagane parametry o$wietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji
w celu okre$lenia standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji inspektora nadzoru
w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametrow technicznych.
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ nad sufitem podwieszanym uktadajac przewody w rurach lub na uchwytach do
stropu. Niedopuszczalne jest uktadanie przewodow bezposrednio na konstrukgji sufitu podwieszanego.
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane poprzez autonomiczne czujki obecnos$ci.

3.3. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45311000-0)
Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny byé
umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié
tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtaczenie instalacii elektrycznej, obwodéw
lub poszczegoinych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to
niezbedne, {j.:
- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych
czesci wyposazenia,
- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napigé
roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradow
roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze
by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére moga by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzadzenie wytgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
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a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob¢t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot
- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét
- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

4.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robét z czestotliwo$ciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Wykonawca dostarczy Inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

4.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego.

5. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Wszelkiego rodzaju sprawy zwigzane z robotami zaniechanymi reguluje umowa na wykonanie robot.
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