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Blat z plyty widrowej z laminatem HPL pochwty uchylne, stojace osoby niepetnosprawnej stelaz dla mocowania umywalki Inwestor | Unwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
w kolorze biatym grubosci 28 mm mocowane w Odjfodze al. Niepodleglos’ci 10, 61-875 Poznan
i szerokosci 60 cm jednostronnie P
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1. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych. :
2. Prace budowlane prowadzié w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB. Nazwa rys. | RZUT PARTERU-stan projektowany
3. Wolno stosowaé_tylko mgteria%y posiadajace gtesty, certyfikaty, dgkle_xracje zgodnoéci. o S Projektant | marinz. arch. Beata Gorzaniak-Walczyniska Podpis
4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie z projektem w czesci opisowej i graficznej, upr. nr 292/89/Pw
5. Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét. Skala NrTys
6.  Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy elektrycznej i sanitarne;. 29.02.2024 1:50 ' 2
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