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Gniazdo wtykowe IP44, 2P+Z, 16A, plt, x - ilo$¢ gniazd
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Wypust jednofazowy
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1 | Czujnik obecnosci - z demontazu

oA1

A1 - Oprawa o$wietlenia podstawowego z demontazu. Oprawa
montowana w suficie podwieszanym. Istn. oprawy typu: Cetus 1511Im,
14,3W prod. Thorn

B1

B1 - Oprawa o$wietlenia podstawowego z demontazu. Kinkiet
montowany do $ciany. Istn. oprawa typu: Elsa 1200Im, 12W prod.
Thomn

@®AW1

AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 148Im, optyka
symetryczna, 1h, AT, praca ciemna, IP65

Puszka taczeniowa n/t P54 montowana do stropu lub $ciany nad
sufitem podwieszanym

Proponowana trasa prowadzenia przewodéw na stropie wiasciwym w
rurach z tworzywa sztucznego.

75t ROP

Istniejaca rozdzielnica ROP

MSW - miejscowa szyna wyréwnawcza nad sufitem podwieszanym

—
o

Czujka dymu SSP z demonotazu - przelozenie istniejacej. Nalezy
zweryfikowac czy sa zamontowane czujki nad sufitem podwieszanym.

UWAGI:

1) Sposob adresowania obwodow: Rx/y
Rx - tablica x-nr, y - numer obwodu

2) Inne oznaczenia:

h - wysoko$¢ montazu od posadzki

n/t - montaz natynkowy

p/t - montaz podtynkowy

Wytacznik pociagowy - system przyzywowy

Przycisk z lampka - system przyzywowy

THS

Sygnalizator wraz z zasilaczem dopuszkowym - system przyzywowy

Kasownik - system przyzywowy

M [P ||

Wzmacniacz sygnatu nad sufitem podwieszanym, montaz do $ciany.
Zasilanie z obwodu gniazd.

UWAGI:

h - wysoko$¢ montazu od posadzki

System przyzywowy jest bezprzewodowy. Centralke systemu
przyzywowego nalezy zamontowa¢ w recepcji bud. B (odlegtos¢ ok.
100m). W przypadku probleméw z zasiggiem nalezy zamontowa¢
dodatkowy wzmacniacz w $rodku trasy.
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=1,1m
odleglos¢ do rozdzielnicy ROP 1
4.21m,
' suszarka dorgk  suszarka do rak
wysokosc od rozdzielnicy do sufitu h=2.2m VDY 30 52 a a
s o
1,25m %aS”aK proj X2,5mm

szczegbtowa lokalizacje wprowadzenia
przewodow do pomieszczen zweryfikowac
na budowie

ewodow dg pomieszczen zweryfikowaé
na budawie
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