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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen sanitarnych w piwnicy, na parterze,
pierwszym, drugim, trzecim i czwartym pietrze budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie architekta
o Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Opis rob6t demontazowych

Instalacja wody zimnej i wody cieptej , instalacja kanalizacji sanitarnej.

W remontowanych tazienkach znajduje sie instalacja wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji.
Instalacje istniejgce nalezy catkowicie zdemontowad.

Scieki z remontowanych sanitariatéw odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w budynku. Piony kanalizacyjne nie wymagajg wymiany z uwagi na
wczesniejszg ich wymiane na nowe.

Instalacja wentylacji.

W remontowanych sanitariatach znajduje sie instalacja wentylacji. Nalezy zdemontowac
istniejgce anemostaty wywiewne , a przewody wentylacyjne podnie$¢ lub obnizy¢, tak aby
znajdowalty sie w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz dostosowac dtugosci istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych.

Lp. Materiat Uwagi
llos¢
1 Anemostat ® 160 5 kpl

4. Opis rozwigzan technicznych

4.1 Instalacja wody zimnej i wody cieptej

Woda zimna i ciepta do sanitariatow zostanie doprowadzona od istniejgcej instalacji w
pionie. Piony wody zimnej , cieptej i cyrkulacji prowadzony jest w szachcie instalacyjnym.
Na odejsciu od pionu wody zimnej i cieptej nalezy montowac zawory odcinajgce
grzybkowe.

Wszystkie zawory odcinajgce to zawory grzybkowe , petnoprzelotowe , z
korpusem zeliwnym , pokrettem Zzeliwnym , elementy sterujgce : wymienna gtowica
wzniosowa mosiezna , przytgcze gwintowane nakretno-nakretne . Zawor wyposazy¢ w
srubunek mosiezny prosty z uszczelkg umozliwiajgcg montaz zaworu. Wykonanie
ci$nieniowe min. 10 bar .

W sanitariatach podejscia do poszczegdlnych baterii i do sptuczek prowadzi¢ w
bruzdach oraz na scianach w miejscach $cianek GK. Instalacje wykonac z rur
posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia . Zaprojektowano rury PP taczone
przez zgrzewanie z wktadkg aluminiowa , ktorych ciSnienie robocze przy temperaturze
wody 60°C bedzie wynosito minimum PN10 bar, A=0,035 mm/m°K Na rzutach podano
Srednice rur .

Dla pisuaru stosowac automatyczny zawor spustowy z czujnikiem temperatury zasilany
bateryjnie 6V. Baterie umywalkowe podtgczyé¢ do instalacji zimnej i cieptej wody poprzez
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systemowe zawory katowe , kulowe , mosiezne , chromowane w wykonaniu cisnieniowym
10 bar z pokrettami aluminiowymi . Zawory dostarczac z systemowymi rozetami
chromowanymi.

Jako zawory czerpalne stosowaé zawory mosiezne 1/2", bez ztgczki do weza, z gtowicg
wzniosowg, z pokrettem belkowym mosieznym, w wykonaniu ciSnieniowym min. 10bar,
wykonczenie chromowane. Zawor dostarczony z systemowa rozetg chromowana.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ ptukanie i probe instalacji na cisnienie prébne

p=1,1 MPa .Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowaé otuling spetniajgca
wymagania nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Minimalne grubosci izolacji (A=0,035 W/mK) dla poszczegdlnych srednic wynoszg :

Do srednicy wewnetrznej  ¢$16-22 20 mm
Srednice wewnetrzne 022 - 35 30 mm
Srednice wewnetrzne $35 - 100 réwno srednicy wewnetrzne;j

Przy przejsciach przez przegrody budowlane grubos¢ izolacji mozna zmniejszy¢ o
potowe.

Rurociagi i izolacje majg spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z
Zatgcznikiem 3 Warunkéw Technicznych wymagane przez WT klasy reakcji na ogien
zgodnie z nizej zacytowanym zapisem z WT:
3. Rozporzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewoddw
instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku
Mierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg :
- przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogiern: AlL ; A21-<1, dO ;
A21-52, dO ; A2L-53, dO ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-53, dO ;

] 4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzi¢ do istniejgcych piondw. Minimalny spadek
dla ®110mm 2,0 %, dla rury $50mm 3,0%.

W sanitariatach podejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub na
Scianach w miejscu montazu $cianek GK oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego na
nizszej kondygnaciji. Zaprojektowano miski ustepowe wiszgce bez kotnierza na stelazach ,
a pisuary wiszgce na stelazach .

5. Opis giéwnych urzadzen sanitarnych

» Stelaz pisuaru:
Konstrukcja samonos$na; rama o profilu C 4x4 cm; rama powlekana
proszkowo; szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi; mocowanie kolana
odptywowego bez narzedzi, ocynkowane nogi montazowe z mozliwoscig
regulacji; samohamujgce nézki, do wyréwnywania elementu bez uzycia
narzedzi; stelaz przystosowany do armatury bezdotykowej; co najmniegj
cztery punkty mocowania;

» Armatura sptukujaca pisuaru:
- armatura podtynkowa z ptytg czotowg koloru biatego,
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- sterowanie armaturg sptukujacag bezdotykowe przez czujnik temperatury w
syfonie,

- zasilanie bateryjne 6V,

Stelaze WC:

Konstrukcja samonos$na; rama o profilu C 4x4 cm; rama powlekana
proszkowo; sptuczka z izolacjg przeciwroszeniowg o szerokosci 12cm
spetniajgca norme EN 33:2011; spiukiwanie dwudzielne z przyciskiem
uruchamiajgcym z mozliwosécig ustawienia ilosci sptukiwanej wody:

- Zakres regulacji sptukiwania duzg iloscig wody: 4,5/6 /7,5 |

- Zakres regulacji sptukiwania matg iloscig wody: 3—4 |

szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi; obudowa ochronna otworu
serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi; uniwersalne
przytgcze wody; wezyk tgczacy z zaworem kgtowym do przykrecania bez
uzycia narzedzi; mocowanie Kkolana odptywowego bez narzedzi,
ocynkowane nogi montazowe z mozliwoscig regulacji; samohamujgce ndzki,
do wyrownywania elementu bez uzycia narzedzi; sptuczka podtynkowa do
montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi; sptuczka podtynkowa
uruchamiana z przodu; co najmniej cztery punkty mocowania; zbiornik
sptuczki wykonany metodg rozdmuchiwania jako jeden element.

Pisuar:

Pisuar ceramiczny, nascienny z doptywem od tytu (bateria podtynkowa),
odptywem poziomym, z sitkiem, syfonem pisuarowym.

Miska ustepowa:

Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszgca, na systemowym stelazu +
deska sedesowa kolor biaty.

Umywalki do montazu nablatowego:

umywalka ceramiczna, owalna, wpuszczana w blat 56x45cm, z otworem na
baterie i z przelewem. Wyposazenie dodatkowe: zestaw przytgczeniowy do
kanalizacji z syfonem butelkowym w kolorze biatym.

Baterie umywalkowe:

Bateria jednouchwytowa , umywalkowa, sztorcowa, z wylewkg stalg
(nieruchomg), chromowana, ceramiczna gtowica o $rednicy min. fi28mm,
perlator, wysokos¢ catkowita baterii ponad powierzchnig otworu
montazowego w umywalce min. 140mm, wysokos¢ punktu wyptywu wody
(wylewki) ponad powierzchnig otworu montazowego min. 80mm.
Wyposazenie dodatkowe: zawory $cienne kulowe 3/8” z rozetami + wezyki
3/8” do podtgczenia baterii.

Umywalka do mycia wiader:

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej o wymiarach 55x45cm mocowana
do stelaza podtynkowego na Sruby.

Bateria umywalki do mycia wiader:

bateria jednouchwytowa, scienna umywalkowo-zlewozmywakowa, chrom,
ceramiczna gtowica, obrotowa wylewka, perlator.

Wpust podiogowy:

systemowy wpust podtogowy wykonczony kratkg ze stali nierdzewnej z
kotnierzem do uszczelnienia folig w ptynie, srednica podtgczenia DN50.
Wymaog wyposazenia wpustu podtogowego we wktadke przeciwzapachowag
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie zapachow w przypadku
wyschniecia syfonu.

Zawor czerpalny:

Zawor wodny wyptywowy , materiat: mosigdz, powierzchnia polerowana,
przytaczenie wkretne. Srednica ¥ cala, PN 10. Zawoér bez ztgczki do weza.
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» Zawoér grzybkowy:
Zawor zeliwny grzybkowy z wymienng gtowicg mosiezng oraz metalowym
pokrettem. PN 10. Korpus zaworu 3/8” — mosiezny. Zawér montowaé na
instalacji poprzez srubunek.

» Anemostat:
Anemostat wywiewny o Srednicy @160 przeznaczony do montazu w suficie
za pomocg specjalnej ramki montazowej. Anemostat z ptynng regulacjg
strumienia powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wykonany
z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

6. Instalacja wentylacji

W remontowanych sanitariatach znajduje sie instalacja wentylacji. Nalezy
zdemontowac istniejgce anemostaty wywiewne. Jako nowe stosowac¢ anemostaty o
Srednicy @160 w kolorze biatym. Ustawienie wydajnosci wywiewu zgodnie z
rysunkiem IS.1. Przewody wentylacyjne podnies¢ lub opuscic, tak aby znajdowaty sie
w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz dopasowa¢ dtugosci.

Uwagi koncowe
Do montazu instalacji wykorzystywaé systemowe objemy oraz systemowe systemy
mocowan dostosowane do zaprojektowanej funkcji (punkty przesuwne). Punkty
mocowan montowac do przegrod budowlanych z uzyciem kotew dostosowanych do
materiatu podtoza i wymaganych obcigzeh.
Catos¢ robdét montazowych, préby i odbiory wykonaé z godnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il . Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych i Warunkami Technicznymi COBRITI INSTAL
Roboty wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegodlnych instalacji.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne aprobaty/atesty dopuszczajgce
stosowanie na terenie kraju.
Wprowadzenie zmian w projekcie , podczas realizacji (zamian materiatu) nalezy
uzgodnic i uzyskac¢ zgode projektanta.
W ramach remontu wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci
dziatania armatury odcinajgcej oraz armatury regulacyjnej znajdujgcej sie na
istniejacych pionach wody.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ poprawnosci dziatania
wentylacji.
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