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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
« Uzgodnienia z Inwestorem.
« Obowigzujace przepisy i normy.
 Podktady budowlane.
« Wytyczne branzowe.

2  ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktdry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania instalacji elektrycznej w wyznaczonych pomieszczeniach budynku C
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53. W szczegdino$ci zostanie opisany
nastepujacy zakres prac:

« Instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

« instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

« instalacja przyzywowa,

« ochrona przeciwporazeniowa.

3 DEMONTAZE

02.2024

W remontowanych pomieszczeniach na parterze w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu nalezy zdemontowac istniejace instalacje elektryczne, ktére sukcesywnie
zgodnie z postepem prac, nalezy odtgczy¢ od miejsca zasilania. Nie nalezy pozostawia¢
unieczynnionych obwoddw pod napieciem bez zabezpieczenia oraz odpowiedniego
oznaczenia znakami bezpieczenstwa. Nalezy usung¢ istniejace okablowanie i puszki w
remontowanych toaletach. Wyjatek stanowi tylko okablowanie tzw. przelotowe, zasilajace
rdwniez inne pomieszczenia niz wskazane do remontu. W takiej sytuacji nalezy zachowa¢
WLZ. Harmonogram prac nalezy ustali¢ przed ich rozpoczeciem z Dziatem Technicznym

UEP.

Osprzet do demontazu:
o Toaleta damska wraz z przedsionkiem

o

o O O O

o

6 opraw typu downlight LED — do ponownego montazu,
1 oprawa LED nad lustrem — do ponownego montazu,
3 czujniki obecnosci — do ponownego montazu,

2 wigczniki oSwietleniowe,

2 gniazdka wtyczkowe 230V,

Suszarka do rak.

e Toaleta meska wraz przedsionkiem:

o

o O O O

5 opraw typu downlight,LED — do ponownego montazu,
1 oprawa LED nad lustrem — do ponownego montazu,
3 czujniki obecnosci — do ponownego montazu,

2 wigczniki oswietleniowe,

2 gniazdka wtyczkowe 230V,
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o Suszarka do rak.

Istniejace obwody zasilajace o$wietlenie i gniazda nalezy pozostawi¢ przy granicy pomieszczen
toalet i zakoriczy¢ puszka natynkowg nad sufitem w celu podigczenia projektowanych instalacji w
pomieszczeniu. Zaktada sie, ze obwody w rozdzielnicy ROP pozostajg bez zmian i nie ma potrzeby
wymiany przewodow na odcinku od ROP do pomieszczen toalet.

Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ dziatowi technicznemu w celu ich zaopiniowania
przed utylizacja.

W pomieszczeniach toalet sg zamontowane oprawy LED prod. Thorn, ktore sg objete gwarancja.
Nalezy przewidzie¢ demontaz opraw i czujnikdw obecno$ci do ponownego zamontowania po
remoncie toalet. Oprawy i czujniki obecnosci, ktére bedg nadmiarowe nalezy odda¢ do dziatu
technicznego UEP.

Uwagi

W' remontowanych toaletach znajdujg sie czujniki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy
tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Prace nalezy wykona¢
w porozumieniu z firmg serwisujaca SSP w budynku. Po zakonczeniu prac czujki nalezy
zamontowa¢ ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w
szczegolnosci czujki przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotaé
fatszywy alarm pozarowy!

ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach toalet nie powoduje zwiekszenia mocy
zapotrzebowanej. Nalezy pozostawic istniejace przewody na odcinku od rozdzielnicy ROP
do pomieszczen toalet. Istniejace przewody nalezy potaczy¢ w puszce natynkowej IP54 nad
sufitem podwieszanym z projektowang instalacjg o$wietlenia i gniazd. Przed
wykorzystaniem istniejacych przewodéw i obwoddw w rozdzielnicy nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji przewodow oraz badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych. W razie
konieczno$ci wymieni¢ przewody na korytarzu oraz aparaty w rozdzielnicy. W razie
konieczno$ci instalacje na korytarzu nalezy wykonaé¢ podtynkowo.

ROZDZIELNICE

Oswietlenie oraz gniazda w pomieszczeniach toalet sg zasilane z rozdzielnicy pietrowej
ROP znajdujacej sie obok toalet na korytarzu.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacych obwodow zasilajacych o$wietlenie oraz gniazda
suszarek.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje w pomieszczeniach toalet wykonaé o stopniu ochrony min. 1P44. Stosowaé
przewody YDYZo o izolacji 450/750V i klasie reakcji na ogieh Eca. Przewody uktada¢ nad
sufitem podwieszanych w rurkach instalacyjnych montowanych do stropu, a zejscia pionowe
do osprzetu pod tynkiem. Zabrania sie luznego uktadania przewoddéw na stelazu sufitu
podwieszanego. Instalacje wykona¢ w cato$ci nowg w obrebie projektowanych pomieszczen
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toalet i potaczy¢ z istniejgcymi obwodami przychodzacymi. Nie zaktada sie koniecznosci
doprowadzania instalacji bezposrednio do rozdzielnicy ROP przez korytarz.

W zakresie projektu nalezy wykona¢ zasilanie:

- suszarek z gniazd 230V - przewod YDYZo 3x2,5mm2,

- czujnika i zaworu w pisuarze — przewod YDYZo 3x2,5mm2,

- wzmacniacza instalacji przyzywowo-alarmowej — przewod YDYZzo 3x2,5mm2.

Osprzet montowac w systemie ramkowym 45x45mm podtynkowo w puszkach gtebokich.

Instalacje prowadzic:
e 30 cm od posadzki i sufitu,
e 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi,
e zachowac¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji,
Osprzet montowac¢ na wysokosci:
e 110 cm gniazda
e 80 cm dla pisuaru (wysokos¢ zweryfikowa¢ z dostawcg pisuaru)

7 OSWIETLENIE
Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku nalezy dostosowaé do wymagan PN-EN12464-1 Swiatto i
o$wietlenie -- OSwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach i wynosi:

« pomieszczenia WC 200 Ix (na wysokosci 0,75m)

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe. Po
remoncie nalezy zamontowa¢ wczes$niej zdemontowane oprawy oswietleniowe typu LED zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa, Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia zgodnie z normg
oSwietleniowa.
Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacych czujnikow obecnosci.
Rozmieszczenie elementdw pokazano na rzucie.

Oswietlenie awaryijne:

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego pracujacq
autonomicznie z akumulatorem o podtrzymaniu 1h i wyposazong w autotest. Oprawe nalezy
zasili¢ z obwodu o$wietlenia podstawowego z przed czujki ruchu, aby byta zasilana w sposéb
ciggty podczas normalnej pracy. Zanik zasilania w obwodzie o$wietlenia spowoduje samoczynne
zatgczenie oprawy o$wietlania awaryjnego i przejécie oprawy na prace z baterii.

Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosi min. 0,5lx na poziomie posadzki.

8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364 w systemie TN-S.
We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci
czynnych oraz zachowanie normatywnych odstepdw izolacyjnych;
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e ochrone dodatkowg przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez
wytaczniki instalacyjne

Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania

- izolacji podwajnej lub wzmocnione;.

W tabeli ponizej podano najwieksze dopuszczalne czasy wytgczenia zasilania w sekundach
wg PN-HD 60364-4-41:2017-09. Czasy odnoszg sie do obwodow odbiorczych:

- gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 63 A,

- odbiornikdw koncowych zainstalowanym na state o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 32 A.

Uktadsieci | 50V<Ug<120V | 120V<Uy,<230V | 230V < U, <400V Up > 400V
AC DC AC DC AC DC AC DC
TN 0,8 * 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1

* - wylgczenie moze by¢ wymagane z innych powodéw niz zagrozenie porazeniem
U0 - napiecie instalacji wzgledem ziemi

W sieci TN dopuszcza sie czas rozigczenia nieprzekraczajacy 5s dla obwoddw
rozdzielczych.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;:

+ Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z zytg ochronng PE przewodu
zasilajacego to urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE
rozdzielnicy, z ktorych te przewody sg wyprowadzone.

+ Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe przewody ochronne PE nalezy uziemic.

* Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

* Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody
fazowe.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 powinny spetnia¢

warunek samoczynnego wytgczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:
Zs*lasUo=230VAC

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia
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la — prad zapewniajacy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w okreslonym
normg czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)
Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:

230
Z, <=0
Io
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-

07. Wyznaczone wartosci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone dodatkowg stosowac tylko w sytuacjach tego wymagajacych wytgczniki
réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC i A. Dodatkowo
nalezy stosowac potgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzen statych i czesci przewodzace obce.
Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi
wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

9 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W pomieszczeniu tazienki nalezy zamontowac nad sufitem podwieszanym Miejscowg Szyne
Wyréwnawczg MSW. Do szyny MSW nalezy przytaczyc¢ linkg LgYzo min. 6mm2 poprzez
obejmy wszystkie metalowe rury instalacyjne, kanaty wentylacyjne, korpusy metalowe
urzadzen technologicznych, trasy kablowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje nosne sufitéw
podwieszanych i inne elementy obce. W przypadku faczy kotnierzowych rurowych instalacji
technologicznych, ktore nie zapewniajg galwanicznego kontaktu miedzy taczonymi
odcinkami z systemem pofgczen wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ oddzielnie kazdy odcinek
instalacji. Rury malowane nalezy oczysci¢ z farby przed zamontowaniem opaski, aby
zapewni¢ moZzliwie niskg warto$¢ rezystancji przejscia.

10 INSTALACJA PRZYZYWOWO-ALARMOWA
Instalacjg przyzywowo-alarmowag zostanie objeta toaleta dla 0sob niepetnosprawnych.
Instalacje umozliwia wezwanie pomocy przez osobe przebywajacg w toalecie dla
niepetnosprawnych.
Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych bedzie wyposazona w:
- przycisk z lampka przy umywalce,
- wigcznik pociggowy przy muszli klozetowej,
- kasownik alarmu przy wejsciu do WC,
- wzmacniacz sygnatu bezprzewodowego.
Nad drzwiami do tazienki zostanie zamontowany sygnalizator optyczny wraz z zasilaczem
dopuszkowym.
W portierni w budynku D (CEUE) nalezy zamontowac¢ centralke systemu przyzywowego
skfadajacq sie z tablicy sygnalizacyjnej z zasilaczem 12V DC. Kazde wezwanie przywotfania
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jest potwierdzone sygnatem dzwigkowym i pojawieniem sie numeru, ktory zostat przypisany
danej toalecie.

Podstawowe cechy systemu:

- fatwa instalacja

- fatwa obstuga

- mozliwos¢ zaprogramowania do 256 przyciskow

- regulacja gtosnosci

- mozliwos¢ wy$wietlania do 10 wywotan jednocze$nie

- jasne diody Led pozwalajg na widocznos$¢ wyswietlanego komunikatu nawet z 40 metrow
- funkcja powiadamiania o konieczno$ci wymiany baterii w przyciskach "LBF"

Parametry techniczne centralki:

- napiecie zasilajace — 12V DC

- pobor pradu — 450mA

- czestotliwo$¢ pracy — 433MHz

- moc audio - 2W

- Wymiary: Szerokos¢ - 289 mm Wysokos¢ - 116 mm Gteboko$¢ - 28 mm

Zaprojektowano system bezprzewodowy wraz ze wzmacniaczem sygnatu w celu
zwiekszenia jego wartosci i umozliwienia przestania do portierni w bud. B oddalonej o okoto

100m.

Parametry techniczne wzmacniacza:

Zasilanie Zasilacz AC 240 na DC 5A 2A
Wymiary 129x71x26 mm

Obudowa Stop aluminium

Rodzaj modulacii AM, FM, FSK, GM, QM

Czestotliwos¢ Typowo 433,92MHz

Teoretyczny zasieg odbioru 30-500m, w zaleznosci od nadajnika
Teoretyczny zasieg wysytu 100-1000m, w zalezno$ci o warunkdw
Sposob montazu Lezacy lub wiszacy

Sposoéb dziatania systemu przyzywowo-alarmowego

Przywotania sg inicjowane przez wtgcznik pociggowy lub przycisk w toalecie. Po
pociggnieciu sznurka wigcznika pociggowego lub nacidnieciu przycisku nastepuje wystanie
sygnatu wezwania do centralki. Centralka sygnalizuje wezwanie akustycznie oraz wy$wietla
przypisany numer toalety. Jednoczesnie $wieci sie rowniez lampka sygnalizacyjna nad
odpowiednimi drzwiami. Kasowanie wezwania realizowane jest przyciskiem kasownika
zainstalowanym wewnatrz toalety.
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+ Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadzeniami i normami, a
zwhaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem
wykonawczym;
Ochrona od porazen powinna speti¢ wymagania normy: PN-IEC 60364-4-41:2017:09.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary:
pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych i dodatkowy potaczen wyrownawczych,
pomiar rezystancji izolacji przewodow,
sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytgcznikdéw nadpradowych,
pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego.
Stosowane przepisy i normy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
o PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.
o PN-EN 62305 Ochrona odgromowa norma wieloarkuszowa
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw techn., jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami
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Projektant dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych. Wystepujace w opracowaniach nazwy,
typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze
projektant dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatow i
technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w zakresie standardow
jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych i technologicznych zatozone w dokumentaciji
technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatow réwnowaznych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji technicznej. Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementéw ma
obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i urzadzen komplet dokumentow
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentdw uzupetniajacych), ktére bedg podlegaty weryfikacji na etapie
realizacji umowy. Stosowanie urzadzen rownowaznych nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru
ramienia inwestora i jednostki projektowe;.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem o0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Projekt rozpatrywa¢ w catoSci wraz z rysunkami, opisem i przedmiarami.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Stosowac materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.
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CZESC RYSUNKOWA
EO1 | Rzut parteru — stan projektowany 12
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EO02 | Schemat rozdzielnicy ROP - fragment
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