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OPIS TECHNICZNY

3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dwoch toalet na parterze budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i uzgodnienia z inwestorem

Wizja lokalna i pomiary wtasne

Obowigzujace przepisy i normy,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek C nalezy do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i potozony jest w dzielnicy Stare Miasto

przy ul. Towarowej 53. Budynek petni funkcje dydaktyczna.

3.2. Zakres opracowania

Pomieszczenie sanitarne sg wyeksploatowane i obecnie wymagajg odnowienia. Remont dotyczy dwoch

pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na parterze budynku C. Jedno z nich zostanie zaadaptowane

na toalete dla osdb niepetnosprawnych. W sktad dokumentacji wchodza opracowania projektowe w branzy

architektonicznej, sanitarnej i elektryczne;.

Przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne na kazdej kondygnacji powinno by¢ dostosowane do potrzeb

0sob niepetnosprawnych. Adaptacja powinna obejmowac cztery gtéwne zalecenia:

e zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna $rednica wynoszaca 1,5 m

o zastosowanie w tych pomieszczeniach, a takze na drodze dojazdu do nich drzwi dla
niepetnosprawnych, tzn. takich, ktére nie posiadaja progdw, a ktérych minimalna szeroko$¢ to 0,9 m

e zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla niepetnosprawnych i umywalki dla
niepetnosprawnych

e zainstalowanie uchwytow i poreczy dla niepetnosprawnych, lustra uchylne ktére usprawnig, ale przede

wszystkim ufatwig osobom niepetnosprawnym korzystanie z innych urzadzen.

Do urzadzen, ktére bezwzglednie musza znalez¢ sie w wyposazeniu toalety/tazienki naleza;

e Miska ustepowa — przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

e Umywalka - przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

e Akcesoria dodatkowe: dozowniki mydta, pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki na papier
toaletowy, suszarki do rgk — mocowane na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep do nich
osobom poruszajgcym sie na wozku.

e Apteczka — umieszczona w dostepnym miejscu, na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm od posadzki.
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Miska ustepowa

Dla os6b poruszajacych sie na wdzku korzystanie z miski ustepowej bardzo czesto sprawia mnéstwo
trudno$ci. Wynika to z zaniedban i btedéw popetionych przez wykonawce dostosowujacego toalete do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. Braki w wyposazeniu przysedesowym to najczestsza przyczyna

probleméw. Oto kilka zalecen potrzebnych do tego, aby ich unikna¢:

e Odlegtos¢ WC dla niepetnosprawnych od tylnej $ciany powinna by¢ nie mniejsza niz 70 cm. Zapewnia
to swobodne umieszczenie wozka wzdtuz miski.

e Deska powinna byC przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie wyginata si¢ w czasie
przesiadania z wozka na sedes.

e Zalecana wysoko$C miski to 45-50 ¢cm, niemniej najwazniejsze jest, aby poziomy miski i siedziska
wozka byty takie same —w tym celu stosuje si¢ elementy regulujgce poziom, np. naktadki na siedziska.

e Dla os6b, ktére majg problemy ze schylaniem sig, polecamy przysedesowe uchwyty utatwiajace
siadanie.

e Przycisk do sptukiwania powinien by¢ zainstalowany z boku. Wygodnym rozwigzaniem sg réwniez
automatyczne systemy sptukujace.

o Przycisk urzadzenia sptukujacego powinien znajdowac sie na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm liczac
od poziomu posadzki.

e Sptuczka nie moze by¢ uruchamiana za pomocg nogi.

e Wysoko$¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi¢ 100-120 cm liczac od poziomu
posadzki.

e Odlegto$¢ dozownika do recznikéw papierowych od tylnej $ciany toalety: 70-90 cm.

e Wysoko$¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm.

e Przycisk alarmowy — powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby korzystajacej z sedesu.

Umywalka

o Przestrzen manewrowa przed umywalkg wynosi 90x120 cm, gdzie dtuzszy bok lezy na osi umywalki,
przy czym pod umywalka moze sie znajdowac nie wiecej niz 45 cm tej przestrzeni.

e Wysoko$¢ zawieszenia: spod umywalki musi znajdowac si¢ powyzej kolan osoby siedzacej na wozku
(min. 70 cm).

o Wysokos$¢ blatu umywalki (gérna krawedz): 85 cm.

o Wysoko$¢ montazu dolnej obudowy (syfon, stelaz): min. 65 cm. OczywiScie mozna w tej sytuacji
skorzystac z najlepszego rozwigzania, jakim sg umywalki bezsyfonowe.

o Wygodna szeroko$¢ komory umywalki: 60-70 cm.
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o Wygodna gteboko$¢ komory umywalki: 50-60 cm (ewentualnie mata umywalka wbudowywana w blat).

e Wysoko$¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm.

o Wysokos¢ lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczac od poziomu posadzki).

e Nie zaleca sie stosowania postumentéw lub pdipostumentéw, ktore ze wzgledu na swoje znaczne

rozmiary w wysokim stopniu utrudniaja podjezdzanie wézkiem pod umywalke od strony frontalnej, albo

wrecz uniemozliwiaja wykonanie tej czynnosci.

e Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

o Projektuje sie baterie stojacg z dtugim pochwytem i wylewka

o Nie nalezy stosowac baterii uruchamianych przy pomocy kurkow.

o  Projektuje sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia.

3.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen sanitarnych

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
[m?]
Parter
Sanitariat dla os6b niepetnosprawnych | Gres 10,2
Sanitariat meski Gres 10,6

3.4. Wyposazenie pomieszczen w instalacje
- Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Wentylacja mechaniczna

- Instalacja elektryczna

- Instalacja sygnalizacji ppoz., - instalacja pozostaje bez zmian, nalezy jg zabezpieczy¢ na

czas remontu, podwiesic¢ lub zdemontowac i ponownie zamontowac¢ w pierwotny potozeniu.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenia sanitariatow posiadajq instalacje sygnalizacji pozaru.

4. ZAKRES ROBOT
4.1. Roboty rozbiorkowe
Warunki wykonywania robét budowlanych

Wszystkie prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajacq odpowiednie kwalifikacje

zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecnos¢

na placu

budowy  osoby

posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przestrzegaé

wszystkich  obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w szczegolnosci,

przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej w  sprawie  ogdlnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy t. Dz.U.z ~ 2003r nr 109 poz.1650  oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia ~ 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie

stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez  robocza, hetmy
okulary i rekawice ochronne.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi
do trwatych elementéw budynku. Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, ktore zezwalajq
im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Zakres robot rozbiorkowych:

- demontaz armatury i przybordw sanitarnych i przekazanie ich do DI i R UEP

- demontaz grzejnikow

- demontaz stolarki otworowe;

- demontaz systemowych kabin ustepowych

- demontaz sufitu podwieszanego

- skucie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych

Materialy porozbidrkowe i ich zagospodarowanie.

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowa¢ poza placem
rozbidrki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla $rodowiska, poddaé
utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu sktadowego dla
materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

"W remontowanych toaletach znajdujg sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy tymczasowo
zdemontowac, a okablowanie zabezpieczyé na czas remontu. Po zakoriczeniu prac zamontowaé
ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolno$ci czujki
przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywota¢ fatszywy alarm pozarowy!"
"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatowi Inwestycji i Remontéw UEP celem

zaopiniowania ich przed utylizacjg."
4.2. Roboty projektowane

- wyréwnanie poziomu posadzek w sanitariatach wzgledem korytarza.

- zabudowa stelazy pod armature systemowg ptyta GKBI 2x gr.12,5 mm na stelazu metalowym, na
wysoko$¢ pomieszczen wg rysunkow rzutow pomieszczen oraz przekroju

- wyréwnanie i przygotowanie podtoza po skuwaniu ptytek pod montaz nowych ptytek

- izolacja przeciwwilgociowa:
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pod posadzkg folia w ptynie z wywinieciem na Sciany mankiety min.30 cm
- oktadziny $cian z ptytek gresowych 40x60 cm w kolorze szarym-popielatym jasnym -
OSTATECZNY WYMIAR ORAZ KOLOR USTALIC Z INWESTOREM
- posadzka z ptytek gresowych 60x60 cm w kolorze szarym -popielatym jasnym, OSTATECZNY
WYMIAR ORAZ KOLOR USTALIC Z INWESTOREM, przeciwposlizgowe min. R9 wg
normy DIN 51130, PEI IV
- wszystkie ptytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:
- Plytki muszg by¢ | gatunku
- Sita tamigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N
- Maksymalna nasigkliwos$¢ ptytek Sciennych: 10%. Maksymalna nasigkliwo$¢ ptytek
podtogowych: 6%.
- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane
- Dla $cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej samej kalibraci.
- Spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych
- fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym do ptytek OSTATECZNY
KOLOR USTALIC Z INWESTOREM
- montaz drzwi wraz z o$cieznicami
- montaz sufitu podwieszanego modutowego 60x60 cm we wskazanych pomieszczeniach na
rysunkach; Odporno$¢ plyt sufitowych na wilgotnos¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny,
higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o podwyzszonej ochronie antykorozyjnej
- montaz kabiny ustepowej z ptyt HPL w kolorze biatym, okucia ze stali nierdzewnej wg rysunkow
- montaz blatéw pod umywalki z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm i
szeroko$ci 60 cm, montaz ptyty podblatowej maskujacej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm
i szeroko$ci 30 cm, blaty przy umywalkach nalezy osadzi¢ na wspornikach stalowych
lakierowanych proszkowo na kolor biaty
- montaz miski ustepowej przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych
- montaz umywalki przeznaczonej dla 0sdb niepetnosprawnych
- montaz uchwytéw uchylnych dla 0séb niepetnosprawnych
- montaz lustra uchylnego z rekojescig dla 0sob niepetnosprawnych
- montaz baterii stojacej z diuga wylewka i uchwytem dla 0s6b niepetnosprawnych
- montaz dozownika mydta przeznaczonego dla 0séb niepetnosprawnych
- montaz suszarek do rak elektrycznych wg projektu elektrycznego
- montaz o$wietlenia z czujnikiem ruchu i obecno$ci osoby przebywajacej w sanitariacie

- montaz wyposazenia:
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"W remontowanych toaletach znajdujg sie czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy tymczasowo
zdemontowa¢, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowaé
ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegdlnosci czujki przed
zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotac fatszywy alarm pozarowy!"

"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatowi Inwestycji i Remontéw UEP celem zaopiniowania

ich przed utylizacja."
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Nazwa Rodzaj llos¢ | Rysunki pogladowe
Suszarka do rak Wg projektu instalacji elektrycznej 1
Dozownik Tworzywo, kolor biaty poj. 0,8 I. Wizjer do kontroli poziomu
mvdia ptynu, uzupetniany z kanistra, wykonany z wysokiej jako$ci 1
y tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
Kosz na $mieci : : A ek
wolnostojacy Tworzywo, kolor jasny szary, pojemno$¢ 10 litrow 1
Poiemnik na Tworzywo, kolor biaty, $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli
abi é r toaletow ilosci papieru, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, 1
pap y zamykany na kluczyk
Kosz WC , A
damski Tworzywo, zamykany, pojemno$¢ 5 litrow 1
Wieszak do Dwuramienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej; mocowany 1
kabin mechanicznie, a nie za pomocg taSmy samoprzylepnej
Szczotka WC - 1
60x40 cm (szer.xwys.), lustra wykonane ze szkta bezbarwnego
Lustro uchylne e o . 1
z mozliwo$cig regulacji przez osobe niepetnosprawng,
Wieszak Wieszak dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych 1
Pochwyt Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej uchylny 4
Uf:;}’gtto‘\),\?:éiru Uchwyt papieru toaletowego dla oséb niepetnosprawnych 1
UC?(\)’g;tSO Z\;Z?tkl Uchwyt szczotki toaletowej dla niepetnosprawnych 1
7 7
Wieszak Wieszak dla 0sdb niepetnosprawnych 2 \\[
\ \
Przewijak skladany dla niemowlat o wymiarach 85x57x47 cm g ’_/// i
Przewijak wykonany z materiatu HDPE, bezpiecznego, nietoksycznego, |
sktadany dla trwatego, z sz_eroka_ w.kIQsia. powu’arzchnla we\(vnetrznm 1 ;
niemowlat regulowanymi pasami bezplgczeng,twa d[a d2|ecI§a. e
Wyposazony w dwie wkiadki dla pieluch i haczyki do
zawieszania u gory. r
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4.3. Wentylacja
W budynku zastosowany jest system wentylacji mechaniczne;.
Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatow poprzez otwory nawiewne (kratka) w doine;
cze$ci drzwi o powierzchni netto 220 cm? wg Warunkow Technicznych

Odptyw powietrza poprzez kanaty wentylacyjne i anemostaty zgodnie z norma.

5. PROJEKTY BRANZOWE

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg nastepujace opracowania branzowe stanowigce integralng,

catosc:

- niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji elektrycznej

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow ustawy
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. art. 10 z p6zniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang i wg odpowiednich norm.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasnic¢ z autorem projektu.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z obowigzujacymi

przepisami.

Opracowata:

mgr inz. architekt Beata Gorzaniak- Watczynska
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