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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest przebudowa drogi wewnetrznej Szkotki Lesnej
Trawice. Droga taczy si¢ z droga powiatowa 1780G poprzez sie¢ drég wewnetrznych lesnych.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga to droga wewnetrzna o dlugosci catkowitej 185m. Aktualnie posiada
nawierzchni¢ gruntowg szerokosci 3,0m. Stan drogi jest zly ze wzgledu na zle powierzchniowe
odprowadzenie wOd oraz niska nosnos¢ nawierzchni gruntowej — glebokie koleiny
uniemozliwiajace przejazd pojazdéw obstugujacych szkétke lesng. W pasie projektowanej drogi
brak jest drzew, natomiast znajduje si¢ wewngtrzna sie¢ nawadniajgca szkotke oraz kable
teletechniczne 1 energetyczne sterujace ukladem nawadniania. Droga przebiega po terenie
ptaskim, na projektowanych do budowy odcinku w catosci na dziatkach lesnych. Nie przewiduje
si¢ zmiany sposobu uzytkowania terenu w zwigzku z planowanym zamierzeniem.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych o szerokosci 3,00m i
spadku poprzecznym jednostronnym 2% z nieznacznym wyniesieniem ponad przylegly teren o
ok. 15-20cm 1 dowigzaniem wysokosciowych do przyleglego terenu gruntem rodzimym
pozyskanym z korytowania pod droge. Wody opadowe kierowane sg spadkami poprzecznymi na
nieutwardzony, przepuszczalne teren dziatki szkoétki lesnej. Droga taczy sie z droga powiatowa
1780G poprzez sie¢ drog wewnetrznych lesnych.

1.4 Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych 555m’

1.5 Informacje i dane

Teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani
gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg. Nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Natomiast
zlokalizowany jest w Obszarze Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie 1 w Lipuskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000. Na projektowanym terenie brak jest
takich siedlisk.

1.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
1.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialtywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Okreslenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w oparciu jedynie o ustawe
z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 3 ust. 20, art. 20 ust. 1 pkt lc., gdyz brak jest
przepisow wprowadzajacych w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego, zwigzanych z
tym obiektem ograniczen w zabudowie tego terenu.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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wiedzy techniczne;.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej - technologicznej o
dtugosci 185m. Kategoria obiektu budowlanego XXV.

1.2 Sposéb uzytkowania

Projektowana droga to droga wewnetrzna stuzaca do zapewnienia obstugi komunikacyjnej przy
prowadzeniu gospodarki lesnej na terenie szkétki lesne;.

1.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano droge o tacznej diugosci 185m i szerokosci 3,0m o nawierzchni z ptyt
drogowych zelbetowych.

1.4 Parametry obiektu budowlanego

- dlugos¢ drogi 185,00m
- szerokos¢ drogi 3,00m
- szerokos¢ jezdni drogi 3,00m.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanych odwiertow i badan makroskopowych stwierdzono, ze w podtozu pod
warstwg humusu na catej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne mineralne w warstwach
rownolegtych do terenu. Sg to piaski $rednie i zwiry. Nie stwierdzono wystgpowania utworéw
pochodzenia organicznego czy tez gruntéw stabonosnych. W wykopie do gtebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogétem warunki gruntowo-wodne
pozwalajg zakwalifikowa¢ podtoze do grupy nosnosci GIl. Planuje si¢ posadowienie
bezposrednie obiektu.

1.6 Wptyw obiektu na srodowisko

Wykonana droga umozliwi ptynny przejazd wszystkich pojazdéw obstugujacych kwatery szkoétki
lesnej. Pozwoli to zminimalizowa¢ emisje¢ spalin samochodowych i hatasu. Projektowany obiekt
nie wymaga zapotrzebowania na wod¢, nie generuje powstawania odpadéw, natomiast wody
opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony, przepuszczalne teren dziatki
szkoitki lesnej pokryte trawg zatrzymujgcg ewentualne zanieczyszczenia.

Zakres inwestycji wyklucza zmian¢ rzezby terenu i naturalnych stosunkéw wodnych oraz
naruszenie wod gruntowych. Poniewaz teren inwestycji jest plaski, przyjeto wykonanie drogi w
scistym dowigzaniu wysokosciowym do tego terenu, co wyklucza przemieszczanie podtuzne mas
ziemnych. Wykorzystane do budowy materiaty sg catkowicie obojetne ekologicznie, a przez to
obiekt nie bedzie wptywat sgsiadujaca ziemig, roslinnos¢, wody powierzchniowe i podziemne.

1.7 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt budowlany nie wymaga do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j.
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Czes¢ opisowa projektu technicznego
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych wyprofilowa¢ podtoze gruntowe z usunig¢ciem na
pobocza humusu i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi:

- nawierzchnia z ptyt zelbetowych JOMB 100x75x12,5cm,

- podsypka z pospoéiki gr. 25cm,

- istniejgca nawierzchnia wykorytowana i zaggszczona.
Ze wzgledu na plaski teren o dostatecznej réwnosci droga nie wymaga zaprojektowania niwelety.
Nawierzchni¢ nalezy wynie$¢ ponad przylegty teren o ok. 15cm, a grunt rodzimy z korytowania
rozplantowa¢ wzdtuz drogi z nadaniem spadkéw od jezdni drogi.
Wszystkie zastosowane do budowy drogi materialty powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Obiekt ......... Przebudowa drogi wewnetrznej Szkotki Lesnej Trawice
Adres ......... dz. Nr 984, 896 obreb Trzebun, jednostka ewidencyjna Dziemiany, powiat
Koscierski
Inwestor ........ Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Lipusz
83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2

Projektant: Maciej Rybarczyk
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

- wykonanie koryta,
- wykonanie nawierzchni drogi,
- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- nawierzchnia z ptyt JOMB 1 kostki betonowej
- sie¢ nawadniajaca szkotki,
- sie¢ telekomunikacyjna 1 elektroenergetyczna uktadu nawadniania.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- zagrozenia podczas sktadowania materialow,

- zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi,

- dziatanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynnikéw materialnych,
- nie uzywanie sprze¢tu oraz odziezy ochronnej,

- uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;

- przygniecenie przez maszyny, urzadzenia, narzedzia.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot.
wystepowania i1 zapobiegania zagrozeniom pracownikOw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowaé
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniaé
uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca,

- poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkow i1 odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktére ulegly wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomos$ci i

umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
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higieny pracy, stanowigcym podstaw¢ dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoéldzialajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy
wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw i zachowac ostrozno$ci przy wykonywaniu wszystkich
czynno$ci, stosowaé urzadzenia i maszyny posiadajace stosowne atesty, dopuszczaé¢ do ich
uzywania osoby przeszkolone w zakresie ich obstugi,

Materialy przechowywa¢ w oryginalnych opakowania z zachowaniem terminéw waznos$ci i
uzywac je zgodnie z instrukcjami.



