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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinaka drogi wraz ze sktadnica na terenie
Lesnictwa Dobrzeszow.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowg odcinka drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosci 130 m,
szerokos$ci 3,5m

— budowe czgsci zjazdu z drogi powiatowej

- budoweg 2 zjazdow o dtugosci 40m od krawedzi jezdni lub krawedzi sktadnicy przyzrebowe;j
szerokosci 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawe¢dziach wytukowanych
na przecigciu si¢ z krawedzig drogi lukiem kolowym o promieniu R=11m,

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej 0 wymiarach 50x12 m rozpoczynajacg si¢ skosem 1:1 0
nawierzchni z kruszywa tamanego

- budowe rowu przydroznego wzdtuz sktadnicy przyzrgbowej i na wylukowaniu zjazdéw dlugich

- budowg 1 przepustu rurowego @3400mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i
wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi $ciankami oporowymi skrzydetkowymi.

- wykonanie rowu odprowadzajacego wode na teren przylegly

- przebudowe rowu wzdluz drogi powiatowej przez wykonanie odcinkoéw rowu na
wytukowaniach i wykonanie przepustu rurowego @600mm pod korong drogi z rury PEHD na
fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi §ciankami
oporowymi skrzydetkowymi.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowany jest odcinek drogi 1 sktadnica lesna znajduje si¢ na terenie lasu.
Przez teren ten przebiega droga powiatowa nr 1371T w miejscowosci Jasien.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe odcinka drogi lesnej o dlugosci 130,00 m, szerokosci 3,5m. Projektuje sie
droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje si¢ budowe poboczy z
kruszywa niesortowanego o szerokosci 75cm oraz opaski gruntowej szerokosci 25 cm.

Na koncu drogi po stronie lewej zaprojektowano sktadnice przyzrgbowa o wymiarach 50x12m
rozpoczynajacg si¢ skosem 1:1. Wzdtuz sktadnicy 1 na wylukowaniu zjazdoéw dtugich
zaprojektowano row o szerokosci dna 0,4m 1 skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5.
Row nalezy wyplyci¢ na dtugosci 10 m w celu odprowadzenia wody na teren.

Na poczatku drogi po stronie prawej zaprojektowano mijanke o dtugosci 35,1 m i szeroko$ci 3m.
Wijazd na mijanke rozpoczyna si¢ skosem na dlugosci 21 m, a zjazd skosem o dtugosci 8,90m.
Mijanka ma zapewni¢ mijanie si¢ samochodow.

Na koncu mijanki zaprojektowano zapore lesng o szerokosci 6,0m. Przy zaporze nalezy ustawic
znak informacyjny TL-1 — zakaz wjazdu pojazdom nieuprawnionym.

Na przedtuzeniu drogi i za sktadnicg zaprojektowano zjazdy dtugie o dtugosci 40m od krawedzi
jezdni lub sktadnicy. Zjazdy szerokosci 3,5 m jezdnia, obustronne pobocza z kruszywa
niesortowanego szerokosci 0,75m. Pobocza ograniczone opaska gruntowg szerokosci 0,25m.
Pod zjazdem dlugimi usytuowanym za sktadnica projektuje si¢ przepust rurowego ¥400mm z rur
PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi
$ciankami oporowymi skrzydetkowymi.



A. PLAN SYTUACYJNY

Projektowany odcinek drogi taczy si¢ z drogg powiatowg nr 1371T w miejscowosci Jasien.
Zjazd prawy przebiega w kierunku potnocno-wschodnim przez dziatke ewidencyjna nr 439,
Odcinek drogi konczy si¢ sktadnicg i zjazdami dlugimi o dtugosci 40m.

5. Zjazdy z droég publicznych

Projektuje si¢ budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1371T. Projekt budowy zjazdu w granicach
pasa drogowego wykonany bedzie w ramach odrebnego opracowania.

6. Zjazdy na drogi lesne i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ budowe 2 zjazdoéw dtugich na drogi lesne o szerokosci 3,5m i dtugosci 40m od
krawedzi projektowanej drogi badz sktadnicy. Krawedzie zjazdow na przecigciu z krawedzig drogi
wyokraglone tukiem kolowym o promieniu rownym 11m.

Projektuje sie zjazdy w lokalizacji :

Zjazd 1 poczatek w km 0+130,00 dtugosci osi 41,75 m na przedtuzeniu drogi

Zjazd 2 poczatek w km 0+130,00 dtugos$ci osi 53,75 m po stronie lewe;j

Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na PZT.

7. Organizacja ruchu

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat si¢ b¢dzie na projektowanej drogi, droga wewnetrzna
zamknieta dla ogolnego uzytkowania projektuje sig:

- ustawienie w km 0+065 tablicy informacyjnej TL-1 z nazwa zarzadcy drogi le$nej, napisem
,Droga lesna”, symbolem znaku B-1 (zakaz ruchu), napisem "Nie dotyczy: rowerow, os6b
uprawnionych na podstawie odrgbnych przepisow", podaniem podstawy prawnej oraz
informacja o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z drog lesnych

- ustawienie w km 0+066,75 zapory lesnej o rozstawie migdzy stupkami 6 m.

8. Profil podluzny

Profil podtuzny spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drog dostosowana zostata do terenu istniejgcego tak aby zapewnic jej ptynny przebieg
dostosowany do otaczajgcego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z zalozeniami
przedprojektowymi okre$lonymi przez inwestora Nadlesnictwo Kielce.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegotowo zostaly przedstawione na rysunku
nr 3- Niweleta.

9. Szerokosé drogi

Projektowana szerokos$¢ drogi 3,5m z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m, ziemna
opaskg szerokos$ci 25 cm i czg$ciowo z trapezowymi rowami o szerokosci podstawy rownej
40cm i skarpami nachylonymi w stosunku 1:1,5.

Zmiana szerokos$ci drogi realizowana jest na prostej przejsciowej o dtugosci 25m.



10. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4

11. Konstrukcja drogi

Konstrukcja drogi, zjazdéw na drogi lesne i skladnic

Km 0+011,00 — 0+130,00

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i watowaniem (0-4mm)- gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym ztozonym Rm =2,5MPa — gr. 25cm

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej
Km 0+000 — km 0+011

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - gr. 7 cm

. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 16 cm

. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ztozonym R =min.2,5MPa - gr. 25cm
Polaczenie drogi lesnej ze zjazdem z drogi powiatowej

. Kraweznik lezacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm- gr. 18cm
. Lawa betonowa C16/20 - gr. 10 cm

. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ztozonym R =min.2,5MPa - gr. 25cm

Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

12. Przekroj drogi

Projektuje si¢ przekroj drogi daszkowy o pochyleniu -3% jako przekrdj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrgbowych -3% na zewnatrz.

13. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztaltowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych na teren przylegly na teren lasu.



W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢ budowe 1
przepustu rurowego z rur PEHD §400mm pod zjazdem dtugim.

W celu zapewnienia cigglosci rowu wzdtuz drogi powiatowej projektuje si¢ budowe rowoéw na
wytukowaniach zjazdu z drogi powiatowej i budowe przepustu z rury PEHD @600mm.

WiIoty i wyloty przepustow zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane Scianki
czolowe ze skrzydetkami.

Skarpy rowow o pochyleniu 1:1,5 i dno rowow o szerokosci dna 0,40 m i sredniej giebokosci 0,70 m
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich powierzchni tgcznie z opaska
gruntowa hydroobsiewu.

Woda z terenu drogi odprowadzana bgdzie na teren przylegly teren leSny w miejsca zapewniajace jej
naturalny sptyw poza konstrukcjg drogi przez wykonany row odprowadzajacy wodg na teren o
dhugosci ok. 10 m o wymiarach dna 0,40m i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

14.Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,75m i obramowaniu ich opaska ziemng o szerokosci 0,25m.
Podstawowym przekrojem drogi jest przekrdj daszkowy -3%; -3%.

Pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

Opaske ziemng oporujacg pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%
Skarpy rowow i nasypu o pochyleniu 1:1,5

Skarpy rowow dno oraz opaska gruntowa zabezpieczone przed rozmywaniem przez
hydroobsiew.

e RoOw trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m.

15.Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokosci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szeroko$ci 25 cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowej.

16. Opinia geotechniczna

1. Wseep
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy odcinka drogi ze sktadnicg w oddziale 62 na terenie lesnictwa
Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano 2 otwory
geotechniczne.
Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych
,KIELKART?”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce geolog uprawniony Adam Gajos.
2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Badania terenowe
W ramach terenowych prac badawczych wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m.
Prace prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa
3. Kategoria geotechniczna inwestycji
Warunki gruntowe
W podlozu badanego terenu do glebokos$ci rozpoznania wynoszacej maksymalnie
3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych. Sg to:
e grunty organiczne reprezentowane przez warstwe gleby
e grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym wyksztatcone jako piaski srednie
e grunty Srednio spoiste wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym



W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste.

4. Wnioski i zalecenia

1. Podtoze gruntowe badanego terenu rozpoznano dwoma otworami badawczymi,
wykonanymi w marcu 2022 r. do max glebokosci 3,0 m p.p.t.

2. W podtozu gruntowym wydzielono 3 warstwy geotechniczne o nr I=Ill roznigce sie
parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym.

3. Za wyjatkiem stabonos$nych gruntow warstwy nr I (gleba) pozostate grunty warstw

nr [I=111 wystepujace w poziomie posadowienia/budowy drogi uznaje si¢ za

nosne. Gleba (warstwa nr I) kwalifikuje si¢ usuniecia.

4. W marcu 2022 r. w rozpoznanej strefie podtoza gruntowego wynoszacej 3,0 m p.p.t. wody
gruntowej nie stwierdzono Ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod, lokalnie i okresowo
moga powstawac¢ podmoktosci.

5. Prace ziemne w miar¢ mozliwos$ci nalezy wykonywa¢ w okresach ,,suchych”,
bezdeszczowych.

6. W przebadanym podiozu gruntowym wystepuja grunty tatwo i §rednio urabialne

0 kategoriach urabialnosci gtownie 1, 31 4.

7. Na catym zbadanym terenie wydzielono grup¢ nosnosci podtoza nawierzchni G4.

8. Normowa glgboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi hz=1,0 m.

17. Technologia robét

W pierwszej kolejnosci robdt nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw organicznych z calej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 20 cm
warstwe ziemi urodzajnej oraz gruntow organicznych. W przypadku gtebszych poktadow nalezy
usuna¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do wykonania
koryta.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementow zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania material ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadlesnictwa.

18. Instalacje obce

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowac szczegolna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢é z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowaé si¢ do zalecen ich zarzadcéw.



19. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbior geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdcic¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowala:
mgr inz. Justyna Rybak

20. Tabele przedmiarowe



Zestawienie powierzchni drogi Tabela 1
Powierzchnia dtugosé Nawierzchnia gorna Nawierzchnia dolna HFoeyef .
e jezdni odcinka warstwa warstwa Sidulive ORI i
Uwagi
KM KM DLUGOSC Szer. Pow. dtugo$é szeroko$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia
0+ 011.00 | 0+ 130.00 119.00 3.5 416.5 119.00| 3.5 416.50 3.86 459.34 4.58 545.02 5 595.00 0
RAZEM [m?] 119.00 416.5 119 0 416.50 0 459.34 545.02 595.00
POSZERZENIA LEWOSTRONNE ~ PRAWOSTRONNE
L KM KM DLUGOSC gora dolna stabilizacja | korytowanie
$rodek nawierzchnia nawierzchnia
0+ 011.00 0+ 015.34 4.34 16.84 0 16.84 16.84 16.84 16.84
16.84 0 16.84 16.84 16.84 16.84




Zestawienie powierzchni e[ementy konstmkcji drog'l

tabela 2-1

Nawierzchnia
. . Podbudowa
Nawierzchnia . dolna . .
i zasadnicza - stabilizacja | korytowanie
warstwa gorna warstwa/podbu
beton asfaltowy
dowa

Opis
2jazd 2 drogi 23.18 24.17 25.66 29.72 37.15
powiatowej
zjazd z drogi
powlatowej 89.27 91.73 95.43 105.53 121.06

CzeSC na terenie

lasow

_ Mmijanka 154.20 0.00 166.10 189.91 239.51
nienormatywna
sktadnica 672.83 0.00 685.21 709.97 761.54

zjazd | 207.97 0.00 225.93 261.85 336.69

zjazd Il 140.00 0.00 152.77 178.31 23151
RAZEM [m2 ]| 1287.45 115.91 1351.10 1475.29 1727.46

Stronalz1



Tabela 3-1

Zestawienie powierzchni poboczy - drogi

dlugos6 pob. || dlugos pobocza. || ZooKOC | powierzchnia || S2ecokost  f|Powierzchni
Kilometraz . HEE L pob. pobocza pob. Uwagi
Lewostronnego | prawostronnego lewego pobocza
Lewego prawego Prawego
0+ 011.00 | 0+ 130.00 54.40 53.50 0.75 40.80 0.75 40.13
Razem [m?] 54.40 53.50 40.80 40.13

Strona 1



Zestawienie powierzchni poboczy - zjazdy

Tabela 3-2

Element trasy dhugos¢ szeroko$é powierzchnia
zjazd z drogi powiatowej 9.91 0.75 7.43
ZjaZd} drogi qu|atqwej 24,64 0.75 18.48

cz¢$¢ na terenie lasow

mijanka nienormatywna 66.13 0.75 49.60
sktadnica 68.77 0.75 51.58
zjazd | 99.78 0.75 74.84
zjazd Il 70.94 0.75 53.21
Razem [m°] 340.17 255.13

Stronalz1




Zestawienie robot ziemnych elementéw konstrukcji drogi

Tabela 4

Nazwa Powierzchnia Wykop Nasyp Warto$¢ netto
m? m? m? m?
zjazd z drogi powiatowej 49.07 6.79 3.22 3.56
zjazd z drogi powiatowej
cze$¢ na terenie lasow 196.30 27.15 12.90 14.26
droga 807.61 11.49 72.79 -61.30
sktadnica 877.19 17.88 101.50 -83.62
zjazd | 284.29 4.60 24.16 -19.56
zjazd Il 230.35 0.00 37.31 -37.31
tuk 135.67 3.33 15.42 -12.09
SUMA 2 580.48 0.00 267.30 -196.06
Suma wykopy 71.24
Wykopy do
wykorzystania na 71.24
miejscu
Wykopy do wywiezienia 0.00
Nasyp z wykopu 71.24
Nasyp do dowiezienia 196.06




Arkuszl

Tabela przepustéw

Wspéirzedna

Wspoétrzedna

Poczatkowa

Wspéirzedna

Wspéirzedna

Koncowa

Nazwa Srednica  [Nachylenie . . . . . .|dziatka
wschodnia |pétnocna rzedna wschodnia [poétnocna rzedna Dtugosé| . .

przepustu |[wewnetrzna |przepustu . . ewidencyjna nr
poczatku poczatku spodu rury |konca konca spodu rury

R1 600 1.00%| 7445167.59| 5647715.34 246.28| 7445171.97| 5647706.35 246.18| 10.00 439

R2 400 1.00%| 7445272.11| 5647779.25 252.48| 7445266.72| 5647776.38 252.41 7.00 439

Strona 1
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- usunigcie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie rob6t ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Wyka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
Dzialki na ktorej prowadzona jest inwestycja sg dziatkami niezabudowanymi (dzialki lesne).
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikow z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe 1 $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwiazane z uzyciem ciezkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robét ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgniecie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracowhikdéw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robodt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji i rodzaju robot
- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
sie podczas wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP



7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ W bezpiecznej
odlegtosci poza zasiggiem tego sprzg¢tu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek
powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposdb bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn
i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlaczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikOw w ciepla
odziez 1 obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spelnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lnosci muszg byc¢
wyposazone we wszelkie oslony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprz¢t poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, ci$nienie 1 temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢



sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci
nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnic¢
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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woj. Swietokrzyskis Lopuszno, dn. 01.07.2022r.
Znak: 1B-6730.36.2022

DECYZJA Nr 60/2022
o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i 4, art. 61 oraz art.
64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z péZn. zm.) — po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27.04.2022r., zlozonego przez Pania Justyne Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock,
bedacg pelnomocnikiem Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe, NadleSnictwo
Kielce, ul. Hubalczykéw 15, 25-668 Kielce, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji na dzialce oznaczonej nr ewid. 439 w obrebie Jasien, gm. Lopuszno.

WOJT GMINY LOPUSZNO
ustala
warunki zabudowy dla inwestycji bedacej przedmiotem wniosku.

1. Rodzaj inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ze skladnica w oddziale 62 na terenie Le$nictwa
Dobrzeszow na dzialce oznaczonej nr ewid. 439 w obrebie Jasien, gm. Lopuszno.

Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych.

2.1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

e Realizacja inwestycji winna miesci¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

e Linia zabudowy — nie dotyczy.

e Realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach odrgbnych w tym: normy, katalogi
oraz przepisy branzowe;

e Charakterystyczne parametry inwestycji:
- dlugosé drogi ok. 130m,
- szerokos¢ drogi ok. 3,5m,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego.
- infrastruktura towarzyszaca: zjazdy. sktadnica na drewno, rowy przydrozne, przepusty, rowy

odplywowe.

2.2. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej:

e Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu Konecko-Lopusznianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (K-LOChK) wyznaczonego uchwata Nr XXXV/616/13 Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3308).

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy spetni¢ odpowiednie wymagania
i warunki wynikajgce z ww. uchwaty:
- zgodnie z § 3 na terenie Obszaru K-LOChK ustala si¢ nastgpujace dziatania
w zakresie czynnej ochrony ekosystemow:
1) zachowanie i ochrona zbiornikow wod powierzchniowych naturalnych I sztucznych,
utrzymanie meandrow na wybranych odcinkach ciekow;
2) zachowanie srodpolnych [ srodlesnych torfowisk, terencw podmokiych, oczek wodnych,
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukcesjiy
3) utrzymanie ciaglosci I trwafosci ekosystemow lesnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokainych I regionalnych korytarzy ekologicznych;

1



5) ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

6) szczegdlna ochrona ekosystemow I krajobrazow wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoly przyrodniczo—krajobrazowe i uzytki ekologiczne;

7) zachowanie wyrdézniajacych sie tworéw przyrody nieozywionej.

- zgodnie z § 4 na terenie Obszaru K-LOChK zakazuje sig:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronier
I miejsc rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka rolna, lesna, rybacka
1 fowiecka,

2) likwidowania I niszczenia zadrzewieri srédpolnych, przydroznyeh i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej I zapewnienia bezpieczernstwa ruchu
drogowego Ilub wodnego Ilub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy
urzadzen wodnych;

3) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody
lub zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych I lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

4) likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno—blotnych.
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1839).

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U. z2021r., poz. 710 z pézn. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach, a obiekt réwnoczesnie ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

2.3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

Odprowadzanie sciekdéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy.

Usuwanie nieczystosci stalych — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — nie dotyczy.

Na przebieg przylaczy infrastruktury technicznej przez dziatki nie stanowigce wilasnosci
inwestora, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela.

Lokalizacja przylaczy infrastrukiury technicznej zwiazanych z projektowanym obiektem, poza
terenem w liniach rozgraniczajacych, jest zgoda z niniejsza decyzja pod warunkiem uzyskana
stosowanych uzgodnien decyzji czy opinii wymaganych przepisami prawa.

2.4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0sob trzecich:

Inwestycj¢ nalezy realizowac zapewniajac poszanowanie wystepujacych, uzasadnionych
intereséw osob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze
narusza¢ przepisOw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 z p6zn. zm.) tj. powodowa¢ ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji. energii elekirvcznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci,
dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach  sasiednich. Nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas. wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza. wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca
infrastrukturg techniczng nalezy usunac je w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami sieci.

o



e Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane,
o jakich mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2.5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Nieruchomos¢ objeta niniejsza decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gdrniczymi,
w zwigzku z tym realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom
i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Gornicze (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 1420).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem czarnym i literami ABCD...-A, na mapie
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Decyzje o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Taki wniosek wplynat do Wéjta Gminy Lopuszno od Pani Justyny Rybak, bedacej pelnomocnikiem
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kielce.

Whiosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowil podstawe do dokonania niezbednych uzgodnien
oraz ustalenia warunkow zabudowy w zakresie wymaganym art. 54 w zwigzku z art. 64 w/w ustawy.
Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkdéw zabudowy oraz
o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogty korzysta¢ bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. przedmiotowa decyzja zostala podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z wlasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy. W trakcie postgpowania projekt
decyzji o warunkach zabudowy byt uzgadniany z:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach — nie wyrazil stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.
2. wilasciwym zarzadca drogi — Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach — nie wyrazit
stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje sie za
uzgodnienie decyzji.
3. organem wiasciwym ds. melioracji — Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - nie wyrazil stanowiska
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.
4. organem wilasciwym ds. ochrony gruntéw lesnych — Dyrektor Regionalnej Dyrekeji Lasow
Panstwowych w Radomiu — postanowienie z dnia 01.06.2022r., znak: ZS.224.4.127.2022.

Rozstrzygnigcie objete niniejsza decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy, o ktérej mowa
w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisoéw odrebnych. jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacjg inwestycji.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzja spetnia tacznie warunki, o ktéorych mowa w art. 61 ust.1
pkt 3-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem:

- istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych ilesnych na cele
nierolnicze i nielesne,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
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Dokonujac oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi ustalono. ze
realizacja inwestycji nie narusza przepisow ustawowych, a zwlaszcza:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1973
z poézn. zm.),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
710 z p6ézn. zm.),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56 w zwiazku z art. 64, stanowigcym, ze nie mozna
odmowi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 60, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej
decyzji zostal przygotowany przez mgr inz. arch. Grzegorza Zarzyckiego, czlonka Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP wpisanego na liste cztonkéw pod numerem ewidencyjnym SW-0160.

Pouczenie:
1. Decyzja o warunkach zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwiazanych z prowadzeniem prac
budowlanych.
3. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
jednemu wnioskodawcy, dostarczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wihascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu (art. 63 wust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
5. Decyzja niniejsza za wyjatkiem nieprzekraczalnej linii zabudowy nie ustala ostatecznego
usytuowania obiektéw budowlanych oraz innych rozwiazan projektowych w tym zagospodarowania
dzialki. Zostana one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdézn. zm.)
i przepisami techniczno — budowlanymi m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
6. Celem uzyskania pozwolenia na budowg nalezy wystapi¢ do Starosty Powiatu Kieleckiego —
Wydzial Budownictwa, facznie z dokumentami okreslonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).
7. Podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
ma prawo do wniesienia zadania o wymierzenie kary pienieznej w przypadku niewydania przez organ
decyzji w terminie okreslonym w art. 51 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Do terminéw. o kiérych mowa powyzej, nie wlicza si¢ termindw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonaniz okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postepowania oraz okresow opé6zniefi spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu.
8. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

¢ inny wnioskodawca uzyska na danym terenie pozwolenie na budowe,

o dla przedmiotowego terenu uchwalony zosianie miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne niz ninicjszej decyzji.

Ewentualne wygasnigcie niniejszej decyzji stwierdza Wajt Gminy Lopuszno, w drodze decyzji.
9. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Wojta Gminy Lopuszno. kiore nalezy wnies¢ w terminie 14 dni od daty
doreczenia.
10. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postgpowaniz Administracyjnego: w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu



administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dore;czema oroanow1 admlnlstraCJn publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwo%ama przez ostatmq ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. : e b N, 5

Zataczniki: “*,_:jj - N 3 Ty ) )
Zat. Nr 1 cze$¢ graficzna decyzji o warunkach zabudowy ) " e 7 /J%

inz. Widstaw Gatka
Zastepca Wojta

Jv Zwigzku z art. 127aiart. 16 K.p.a.
ninigjsza decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna od dnia Z/O‘fwﬁd
topuszno, dnia 0308/%02‘2{‘{

F20 2 K ; A~ I S ()
Otrzymuja: \.{,E\\\i' ){J\ N ,’[\\f r‘bak(ai@%tﬂt {%H&JQ\L

1. P. Justyna Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock - pefnom : njfy[' i‘//
2. Strony postepowania wg odrgbnego wykazu —
3. aa.

Sporzqdznl

mgr inZ. arch. Grzegorz Zarzycki

Swigtokrzyska Okregowa Izba Architektow w Kielcach
Nr Ew. SW-0160, nr upr. SW 45/2008

Opracowanie:

ZIK Studio Architektury i Urbanistyki

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce

biuro@zikstudio.pl

tel. 502-236-301
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2022-11-21

NW we Wtoszczowie - informacja o braku
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz.
2233 ze. zm.) Nadzér Wodny we Wtoszczowie informuje o braku wniesienia sprzeciwu dozgtoszenia
wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane tj. budowa
rowdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca (przepusty szt. 2), o zasiegu oddziatywania
niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego wnioskodawca jest wtascicielem, na dziatce o
numerze ewid. 439, obreb Jasien, gm. topuszno, powiat kielecki, woj. swietokrzyskie.

Wnioskodawca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahnstwowe
Nadlesnictwo Kielce

ul. Hubalczykéw 15
25-668 Kielce
Petnomocnik: Justyna Rybak

Data dokonania zgtoszenia/Wptyniecia do nadzoru: 17.10.2022 r.
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