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W miejscowosci Jasien gm. topuszno.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projekt przebudowy zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 1371T na dziatke o nr ewid. 179 w miejscowosci Jasieri gm. topuszno.
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1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana jest na dziatce nr 180 w miejscowosci Jasien w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1371T.

Zjazd stanowi potaczenie z projektowang droga lesng usytuowang na dziatce
ewidencyjnej nr 439 w miejscowosci Jasien.

W miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa posiada szeroko$¢ 6,04 m z
obustronnymi poboczami szerokosci 0,75 m. Wzdtuz drogi powiatowej wystepuje row, a pod
zjazdem przepust rurowy ¥400.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Dane ogolne

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ przebudowe zjazdu z drogi powiatowej
nr 1371T prowadzacy na dziatke ewidencyjng nr 439.
Projektowane sg zjazdy o nastgpujacych parametrach:

Projektuje si¢ zjazd od krawedzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego do
granicy dziatki 439.

Zjazd prowadzi na projektowang droge le$na, ktora bedzie stuzy¢ gospodarce
lesnej Le$nictwa Dobrzeszow.

Lokalizacja zjazdu nie ulega zmianie

05 zjazdu usytuowana pod katem 90° do krawedzi jezdni drogi powiatowe;j.
Szerokos¢ zjazdu 7,0 m w tym szeroko$¢ jezdni 5,50 m (mierzona bez
wyokraglen krawedzi) 1 obustronne pobocza szerokos$ci 0,75m kazde.
Krawgdzie zjazdu wyokraglone na przecigciu z krawedzig drogi powiatowej
tukami kotowymi o promieniu R=11m

Jezdnia o nawierzchni mieszanki bitumicznej.

Pobocza z kruszywa tamanego niesortowanego 0-31,5 mm

2.2. Profil podtuiny

Pochylenie podtuzne zjazdu zostato uksztattowane zgodnie ze spadkiem terenu. Zjazd
posiada spadek 4,42 % w kierunku dziatki drogi powiatowej.

2.3. Szerokosé zjazdow

Projektowana szeroko$¢ zjazdow 7,00 m w tym:

szerokos¢ jezdni 5,50 m
szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75m kazde



2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu
2.4.1. Konstrukcja zjazdu:

Konstrukcja zjazdu:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm
e Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 16 cm
e Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym zlozonym Rm = 2,5 MPa

2.4.2. Konstrukcja pobocza :

Kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 9cm

2.5. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda
odprowadzana bedzie poprzez uksztaltowanie spadkow poprzecznych pochylenie
poprzeczne zjazdu 3% w obu kierunkach. Pod zjazdem dla zapewnienia cigglosci rowu
biegnacego wzdtuz drogi gminnej projektuje si¢ umieszczenie przepusty PEHD o
srednicy ¥600 dtugosci 10 m posadowionego na fundamencie z kruszywa tamanego 0-
31,5mm gr. 30 cm zaggszczonego do wspotczynnika zageszczenia min. 0,98 oraz
podsypka piaskowa gr, min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe
posadowienie przepustu. Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang
ze skrzydetkami dla przepustéw rurowych.

3. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac atesty
techniczne.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy prowadzeniu prac w pasie drogowym nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢,
zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdéw poprzez wydzielenie terenu budowy, oraz
zabezpieczy¢ teren robot przed osobami przypadkowymi.

Opracowata
mgr inz. Justyna Rybak
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Znak:PZD.524.126.2022.PW Kielce, dnia 21 czerwca 2022r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z2021r.poz. 1376 z pézn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j Dz. U.z 2021r poz. 735 z péZn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy
z wniosku Pani Justyny Rybak zam. Rataje 8, 27-215 Wachock dziatajgcego z upowaznienia
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kielce ul. Hubalczyk 15,
25-668 Kielce o wyrazenie zgody na przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr
1371T w miejscowosci Jasien gm. topuszno.

ZEZWALAM

na przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1371T na dziatke o nr ewid. 439
w m. Jasien z lokalizacja jak na zataczonej mapie.

Warunki przebudowe na budowe zjazdu:
1. Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”

oraz z wytycznymi zawartymi w rozdziale 13 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

2. Nawierzchnig na zjezdzie nalezy wykonac z elementéw betonowych drobnowymiarowych lub
betonu asfaltowego.

3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujgcych sie w pasie
drogowym ponosi inwestor.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzagdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z gospodarka drogowa inwestor na swoéj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia w/w. urzadzen i obiektow

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej zjazdu oraz okresla warunki okreslone w sentencji decyzji stuzgce ochronie pasa
drogowego. Wykonawca robét zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, winien uzyskaé
z Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach pozwolenie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie
robot w jego obrebie przed przystgpieniem do prac. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy
ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robot
z opracowanym projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t.j. Dz. Uz 2017 r., poz. 784) Za zajecie terenu pasa drogowego zostang naliczone
optaty. Termin waznosci decyzji — 3 lat



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce za posrednictwem Starosty Kieleckiego
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia decyzji.

7

ZL—7-(}\€LL 94,/@%

Otrzymuja:

1. Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kielce
ul. Hubalczykdéw 15, 25-668 Kielce

Justyny Rybak

Rataje 8, 27-215 Wachock

Adres do korespondencji

2.0bwdd Drogowy w Stachurze

3. A/a

Sprawe prowadzi: Pawet Wojcik L}u_b
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