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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celéw projektowych w skali 1:500

— Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, 11, III Warszawa 1979r 1 1982r

— ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

— Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:
—USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Wytyczne Projektowania Obiektow 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

—,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych,
Warszawa 1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinaka drogi wraz ze sktadnicg na
terenie Lesnictwa Dobrzeszow.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowe odcinka drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dlugosci 130 m,
szerokosci 3,5m

— budowe czgéci zjazdu z drogi powiatowej

- budowe 2 zjazdow o dtugosci 40m od krawedzi jezdni lub krawedzi sktadnicy przyzrebowej
szerokos$ci 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa famanego 1 krawedziach
wytukowanych na przecieciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m,

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej 0 wymiarach 50x12 m rozpoczynajaca si¢ skosem 1:1 0
nawierzchni z kruszywa tamanego

- budowe rowu przydroznego wzdluz skladnicy przyzrgbowej i na wylukowaniu zjazdow
dhugich



- budowe 1 przepustu rurowego @3400mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i
wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi Sciankami oporowymi skrzydetkowymi.
- wykonanie rowu odprowadzajacego wod¢ na teren przylegly

- przebudowe rowu wzdhuz drogi powiatowej przez wykonanie odcinkdw rowu na
wylukowaniach i wykonanie przepustu rurowego @600mm pod korong drogi z rury PEHD na
fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi
$ciankami oporowymi skrzydetkowymi.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowany jest odcinek drogi i sktadnica lesna znajduje si¢ na terenie
lasu.

Przez teren ten przebiega droga powiatowa nr 1371T w miejscowosci Jasien.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe odcinka drogi lesnej o dlugosci 130,00 m, szeroko$ci 3,5m. Projektuje
si¢ droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdhuz drogi projektuje si¢ budowg poboczy
z kruszywa niesortowanego o szerokosci 75¢cm oraz opaski gruntowej szerokosci 25 cm.

Na koncu drogi po stronie lewej zaprojektowano sktadnic¢ przyzrgbowa o wymiarach
50x12m rozpoczynajaca si¢ skosem 1:1. Wzdhuz sktadnicy i na wylukowaniu zjazdoéw
dhugich zaprojektowano row o szerokosci dna 0,4m 1 skarpach nachylonych do terenu w
stosunku 1:1,5. Row nalezy wyptyci¢ na dlugosci 10 m w celu odprowadzenia wody na teren.
Na poczatku drogi po stronie prawej zaprojektowano mijank¢ o dtugosci 35,1 m 1 szerokosci
3m. Wjazd na mijanke¢ rozpoczyna si¢ skosem na dlugosci 21 m, a zjazd skosem o dtugosci
8,90m.

Mijanka ma zapewni¢ mijanie si¢ samochodow.

Na koncu mijanki zaprojektowano zaporg lesng o szeroko$ci 6,0m. Przy zaporze nalezy

ustawi¢ znak informacyjny TL-1 — zakaz wjazdu pojazdom nieuprawnionym.

Na przedtuzeniu drogi i za sktadnicg zaprojektowano zjazdy dtugie o dtugosci 40m od
krawedzi jezdni lub sktadnicy. Zjazdy szerokosci 3,5 m jezdnia, obustronne pobocza z
kruszywa niesortowanego szerokosci 0,75m. Pobocza ograniczone opaska gruntowg
szerokosci 0,25m.

Pod zjazdem dlugimi usytuowanym za sktadnica projektuje si¢ przepust rurowego @3400mm z
rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanymi $ciankami oporowymi skrzydetkowymi.

Projektuje si¢ budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1371T o szerokosci 5,5m 1 dtugosci 11m
0 nawierzchni bitumicznej.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektowany odcinek drogi taczy si¢ z drogg powiatowa nr 1371T w miejscowosci Jasien.
Zjazd prawy przebiega w kierunku potnocno-wschodnim przez dziatke ewidencyjna nr 439,
Odcinek drogi konczy si¢ sktadnicg i zjazdami dtugimi o dtugosci 40m.



B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH

Projektuje si¢ budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1371T. Projekt budowy zjazdu w granicach
pasa drogowego wykonany bedzie w ramach odrebnego opracowania.

C. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE

Projektuje si¢ budowe 2 zjazdéw dtugich na drogi lesne o szerokosci 3,5m 1 dtugosci 40m od
krawedzi projektowanej drogi badz sktadnicy. Krawedzie zjazdow na przecigciu z krawedzia
drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu rownym 11m.

Projektuje si¢ zjazdy w lokalizacji :

Zjazd 1 poczatek w km 0+130,00 dtugosci osi 41,75 m na przedtuzeniu drogi

Zjazd 2 poczatek w km 0+130,00 dtugos$ci osi 53,75 m po stronie lewej

Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na PZT.
D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drog dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewnic jej ptynny przebieg
dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z zatozeniami
przedprojektowymi okre§lonymi przez inwestora Nadlesnictwo Kielce.

Projektowane spadki podtuzne jak 1 ich wylukowania szczegdtowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podluznych na teren przylegly na teren lasu.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢
budowg 1 przepustu rurowego z rur PEHD #400mm pod zjazdem dtugim.

W celu zapewnienia cigglosci rowu wzdluz drogi powiatowej projektuje si¢ budowe rowdéw na
wytukowaniach zjazdu z drogi powiatowej i budowe przepustu z rury PEHD @600mm.

Wiloty i wyloty przepustow zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane Scianki
czotowe ze skrzydetkami.

Skarpy rowow o pochyleniu 1:1,5 i dno rowow o szerokos$ci dna 0,40 m 1 $redniej glebokosci 0,70
m zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich powierzchni tacznie z opaska
gruntowg hydroobsiewu.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegly teren leSny w miejsca zapewniajace
jej naturalny sptyw poza konstrukcja drogi przez wykonany réw odprowadzajacy wode na teren o
dhugosci ok. 10 m o wymiarach dna 0,40m i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

F. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat sie bedzie na projektowanej drogi, droga
wewnetrzna zamknie¢ta dla ogolnego uzytkowania projektuje sie:

- ustawienie w km 0+065 tablicy informacyjnej TL-1 z nazwg zarzadcy drogi le$nej, napisem
,Droga lesna”, symbolem znaku B-1 (zakaz ruchu), napisem "Nie dotyczy: roweréw, 0osob



uprawnionych na podstawie odrebnych przepiséw", podaniem podstawy prawnej oraz
informacja o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z drég lesnych
- ustawienie w km 0+066,75 zapory le$nej o rozstawie migdzy stupkami 6 m.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
autora niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢ szczegolna
ostroznos¢, o robotach nalezy powiadomic¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢é z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
nalezy stosowac sie¢ do zalecen ich zarzadcow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania terenu

* powierzchnia drogi i zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego— 935,51 m?

* powierzchnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej— 112,45 m?

* powierzchnia sktadnic przyzrebowych o nawierzchni z kruszywa tamanego — 672,83 m?
* RAZEM powierzchnia utwardzona drég, zjazddéw i sktadnic — 1720,79 m?

* powierzchnia poboczy — 336,06 m?

* powierzchnia rowow, skarp wykopow i nasypow — 523,63 m?

» Calkowita powierzchnia inwestycji — 2580,48 m?

7. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego

Przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa formg ochrony
konserwatorskiej

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenach objetych nastepujgcymi formami ochrony przyrody:

» Konecko-Lopusznianski Obszar Chronionego Krajobrazu

W zwiazku z realizacjg inwestycji :
* nie bedg zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia 1 miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry

* nie beda likwidowane i niszczone zadrzewienia §rodpolne, przydrozne i nadwodne
* nie beda dokonywane zmiany stosunkow wodnych
* nie bedg likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne

Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen budowa drogi lesnej wraz ze sktadnicg i zjazdami nie
bedzie miata znaczacego negatywnego wpltywu na wystepowanie gatunkoOw oraz form
chronionych w lasach Le$nictwa Dobrzeszow

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w opracowaniu: ,,Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji Budowa drogi ze



sktadnicg w oddziale 62 na terenie Le$nictwa Dobrzeszow wraz z oceng oddzialywania
inwestycji na srodowisko”

Przy zachowaniu powszechnie obowiqgzujgcych norm oraz wyzej wymienionych nakazow
planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgco negatywnego wplywu na srodowisko.

8. Dane dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terené6w lub obiektéow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w
tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialka nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione niebezpieczenstwem
powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

9. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.
Inwestycja nie jest polozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

10. Charakterystyka ekologiczna
» Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastgpnie wywozi¢ na
wysypisko $mieci

wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowiazujace w tym zakresie normy

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywaé w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego Srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdoéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

* Emisja hatlasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaktocen
elektromagnetycznych



Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzro$nie, a przez poprawe¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia. Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie
lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch pojazdow zwiazany z eksploatacja lasu. Droga
zamknieta dla ruchu ogélnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

* Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Budowa drogi nie powoduje konieczno$ci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.
Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zakldcenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

11. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiagzku z projektowanymi drogami nie wystapia.
Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie lesnym i dziatki do ktorej inwestor posiada prawo
do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciggu
dziatka le$na.

W zwiqzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach dzialek
bedqgcej w dyspozycji inwestora.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I. Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

II. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja sa droga wewngtrzna 1 podlega wewngtrznym uregulowaniom.

Droga lesna wedlug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknietg dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogdlnej, nie jest drogg dojazdows.
Wijazd na drogg lesng mozliwy jest wytacznie za zgoda wiasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie moga by¢ realizowane zadne zjazdy na dzialki, ktorych inwestor nie jest
wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych (budowy
zjazdow)



Projektowane zjazdy (z drogi wewnetrznej) nie podlegaja uregulowaniom prawnym i nie
ograniczaja mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogélnodostgpnego ruchu drogowego gdyz jest dla niego
zamknieta.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidw, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z drogi
zostang odprowadzone 1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do inwestycji na
terenie leSnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terenow sasiednich, budowa drogi wraz z
przylegltymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dzialek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest Budowa drogi ze sktadnica w oddziale
62 na terenie Les$nictwa Dobrzeszéw pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim oddzialywaniem
nie wykracza poza dziatki budowlane wzglgdem ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane



13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, ............cooeiiniinnn.n.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
Ze projekt zagospodarowania terenu pt:

»,Budowa drogi ze skladnica w oddziale 62 na terenie Lesnictwa Dobrzeszow”

Adres inwestycji: powiat kielecki, gmina Eopuszno, obreb Jasied, ID dzialek
260408 _2.0017.439

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Podpisy:

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa

Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
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2. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
3. Profil podluzny

Profil podtuzny spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejagcego, zapewnia jej plynny przebieg i wpasowanie
si¢ w otoczenie. Umozliwienie polaczenia drogi z przylegtym terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania szczegotowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

4. Szerokos¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m, droga z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m,
ziemng opaska szerokos$ci 25 cm.

5. Parametry zjazdéw na drég publicznych

Parametry zjazdu z drogi powiatowej nr 1371T:
e szerokosc¢ jezdni 5,5 m
e szeroko$¢ zjazdu 7,5 m
e przeciecie krawedzi z krawedzig drogi gminnej wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu R=11m
e kat przecigcia osi zjazdu z krawedzig drogi wynosi 90°
e pod zjazdem przepusty z rur PEHD @600 L=10,0m, przepusty zakonczone
prefabrykowanymi §ciankami betonowymi ze skrzydetkami,
e nawierzchnia zjazdu bitumiczna
Zjazdy na dziatce bedacej z zarzadzie powiatu zostanie wykonany po uzgodnieniu z zarzadcg
drogi.

6. Parametry zjazdow na drogi leSne, drogi oddzialowe i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ budowe 2 zjazdow dtugich na drogi lesne o szerokosci 3,5m i dtugosci 40m od
krawedzi projektowanej drogi badz sktadnicy. Krawedzie zjazdow na przecigciu z krawedzig
drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu rownym 11m.

Lokalizacja zjazdow przedstawiona zostata na rysunku PZT i opisana w czg$ci opisOwej.

Wzdluz krawedzi zjazdow, wytukowan projektuje si¢ pobocze o szerokosci 75cm z 25¢cm opaska
po zewnetrznej stronie pobocza. Na wylukowaniu migdzy zjazdami projektuje si¢ row trapezowy
o szerokosci podstawy rownej 40cm i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

Wzdtuz zjazdéw dhugich nie projektuje si¢ rowow odwadniajacych.

Lokalizacja zjazdéw przedstawiona zostata na rysunku PZT i opisana w czg$ci opisowe;j.



7. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Glebokosc¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4

8. Kategoria ruchu

Kategorie¢ ruchu ustalono na podstawie:

- Ustalen z Nadlesnictwem Kielce

- Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Warszawa 1997r.

Droga objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych lesnych o kategorii
obcigzenia ruchem KR 1

9. Konstrukcja drogi

Do przyjgcia konstrukcji nawierzchni sktadnic i zjazdéw postuzono si¢ rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.

Konstrukcja drogi, zjazdéw na drogi lesne i skladnicy

Km 0+011,00 — 0+130,00
. Gorna warstwa nawierzchni z Kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
. Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym zlozonym Rm =2,5MPa — gr. 25cm

Konstrukcja zjazdéw z drogi powiatowej
Km 0+000 — km 0+011,00

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - gr. 7 cm

. Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 16 cm

. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ztozonym R =min.2,5MPa - gr. 25cm

Konstrukcja poboczy:
e kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

10. Przekrdéj drogi

Projektuje si¢ przekrdj drogi daszkowy o pochyleniu -3% jako przekrodj podstawowy.



Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrebowej -3% na zewnatrz.

11. Przepusty

Projektuje si¢ budowe 1 przepustu rurowego @600 pod droga w celu zachowania ciagtosci rowu
wzdhuz drogi powiatowej oraz 1 przepustu rurowego ¥3400 pod zjazdem dtugim w celu
umozliwienia naturalnego sptywu wody po terenie. Przepusty wykonane bedg z rur PEHD na
fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zaggszczonego do wskaznika
zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na
prawidlowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $cianka
prefabrykowang skrzydetkowa dla przepustow rurowych.

Szczegdlowe rozmieszczenie przepustéw oraz rzedne dna wlotu i wylotu przedstawiono na
rysunku PZT. Przepusty nalezy usytuowac prostopadle do osi drogi.

Szczegot przepustu przedstawiony na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

12. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi, sktadnicy i zjazdow poprzez uksztaltowanie
ich spadkow.

W celu zabezpieczenia skarp i dna rowow przed rozmywaniem projektuje si¢ na catej
projektowanej dlugosci hydroobsiew.

Odwodnienie szczegodtowo zostato omowione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

13. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami 0
szerokosci 0,75m

Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj daszkowy -3%;-3%.

pobocza obustronne o pochyleniu -6% na catej dtugosci

opaska gruntowa szerokosci 0,25m i pochyleniu -6%

skarpy rowu i nasypu o pochyleniu 1:1,5

skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew

row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

14. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokosci 75¢cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szeroko$ci 25 cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowe;.

15. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy odcinka drogi ze sktadnicag w oddziale 62 na terenie le$nictwa

Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano 2 otwory
geotechniczne.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:



wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych
»KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce geolog uprawniony Adam Gajos.
2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Badania terenowe
W ramach terenowych prac badawczych wykonano 2 otwory badawcze o giebokosci 3,0 m.
Prace prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa
3. Kategoria geotechniczna inwestycji
Warunki gruntowe
W podtozu badanego terenu do gltgbokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie
3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych. Sa to:
e grunty organiczne reprezentowane przez warstwe gleby
e grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym wyksztatcone jako piaski $rednie
e grunty Srednio spoiste wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe mozna uznac za proste.
4. Whnioski i zalecenia

1. Podtoze gruntowe badanego terenu rozpoznano dwoma otworami badawczymi,
wykonanymi w marcu 2022 r. do max glebokosci 3,0 m p.p.t.

2. W podtozu gruntowym wydzielono 3 warstwy geotechniczne o nr I=Ill réznigce sig
parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym.

3. Za wyjatkiem stabono$nych gruntéw warstwy nr I (gleba) pozostate grunty warstw

nr [I=111 wystepujace w poziomie posadowienia/budowy drogi uznaje si¢ za

nosne. Gleba (warstwa nr I) kwalifikuje si¢ usunigcia.

4. W marcu 2022 r. w rozpoznanej strefie podioza gruntowego wynoszacej 3,0 m p.p.t. wody
gruntowej nie stwierdzono Ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod, lokalnie i okresowo
moga powstawac¢ podmoktosci.

5. Prace ziemne w miar¢ mozliwosci nalezy wykonywa¢ w okresach ,,suchych”,
bezdeszczowych.

6. W przebadanym podiozu gruntowym wystepuja grunty tatwo 1 Srednio urabialne

0 kategoriach urabialnosci gtownie 1, 3 i 4.

7. Na caltym zbadanym terenie wydzielono grupe no$nosci podtoza nawierzchni G4.

8. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi hz=1,0 m.

16. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czgsécei roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 20 cm
warstwe ziemi urodzajnej oraz gruntow organicznych. W przypadku gltebszych poktadéw nalezy
usung¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do wykonania
koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementow zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajgcego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenie Nadlesnictwa.



17. Instalacje obce
Omowione zostaly w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.
18.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbidr geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na ochrone przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowala:
mgr inz. Justyna Rybak
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- usunigcie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie rob6t ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Wyka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
Dzialki na ktorej prowadzona jest inwestycja sg dziatkami niezabudowanymi (dzialki lesne).
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikow z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe 1 $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwiazane z uzyciem ciezkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robét ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgniecie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracowhikdéw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robodt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji i rodzaju robot
- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
sie podczas wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP



7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ W bezpiecznej
odlegtosci poza zasiggiem tego sprzg¢tu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek
powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposdb bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn
i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlaczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikOw w ciepla
odziez 1 obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spelnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lnosci muszg byc¢
wyposazone we wszelkie oslony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprz¢t poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, ci$nienie 1 temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢



sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci
nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnic¢
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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woj. Swietokrzyskis Lopuszno, dn. 01.07.2022r.
Znak: 1B-6730.36.2022

DECYZJA Nr 60/2022
o warunkach zabudowy

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i 4, art. 61 oraz art.
64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z péZn. zm.) — po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27.04.2022r., zlozonego przez Pania Justyne Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock,
bedacg pelnomocnikiem Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe, NadleSnictwo
Kielce, ul. Hubalczykéw 15, 25-668 Kielce, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji na dzialce oznaczonej nr ewid. 439 w obrebie Jasien, gm. Lopuszno.

WOJT GMINY LOPUSZNO
ustala
warunki zabudowy dla inwestycji bedacej przedmiotem wniosku.

1. Rodzaj inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ze skladnica w oddziale 62 na terenie Le$nictwa
Dobrzeszow na dzialce oznaczonej nr ewid. 439 w obrebie Jasien, gm. Lopuszno.

Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych.

2.1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

e Realizacja inwestycji winna miesci¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

e Linia zabudowy — nie dotyczy.

e Realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach odrgbnych w tym: normy, katalogi
oraz przepisy branzowe;

e Charakterystyczne parametry inwestycji:
- dlugosé drogi ok. 130m,
- szerokos¢ drogi ok. 3,5m,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego.
- infrastruktura towarzyszaca: zjazdy. sktadnica na drewno, rowy przydrozne, przepusty, rowy

odplywowe.

2.2. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej:

e Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu Konecko-Lopusznianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (K-LOChK) wyznaczonego uchwata Nr XXXV/616/13 Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3308).

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy spetni¢ odpowiednie wymagania
i warunki wynikajgce z ww. uchwaty:
- zgodnie z § 3 na terenie Obszaru K-LOChK ustala si¢ nastgpujace dziatania
w zakresie czynnej ochrony ekosystemow:
1) zachowanie i ochrona zbiornikow wod powierzchniowych naturalnych I sztucznych,
utrzymanie meandrow na wybranych odcinkach ciekow;
2) zachowanie srodpolnych [ srodlesnych torfowisk, terencw podmokiych, oczek wodnych,
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukcesjiy
3) utrzymanie ciaglosci I trwafosci ekosystemow lesnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokainych I regionalnych korytarzy ekologicznych;
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5) ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

6) szczegdlna ochrona ekosystemow I krajobrazow wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoly przyrodniczo—krajobrazowe i uzytki ekologiczne;

7) zachowanie wyrdézniajacych sie tworéw przyrody nieozywionej.

- zgodnie z § 4 na terenie Obszaru K-LOChK zakazuje sig:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronier
I miejsc rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka rolna, lesna, rybacka
1 fowiecka,

2) likwidowania I niszczenia zadrzewieri srédpolnych, przydroznyeh i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej I zapewnienia bezpieczernstwa ruchu
drogowego Ilub wodnego Ilub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy
urzadzen wodnych;

3) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody
lub zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych I lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

4) likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno—blotnych.
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1839).

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U. z2021r., poz. 710 z pézn. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach, a obiekt réwnoczesnie ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

2.3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

Odprowadzanie sciekdéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy.

Usuwanie nieczystosci stalych — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — nie dotyczy.

Na przebieg przylaczy infrastruktury technicznej przez dziatki nie stanowigce wilasnosci
inwestora, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela.

Lokalizacja przylaczy infrastrukiury technicznej zwiazanych z projektowanym obiektem, poza
terenem w liniach rozgraniczajacych, jest zgoda z niniejsza decyzja pod warunkiem uzyskana
stosowanych uzgodnien decyzji czy opinii wymaganych przepisami prawa.

2.4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0sob trzecich:

Inwestycj¢ nalezy realizowac zapewniajac poszanowanie wystepujacych, uzasadnionych
intereséw osob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze
narusza¢ przepisOw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 z p6zn. zm.) tj. powodowa¢ ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji. energii elekirvcznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci,
dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach  sasiednich. Nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas. wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza. wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca
infrastrukturg techniczng nalezy usunac je w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami sieci.
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e Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane,
o jakich mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2.5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Nieruchomos¢ objeta niniejsza decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gdrniczymi,
w zwigzku z tym realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom
i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Gornicze (t.j. Dz. U. z2021r., poz. 1420).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem czarnym i literami ABCD...-A, na mapie
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Decyzje o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Taki wniosek wplynat do Wéjta Gminy Lopuszno od Pani Justyny Rybak, bedacej pelnomocnikiem
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kielce.

Whiosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowil podstawe do dokonania niezbednych uzgodnien
oraz ustalenia warunkow zabudowy w zakresie wymaganym art. 54 w zwigzku z art. 64 w/w ustawy.
Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkdéw zabudowy oraz
o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogty korzysta¢ bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. przedmiotowa decyzja zostala podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z wlasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy. W trakcie postgpowania projekt
decyzji o warunkach zabudowy byt uzgadniany z:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach — nie wyrazil stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.
2. wilasciwym zarzadca drogi — Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach — nie wyrazit
stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje sie za
uzgodnienie decyzji.
3. organem wiasciwym ds. melioracji — Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - nie wyrazil stanowiska
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, co uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.
4. organem wilasciwym ds. ochrony gruntéw lesnych — Dyrektor Regionalnej Dyrekeji Lasow
Panstwowych w Radomiu — postanowienie z dnia 01.06.2022r., znak: ZS.224.4.127.2022.

Rozstrzygnigcie objete niniejsza decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy, o ktérej mowa
w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisoéw odrebnych. jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacjg inwestycji.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzja spetnia tacznie warunki, o ktéorych mowa w art. 61 ust.1
pkt 3-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem:

- istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych ilesnych na cele
nierolnicze i nielesne,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
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Dokonujac oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi ustalono. ze
realizacja inwestycji nie narusza przepisow ustawowych, a zwlaszcza:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1973
z poézn. zm.),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
710 z p6ézn. zm.),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56 w zwiazku z art. 64, stanowigcym, ze nie mozna
odmowi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 60, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej
decyzji zostal przygotowany przez mgr inz. arch. Grzegorza Zarzyckiego, czlonka Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP wpisanego na liste cztonkéw pod numerem ewidencyjnym SW-0160.

Pouczenie:
1. Decyzja o warunkach zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwiazanych z prowadzeniem prac
budowlanych.
3. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
jednemu wnioskodawcy, dostarczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wihascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu (art. 63 wust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
5. Decyzja niniejsza za wyjatkiem nieprzekraczalnej linii zabudowy nie ustala ostatecznego
usytuowania obiektéw budowlanych oraz innych rozwiazan projektowych w tym zagospodarowania
dzialki. Zostana one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdézn. zm.)
i przepisami techniczno — budowlanymi m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
6. Celem uzyskania pozwolenia na budowg nalezy wystapi¢ do Starosty Powiatu Kieleckiego —
Wydzial Budownictwa, facznie z dokumentami okreslonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).
7. Podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
ma prawo do wniesienia zadania o wymierzenie kary pienieznej w przypadku niewydania przez organ
decyzji w terminie okreslonym w art. 51 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Do terminéw. o kiérych mowa powyzej, nie wlicza si¢ termindw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonaniz okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postepowania oraz okresow opé6zniefi spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu.
8. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

¢ inny wnioskodawca uzyska na danym terenie pozwolenie na budowe,

o dla przedmiotowego terenu uchwalony zosianie miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne niz ninicjszej decyzji.

Ewentualne wygasnigcie niniejszej decyzji stwierdza Wajt Gminy Lopuszno, w drodze decyzji.
9. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Wojta Gminy Lopuszno. kiore nalezy wnies¢ w terminie 14 dni od daty
doreczenia.
10. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postgpowaniz Administracyjnego: w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu



administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dore;czema oroanow1 admlnlstraCJn publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwo%ama przez ostatmq ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. : e b N, 5

Zataczniki: “*,_:jj - N 3 Ty ) )
Zat. Nr 1 cze$¢ graficzna decyzji o warunkach zabudowy ) " e 7 /J%

inz. Widstaw Gatka
Zastepca Wojta

Jv Zwigzku z art. 127aiart. 16 K.p.a.
ninigjsza decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna od dnia Z/O‘fwﬁd
topuszno, dnia 0308/%02‘2{‘{

F20 2 K ; A~ I S ()
Otrzymuja: \.{,E\\\i' ){J\ N ,’[\\f r‘bak(ai@%tﬂt {%H&JQ\L

1. P. Justyna Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock - pefnom : njfy[' i‘//
2. Strony postepowania wg odrgbnego wykazu —
3. aa.

Sporzqdznl

mgr inZ. arch. Grzegorz Zarzycki

Swigtokrzyska Okregowa Izba Architektow w Kielcach
Nr Ew. SW-0160, nr upr. SW 45/2008

Opracowanie:

ZIK Studio Architektury i Urbanistyki

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce

biuro@zikstudio.pl

tel. 502-236-301
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2022-11-21

NW we Wtoszczowie - informacja o braku
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz.
2233 ze. zm.) Nadzér Wodny we Wtoszczowie informuje o braku wniesienia sprzeciwu dozgtoszenia
wodnoprawnego dotyczacego wykonania urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane tj. budowa
rowdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca (przepusty szt. 2), o zasiegu oddziatywania
niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego wnioskodawca jest wtascicielem, na dziatce o
numerze ewid. 439, obreb Jasien, gm. topuszno, powiat kielecki, woj. swietokrzyskie.

Wnioskodawca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahnstwowe
Nadlesnictwo Kielce

ul. Hubalczykéw 15
25-668 Kielce
Petnomocnik: Justyna Rybak

Data dokonania zgtoszenia/Wptyniecia do nadzoru: 17.10.2022 r.



