UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkéw ych i h y a
nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych
zastanych na inwestycji,

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego
uzbrojenia z Zamawiajacym,

3. Wykonaé przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu,

4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robot.
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LEGENDA:

— GRANICA DZIALEK

E T T—

— RURA OSLONOWA karbowana 75mm (pro. )

__ NAWIERZCHNIAZ BETONU ASFALTOWEGO - AC11S
(droga)

— ZIELENIPOBOCZE CHEONNE (szerokost zmienna)

— KRAWEZNIKI BETONOWE 15:22em

— OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

— NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWE - kolor: szary
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= z. nr 34 - wm 0% Zestawienie powierzchni:
R S Sl = a). powierzchnia utwardzona (beton asfaltowy AC11S): 5 185,00m?
Sk = 3 b). powi i (kostka - kolor: szary): 37,50m*
c). kraweznik betonowy 15x22cm: 64,00m
d). obrzeza betonowe 8x30cm: 20,00m
e). pobocza chionne (kruszywo kamienne): 850,00m?
f). pobocza ziemne (humusowanie): 1280,00m*
g).rura ostonowa (karbowana 75mm): 225,00m
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