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kruszywo granitowe tamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
zasypane i zaggszczone grysem kamiennym
granitowym  0/5mm gr. 0,5cm

podfoze rodzime G1

warstwa scieralna AC11S gr. 5cm
wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltwej,
szybkorozpadowe] K1-60 o zuzyclu 0,50kg/m*
warstwa pomocnicza AC16W gr. 8cm
wiqzanle migdzywarstwowe z emulsji asfaltwe],

K1-60 o zuzyclu 0,50kg/m?
kamieA tamany granitowy 0/31,5mm gr. 22cm
warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm

geowidknina (min. 150g,/m?)

podfoze rodzime G1

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadkow poprzecznych i podtuznych przebudowywang

nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych

zastanych na inwestycji,

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy na roboczo uzgodnic¢ przebieg istniejacego
uzbrojenia z Zamawiajacym,

3. Wykonac przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu,

4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robét.

Kraweznik betonowy 15x22cm
ukfadany na fawie betonowej
C12/15 z oporem

kostka betonowa — kolor: szary

Obrzeze betonowe 8x30cm
ukfiadane na fawie betonowe]
C12/15 z oporem

gr. 8cm

miat kamienny 0/5mm

gr. 5cm

kamieA famany granitowy 0/31,5mm

gr. 15cm

warstwa odsqgczajgca z piasku

gr. 10c

geowtdknina (min. 150g/m?)

podfoze rodzime G1

"TSJT-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Miyriska 17a/12; 67-200 Glogoéw; tel.: 795-422-411

zadanie:

Remont drogi biegnace;j
Sladem dziatki nr 34
w m. Przesieczna

inwestor.
GMINA Radwanice

ul. Przemyslowa 17; 59-160 Radwanice

adres inwestycji

59-160 Radwanice

Przesieczna (dz. nr 34);
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