TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul Miyfiska 17a/12, 67-200 Glogbw, tel 795-422-411, NIP - 693-178-89-67

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

34992200-9 Znaki drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  Remont drogi biegngcej sladem dziatki nr 34 w m.
Przesieczna

ADRES INWESTYCJI: Przesieczna (dz. nr 34); 59-160 Radwanice

NAZWA INWESTORA:  Gmina Radwanice

ADRES INWESTORA: ul. Przemystowa 17; 59-160 Radwanice

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6801 Uzytkownik: "TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz



Spis tresci

Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 DROGA

2 PSZOK

3 ROBOTY MIELIORACYJNE

4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1.Lokalizacja:
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr: 34; obreb 0010 Przesieczna; jednostka

ewidencyjna: 021606 2.0010.34 — gmina Radwanice, powiat polkowicki.

2.Przedmiot, zakres i cel:
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont odcinka drogi gminnej (oznaczenie MPZP:

KDL/2) o szerokosci 6,00m o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem istniejgcych wjazdéw do posesji
oraz poboczy kamiennych i ziemnych o zmiennej szer. do 1,00m (obustronnie). Remontowana droga petni
funkcje komunikacji kotowej wewnetrznej taczacej sie z istniejgcg droga krajowg DK12 (dz. nr 56/2 —
oznaczenie MPZP: KDG/1) zlokalizowanej obok miejscowosci Przesieczna.

Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatce bedacg wiasnoscig Gminy Radwanice,
ul. Przemystowa 17, 59-160 Radwanice.

W ramach zadania przewidziano:

ereprofilacja istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie oraz rozbiorke warstw
bitumicznych w celu nawigzania sie do istniejgcych rzednych wysokosciowych oraz uzyskania
spadkow podtuznych i poprzecznych,

ewykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

ewykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W,

ewykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 22cm,

ewykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm,

eseparacja gruntu geowtdkning (min. 150g/m?2),

eroboty ziemne (wykonanie koryta gruntowego),

eremont poboczy umocnionych z kamienia famanego oraz ziemnych z gruntu dowiezionego,

eregulacja studzienek wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i gazowych,

eremont istniejgcego rowu wraz z odbudowaniem skarp,

eostona kabli energetycznych rurami ostonowymi.

3.Podstawa opracowania:
eprojekt budowlano-wykonawczy,
euzgodnienia z inwestorem,
ewizja lokalna

Przedmiar robdt ustalono w zakresie ilosci robdt na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.
Naktady rzeczowe przyjeto w oparciu o Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych (KNNR) i Katalogi
Naktadéw Rzeczowych (KNR).
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przesieczna km 0+000,00 do km 0+810,00
1 DROGA
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drég w terenie réwninnym
0,810 km 0,81
RAZEM 0,81
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1.1f 0101-02 |nagt 6-10cm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.1] 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
810,00 * 3,00 m2 2430,00
72,00 m2 72,00
RAZEM 2 502,00
4] KNR 4-01 | Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1{ 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm wraz z wywozem i
opfatg sktadowania na wysypisku Smieci
10,00 * 5,00 * 0,15 m3 7,50
RAZEM 7,50
1.2 Roboty ziemne
5[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
810,00 * 6,30 m2 5103,00
15,30 * 2,80 m2 42,84
4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + m2 218,70
3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)
RAZEM 5 364,54
6| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i m2
d.1.2[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V glebokosci 10 cm - pobocza
Krotnos¢ = 0,5
810,00 * 0,50 * 2,0 m2 810,00
RAZEM 810,00
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi | m3
d.1.2[ 0205-04 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
poz.5 * 0,25 + poz.6 * 0,05 m3 1381,64
RAZEM 1381,64
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - wymiana gruntu
150,00 * 6,30 * 0,25 m3 236,25
RAZEM 236,25
1.3 Podbudowa
9 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d.1.3| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.I-IV
poz.5 m2 5 364,54
RAZEM 5 364,54
10{ Orgbud 911 | Separacja i wzmocnienie gruntu geowtdkning uktadang m2
d.1.3| 0201-01-05 | sposobem recznym
poz.5 m2 5 364,54
RAZEM 5 364,54
11f KNNR 6 | Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistwgo m2
d.1.3|] 0105-04 | gr.10cm
poz.9 m2 5 364,54
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5 364,54
12 KNNR 6 | Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 gr.22cm m2
d.1.3] 0113-03
810,00 * 6,20 m2 5022,00
15,00 * 2,50 m2 37,50
4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + m2 218,70
3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)
RAZEM 5 278,20
14 Nawierzchnia
13| KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 1004-07 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.12 m2 5 278,20
RAZEM 5 278,20
14] KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4] 0308-03 | asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca) - AC 16W
Krotnos¢ = 1,33
810,00 * 6,10 m2 4 941,00
4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + m2 218,70
3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)
RAZEM 5 159,70
15/ KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4[ 1004-07 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.14 m2 5159,70
RAZEM 5 159,70
16| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) - AC 11S
Krotnos$¢ = 1,25
5185,00 m2 5185,00
RAZEM 5 185,00
1.5 Pobocza
17 KNR 2-31 | Pobocze drogi z ttucznia kamiennego klinowanego miatem | m2
d.1.5| 0204-03 | kamiennym 0/5mm gr.10cm
analogia
850,00 m2 850,00
RAZEM 850,00
1.6 Tereny zielone
18| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim w tym m3
d.1.6] 0218-03 | zakup i dostawa w miejsce wbudowania
poz.19 * 0,10 m3 128,00
RAZEM 128,00
19] KNR 2-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) - pobocze gruntowe m2
d.1.6| 0506-07
1280,00 m2 1280,00
RAZEM 1280,00
20[ KNR 2-01 | Obsianie trawg terenéw zielonych m2
d.1.6[ 0510-01
0510-02
analiza
indywidualna
poz.19 m2 1280,00
RAZEM 1 280,00
2 PSZOK
2.1 Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe
2141 Obrzeza betonowe
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementowg
2,50 + 15,00 + 2,50 m 20,00
RAZEM 20,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2.1.| 0402-04
1
((0,25*0,1) + (0,15 * 0,10)) * poz.21 m3 0,80
RAZEM 0,80
21.2 Krawezniki betonowe
23| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna | m
d.2.1.| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
2
4,50 + 5,50 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + 3,00 + m 64,00
3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 15,00
RAZEM 64,00
24 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C m3
d.2.1.| 0402-04 |12/15
2
((0,35*0,10) + (0,10 * 0,10)) * poz.23 m3 2,88
RAZEM 2,88
22 Nawierzchnia
25| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o m2
d.2.2| 0511-04 | grubosci 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm
37,50 m2 37,50
RAZEM 37,50
3 ROBOTY MIELIORACYJNE
26 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm wraz z m
d.3| 1403-05 [ wyprofilowaniem skarp rowu
analogia
810,00 m 810,00
RAZEM 810,00
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
4.1 Regulacja urzadzen obcych
27| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.1| 1406-03
21,0 szt. 21,00
RAZEM 21,00
28 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.4.1] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
29[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw (zasuw) szt.
d.4.1 1406-04 | hydrantowych
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. m
d.4.1 0306-05 | nominalnej 75 mm
225,00 m 225,00
RAZEM 225,00
4.2 Organizacja ruchu Docelowa
421 Demontaz
31 KNR 2-31 | Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.4.2.| 0818-08
1] analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.4.2.| 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych
1
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
422 Montaz
33| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.4.2.| 0702-02 | <stupki z demontazu>
2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.4.2.| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
2 tablice mate folia Il generacji <znaki z demontazu>
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:DROGA
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,810</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>810,00 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>72,00</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z wywozem i opłatą składowania na wysypisku śmieci
	Obmiar: <edit>10,00 * 5,00 * 0,15</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>810,00 * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>15,30 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - pobocza

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>810,00 * 0,50 * 2,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,25 + poz.6 * 0,05</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>150,00 * 6,30 * 0,25</edit>


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Separacja i wzmocnienie gruntu geowłókniną układaną sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistwgo gr.10cm
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Podbudowa z tłucznia kamiennego  0/31,5 gr.22cm
	Obmiar: <edit>810,00 * 6,20</edit>
	Obmiar: <edit>15,00 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)</edit>


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W

Krotność = 1,33
	Obmiar: <edit>810,00 * 6,10</edit>
	Obmiar: <edit>4,50 * (4,50 + 5,10 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S

Krotność = 1,25
	Obmiar: <edit>5185,00</edit>


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Pobocze drogi z tłucznia kamiennego klinowanego miałem kamiennym 0/5mm  gr.10cm
	Obmiar: <edit>850,00</edit>


	Dział:Tereny zielone
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej  na terenie płaskim w tym zakup i dostawa w miejsce wbudowania
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,10</edit>

	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) - pobocze gruntowe
	Obmiar: <edit>1280,00</edit>

	Pozycja: Obsianie trawą terenów zielonych
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:PSZOK
	Dział:Obrzeża betonowe i krawężniki betonowe
	Dział:Obrzeża betonowe
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2,50 + 15,00 + 2,50</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
	Obmiar: <edit>((0,25 * 0,1) + (0,15 * 0,10)) * poz.21</edit>


	Dział:Krawężniki betonowe
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>4,50 + 5,50 + 3,00 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 15,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15
	Obmiar: <edit>((0,35 * 0,10) + (0,10 * 0,10)) * poz.23</edit>


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>37,50</edit>


	Dział:ROBOTY MIELIORACYJNE
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu
	Obmiar: <edit>810,00</edit>


	Dział:ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
	Dział:Regulacja urządzeń obcych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>21,0</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>15,0</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów (zasuw) hydrantowych
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 75 mm
	Obmiar: <edit>225,00</edit>


	Dział:Organizacja ruchu Docelowa
	Dział:Demontaż
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Montaż
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm <słupki z demontażu>
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice małe folia II generacji <znaki z demontażu>
	Obmiar: <edit>2,0</edit>





