Koniec opracowania
km 0+810

LEGENDA:

— GRANICA DZIALEK

— KRAWEDZ REMONTOWANEJ DROGI

— RURA OSLONOWA karbowana 75mm (proj. e)

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - AC11S
(droga)

— ZIELEN/POBOCZE CHEONNE (szeroko$¢ zmienna)

— KRAWEZNIKI BETONOWE 15x22cm

— OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

— NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: szary

Zestawienie powierzchni:
a). powierzchnia utwardzona (beton asfaltowy AC11S): 5 185,00m?
b). powierzchnia utwardzona (kostka betonowa - kolor: szary): 37,50m?
c). kraweznik betonowy 15x22cm: 64,00m
d). obrzeza betonowe 8x30cm: 20,00m
e). pobocza chtonne (kruszywo kamienne): 850,00m?
f). pobocza ziemne (humusowanie): 1280,00m?
g).rura ostonowa (karbowana 75mm): 225,00m
Poczatek opracowania
km 0+000
UWAGA : g
Za zgodno$¢ z oryginatem <
1. Przy wyznaczaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych przebudowywang i .,
nawierzchnie bezwzglednie nawigzac sie do rzeczywistych rzednych wysokosciowych Nr /lCGanI. DG.GIiK.6642.1.37.202 3_02 16_CL 1
zastanych na inwestycji,
2. Przed przystapieniem do robét nalezy na roboczo uzgodnic przebieg istniejacego
uzbrojenia z Zamawiajgacym, " "
3. Wykonad przekopy kontrolne reczne miejscach zblizer i kolizji z istniejacym TSJT-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Miynska 17a/12; 67-200 Glogow; tel.: 795-422-411
uzbrOJen/em terenu, zadanie: projektant gtowny: temat rysunku:
4. Przed wejsciem na roboty nalezy zgtosi¢ Zarzadcom sieci zamiar rozpoczecia robdt. mar in2
i bi i gr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
Re:mont drogl bl.egnacej upr nr DO$/0006/PBkb/18; 279/DOS/10 PLAN SYTUACYJNY
sladem dziatki nr 34 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - PZT
w m. Przesieczna i drogowej bez ograniczen
- branza: faza:
inwestor: GMINA Radwanice DROGOWA Bﬁgg\fﬁﬁy
ul. Przemystowa 17; 59-160 Radwanice
data edycji: skala rysunku: nr rysunku:
adres inwestycji:
Przesieczna (dz. nr 34); 20 stycznia 2023r. | 1:1000 2
59-160 Radwanice
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF str. 2 1
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