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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu drogi gminnej biegnacej $ladem dziatki nr 34 w m. Przesieczna

- 0 nawierzchni bitumicznej
1. Podstawa prawna
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe
1.2.1. Podktad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
1.2.2. Uzgodnienia w Wtascicielami posesji,
1.2.3. Wizja lokalna w terenie,
1.2.4. Pomiary uzupetniajgce w terenie, badania polowe,
1.2.5. Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy,
1.2.6. Uchwata nr XI1/79/19 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu Przesieczna w gminie Radwanice (oznaczenie: KDL/2 —teren drogi klasy lokalnej),
1.2.7. GSK Radwanice Sp. z 0.0. — warunki techniczne prowadzenia inwestycji w rejonie istniejgcej infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej (znak: GSK.2.2023.WTP) z dnia 24 stycznia 2023r.,
1.2.8. GSK Radwanice Sp. z 0.0. — uzgodnienie dokumentacji technicznej (Znak: GSK.1.2023.UD) z dnia 25 stycznia
2023r.

2. Dane ogdlne o terenie
2.1. Lokalizacja
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr: 34; obreb 0010 Przesieczna; jednostka ewidencyjna:
021606 _2.0010.34 — gmina Radwanice, powiat polkowicki.

2.2. Warunki hydro-geotechniczne

Wedtug przeprowadzonego wstepnego rozeznania geotechnicznego warunki posadowienia uznano jako ko-
rzystne, grunt stabilny. Poziom wody gruntowej ponizej jednego metra. Proste warunki gruntowe zakwalifikowano
do | kategorii geotechniczne;j.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont odcinka drogi gminnej (oznaczenie MPZP: KDL/2)
o szerokosci 6,00m o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem istniejgcych wjazdéw do posesji, poboczy kamien-
nych i gruntowych o zmiennej szer. do 0,50m (obustronnie) oraz miejsca utwardzania pod kontenery PSZOK. Re-
montowana droga petni funkcje komunikacji kotowej wewnetrznej taczacej sie z istniejgcg drogg krajowg DK12
(dz. nr 56/2 — oznaczenie MPZP: KDG/1) zlokalizowanej obok miejscowosci Przesieczna.
Zakres inwestycji lokalizowany jest na dziatce bedacg wtasnoscia Gminy Radwanice, ul. Przemystowa 17,
59-160 Radwanice.
W ramach zadania przewidziano:

e reprofilacja istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie oraz rozbiérke warstw bitumicznych
w celu nawigzania sie do istniejgcych rzednych wysokosciowych oraz uzyskania spadkéw podtuznych i po-
przecznych,

o wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W,

e wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 22cm,

e wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm,

e separacja gruntu geowtdkning (min. 150g/m?2),

e roboty ziemne (wykonanie koryta gruntowego),

e remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie naktadki bitumicznej,

e remont poboczy umocnionych z kamienia tamanego oraz ziemnych z gruntu dowiezionego,

e regulacja studzienek wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i gazowych.
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Celem przedsiewziecia jest glownie zwiekszenie bezpieczernstwa uczestnikow ruchu pieszego, rowerzystow oraz
kierujgcych pojazdami osobowymi i rolniczymi poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej (bitumicz-
nej) oraz usprawnienie systemu odwodnienia, chronigcego przed zalewaniem jezdni i poboczy.

4. O0Ogodlny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja
Istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng z obustronnymi poboczami kamienno-grun-

towymi w ztym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni, nieréwnosci utrudniajg komunikacje pieszg, ro-
werowq oraz kotowg, a po opadach deszczu powstajg liczne zastoiny wody. Poczgtek remontowanej drogi przyjeto
w miejscu skrzyzowania z drogg krajowg DK12 (dz. nr 56/2), za$ koniec w miejscu wtgczenia do drogi gminnej (dz.
nr 12/2) o nawierzchni kamienno-gruntowej.

Parametry drogi:

e szerokos¢ drogi (zmienna): 4,50 do 6,00m,
e npawierzchnia: bitumiczna,
e pobocza kamienno-gruntowe

4.2. Odwodnienie

Teren objety zakresem projektowym odwadniany jest powierzchniowo na istniejgcy pas drogowy oraz do przy-
droznego rowu zlokalizowanego po dtugosci remontowanego odcinka drogi. Nie przewiduje sie zmian w tym za-
kresie.

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej drogi gminnej znajduje sie n/w uzbrojenie:

— wzdtuz dziatki zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sanitarna, telekomunikacyjna, energetyczna

Nalezy prowadzi¢ prace z koniecznoscig powiadomienia wtasciciela sieci, przed przystapieniem do prac, uwzgled-
niajac w tym zakresie wymagania poszczegdlnych wtascicieli sieci. Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych
z wysokos$ciowym uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych ze wzgledu na zatozong technologie. W ramach
projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wtazéw, zawordw, studni, itp.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy roboty te prowadzi¢ recznie.
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wtascicieli medidow o terminie rozpoczecia robdt. Nalezy Scisle
stosowac zalecenia i obowigzkéw przekazanych na roboczo przed rozpoczeciem robét. Przed przystapieniem do
robot nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomoca przekopoéw kontrolnych, wykonanych recz-
nie.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym w bezposrednim sgsiedztwie sieci:

— projektowany remont drogi nie moze pogorszy¢ warunkdw zabudowy i eksploatac;ji istniejgcego uzbrojenia,

— spadki nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem dla drég — nie dopuszcza sie sptywu waod
opadowych i roztopowych do studzienek,

— wszystkie skrzynki zasuw nalezy wyregulowac¢ do niwelety drogi, obetonowad i zabezpieczy¢,

— roboty drogowe w rejonie elementdw sieci nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig, nie mozna dopuscic do ich
uszkodzenia lub zanieczyszczenia,

— minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé powiadomienia na pismie eksploratora sieci, na-
tomiast po zakonczeniu robdt drogowych nalezy zgtosié¢ gotowosc do odbioru elementdw sieci znajdujgcych
sie w rejonie prowadzonych robat, ustali¢ termin odbioru robaét,

— przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzi¢ stan infrastruktury technicznej. W przypadku jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy powiadomic wiasciciela sieci.

5. 0gdlny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja
5.1.1. Opis ogdlny

Remont drogi gminnej biegnacej sladem dziatki nr 34 w m. Przesieczna str. 5



TSJ-BUD

TOMASZ JAREMKIEWICZ

ul. Mityriska 17012, 67-200 Glogdw, tel. 795-422-411, NIP : 493-178-89-47

Przedmiotowy remont ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi. Intensywna eksploatacja
drogi spowodowata znaczne ubytki w nawierzchni bitumicznej. Wykonanie remontu i wymiana nawierzchni i
poboczy wraz z remontem wjazddéw na posesje zahamuje dalszg destrukcje, podwyzszy komfort komunikacji pie-
szej, rowerowej, kotowej. Usprawni odprowadzenie wéd opadowych i tym samym poprawi bezpieczeristwo ru-
chu pieszo-rowerowego jako i mechanicznego.

Dla celéw wykonania ponizszej dokumentacji zatozono roboczg kilometracje dla przedmiotowej drogi, poczatek
remontu przyjeto w miejscu wtgczenia drogi do drogi krajowej DK12 (dz. nr 56/2), za$ koniec w miejscu skrzyzo-
wania z drogg gminng (dz. nr 12/2).

ZAKRES PODSTAWOWY REMONTU:

Wykonanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji z kamienia tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
gr. 22cm, warstwy piasku gr. 10cm oraz separacji i wzmocnienia gruntu geowtdkning (min. 150g/m2). Po wyko-
naniu danych robdt wykonac oczyszczenie i skropienie warstwy szybkoschngcg emulsjg kationowag w ilosci
0,5kg/m? oraz utozy¢ warstwe profilujgca (wigzacg) AC16W gr. 8cm i warstwe $cieralng AC11S gr. 5cm.
REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z KOSTKI BETONOWE!:

Wykonanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji z kamienia tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
gr. 15cm, warstwy piasku gr. 10cm oraz separacji i wzmocnienia gruntu geowtdkning (min. 150g/m?). Po wyko-
naniu danych robét utozyé kostke betonowg gr. 8cm na miale kamiennym 0/5mm gr. 5cm.

POBOCZA PO REMONCIE:

Pobocza obustronne wzmocnione z kamienia tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz
z warstwa klinujgca grysu granitowego 0/5mm gr. 0,5cm o szerokosci 0,50m.

Parametry techniczne drogi po remoncie:

e droga: 6,00m,

e pobocza ziemne (szeroko$¢ zmienna): od 0,50m,

e pobocza wzmocnione 0,50m,

e nawierzchnia drogi: beton asfaltowy,

e odwodnienie — spadki podtuzne i poprzeczne sprowadzajg
wody opadowe i roztopowe na istniejgcy pas drogowy,

e spadki podtuzne drogi: 0,3-2,0%,
e spadki natukach (jednostronne): 2,0-4,0%
e spadki poprzeczne drogi: 2,0-4,0%,

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja remontowanej drogi:

e warstwa Scieralna AC11S gr. 5cm,
e emulsja asfaltowa kationowg [0,5kg/m?]

e warstwa wigzgca ACl16W gr. 8cm,
e emulsja asfaltowa kationowg [0,5kg/m?]

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 22cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,

e separacja i wzmochienie gruntu geowtékning (min. 150g/m?)
e istniejgce podfoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi: 45 cm

Warunek mrozoodpornosci:
Dla KR2i G1: 0,45hz
hz=0,8m
0,45*0,80=0,36m
Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony:
0,36m<0,45m
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Konstrukcja remontowanej nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka betonowa (kolor: szary) gr. 8cm,
e miat kamienny 0/5mm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,

e separacja i wzmocnienie gruntu geowtdékning (min. 150g/m?)
e istniejgce podfoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Obramowanie:
e obrzeze betonowe 8x30 i kraweznik betonowy 22x15 utozony na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcja remontowanych poboczy:
e wzmochienie kamieniem tamanym 0/31,5mm gr. 10cm,
e pobocza ziemne (humusowanie + obsianie trawg) gr. 10cm,

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadaé¢ wymogom normy:
PN-5-02205:1998.

5.1.3. Rozwigzania wysokosciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji pro-
jektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiscie rzedne terenu
istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru lub Inwestora (Zamawiajgcego), a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnic
bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do robdt. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie po-
winno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora (Zamawiajgcego).
Rzedne poczatku niwelety remontowanej drogi dowigzano do istniejacej rzednej terenowej drogi krajowej
— dz. nr 56/2, zas koniec do drogi gminnej - skrzyzowanie z dz. nr 12/2. Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich
remontowanych powigzan komunikacyjnych nalezy dowigzaé w sposéb ptynny do niwelety krawedzi remontowa-
nej drogi gtdwnej i terenu istniejacego.
Projektowana droga wysokosciowo dowigzuje sie do punktéw charakterystycznych tj.:

e istniejgcej droga krajowa DK12 dz. nr 56/2 oraz droga gminna dz. nr 12/2,

e istniejgcej rzedne terenowe,

e reperéw panstwowych.
Planuje sie zachowanie istniejgcej niwelety drogi gminnej — zachowanie istniejgcych spadkéw podtuznych.
5.2. Odwodnienie
Remont drogi nie powoduje zmiany kierunku sptywu wéd opadowych. Odwodnienie remontowanej drogi funkcjo-
nuje jako powierzchniowe. Wody opadowe, roztopowe poprzez uksztattowanie remontowanej nawierzchni zo-
stang odprowadzone na przylegte tereny zielone pasa drogowego oraz przydroznego rowu zlokalizowanego
po dtugosci remontowanego odcinka drogi.

5.3. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego stanowi odrebne opracowanie.
UWAGA:
Prowadzenie robdét wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa drogowego, zalezne
od przyjetej przez Wykonawce technologii robét.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzgdzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastepczego.

5.4. Zielen i roboty wykoriczeniowe

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg zielen przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z de-
sek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Po zakonczeniu robét remontowych teren budowy
nalezy uprzatngé. Obszary poza poboczem umocnionym wyréwnac, wyplantowad.
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5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Przed rozpocze-
ciem robdt ziemnych nalezy sprawdzié rzeczywistg lokalizacje sieci poprzez odkrywki reczne. W poblizu istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic recznie, wykonujac zabezpieczenia zgodnie z bran-
zowymi uzgodnieniami po uprzednim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci.
Roboty prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujgc odwodnienia powierzch-
niowe placu budowy i zabezpieczajgc koryto przed naptywem wdd deszczowych i podziemnych.

Wszystkie odkryte nie zainwentaryzowane sqgczki i zbieracze drenarskie nalezy zabezpieczyc¢, w przypadku znisz-

czenia odtworzyc.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z:
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

5.6. Kolizje
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istnie-

jgceqgo uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic recznie, wykonujgc zabezpieczenia pod uprzed-

nim zgtoszeniu Wtascicielowi lub Zarzadcy sieci. Skrzynki od zasuw wodociggowych, gazowych, telekomunikacyj-
nych, hydrantéw i wtazy od studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych wyniesé do rzednych terenu.

6. Wptyw na srodowisko

Zakres robét ziemnych, nawierzchniowych i odwodnieniowych nie wykracza poza teren dziatek i ma charakter
lokalny. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicy dziatki objetej zainwe-
stowaniem tj. dz. nr 34. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywac na Srodowisko planowana inwestycja NIE ZALICZA sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko. Dodatkowo zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) spetnione sg
warunki posadowienia drogi oraz dopuszczalnych odlegtosci od granicy pasa drogowego obiektéw zabudowy
mieszkaniowej. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa drogi nie wychodzi poza ist-
niejgcy pas drogowy obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatki objetej zainwesto-
waniem.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Granica terenu gorniczego. Granica udokumentowanych zt6z rud miedzi.
Obszar funkcjonalny podziemnej dziatalnosci gérniczej.

8. Ustalenia dotyczgce ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy
9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

9.1. Zamierzenie budowlane obejmuje
Remont drogi gminnej biegngcej sladem dziatki nr 34 w m. Przesieczna — o nawierzchni bitumiczne;j.

9.2. Zakres robét remontowych

Roboty rozbiorkowe:
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej i gruntowo-kamiennej,
— mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
— frezowanie nawierzchni bitumicznej.
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Wykonanie konstrukgji:

— warstwa $cieralna AC11S,

— warstwa wigzaca AC16W,

— kostka betonowa gr. 8cm,

— podbudowa kamienna 0/31,5mm,

— warstwa odsgczajaca z piasku,

— geowtdknina (min. 150g/m?).
Roboty wykorczeniowe:

— wykonanie poboczy umocnionych i ziemnych.

9.3. Bezpieczenstwo pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw okreslonych w:
a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

10. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 07 lipca 2020r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) wraz z pdzniejszymi
zmianami dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniej-
szym uzgodnieniu z projektantem.

11. Uwagi koncowe
Przedstawiona Dokumentacja techniczna jest tylko jednym z elementéw dokumentacji opracowanej dla tego za-
dania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywad tacznie. Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wy-
jasniac bezposrednio z autorem Dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robét. O terminie przystgpie-
nia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego (nadziemnego) znajdujacego
sie na terenie objetym opracowaniem.

12. Bilans terenu

e Nawierzchnia drogi (beton asfaltowy AC11S): 5 185,00m?
e Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 8cm: 37,50m?
e Pobocza umocnione (kruszywo kamienne): 850,00m?
e Pobocza ziemne: 1 280,00m?
e Rury ostonowe (karbowane 75mm): 225,00m

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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