km 0+900

\ ~ \ droga dla pieszych

e

-

pobocze utwardzone klincem
( skropione emulsjg 10 cm

v
granica pasa drogowego

korytka Sciekowe #
50x50%35

Warstwy konstrukcyjne| pod droge dla pieszych | poszerzenie fezdni
5 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115

5 ¢cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
20 cm | W-wa gorna podbudowy z tucznia kamiennego

25 cm w-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego

15 em  w-w dolna podbudowy z pospétki

km 1+060

50 500 120 50

droga dla pieszych

pobocze utwardzone klincem
| skropione emulsjg 10 cm

granica pasa drogowego

kanalizaga burzowa fi 60 cm

i
korytka sciekowe /
50x50x35

Warstwy konstrukcyjne pod droge dla pieszych | poszerzenie fezdni
5 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115

5 cm Wwarstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
20 cm | W-wa gorna podbudowy z Hucznia kamiennego

25 cm \w-wa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego

15 em 'w-w dolna podbudowy z pospétki

Inwesor: ﬁ Data:
GMINA MSZANA DOLNA QY | sicoici 2024
ul. Spadochromarzy 6, 34-730 Mszana Dolna .
Nazwa zadania®

Remont drogi gminney 604301K w km od 0+717,50 do km 1+480,00
w mizjscowosci Kasina Wielka. Gmina Mszana Dolna

Adres nwestycji: Skala:
woj. matopolskie. pow. limanowski. gm. Gmina Mszana Dolna 1:50
m. Kasina Wielka dz nr 49835




