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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich wewnetrznych i zewnetrznych przy realizacji zadania: "Wymian okien w
budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
STWIOR, norm i aprobat technicznych:

- Malowanie wnetrzowymi farbami lateksowymi do obiektéw uzytecznosci publicznej, zmywalnymi,
o wysokiej odpornosci na szorowanie — klasy 1 wedtug PN-EN 1330:2002, przeznaczonymi do
pomieszczen, w ktérych wymagana jest duza odpornos¢ na zuzycie i zniszczenie w kolorach
korespondujacych z istniejgcymi powtokami malarskimi.

- Malowanie osciezy okiennych farbami silikatowo-silikonowymi o podwyzszonej odpornosci na
porastanie przez glony i grzyby z zachowaniem istniejacej kolorystyki

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

- farby emulsyjne,

- farby lateksowe,

- farby silikatowo-silikonowe do zastosowan zewnetrznych,

- materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.



39

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.3. Wykonywanie robét

Przygotowanie podtoza powierzchnie nowych tynkdéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu
usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i drobnych uszkodzen. Po starciu powierzchnie tynku nalezy
dobrze odkurzy¢. Drobne uszkodzenia nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju jak uzyta do
wykonania tynku.

Malowanie odbywa sie poprzez pokrywanie powierzchni farbg za pomocg pedzla, watka lub
mechanicznie za pomoca pistoletu natryskowego . Malowanie wykonuje sie w temperaturze od + 5
st. Do 15 st. C. Farbe nanosi sie mozliwie jak najcieiszymi warstwami. Grubsze warstwy farby po
wyschnieciu pekajg i odpadajg. Pierwszg warstwe farby nanosi sie najlepiej krzyzowo, a nastepnie
po jej wyschnieciu drugg warstwe. Malowanie wykonuje sie po wykonaniu wszystkich robdt
instalacyjnych oprdcz biatego montazu, utozeniu podtdg i listew przysciennych, dopasowaniu stolarki,
wyschnieciu tynkéw. Elewacje malowane farbami do wymalowan zewnetrznych maluje sie w
zaleznosci od rodzaju tynku oraz faktury wg zalecen producenta.

7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i atestéw jakosci materiatéw.

Odbiér powtok malarskich poprzedza sie sprawdzeniem ich wygladu zewnetrznego. Polega ono na
skontrolowaniu poprzez ogledziny:

-rébwnomiernego roztozenia farby

-jednolitego natezenia barwy

-braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztozonego pigmentu

-braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdow pecherzy itp.

-badanie przyczepnosci do tynku poprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych naciec
w odstepach co 0,5 cm, a nastepnie poprzez zaklejenie nacieé, prostopadle paskiem tkaniny
ptéciennej posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkanine zrywa sie po trzech dniach.
Powtoka ma dobrg przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w podktadzie.

8. Jednostka obmiaru
(m?) malowanych powierzchni wewnatrz i zewnatrz.

9. Odbiér
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.
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10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

- PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

- PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

- BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

- PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

- PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

- BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



