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1. Przedmiotem opisu zamówienia jest: konserwacja budynku nr 2 (naprawa wentylacji w pomieszczeniach węzłów sanitarnych z wymianą przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń wyciągowych).

2. Zakres opracowania
Na podstawie przepisów dotyczących instalacji wentylacyjnych:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., (Dz.U.2019.1065 
t.j. z dnia 2019.06.07 z póź. zm.). W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  (Dz. U. z 2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 
z póź. zm.).

· Polska Norma PN-83/B-03430

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 
t.j. z dnia 2003.09.29 z póź. zm.).

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą prac związanych z w/w zamówieniem. Należy wykonać remont budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego w Trzciańcu. Usługa obejmuje przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych tj.

· łaźni, 

· WC damskim 

· WC męskim. 

Szczegółowy zakres robót jest określony w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz 
w przedmiarach robót poszczególnych branż. 

Wykonawcy powinni zapoznać się z warunkami i stanem obiektu przed złożeniem oferty.
2.1. Opis istniejącego ogólnobudowlanego przedmiotu budynku

· przeznaczenie







koszarowy

· konstrukcja budynku:





murowana
· pow. użytkowa:






1961 m2
· pow. pozostała (klatki, umywalnie, WC):
723 m2
· kubatura zewnętrzna całkowita:


10 100 m3
· kubatura nadziemna:





8 180 m3
· kubatura podziemna (piwnic):



1920 m3
· kondygnacje: piwnice, parter, I piętro, II piętro, strych (nieużytkowy).

Przedmiotowy budynek nr 2 usytuowany jest na nr ew. gr. 44/3 położonej 
w m. Trzcianiec w południowej części działki stanowiącej zamknięty kompleks wojskowy.

Budynek koszarowy jest budynkiem wolnostojącym, piętrowym, podpiwniczonym, 
z dachem czterospadowym.   

Tytułowa wentylacja mechaniczna projektowana jest w części podziemnej (piwnice) 
w pomieszczeniach: łazienki damskiej, łaźni męskiej oraz umywalni wraz z WC dla mężczyzn. Łazienka przeznaczona dla kobiet posiada wymiary 2,90x6 m, łaźnia dla mężczyzn 5,60x6 m, natomiast męska umywalnia wraz z WC – 2,30x6 m. Wysokość pomieszczenia to 2,90 m.       

2.2. Opis stanu istniejącej wentylacji

Łaźnia w części męskiej wraz z przylegającym pomieszczeniem umywalni połączonej 
z WC męskim posiadają wentylację mechaniczną wyciągową o niewystarczających parametrach. Objawia się to kondensacją pary wodnej w czasie funkcjonowania natrysków oraz po zakończeniu. Kondensacja pary wodnej powoduje ograniczenie widzialności wewnątrz pomieszczenia oraz osadzanie pary wodnej na wszelkich powierzchniach przyczyniając się do ich niszczenia w formie zawilgocenia i postawania pleśni, którą potem trzeba usuwać mechanicznie. Niesie to za sobą koszty oraz przerwę w możliwości funkcjonowania pomieszczenia. Dodatkowo w wymienionych wyżej pomieszczeniach brak instalacji wentylacyjnej nawiewnej, która kompensowała by instalację wyciągową. Wentylacja wyciągowa nie może funkcjonować prawidłowo i powoduje powstanie podciśnienia w pomieszczeniu łaźni oraz pomieszczeniach do niej przylegających-WC oraz łazienki damskiej. Obecnie zamontowane kanały wentylacji mechanicznej wyciągowej są redukowane tylko na przejściu przez pomieszczenia łaźni i WC, co nie pozwala sterowaniem w nich odpowiednimi prędkościami oraz wydajnościami powietrza. Kratki wyciągowe zamontowane na kanałach nie są wyposażone w przepustnice, przez co nie można odpowiednio wyregulować instalacji. 
2.3.  Opis proponowanego rozwiązania

W celu eliminacji opisanych problemów proponuje się wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej wymagania higieniczne dla tego typu pomieszczeń. Oprócz łaźni  oraz umywalni (wraz z WC) męskiej proponuje się włączenie w układ części damskiej obejmującej przylegające pomieszczenie. Instalacja będzie wykonana z nowo rozprowadzonych przewodów wentylacyjnych z odpowiednim stopniowaniem oraz kratkami wyposażonymi w przepustnice celem precyzyjnego wyregulowania instalacji. Na przewodach wywiewnych zastosowane będą zawory wyciągowe, natomiast na nawiewach kratki wentylacyjne. Odpowiednia wymiana powietrza realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej wyposażonej w zestaw filtrów, tłumniki akustyczne, nagrzewnice elektryczną, wentylator, wymiennik krzyżowy oraz automatykę sterującą na czujniku wilgotności. Centrala wentylacyjna o wydatku powietrza Vn - 1500 m3/h i Vw – 1500 m3/h w wersji stojącej z elementami 
o podwyższonej tolerancji na wysoką wilgotność będzie umieszczona w pomieszczeniu przylegającym do łazienki damskiej na poziomie podłogi. W przypadku gdy wymiary centrali będą przekraczały wymiary pomieszczenia, można za wcześniejszą zgodą Zamawiającego wyburzyć ściankę działową dzielącą sąsiednie pomieszczenie techniczne od pomieszczenia w którym zlokalizowana będzie centrala.

Projektowana wentylacja mechaniczna będzie także wyposażona w przepustnice prostokątne, których konieczność montowania określa ustawa dotycząca warunków technicznych budynku. Zlokalizowane będą w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego – między centralą wentylacyjną a wyrzutnią i czerpnią. 

Czerpnia ścienna będzie zamontowana w pomieszczeniu przylegającym do łazienki damskiej. Czerpane powietrze będzie zasysane przez centralę wentylacyjną, skąd po przejściu przez centralę będzie uzdatnione i podgrzane oraz rozprowadzone przewodami wentylacyjnymi do wyżej wymienionych pomieszczeń, a następnie nawiewane przez kratki wentylacyjne. Czerpnia powietrza sytuowana na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinna być tak zamontowana aby odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2m.

Wyrzutnia zlokalizowana będzie na zewnątrz budynku od strony pomieszczenia przylegającego do łazienki damskiej. 

Czerpnia oraz wyrzutnia powinny być tak zamontowane aby nie uszkodzić zewnętrznej elewacji budynku.

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej. Połączenia kanałów 
i elementów wentylacji mechanicznej wykonać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią szczelność instalacji. 

Izolacja przewodów wentylacyjnych obejmować będzie cały przewód nawiewny oraz część przewodu wywiewnego znajdującego się w pomieszczeniu centrali, a także przewody łączące wyrzutnię oraz czerpnię z centralą. W pomieszczeniach zastosowano izolację matami Thermasheet. 

Centrala wentylacyjna zasilana będzie w energię elektryczną z istniejącej rozdzielnicy nn usytułowanej w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia centrali wentylacyjnej. 
W tym celu należy w rozdzielnicy nn zamontować osprzęt modułowy:

1. Wyłącznik nadprądowy 3 fazowy B 25A– 1 szt.

2. Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy 40A/30 mA – 1 szt.

Od rozdzielnicy do skrzynki przyłączeniowej centrali wentylacyjnej należy ułożyć linię zasilającą wykonaną przewodem kabelkowym typu NHXMH-J 5x4 mm2. Przewód należy układać w istniejących korytach kablowych.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić pomiarem stan izolacji wykonanej linii zasilającej i zbadać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Z wykonanych badań należy sporządzić protokoły.

Uwaga: 

Przed wykonaniem instalacji należy dokonać weryfikacji zakresu robót i dostosować się również do zapisów DTR zastosowanej centrali wentylacyjnej. 

Nie należy stosować zintegrowanego wyłącznika nadprądowego z członem różnicowoprądowym.    

Dodatkowo należy wymalować całe pomieszczenie w którym zlokalizowana będzie centrala wraz z sąsiadującym obok niego  magazynem podręcznym.
2.4.  Zakres dostaw i robót instalacyjnych:

Wentylacja mechaniczna:

· demontaż istniejącej instalacji na poziomie natrysków,

· zaślepienie istniejącej instalacji pod sufitem wraz z innymi instalacjami wentylacji grawitacyjnej,

· dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną,

· dostawa i montaż automatyki ze sterowaniem,

· dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie,

· regulacja instalacji wentylacyjnej,

· wykonanie czerpni i wyrzutni na zewnątrz pomieszczenia,
Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji należą:

· Wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane,

· Prace remontowo-naprawcze

Instalacje elektryczne:
· Montaż osprzętu modułowego w istniejącej rozdzielnicy nn,
· Ułożenie linii zasilającej centralę wentylacyjną,
· Pomiary elektryczne rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
UWAGI:

· całą dokumentację należy rozpatrywać łącznie (branża budowlana, sanitarna 
i elektryczna – rysunki i opis),

· roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie,

· po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty umożliwiający wykonanie pracy,

· dokumentację techniczną w wersji papierowej i elektronicznej na w/w budynek posiada 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie – Sekcja Techniczna Utrzymania Nieruchomości (tel. 261 15 63 25),

· w pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku 
i Inspektorem Nadzoru sporządzi harmonogram kolejności wykonywania prac,

· uzyskany gruz Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie na własny koszt. Zdemontowane elementy stalowe Wykonawca przeważy, przekaże i dostarczy na własny koszt do magazynu SOI Żurawicy,

· po wykonaniu robót remontowych, w przypadku ewentualnego  wyburzenia ścianki działowej, gdy wymiary centrali będą przekraczały wymiary pomieszczenia, należy wykonać dokumentację inwentaryzacji pomieszczeń.
3. Wykonanie robót

Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z zawartą umową, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i STWiOR poszczególnych branż.

Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę 
i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót.

Wszyscy pracujący na wysokości pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:

· wykonania robót budowlanych,

· wykonania robót sanitarnych,

· wykonania robót elektrycznych,

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4. Materiały i urządzenia
4.1. Stosowane materiały

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. W wykonaniu prac związanych z wymianą wentylacji mechanicznej istnieje możliwość dokonania zmiany materiałów oraz rozwiązania technologicznego przez Wykonawcę robót po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiającego.

4.2. Materiały do demontażu

Gruz Wykonawca zagospodaruje i wywiezie we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu elementów stalowych Wykonawca na własny koszt przeważy, przekaże i dostarczy na własny koszt we wskazane miejsce do magazynu SOI 34. WOG w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22.
Wszystkie wbudowane materiały i wyroby użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać odpowiedni certyfikat zgodności.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

5. Sprzęt i woda

Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we własnym zakresie oraz zastosuje sprzęt posiadający własne źródło zasilania w energię elektryczną lub zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela 34. WOG Rzeszów. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanych liczników.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania usługi ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 
i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie 
z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

6. Teren budowy

Budynek objęty robotami znajduje się na terenie kompleksu wojskowego zamkniętego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, 
tj. Dowódcy Jednostki Wojskowej. Dojazd do budynku istniejącymi drogami wewnętrznymi 
o nawierzchni utwardzonej.

Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 

Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy i jego wygrodzenia w uzgodnieniu z użytkownikiem.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia 
i ostatecznego odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy.

7. Zgodność prac z OPZ

OPZ oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie prac. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z OPZ, dokumentacją techniczną. Przedmiarami robót oraz STWiOR poszczególnych branż.

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

O zamiarze przystąpienia do prac w pobliżu uszkodzonej własności oraz o fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w własności Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej. 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są pokryte przez Wykonawcę.

Termin wykonania prac zostanie ustalony w zawartej umowę.

10. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu, które nie płyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich szkodzenie.

Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany 
w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

11. Wykonanie usługi
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usługi zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich prac oraz kontroli wszystkich materiałów dostarczonych do realizacji zadania.

12. Kontrola prac
Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem prac konserwacyjnych, aby osiągnąć założoną ich jakość i mieć pełną kontrolę nad wykonaniem zakresu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę nad wykonaniem zakresu umowy.

W czasie przeglądu prac przez przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu ich wykonywania należy wykonać następujące czynności:

· sprawdzenie zastosowanych materiałów i urządzeń,

· sprawdzenie stanu wykonywanych powłok izolacji,

· sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów,

· sprawdzić prawidłowość działania zabezpieczeń i ograniczeń założonych parametrów pracy urządzeń.

13. Odbiór prac
Odbiór prac polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania w odniesieniu do ilości i jakości.

Odbiór końcowy prac będzie następował po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zakresu umownego.

Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu odbioru należy:

· sprawdzić zgodność prac z umową o wykonanie usług, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami.

· sprawdzić jakość wykonania prac pod względem udokumentowania odpowiednimi protokołami prób i badań,

· sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,

· sporządzić i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą,

· sporządzić protokół z odbioru prac, który będzie stanowił załącznik do faktury,

Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
14. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót oraz STWiOR poszczególnych branż.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie 
i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie podpisany protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

Zakończenie oraz gotowość odbioru robót Wykonawca zgłasza pismem do Komendanta 34. WOG w Rzeszowie.

Po dokonaniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi w zakresie zainstalowanych urządzeń i dokona rozruchu próbnego. Dostarczy pełną dokumentację eksploatacyjną instalacji.

PO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POWSZECHNIE UWAŻANEGO ZA ESTETYCZNY, CZYSTY I UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE PRACY.
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Zadanie realizowane w ramach RPKiN pt.:”Konserwacja budynku nr 2 (naprawa wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych z wymianą przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń wyciągowych).”

