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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

[bookmark: posadzki_techniczne]
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie robot branży sanitarnej dla inwestycji pn. „Konserwacja budynku nr 2 (naprawa wentylacji w pomieszczeniach węzłów sanitarnych z wymianą przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń wyciągowych).”
Adres zamawiającego:
34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 B.
1.1. Klasyfikacja robót CPV
	Grupy
	Klasy
	Kategorie
	Opis

	45331200-8

	
	
	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych

	45331210-1

	
	
	Instalowanie wentylacji

	45331211-8
	
	
	Instalowanie wentylacji zewnętrznej

	45453000-7
	
	
	Roboty remontowe i renowacyjne

	45310000-3
	
	
	Roboty instalacyjne elektryczne



2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta i Inwestora.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wentylacji mechanicznej przewidzianej 
w ramach inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem.



3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
W ramach prac związanych z wentylacją mechaniczną nawiewno-wyciągową dla pomieszczeń sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących robót:
· Demontaż istniejącej instalacji na poziomie natrysków,
· Zaślepienie istniejącej instalacji pod sufitem wraz z innymi instalacjami wentylacji grawitacyjnej,
· Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną
· Dostawa i montaż automatyki ze sterowaniem,
· Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie, regulacja instalacji wentylacyjnej,
· Wykonanie czerpni i wyrzutni na zewnątrz pomieszczenia,  
[bookmark: _Hlk69288246]Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji należą:
· Wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane,
· Prace remontowo-naprawcze

4. WYKAZ MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wentylacji mechanicznej w branży sanitarnej będą:
· Centrala wentylacyjna Vn=1500 m3/h, Vw=1500 m3/h, wyposażona w automatykę, nagrzewnicę elektryczną o mocy 7,8 kW oraz tłumniki akustyczne,
· Przewody z blachy stalowej prostokątne o obwodzie 1300 mm,
· Przewody z blachy stalowej prostokątne o obwodzie 1100 mm,
· Przewody z blachy stalowej kołowe-d=250 mm,
· Przewody z blachy stalowej kołowe-d=200 mm,
· Przewody z blachy stalowe kołowe-d=160 mm,
· Przepustnice stalowe prostokątne o obwodzie 1300 mm
· Czerpnie ścienne o obwodzie 1300 mm,
· Wyrzutnie ścienne o obwodzie 1300 mm,
· Izolacja przewodów wentylacyjnych matami Thermasheet o gr. 25 mm,
· Kratki wentylacyjne-STW-L-300x200/GP
· Kratki wentylacyjne-STL-L-300x150/GP 
· Kratki wentylacyjne -STW-L-400x200/GP,
· Zawory wywiewne-KK-160
· Zawory wywiewne-KK-100,
· Zawory wywiewne-KK-200,
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wentylacji mechanicznej w branży elektrycznej będą:
· Wyłącznik przeciwprądowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach-wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40 A, 30 mA,
· Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 
3 fazowy B25,
· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach-przewód NHXMH-J 5x4 mm2,
· Przewody izolowane 1-żyłowe giętkie 16 mm2, przewód bezhalogenowy wykonanie mostkowania elementów konstrukcyjnych metalowych,


5. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów-w przypadku niemożliwości ich uzyskania-przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wentylacji mechanicznej, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu ze schematem i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego Robot.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego 
w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór.



6. MATERIAŁY
Gruz Wykonawca zagospodaruje i wywiezie we własnym zakresie, na własny koszt, natomiast materiały uzyskane z demontażu elementów stalowych Wykonawca na własny koszt przeważy, przekaże i dostarczy na własny koszt we wskazane miejsce do magazynu SOI 34. WOG w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994, należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Każdy materiał musi mieć atest stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, (Dz. U. 2018 poz. 1338) o systemie oceny zgodności.

7. SPRZĘT
Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, wymaganiami producentów materiałów 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



8. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. W pomieszczeniach składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające korodująco.

8. WYKONANIE ROBÓT
W celu eliminacji opisanych problemów należy wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej wymagania higieniczne dla tego typu pomieszczeń. Oprócz łaźni  oraz umywalni (wraz z WC) męskiej należy włączyć w układ część damską obejmującą przylegające pomieszczenie. Instalacja będzie wykonana z nowo rozprowadzonych przewodów wentylacyjnych z odpowiednim stopniowaniem oraz kratkami wyposażonymi w przepustnice celem precyzyjnego wyregulowania instalacji. Na przewodach wywiewnych zastosowane będą zawory wyciągowe: KK-160, KK-100, KK-200, natomiast do nawiewu założony został nawiew izotermiczny i odległość kratki od sufitu 0,2 m. Jeżeli Wykonawca zmieni odległość kratek od sufitu wówczas należy zweryfikować wielkości zaproponowanych kratek. Dobrane kratki wentylacyjne: STW-L-400x200/GP, STW-L-300x200/GP, STW-L-300x150/GP. Kratki należy montować naprzemianlegle. Odpowiednia wymiana powietrza realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej wyposażonej w zestaw filtrów, tłumniki akustyczne, nagrzewnice elektryczną, wentylator, wymiennik krzyżowy oraz automatykę sterującą na czujniku wilgotności. Centrala wentylacyjna o wydatku powietrza Vn - 1500 m3/h i Vw – 1500 m3/h w wersji stojącej z elementami o podwyższonej tolerancji na wysoką wilgotność będzie umieszczona w pomieszczeniu przylegającym do łazienki damskiej na poziomie podłogi. W przypadku gdy wymiary centrali będą przekraczały wymiary pomieszczenia, można za wcześniejszą zgodą Zamawiającego wyburzyć ściankę działową dzielącą sąsiednie pomieszczenie techniczne od pomieszczenia w którym zlokalizowana będzie centrala.
Projektowana wentylacja mechaniczna będzie także wyposażona w przepustnice prostokątne, których konieczność montowania określa ustawa dotycząca warunków technicznych budynku. Zlokalizowane będą w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego – między centralą wentylacyjną a wyrzutnią i czerpnią. 
Czerpnia ścienna będzie zamontowana w pomieszczeniu przylegającym do łazienki damskiej. Czerpane powietrze będzie zasysane przez centralę wentylacyjną, skąd po przejściu przez centralę będzie uzdatnione i podgrzane oraz rozprowadzone przewodami wentylacyjnymi do wyżej wymienionych pomieszczeń, a następnie nawiewane przez kratki wentylacyjne. Czerpnia powietrza sytuowana na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinna być tak zamontowana aby odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2m.
Wyrzutnia zlokalizowana będzie na zewnątrz budynku od strony pomieszczenia przylegającego do łazienki damskiej. 
Czerpnia oraz wyrzutnia powinny być tak zamontowane aby nie uszkodzić zewnętrznej elewacji budynku.
Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej. Połączenia kanałów 
i elementów wentylacji mechanicznej wykonać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią szczelność instalacji. 
Izolacja przewodów wentylacyjnych obejmować będzie cały przewód nawiewny oraz część przewodu wywiewnego znajdującego się w pomieszczeniu centrali, a także przewody łączące wyrzutnię oraz czerpnię z centralą. W pomieszczeniach zastosowano izolację matami Thermasheet. 
Centrala wentylacyjna zasilana będzie w energię elektryczną z istniejącej rozdzielnicy nn usytułowanej w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia centrali wentylacyjnej. 
W tym celu należy w rozdzielnicy nn zamontować osprzęt modułowy:
1. Wyłącznik nadprądowy 3 fazowy B 25A– 1 szt.
2. Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy 40A/30 mA – 1 szt.
Od rozdzielnicy do skrzynki przyłączeniowej centrali wentylacyjnej należy ułożyć linię zasilającą wykonaną przewodem kabelkowym typu NHXMH-J 5x4 mm2. Przewód należy układać w istniejących korytach kablowych.
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić pomiarem stan izolacji wykonanej linii zasilającej i zbadać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Z wykonanych badań należy sporządzić protokoły.

Uwaga: 
Przed wykonaniem instalacji należy dokonać weryfikacji zakresu robót i dostosować się również do zapisów DTR zastosowanej centrali wentylacyjnej. 
Nie należy stosować zintegrowanego wyłącznika nadprądowego z członem różnicowoprądowym.
Dodatkowo należy wymalować całe pomieszczenie w którym zlokalizowana będzie centrala wraz z sąsiadującym obok niego  magazynem podręcznym.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione.

10. OBMIARY ROBÓT
Ogólne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot.

11. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu).
a) Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
b) Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
c) Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
· protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
· aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia),
· protokoły badań szczelności instalacji.

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIĄZANE
· Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady , Warszawa 1988
· Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitarnych.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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