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PODSTAWA OPRACOWANIA :
USTALENIA z Inwestorem,

MAPA do celow projektowych w skali 1:1000
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, znak BZP.6730.1.62.2014.IK z dnia 21.05.2014 roku

ustalajagca warunku zabudowy dla projektowanej drogi

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, znak BZP.6730.1.62.2014 IK z dnia 26.11.2014r w sprawie
zmiany przedmiotowej decyzji w zakresie zatacznika graficznego

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, znak BZP.6730.1.62.2014 IK z dnia 20.06.016 roku w
sprawie zmiany zakresu zamierzenia inwestycyjnego z przebudowy drogi lesnej na budowg drogi lesne;j
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, znak BZP.6730.1.62.2014 IK z dnia 16.03.2015r w
sprawie sprostowania z urzedu zatacznika graficznego do Decyzji zmieniajacej warunki zabudowy -
przekazane w dniu 27.06.2016roku

Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodetg uprawnionego

Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, IIIl Warszawa 1979r 1 1982r

»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006 r.
Wizja na dziatce

PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725)

ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r poz. 320)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich WR-D-22

Wytyczne projektowania ulic WR-D-24

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow drogowych i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w warunkoéw ich umieszczania na drogach



OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie
Lesnictwa Smolarnia o dlugosci 1690m wraz z infrastruktura towarzyszaca
Projekt swoim zakresem obejmuje:

—  Budowg drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dlugosci 1690m, szeroko$ci 3,5m z
poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajagcymi wymijanie si¢ pojazdow jadacych w przeciwnych
kierunkach

—  budowe 1 zjazdu dtugiego na droge oddziatowa, szerokosci 3,5m 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa
famanego i krawedziach wyokraglonych na przecieciu z krawedzig tukiem kotowym o promieniu 11m

—  budowe 8 zjazdow krotkich na tereny lesne i drogi oddzialowe 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa
famanego i krawedziach wylukowanych na przecigciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu
R=11m

—  budowe 6 zjazdow na szlaki zrywkowe o nawierzchni z kruszywa famanego i krawedziach wyokraglonych
na przecigciu z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=6m

—  budowe 1 sktadnicy przyzrebowej o wymiarach 50x12m zakonczone skosem 1:1

—  budowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

—  budowe przepustéw pod zjazdami ¢500 i pod korong drogi ¢p600.

—  wykonanie rowow odprowadzajacych wodg z terenu drogi na teren przylegly

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku taczy si¢ z droga
le$na na dzialce 547w miejscowosci Pita Na koncu taczy si¢ z dalsza czgscig wybudowanej drogi.

Droga obecnie sktada si¢ z trzech drog lesnych DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3. Wyzej wymienione drogi
posiadaja nawierzchnie¢ thuiczniowo-gruntowa o szerokosci 3,5m i pobocza w stanie ztym. Wzdhuz drog wystepuja
fragmentarycznie rowy. Stan nawierzchni jest zroznicowany ( z przewazajacym ztym stanem i nieprzejezdnymi
odcinkami dla samochodéw cigzarowych i strazy pozarnej).

Na odcinku okoto 320m na poczatku projektowanej drogi wystepuje odcinek drogi istniejacej o nawierzchni
thuczniowej.

Przez teren inwestycji na dziatkach nr 44/1201 i 36/1207 przebiega gazociag stalowy wysokiego ci$nienia
gA300. Na dziatce nr 547, z ktorg graniczy teren inwestycji przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Na dziatkach nr 42/1200 i 34/1200 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia umieszczona na
pojedynczych zerdziach i drutach zawieszonych okoto 9m nad poziomem terenu.

Przebiegajac przez oddziaty lesne krzyzuje si¢ z drogami le§nymi oddzialowymi oraz z innymi drogami
lesnymi.

Projektowana droga na calej swojej dtugosci przebiega po istniejacym $ladzie drogi

Obecny stan drogi nie spetnia kryteridow dotyczacych drog lesnych i drog lesnych przeciwpozarowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej o dlugosci 1690 m, szerokosci 3,5m z poszerzeniami do 6,5m
zlokalizowanymi w odstgpach nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych wzajemng widocznos¢ samochodow
znajdujacych si¢ na sasiednich mijankach.

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z kruszywa famanego. Wzdtuz drogi projektuje si¢ budowg poboczy
utwardzonych kruszywem niesortowanym o szerokosci 75¢cm, obustronnych rowow trapezowych o szerokos$ci dna
rownym 40cm i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowana 1 sktadnica
przyzregbowa o wymiarach 50x12m zakonczonych skosem w stosunku 1:1. Z drogi realizowane sa zjazdy na szlaki
zrywkowe, zjazdy na drogi lesne i drogi oddzialowe 1 dlugie zjazdy stuzace do sktadowania przy nich dtuzycy.



Poczatek drogi usytuowany na granicy dziatki 547. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dowigzanie
projektowanej drogi do drogi lesnej na dziatce 547.

Z uwagi na budowe drogi wojewddzkiej przebiegajacej przez teren inwestycji drogi lesnej na odcinku od
km 0+718,9 do km 0+790 nie be¢dzie budowana droga lesna. Nalezy wykona¢ tymczasowe potaczenie
projektowanej drogi z droga istniejaca oraz potaczenie rowow drogi projektowanej z rowami istniejagcymi.

A. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH
Nie projektuje si¢ zjazdoéw z drog publicznych

B. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE
Projektowane zjazdy na drogi lesne i szlaki zrywkowe przedstawione zostaty w projekcie wykowanczym,

C. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych Drogi Lesne
Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejagcego tak aby zapewnic jej pltynny przebieg
dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z zalozeniami
przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadlesnictwo Barycz.

Projektowane spadki podhuzne jak i ich wylukowania szczegoétowo zostaly przedstawione na rysunku nr 3-
Niweleta.

D. ODWODNIENIE

Projektuje sie¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych do rowu przydroznego usytuowanego wzdtuz drogi oraz na
teren przylegty na teren lasu.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢ budowe
przepustow rurowych z rur PEHD wzdhuiz rowow ( pod zjazdami na drogi oddziatowe) oraz przepustow 9600.

Wioty i wyloty przepustow zabezpieczone przed rozmywaniem przez betonowe prefabrykowane $cianki
czotowe ($cianki ze skrzydetkami) odpowiednie dla $rednic przepustow wykonanych z PEHD. Ponadto wloty i
wyloty przepustow tj. skarpa rowu, jego dno i przeciwskarpa do wysokosci 5S0cm w obrgbie wlotu i wylotu
przepustu obrukowana kamieniem tupanym tzw. dzikowka gr. kamienia 7-10cm na zaprawie betonowej C16/20 gr.
10cm wraz z wypelnieniem spoin zaprawa.

Skarpy, przeciwskarpy i dno rowdw zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich
powierzchni tacznie z opaska gruntowa hydroobsiewu.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegly teren leSny w miejsca zapewniajace jej
naturalny sptyw poza konstrukcja drogi przez wykonane rowy odprowadzajgce wode na teren o dtugosci do 20m.

Taki sposob odprowadzenia wody pozwoli na naturalne jej wykorzystanie w miejscu najblizszym oraz
zapobiegnie zalewaniu terenow przylegtych.

Dodatkowo na dtugich odcinkach jednostajnych spadkéw podtuznych w celu umozliwienia odprowadzenia
wody do rowu zaprojektowano wodospusty betonowe uksztattowane w ksztalcie litery V o ramionach
usytuowanych pod katem 60° do osi drogi. Skarpa rowu, jego dno i przeciwskarpa do wysokosci 50cm w obrebie
wodospustu obrukowana kamieniem tupanym tzw. dzikowka gr. kamienia 7-10cm na zaprawie betonowej C16/20
gr. 10cm wraz z wypehieniem spoin zaprawa.

E. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat si¢ bedzie na projektowanej drodze, droga wewngtrzna zamknigta dla
ogoblnego uzytkowania na zjezdzie z drogi gminnej projektuje si¢ na poczatku projektowanej drogi:

- Ustawienie tablicy informacyjnej TL-1 zgodnie z zarzagdzeniem DGLP nr nr 36 z dnia 28 maja 2021r w
sprawie wytycznych dotyczacych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu
pojazdow silnikowych, zaprzegowych i motorowerami.

F. INSTALACJE OBCE
Teren inwestycji zwigzany z budowa drogi le$nej DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 Le$nictwie Smolarnia
przecina stalowa sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia gA300 na dziatkach nr 36/1207 oraz 44/1201.



Przez teren inwestycji przebiega stalowa sie¢ gazowa wysokiego cisnienia A300. Dla zabezpieczenia
ww sieci uzyskano warunki techniczne z PSG Oddziat w Kielcach znak PSGKI.ZMSM.763.1163506.169.24.
Zgodnie z warunkami opracowano i uzgodniono projekt zabezpieczenia sieci gazowej. Projekt ten wraz z
warunkami i uzgodnieniem stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ si¢ z zawartymi tam ustaleniami i bezwzglednie si¢ do nich stosowac.

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia rozpigta
na pojedynczych zerdziach. Z uwagi na podwieszenie sieci na wysokosci przekraczajacej 9m nie przewiduje
si¢ dodatkowych zabezpieczen w zwigzku z budows drogi lesne;.

Prace w obrebie linii elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomic zarzadce linii o prowadzonych pracach.

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywaé z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

4.  Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

e Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko.

e Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa formg ochrony przyrody
oraz ochrong konserwatorska
e Terem inwestycji znajduje si¢ w nastgpujacych formach ochrony przyrody:
o Konecko-Lopuszafiski obszar chronionego krajobrazu.
W zwigzku z realizacjg inwestycji :
e nie beda zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
e nie beda likwidowane i niszczone zadrzewienia $rdédpolne, przydrozne i nadwodne
e nie beda dokonywane zmiany stosunkéw wodnych
e nie bedg likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne
Przy uwzglednieniu niniejszych zaleceni budowa drogi lesnej DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 nie bedzie miata
znaczacego negatywnego wpltywu na wystepowanie gatunkéw oraz form chronionych w lasach Le$nictwa
Smolarnia.
Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyiej wymienionych
nakazow planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgco negatywnego wplywu na
srodowisko.

5.  Dane dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas Ziemi.

6. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow lotnictwa
cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.




W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw zaprojektowanej drogi.

7.  Charakterystyka ekologiczna.

e  Emisja zaniecgyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wylacznie do etapu realizacji budowy. Niekorzystny
wplyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do ponizszych zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozi¢ na
wysypisko $mieci
v wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowiazujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
v' miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekdw olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna dla
otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac¢ iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja halasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu nawierzchni drogi
mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytgcznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch pojazdow
zwigzany z eksploatacja lasu. Droga zamknigta dla ruchu ogélnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Budowa drogi spowoduje konieczno$¢ wycinki
drzew z powierzchni okoto 1,2ha. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz w rejonie
inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione podlegajace ochronie prawnej. Wycinka drzew prowadzona
bedzie w ramach dziatalnosci gospodarczej lasow.

Budowa drogi nie powoduje konieczno$ci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadla wod podziemnych, stad tez nie powoduje zaklocenia ich
wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenow zielonych i wod
powierzchniowych i podziemnych.

8. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwigzku z projektowana droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie lesnym i dziatki do ktorej inwestor posiada prawo do
dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji zgodnie z zapisem
art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciggu dziatkg lesna.

W zwigzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach dzialek
bedgcej w dyspozycji inwestora.

9. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaly opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.



