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Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Monoblock RD 100V / 150V / 200V / 300

Szerokos¢ w swietle [mm]: 100, 150, 200, 300

Glowne elementy systemu

ZOBACZ FILM

Kanaty

Klasa obcigzen: D 400 lub F 900

Materiat: Polimerbeton w kolorze naturalnym lub
antarcytowym (barwiony w masie)

Rodzaj kanatu: bezspadkowe;

3 wersje wysokosci - RD 150V

2 wersje wysokosci - RD 200V

1 wersja wysokosci - RD 100V i RD 300

Zalety systemu

taczenie kanatow

Pioro-wpust (RD 100V, RD 200V)
Unisex (RD 150V)

Ruszty

Materiat: Polimerbeton - monolityczna konstrukcja
kanatéw (korytko + ruszt);

elementy rewizyjne z rusztem i krawedzig kanatu
z zeliwa sferoidalnego (GGG) pokrytego

powtokg KTL

Skrzynki odplywowe

Klasa obcigzen: F 900
Materiat: Polimerbeton
Wersja:

—

. jednoczesciowa z polimerbetonu (RD 100V)

z rusztem i ochrong krawedzi z zeliwa
sferoidalnego (GGG) pokrytego powfokg KTL,
z koszem osadczym

. dwuczedciowa RD 300 z polimerbetonu

(RD 150V, RD 200V) z rusztem

(bez$rubowe mocowanie rusztu Powerlock®)

i ochrong krawedzi z zeliwa sferoidalnego (GGG)
pokrytego powtokg KTL, z koszem osadczym

. dwu- lub trzyczesciowa RD 300

B Monolityczna budowa uniemozliwia
klawiszowanie i kradziez rusztu.

B Struktura boczna kanatu (kieszenie kotwiace)
oraz w petni lita konstrukcja pozwala na tatwy
i szybki montaz.

B Dzieki monolitycznej konstrukcji
rekomendowana jest instalacja tego systemu
w warunkach najbardziej intensywnej

eksploatacji systemu - w poprzek ciagow
jezdnych np. przed przejazdami kolejowymi czy
skrzyzowaniami.

B System mozna doszczelni¢ specjalnymi masami
w celu zachowania petnej szczelnosci jesli jest
ona wymagana.

B Profil V kanafu pozwala na osiaganie efektu
samoczyszczenia juz przy niewielkich zlewniach

(waskie i krotkie odcinki odwodnienia
liniowego).

Mocowanie na rygiel przesuwny wzdtuzny
Powerlock® — system bezérubowego mocowania
rusztéw, ktéry umozliwia otwarcie systemu

w celu jego inspekcji i wyczyszczenia

w dowolnym momencie po jego zamontowaniu.



Elementy systemu - legenda

Scianka czotowa
Scianka czotowa z uszczelkg

Skrzynka odptywowa, cze$¢ gérna
z ochrong krawedzi i rusztem zeliwnym
pokrytym KTL

n Kanat monolityczny

B Kanat (element rewizyjny) z rusztem zeliwnym,
pokrytym KTL, z wyztobieniami na bokach do
potaczen krzyzowych

E Adapter przytaczeniowy
Adapter do zmiany kierunku przeptywu

Typowe zastosowania

M drogi — autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz
drogi lokalne (odwodnienie
w poprzek i wzdtuz jezdni),

B centra logistyczne i obszary przemystowe
— tereny zewnetrzne,

W |otniska,

B porty i punkty przetadunkowe kontenerdéw,

W parkingi zewnetrzne,

B stacje benzynowe i bazy paliwowe,

| perony,

W magazyny,

W pakownie,

B myjnie.

Odwodnienia liniowe

Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
RD 150V w kolorze naturalnym lub antracytowym
w trzech wysokosciach.

Dzieki monolitycznej konstrukciji

rekomendowana jest instalacja tego systemu
w warunkach najbardziej intensywnej eksploatacji.
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Odwodnienia liniowe

T ®
) ACO Drain® Monoblock RD 100V / 150V / 200V / 300
o
é
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen C 250 — D 400)
o
S -
% Dylatacja termiczna*) | Dylatacja termiczna*) Uwaga:
= Prosimy o kontakt
P Nawierzchnia z Dziatem Technicznym
2 ot £ ACO w celu modyfikacji
: 1S
2 0 Podbudowa detali zabudowy, jezeli
|
-g ™ Warstwa noéna 1. Podbudowa pod
S z ttucznia/zwiru nawierzchnie jest
wykonana z betonu
g Przerwa robocza cementowego.
3 2. Kanat jest zabudowany
= Warstwa betonu . .
S pétsuchego na pochylni lub u jej
Q maks. wielko$¢ ra
A ziarna 8 mm podnéza.
3. Kanat zabudowany
. ma szeroko$¢ 300 mm.
o 4. Kanat ma by¢
=
8 zabudowany
re) *) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu . .
[S) w poprzek jezdni.
5
=
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 C 250 D 400
= Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 20/25 >C 25/30
: Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2
8 Wymiary [cm] X >15 >20
'é y Goérna krawedz kieszeni kotwigcej
S z >15 >20
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen C 250 — D400)
~
n
m Bitumiczna tasma Bitumiczna tasma U i
uszczelniajgca ! uszczelniajgca wagas
A ! ¥ Warstwa wierzchnia Prosimy o kontakt
= ‘ z Dziatem Technicznym
S ~——— T Asfaltowa warstwa L
%) wiazaca ACO w celu modyfikacji
: E detali zabudowy, jezeli:
:j? . EI';;’STV'faZ';%S,na 1. Podbudowa pod
8 nawierzchnig jest
—
- Przerwa robocza wykonana z betonu
> y Warstwa nosna cementowego.
© £ z tfucznia/zwiru . Kanat jest zabudowany
N g 5B
- E x\é?srﬁtc‘?'}aeg%emnu na po,c.hylm lub u jej
g maks. wielkosé el
2 ziarna 8 mm . Kanat zabudowany
NG . . ma szeroko$¢ 300 mm.
Warstwa filtracyjna )
/ grunt rodzimy 4. Kanat ma by¢
B ————————
zabudowany
€ LS X w poprzek jezdni.
©
=
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 C 250 D 400
g Fundament z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 2C 20/25 2C 20/25
g Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2
©
3 Wymiary [cm] X >15 >20
©
> y Gorna krawedz kieszeni kotwiacej
é z >15 =20
@
b Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j j Sci | ia wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak rowniez ze 0 ieni ji icznej obejmujacej catosé
inwestvcii. Producent nie ponosi odbowiedzialnosci za nieprawidfowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innvch 6w Drocesu déw mogacvch prowadzi¢ lub prowadzacveh do uszkodzenia produktu.

oraz innvch

132



Odwodnienia liniowe

T ®
ACO Drain® Monoblock RD 100V / 150V / 200V / 300 )
o
%
e = =
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen E 600)
o
<
Dylatacja Beton drogowy Dylatacja Uwaga: Q
termi * termi * . =
ermiczna*) ermiczna*) Frasiny @ baik £
z Dziatem Technicznym
E Nawierzchnia ACO w celu modyfikacji E
-+
0 detali zabudowy, jezeli: 2
” Podbudowa 1. Podbudowa pod =
nawierzchnig jest 5
wykonana z betonu
t .
Warstwa no$na cemer.l OwWego g
7 ttucznia/zwiru 2. Kanat jest zabudowany S
na pochylni lub u jej §
podnéza. ;)N)
Warstwa filtracyjna 3. Kanat zabudowany
t rodzi
/ grunt rodzimy ma szeroko$¢ 300 mm. A
4. Kanat ma by¢ o
zabudowany E
. . o
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu w poprzek jezdni. g
=
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 E 600 =
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 30/37 i
Wymiary [cm] X =20 §
y wysokos$¢ kanatu '§
z >20 S
Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen D 400 — E 600)
~
[ Waine! | :
Dylatacja termiczna*)
‘ ' ‘ >X<400em  _— i >X<400cm Dylatacja termiczna*) Uwaga:
- ;‘ _ ( ! |¥ Prosimy o kontakt ©
4 | T R \_F AL Dziatem Technicznym g8
., ] € : o : . Beton drogowy Z bH] Hezdsy) 1%}
ER E ACO w celu modyfikacji
L0 Szczelina pozorna f Sali
0'|7 ewent. zbrojenie detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod §
Przerwa robocza nawierzchnig jest 10
Warstwa nosna wykonana z betonu %
z ttucznia/zwiru cementowego. (&)
e
Warstwa betonu 2. Kanat jest zabudowany _
pétsuchego i iei =
maks. wislkosé na pochylni lub u jej S
ziarna 8 mm podnoéza. 2
) . 3. Kanat zabudowany N
Warstwa filtracyjna ma szerokos¢ 300 mm.
/ grunt rodzimy
4. Kanat ma by¢
X X zabudowan‘y ‘ g
w poprzek jezdni. =
*) Szerokos¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600 g
Fundament z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 25/30 C 25/30 §
Wymiary [cm] X 220 =220 §
©
y wysoko$¢ budowlana kanatu >
c
z >20 >20 g
@
Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j ia wszelkich przeplsow prawa i zasad sztuki |akrown|ezze 0 ieni ji icznej obejmujacej catosé b
inwestvcii. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidfowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innvch procesu oraz innvch mogacvch prowadzic lub prowadzacvch do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 100V

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym

Przekroj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
T bud. bud. bud. wlotu kat.
yp
cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.

Kanat monolityczny
z polimerbetonu, z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.0 (D400-F900) | 1000 | 160 | 265 | 308 | 50,0 | 135002 | 10763

Element rewizyjny
z polimerbetonu, klasa obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdfuznym
Powerlock®, z mozliwo$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.1"(D400-F900) | 500 | 160 | 275 | 380 | 21,0 | 10775

D Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
) Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 110.

Scianka czotowa
z polimerbetonu

Do zamkniecia
3,0 16,0 26,5 1,9 10782 10781
poczatku kanatu
Do zamkniecia
i 4,0 16,0 26,5 3,2 10785 10784
konca kanatu

Scianka koficowa
z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowg @ 110

Scianka koricowa

‘ 4,0 ‘ 16,0 ‘ 27,5 ‘ ‘ 2,6 ‘10788 ‘ 10787
z uszczelkg

Adapter

do zmiany kierunku przeptywu z polimerbetonu

| Adapter | 60 | 160 | 265 | | 30 | 10791 | 10790
Skrzynka odptywowa

jednoczesciowa z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, koszem osadczym, z uszczelkg
wargowo-labiryntowg & 110 lub & 160

@110 50,0 16,0 52,5 380 31,0 10769

& 160 50,0 16,0 52,5 380 31,0 10772

Kanaf monolityczny
ACO Drain® Monoblock RD 100V, 1,0 m,
F 900 w kolorze antracytowym

Kanat monolityczny
ACO Drain® Monoblock RD 100V, 1,0 m,
F 900 w kolorze naturalnym



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 100V
(5]
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym =
Przekroj V =
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
©
2
160 &
100 1000
@
@
[ & ACODRAIN RD100V 0.0 =
UL
N ra g
o
S =
& N
on [S]
19
Q g
29 Wymiary kanatu -
ACO Drain® Monoblock RD 100V, 1,0 m §
E
=
160
100 500 [=)
o
4
8
RD 100V 0.1 <= ]
@) P 2
N
WG v
b f
X7
w
@100
100
5
OUOUO OUOUOUOUOUE Wymiary elementu rewizyjnego ;’,—
°I]°[]°I]‘ﬂ°ﬂ° KN ACO Drain® Monoblock RD 100V
o
=
(@)
©
160 3
100 500
(o)
RD100V EK 0.0 E
3 (f X
(Yo
8 o~
L O
= =
o
=
""A_E_'O
- R Py E 9 2
T L
ks
o
ACOS 100 K ©
Uo“gnoﬂgﬂuﬂoﬂu[]gﬂoﬂgﬂoﬂgﬂg“oﬂgnoﬂ Wymiary skrzynki odptywowej %
|] gﬂ 090 9”3”°”3'130 a ACO Drain® Monoblock RD 100V %
12 =




Odwodnienia liniowe

ey

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 150V
[}
c
é Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekroj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm
= Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
a
o
=
© Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
= Typ bud. bud. bud. wlotu kat.
; cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
S
2
Kanat monolityczny
® z polimerbetonu, z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajacg (SF)
=
£ D 400 - F 900
g 0.0 100,0 21,0 28,0 363 66,3 135003 | 130073
%) 10.0 100,0 21,0 38,0 363 74,9 135004 | 130074
20.0 100,0 21,0 48,0 363 83,6 135005 | 130075
[a)]
[a
X
8
‘é Scianka czotowa
2 z polimerbetonu, do zamknigcia poczatku/konca kanatu Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
0.0 5,2 130135 | 130085 RD 150V, 1,0 m, w kolorze antracytowym
E 10.0 6,9 130136 | 130086
= 20.0 8,5 130137 | 130087
(=]
=)
[=]
5
= Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowa & 160
o 0.0 3,8 130138 | 130088
@ 10.0 54 130139 | 130089
20.0 7,9 130140 | 130090
5
Q.
w
Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
8 RD 150V, 1,0 m, w kolorze naturalnym
o
©
©
S
j o
i<
()]
o]
T
x
=
©
=
(<5}
=
L
©
o
o
o
=
c
[}
=
o
[FN)
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Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 150V
[}
=
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym é
Przekroj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
I
=<
210 1000
151 2
)
c
S |eJ o q ) £}
. A@@ DRAIN RDJS0Y 0.0 E
2
=
O
N
00g000000000000000 . 3
ymiary kanatu
0000000000000 d0 ACO Drain® Monoblock RD 150V typ 0.0 .
37 ¥ <
o
8
5
=
210 1000 a
151 o
S
3 o) o 2
460 ORAIN RDISOY 40.0 §
3 =
o
° VAR VAR ——V ——X 5)
@]UDUOODU@ODDQUDU@]UO_% Wymiary kanatu
0000000000000000000 ACO Drain® Monoblock RD 150V typ 10.0 -
(s o
=7 - &
8
(O]
210 1000 §
151
<
8 o) @ ( D 5
Ao DRAN RDIS0Y 20.0 <
x
8
<
€
o
tj: =
(<5}
5
e
@]ODUOODUOOOU@ODU@]O@—?E Wymiary kanatu §
00o0000000000000000 ACO Drain® Monoblock RD 150V typ 20.0 <
o 3
37 h 5
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Odwodnienia liniowe

[ corect )

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 150V

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym

Przekroj V

Szeroko$¢ w Swietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
T bud. bud. bud. wlotu kat.
yp
cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.

Element rewizyjny

z polimerbetonu, z rusztem z zeliwa sferoidalnego (GGG), pokrytym powtfokag KTL,
klasa obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdfuznym Powerlock®,

z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajgca (SF)

0.0V2 66,0 21,0 28,0 680 44,3 130126 | 130076
10.002 66,0 21,0 38,0 680 51,7 130127 | 130077
20.002 66,0 21,0 48,0 680 59,1 130128 | 130078

Element rewizyjny z uszczelka & 110

z polimerbetonu, z rusztem z zeliwa sferoidalnego (GGG), pokrytym powtoka KTL, klasa
obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdtuznym Powerlock®,

z mozliwoscia doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF), z uszczelka wargowo-

labiryntowg
& 110, do pionowego podtaczenia do kanalizacji

0.0V 66,0 21,0 28,0 680 43,8 130129 | 130079
10.0Y 66,0 21,0 38,0 680 51,1 130130 | 130080
20.0V 66,0 21,0 48,0 680 58,3 130131 | 130081
Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, ako element rewizyjny z zeliwa sferoidalnego (GGG), klasa obcigzenia
F 900, z bezérubowym mocowaniem rusztu,
z bezpieczna fugg ACO Drain® (SF), do wykonywania wodoszczelnych ciggdw rynien

Czgs¢ gorna 0.0 66,0 21,0 33,0 935 48,0 130132 | 130082

Czg$¢ gorna 10.0 66,0 21,0 43,0 935 53,0 130133 | 130083

Czes¢ gorna 20.0 66,0 21,0 53,0 935 65,0 130134 | 130084

Cz. dolna & 160 50,0 23,0 36,6 — 26,5 10935
Cz. dolna & 200 50,0 23,0 36,5 — 26,5 10936
Kosz osadczy z tworzywa sztucznego 13999

D Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
2 Korytko z wyzfobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 110.

Element rewizyjny ACO Drain® Monoblock
RD 150V w kolorze antracytowym

Element rewizyjny ACO Drain® Monoblock
RD 150V w kolorze naturalnym



Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 150V
=
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym ;
Przekréj V
Szerokos¢ w $wietle 15,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 =
a
o
=
2]
210 660 =
f oy
5 r 2
8 o) \© AGD DRAINY © s
2 RDISOY 0.0 2
I
j=}
8
o (]
9 & 3
2
N
1\ OO )| o
J ﬂllullﬂlldvﬂﬂillﬂllullﬂ [
o “: i ) "."‘ Ir ": T :“ il S Wymiary elementu rewizyjnego RD 150V o
S
80 500 80 9
o
o
c
o
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o
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§ RO{S0Y 10.0 )
c
S~ (=}
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S
9 X
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w
T
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SEELE u_ud“u L ! »
J o] o : [ Wymiary elementu rewizyjnego RD 150V S
=) (e . . QL
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80 500 80
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Odwodnienia liniowe
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System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 200V
(5]
c
é Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekroj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm
= Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normag PN-EN 1433:2005+A1
a
o
=
© Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
= Typ bud. bud. bud. wlotu kat.
; cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
S
2
Kanat monolityczny
® z polimerbetonu,
2 z mozliwo$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)
% Mniejszy otwér wlotowy
§ D 400 - F 900 na potaczeniu kanatéw
%2 0.0 100,0 26,0 33,0 506 92,0 135006N | 130004N
20.0 100,0 26,0 53,0 506 112,0 | 135007N | 130006N
[a)
[a
=
8
o . .
S Element rewizyjny
2 z polimerbetonu, z rusztem z zeliwa sferoidalnego (GGG),
klasa obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdtuznym Powerlock®,
a z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF),
« 7 uszczelkg wargowo-labiryntowa & 160
[%]
(=]
% 0.129 66,0 26,0 33,0 935 51,6 130052 | 130016
é 20.123 66,0 26,0 53,0 935 67,6 130053 | 130017 \
0.2V2 66,0 26,0 33,0 935 51,0 130054 | 130018
20.292 66,0 26,0 53,0 935 67,0 130055 | 130019
% Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
RD 200V, 1 m, w kolorze antracytowym
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, jako element rewizyjny z zeliwa sferoidalnego (GGG), klasa obcigzenia
. F 900, z ryglem przesuwnym wzdluznym Powerlock®,
8 z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)
w
Czg$¢ gorna 0.0 66,0 26,0 36,0 935 48,0 130058 | 130022
o Czes¢ gorna 20.0 66,0 26,0 56,0 935 65,0 130059 | 130023
< Cz. dolna & 160 50,0 23,0 36,6 — 26,5 10935
(i Cz. dolna & 200 50,0 23,0 36,5 — 26,5 10936
g Kosz osadczy 13999
; U Korytko z otworem odptywowym & 160 w dnie, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do
2 szczelnego podtgczenia pionowego z kanalizacjg.
E 2) Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
3 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 160.
€
g Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
RD 200V, 1 m, w kolorze naturalnym
(<5}
=
L
®
o
o
©
=
c
[}
€
o
[FN)
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Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 200V
(5]
c
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym =
Przekroj V =
Szeroko$¢ w Swietle 20,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 =
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Wymiary kanatu &
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Multiline

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

[a]
oc
Xx
3]
o
=
©
=
S
=

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 200V

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow.
Typ bud. bud. bud. wlotu
cm cm cm cm?/m

Kanat monolityczny
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym,
z mozliwo$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

Numer
Masa Kat.
kg natural.

D 400 - F 900
0.0 100,0 26,0 33,0 583 90,0 10908N
20.0 100,0 26,0 53,0 583 111,0 10928N

Element rewizyjny

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z rusztem z zeliwa sferoidalnego (GGG),
klasa obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdfuznym Powerlock®,

z mozliwo$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.129 66,0 26,0 33,0 935 51,6 10901
20.12% 66,0 26,0 53,0 935 67,6 10921
0.2v2 66,0 26,0 33,0 935 51,0 10939
20.202 66,0 26,0 53,0 935 67,0 10937
Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, jako element rewizyjny z zeliwa sferoidalnego
(GGG), klasa obciazenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdluznym Powerlock®,

z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

Czeé¢ goérna 0.0 66,0 26,0 36,0 935 48,0 10902
Cze$¢ gorna 20.0 66,0 26,0 56,0 935 65,0 10922
Cz. dolna @ 160 50,0 23,0 36,6 — 26,5 10935
Cz. dolna & 200 50,0 23,0 36,5 — 26,5 10936
Kosz osadczy 13999

U Korytko z otworem odptywowym & 160 w dnie, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg

do szczelnego podtaczenia pionowego z kanalizacja.

2) Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.

3 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 160.

Wiekszy otwor wlotowy
na potaczeniu kanatéw

Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
RD 200V, 1 m, w kolorze naturalnym



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 200V
(5]
k=
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym =
Przekroj V =
Szeroko$¢ w Swietle 20,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 =
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 200V
(5]
c
é Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm
= Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normag PN-EN 1433:2005+A1
a
o
=
: < Miejszy otwoér < Wiekszy otwor
2 = ‘\ wlotowy ~‘\ wlotowy
2 " B\ na potgczeniu . ‘ na potaczeniu
s,
Kanato .
*E N anatéw \ kanatow
o \
: ]
=
<] Dt. Szer. Wys. Numer Numer Numer
= T bud.  bud.  bud, Masa kat. kat. Masa kat.
N yp
o cm cm cm kg antracyt natural. kg natural.
a Scianka czotowa
[a .
~ z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
[S]
< .
2 Scianka do zamkniecia poczatku kanatu
g 0.0 7,0 26,0 33,0 9,0 130044 130008 8,6 10905
20.0 7,0 26,0 53,0 12,4 130045 130009 12,0 10925
= Scianka do zamkniecia korica kanatu
i 0.0 7,0 26,0 33,0 10,0 130046 130010 8,8 10904
§ 20.0 7,0 26,0 53,0 14,9 130047 130011 13,6 10924
]
c
o
=
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym naturalnym, z uszczelkg wargowo-labiryntowa & 160
x7
n 0.0 7,0 26,0 33,0 8,5 130048 130012 7,4 10906
20.0 7,0 26,0 53,0 13,1 130049 130013 12,2 10926
*é Adapter do zmiany kierunku przeptywu
n z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
0.0 8,2 26,0 33,0 7,6 130050 130014 7,6 10907
8 20.0 8,2 26,0 53,0 9,8 130051 130015 9,8 10927
o
<
S Adapter przylaczeniowy
- 0.0 7,0 26,0 33,0 7,2 130056 130020 7,2 10903
® 20.0 7,0 26,0 53,0 9,3 130057 130021 9,3 10923
3
&
x
=
©
=
(5]
=
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c
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=
o
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 300

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Diugos¢  Szerokos¢ Wysokos¢ Pow. Masa Numer
T bud. bud. bud. wlotu kat.
yp
cm cm cm cm?/m kg naturalny
Kanat

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym,
z mozliwo$cig doszczelniania masa uszczelniajaca (SF)

| Korytko F900 | 200,0 40,0 595 | 1206 | 4840 | 10820N
400
300 2000
<= <=
(= K
RD 300 ©
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84

Kanat monolityczny ACO Drain® Monoblock
RD 300, 2,0 m, w kolorze naturalnym

Wymiary kanatu
ACO Drain® Monoblock RD 300

Multiline

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe




Multiline
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Elementy dodatkowe
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 300

Element monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Masa Numer
T bud. bud. bud. kat.
yp
cm cm cm kg natural.

Element rewizyjny

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym,

z rusztem z zeliwa sferoidalnego, klasa obcigzenia F 900, z ryglem przesuwnym wzdtuznym Powerlock®,
z mozliwos$cig doszczelniania masg uszczelniajgcg (SF)

0.1 \ 750 | 400 | 64,5 219,0 10803

Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu®, w kolorze naturalnym, z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia F 900, z ryglem
przesuwnym wzdtuznym Powerlock®, z mozliwoscig doszczelniania masg uszczelniajaca (SF),

z uszczelka wargowo-labiryntowg & 400

Czeé¢ gbérna 75,0 40,0 64,0 214,0 10821
Czes$¢ posrednia 40,0 33,0 72,0 10822
Cze$¢ dolna & 400 40,0 71,5 168,0 10823
Adapter do zawieszenia kosza
) 1,7 10824
potrzebne sg 2 sztuki / 1 kosz
Kosz do skrzynki 6,2 01617
Adapter przytaczeniowy
| Adapter | 400 59,5 29,2 10804
Scianka czotowa
z polimerbetonu, do zamkniecia poczatku i konca kanatu
Scianka czotowa
L 40,0 59,5 31,2 10802
do zamkniecia poczatku kanatu
Scianka czotowa
L 40,0 59,5 38,8 10801
do zamkniecia konca kanatu

Scianka czotowa z uszczelka
do zamkniecia konca kanafu ze zintegrowang uszczelkg wargowo-labiryntowa & 300

Scianka czotowa z uszczelkg

o 40,0 59,5 29,5 10805
do zamkniecia poczatku kanatu

Adapter do zmiany kierunku przeptywu
Z polimerbetonu

| Adapter \ 40,0 \ 59,5 34,0 10806

1 z bocznymi wyztobieniami do podfaczenia kanatu




Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock RD 300
(5]
Element monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym %
Szerokos$¢ w Swietle 30,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia D 400 - F 900, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
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