Projektowany kraweznik betonowy zjazdowy 15x22x100cm kolor szary

Modernizacja drogi gminnej polegajgcej na remoncie nawierzchni
jezdni ul. Stoneczna w m. Ostrowite czeS¢ dz. 143/1

Przekrdj normalny odcinek 0+334,00

Istniejgca jezdnia, projektowane utozenie 5 cm naktadki ze spadkiem
jednostronnym 2 %
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Istniejgcy zjazd szer.2,0m

Projektowaie
odwodnienie liniowe
ACO DRAIN

Projektowana warstwa $cieralana z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm

Istniejaca warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

Istniejgca warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 15 cm

Uwaga

Projektowana wymiana kostki brukowej na kostke bez fazy kolor zétty gr. 6,0 cm
Istniejgca warstwa podsypka cementowo-piaskowa RM 5

Istniejgca warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 5,0 cm

Wszyskie rzedne chodnikdw, jezdni, urzgdzen dostosowac do
wystepujgcych w terenie podczas wykonywania prac

remontowych




