STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSR-000-SLON KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

: Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni
: droga gminna

Vlodemizacja drogi gminnej polegajacej na remongcie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna w Ostrowitem

Inwestor :
: ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

: 452331237 45111200-0 45111300-1 45233142-6 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie drég

podrzednych, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, Roboty rozbidrkowe,
Roboty w zakresie naprawy drog, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagbw do
odprowadzania Sciekow,

Gmina Ostrowite



SPIS DAALOW PRZEDVIARU
Temat nr : OSR-000-SLON

ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna w Ostrowitem
Budowa: Modemizaga drogi gminnej polegajacsj na remonde nawierzchni jezdni
Obiekt:  droga gminna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 04.08.2021

f Lp. { KodCPv\ Opis dzialu

_____________ o Rodyprygolonanczeizbigkone . Soneczne
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_____________ .. oo it e it N B
) 5 Parkingi i zatoki przy koéciele

_____________ 6 . RememtinsdediuSoneana
,,,,,,,,,,,,, Lo vcialaissttelchustolsd NSO

8 Remont ul. £akowej, migjsce przy przepormpowni po wykonaniu odwodnienia




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSR-000-SLON KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna w Ostrowitem
Budosa: Modemizada drogi giinnej polegajacsj na remonde nawierzchni jezdni
Obiekt: drogagminna

Data: 04.08.2021
Lp. Podstawa kalkulagi / opis pazydii llo&¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe ul. Stoneczna
1| ZAL1 - KNNR 001-0111-01-00 VRRIB 0,570| km

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

2| ZAr 1 - KNNR 006-0805-05-00 VRRIB 1198,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowe, gr. 6-8 cm, ulazonych na podsypoe piaskowej ,analogia

3| KNNR 006-0806-07-00 VRRiB 659,300 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych uiozonych na podsypoe piaskowej, przy wyrmiarach obizeza 6x20 cm

4| KNR 231-0813-03-00 IGVI Warszawa 655,800 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypoe cementowo-piaskowej (prostych
skosnych, zjazdowych)

5| KNR404-1103-04-00 IGIVIWarszawa 168,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu razbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km, z zatadunkiemi
wytadunkiem mechanicznym .

6| KSNR 006-0801-02-00 WWACETOB Warszawa 2850,000| m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 |

Rozebranie czesci podbudowy asfaltowej o grubosd do 4 am z, wykonane mechanicznie frezarka, analogia
Opis: materiat z rozbitrki do dyspozydi Inwstora, odwdz na odkiad do 3 km

2| Odwodnienie ul. Stonecznej

7| KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 464,000| m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Odwodnienie liniowe ACO DRAIN RD150V typ 20.0 klasa F 900 lub réwnowazne o nie gorszych parametrach z rusztem
polimerobeton ze skrzynkami odptywowyr i koszami odsadczymi polimerobeton w kolorze antracytowym z odpowiednia
dylatagia,skrzynki zamykajace poczatek i koniec, kosz plastikowy do studni analogia

Qpis: aco umiejscowione przy krawgzniku zgodnie z projektem, po stronie prawej, nalezy przyjac decie nawierzchni,
roboty polegajgoe na usunieciu kamienia oraz wykonanie podbudowy pod elementy odwodnienia wraz z

obetonowaniem beton B25 i zastosowaniem wzmocnienia ze stali zbrojeniowsj 4fi 8mm

8| KNR 218-0501-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 209,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podioza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 om

3| Podbudowa i nawierzchnia jezdni ul. Stoneczna

9| KNR 231-0403-05-00 IGIVI Warszawa 467,300\ m
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 996 ]

Krawezniki betonowe Zjazdowe, 0 wymiarach: 1225 am- na podsypce cementowo-piaskowej (lewa strona jezdni na
odainku od dziatki nr 147 do dziatki nr 163 )

10 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 2850,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000T. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej

11| KNNR 006-0310-05-30 VRRiB 2850,000| m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Warstwa $cieralna nawierzehni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1 AC11S, dostarczanych z wytwomi
owydajnosd 100t/h, samsamowyladowezym 15-20t, przy gruboddl warstwy po zageszezeniu 5,0 cmanalogia

4| Chodnik, Zjazdy wraz z remontem ul.Stoneczna

12| ZAt_1 - KNNR 006-0103-01-00 VIRRiB 1198,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonane recznie w grundie kat.IHV

13| ZAt.1 - KNNR 006-0106-01-00 VRRiB 1198,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OSR-000-SLON

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Sloneczna w Ostrowitem
4. Chodnik, Zjazdy wraz z remontem ul. Stoneczna

Data: 04.08.2021

Lp.

Podstawa kalkuladi / opis pozydi

llosé Jedn. rriary

14

ZAt 1 - KNNR 006-0109-02-00 VRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Podbudowy betonowe wraz z pielegnada przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci warstwy po
zageszezeniu 15.am

11,982| 100 m2

15

ZAk_1 - KNNR 006-0403-03-00 VRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypoe cementowo-piaskowsj, 0
wymiarach 15x30 cm

Opis: tawa C12/15 wiloéci 0,058 m3/mb

Pozyda zawiera krawezniki skosne i docinane (skosy po 2 mz kazdej strony) na Zjazdach

481,700| m

KNR 231-0403-05-00 IGIVI Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96]

Krawezniki betonowe Ziazdowe , 0 wyrmiarach: 12x22 am - wraz z wykonaniemfaw betonowych, na podsypoe
cementowo-piaskowej analogia

174,100| m

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/9%6 ]

Obrzeza betonowe 30x8 am, na podsypoe: cementowo-piaskows, z wypeln.spoin zapr.cem

18

ZAL_1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRIB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Chodriki z kostki brukowej betonowej z6itej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypoe cem-piask. przy
grubosci kostki kolorowej bezfazowej 6 om

ZAL_1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRIB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Zjazdy z kostki brukowej betonows, ukdadanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypoe cem-piask. przy grubosci
kostki kolorowej grafitowej bezfazowej 8 am

242,620 | m2

Parkingi i zatoki przy kosciele

20

ZAt 1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB
[ WWydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziennych (drogach), w terenie: rowninnym

0,034| km

21

ZAY_1 - KNNR 006-0801-02-00 NRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Rozebranie podbudowy grubosd 10 am z kruszywa, wykonane mechanicznie analogia
Opis: istniejaca podbudowa/nawierzchnia parkingu do rozbidrki i ponownego wykorzystania. \erstwa sklada sig z
kruszyw famanych i naturalnych - $rednia grubos¢ okoto 10 am,

ZAL 1 - KNNR 001-0202-07-10 MRRIB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsiebiemymi, z transportem urobku samochodarmi samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km, przy pojemnoéai tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-Il i samochod 510t/

Opis: nadmiar gruntu - migjsoe odwozu, wykonaca uwzgledni na etapie realizagji inwestydji, razplantowanie w terenie.

65,520| m3

23

KNKRB 001-0311-01-00 VWACETOB Warszawa
[ Wyd WACETOB Wwa 1991]

Zasypywanie, z zageszczaniemwarstwan o grubosa 20 am, wykopdw ze skarpam, z przerzutemna odlegtos¢do 3 m,
gruntem kategorii: | - I

0,180 100 m3

24

ZAL_1 - KNNR 001-0311-01-00 MRRIB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Reczne formowanie nasypdw warstwai grub.do 30 om, z wyk koniecznych przerzutow, przy dostarczaniu ziemi
samochodami samowyladowezymi, w grundie: kat. -1l

65,520 m3

25

ZAL_1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRIB

[ WWydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Krawezniki betonowe wystejgoe wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypoe cementowo-piaskowej, 0
wymiarach 15x30 cm

69,300| m

26

KNR 231-0403-05-00 IGV Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe Zazdowe, 0 wyrmiarach: 12x25 cm- ha podsypoe oementowo-piaskowe)

5,000 m

27

ZAY 1 - KNNR 006-0103-01-00 VIRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSR-000-SLON KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi grminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna w Ostrowitem
5. Parkingi i zatoki przy koSdele
Data: 04.08.2021

Lp. Podstawa kalkuladj / opis pazydi llose Jedn. miary

28| ZAt 1 - KNNR 006-0104-03-00 VRRiB 655,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Warstwy odsaczajgee z piasku, wykonane mechanicznie z zaggszczeniem mechanicznym, przy grubosd warstwy po
zageszezeniu 10 ami zageszezeniu walcem statycznym

29| ZAk 1 - KNNR 006-0113-06-00 VRRIB 655,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. |

Podbudowy z thucznia, przy grubosa gomej warstwy po zageszezeniu 10 ananalogia
Opis: kruszywa twarde (zalecany granit 0-31,5)

30| KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 655,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000T. ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tuczniowsj lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zuzyciu
0.8 kg/n2 emuilsji asfaltowe)

31| KNNR 006-0310-05-10 VRRIB 655,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Warstwa Scieralna nawierzehni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1 AC11S, dostarczanych z wytwomi
owydajnosd 100th, samsamowytadowczym 10-15t na odl.5 km, przy grubosal warstwy po zageszezeniu 5 am-
mieszanka standard Il analogia

6| Remont instalacji ul.Stoneczna

32| KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulaga pionowa: zaworow wodociagowych | gazowych, hydrantu p.poz analogia

33 | KNR 231-1406-03-00 IGIVI Warszawa 20,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulaga pionowa: wazéw kanalowych studzienek kanalizacyjnych analogia

34| KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulaga pionowa: studzienek telefonicznych i $wiatiowodowych analogia

7| Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu ul. Stoneczna

35| analiza wiasna 1,000| kpl
Czasowa organizaga ruchu ul. Stoneczna, ul. takowa
36 | KNR 225-0419-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa wyd.Il Wava z uwzgl. Bl do 6/92 ]
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych: z rur stalowych fi 70

37 | KNR 225-0420-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il Wava z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przymooowanie nowych znakéw do istnigjgcych stupkéw: plaskie analogia

38| KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Slupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

8| Remont ul. Lakowej, migjsce przy przepompowni po wykonaniu odwodnienia
39| KNKRB 006-0805-05-00 WACETOB Warszawa 120,000 | m2
[ Wyd WACETOB Wwa 1991T.]

Rozebranie chodnikéwi zjazdéw z betonowej kostki brukowej, gr. 6-8 om, lozonych na podsypoe piaskowej ,analogia
Opis: materiat z rozbidrki do ponownego wykorzystania

40| ZAt_1 - KNNR 006-0103-01-00 VRRIB 120,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonane recznie w grunie kat -V

41| ZAk_1 - KNNR 006-0106-01-00 VRRIB 120,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Warstwy odcingjgoe zageszezane recznie, przy grubosci warstwy piasku po zageszezeniu 5 am

42| ZAr 1 - KNNR 006-0109-02-00 VIRRIB 1,200 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Podbudowy betonowe wraz z pielegnada przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosd warstwy po
zageszezeniu 15 am

43| ZAt 1 - KNNR 006-0502-03-00 VIRRiB 120,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypoe cem-piask.
przy grubosai kostki szarej 8 om,




PRZEDVMIAR ROBOT
Temat nr : OSR-000-SLON

ORGBUD-SERWS Poznar
KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna w Ostrowitem
8. Remont ul. kakowej, migjsce przy przepompoani po wykonaniu odaodnienia

Data: 04.08.2021

Lp.

Podstawa kalkulagi / opis pozydii

lloé¢ Jedn. miary

Opis : odtworzenie nawierzchni z kostki istniejgosj

--- Koniec wydku ---




BPiRI Sykal
Zurawicki sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT OSL-01-100
PRZEDMIAR OSL-01-100 Strona | 04-08-2021
SYKAL-002046 =
SYMBOL NAZWA JEDN .
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Roboty Rozbidrkowe
1 10 KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem m? 420,000
Lp Nuzwa Obliczenie ilosci
*2 420,000
1 20 KNR 231-08-01-01-00 Reczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m? 420,000
2 Kanalizacja deszczowa
2 10 KNR 201-01-19-03-00 Analogia - Roboty pomiarowe i mapa inwentaryzacja km 0,320
2 20 KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m? 524,825
2 30  WKNR W218-05-11-02-00 Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m? 52,817
Lp Nuzwa Obliczenie ilosci
1 320,1%0,15%1,1 52,817
2 40 WKNR W218-04-08-05-00 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o 315 laczone na weisk w wykopie skarpowym  metr 320,825
2 50 WKNR W218-04-08-03-00 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o 200 laczone na weisk w wykopie skarpowym  metr 6,150
2 60 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o 1000 glebokosei 3 m szt 5,000
2 70 WKNR W218-05-13-02-00 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych g 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt 13,000
2 80 WKNR W218-05-24-02-00 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu szt 1,000
2 90 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 472,008
2 100 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 472,008
2 110 KNR 218-08-04-02-00 Prdba szczelnosci kanaldw rurowych o 200 metr 320,100
3 Roboty odtworzeniowe
3 10 KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacja m? 420,000
3 20 KNR 231-03-17-04-00 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
grub 5 cm, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowsg m? 420,000




