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1 Projekt techniczny

1.1 OSWIADCZENIE
Plock dn. 04.08.2016 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy: Instalacji elektrycznej
Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie

instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji
elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

w zakresie instalacji TT
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Opracowat:

inz. Norbert Gorzynski

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Zieminski mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk
Inwestycja:

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogow p-poz

Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE

TELECOM Norbert Goérzynski
09-402 Ptock Al. 3-go Maja 12 lok 68
Tel 691 710 812
http://www.bptelecom.pl

e-mail: n.gorzynski@bptelecom.pl
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1.2 Uprawnienia

Uprawnienia CNBOP SSP

Uprawnienia CNBOP DSO

Uprawnienia STP

upr budowlane w zakresie instalacji EL projektant
upr budowlane w zakresie instalacji EL sprawdzajacy
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ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -545 Warszawa, ul. Marszatkowska 60 /KRS Nr 0000164572/
tel. (022) 625-34-00 fax. 625-26-75

AUTORYZACJA nr 102/P/2014

Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM", w oparciu o0 porozumienia

z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzen alarmowych

przediuza autoryzacje Firmie:

BP TELECOM Norbert Gorzynski
w PLOCKU NIP 774 213 82 81

reprezentowanej przez
Pana
Gorzynski Norbert

posiadajacego zaswiadczenie kwalifikacyjne TECHOM

nr 209/P/2008

W oparciu o postanowienia ustawy "O ochronie 0s6b i mienia" z dnia 22.08.1997 r.
(Dz.U.Nr.114 poz.740), o Polskie Normy dla ,Systeméw Alarmowych” PN-EN 50131-1
(PN-93/E-08390-14), wymagania Normy Obronnej NO-04-A004 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
z dniem 04.09.2014 przedtuza autoryzacje w zakresie:

e PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronng
NO-04-A004 ,,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe”

z terminem waznosci do dnia 04.09.2017 r.

WARUNKI AUTORYZACII zostaty wymienione na odwrocie niniejszego dokumentu i ich przyjecie
zostato potwierdzone podpisem "Reprezen

ryzowanego Zaktadu Instalacji Alarmowych.
AUTORYZACHE ™

SZKOLENIA

/ Zaktadu Rozwoj !
[  Technicznej Ochrony Mienia PREZES ZARZADU

s

)\ 00-54

| TECHOM /}

e Niniejszy dokument moze byé kopiowany\ﬁ'm’a}oécl
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Stowarzyszenie Teletechnikow Polskich
XXI

jest organizacja pozrarzadows o charakterze zawodowo-naukow o-technicznym,
propagujaca dobre prakiykd budowy i utrzymania wsze lkich
instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych

CERTYFIK AT nr029/2014

Norbert Gorzynski

jest czlonkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Teletechnikow Polskich XXI

ponedto
przestrzega Statutu i regulaminéw wewnetrznych organizacji
oraz stosuje sie do zasad okreslonych w
Kodeksie Etyki Zawodowej

" w

Wiyzwania XXI wicku stawizjy smdowisku zawodowemu ieletechnikiw wialkie zadania w
zakrosio WworZenia zintegrowans] nfrastrukhury fechnicznej dia rozwojo spobaczenstwa
nlmw:;]rmu t:u".iz rosnacych polzeh zspownionia- bezpieczenstwa mionia, osdb,
miormac)i  &d. ramach Stowarzyszonia lgczymy wysiskl  wezystkich specialnosci
tnaﬂtac:l'umnrch, takich jak. telefonia, teleinformatyka, telewizja kablowa, systemy
sygnalizacji | raberpiocron ofc. W dazeniu do realizacii wspdinych celdw w ramach
jednoliiege Siowarzyszonia Telotechniow Pobskich XK wioku.

_ Jacek Szymczak
Warszawa, 05.053.2014 ' Prezes

Wery KBRS damych infngHelelachnike.ong.
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Cenirem Naukowo-Badsweis Ochrony Prosciwpodanows]

=05 o & BOSCH

Boasch Gecunly Syaiems | Robert Boseh Bp, ra. o, Tuctrainga Bl s

CNBOP

CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. KNP 1/11/2008

This is to certify, that

Mr Norbert GORZYNSKI

has passed the competence exam end is suthorized
to design, instalation and maintenaenog

of FIRE DETECTION SYSTEMS,
in particular of Robort Basch Sp. 2 0, 0, sysiams

GRS FEERT BOSCH S 2 o 0
ol ropeeramttal D1 Ol o e b’ Dl  Paiparyprd 5 (00 - S0 e waes:
bl A S G W 0 e S L G S R e e R TR R
-l o s e DA
n-xm mﬂlﬂ O] el Ht-l.-quqr [T
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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego O D B o s CH

Technologia blizej nas

Bosch Security Systems / Robert Bosch Sp. z 0. o.

CNBOP

CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. KNP 2/7/2008

This is to certify, that

" Mr Norbert GORZYNSKI

has passed the competence exam and is authorized
to design, installation and maintenance

of VOICE ALARM SYSTEMS,
in particular ROBERT BOSCH Sp. z 0. o. systems

Head Director of CNBOP

'?:/7
dr mz Et éenius-z- W 'R;)g.;c;s;ri

i ch
up. Zastepca Dyrektora ds. Techniczny!
‘ !Ell. br}%. mgr inz. Tomasz Sobiera)

Jozeféw, October 2008

CNBOP ROBERT BOSCH Sp.zo. 0.
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozeféw k/ Otwocka ul. Poleczki 3, 02 - 822 Warszawa
tel. +48 (22) 76 93 200, 300, fax: +(48 22) 76 93 356 tel. +48 (22) 715 41 52, fax +48 (22) 715 41 05 /06
e-mail:cnbop@cnbop.pl  www.cnbop.pl e-mail: securitys' | q 3 A security.pl
Regon: 000591685, NIP: 532-18-29-288, KRS: 0000149404 NIP: 526-10-27-892, KRS: 0000051814
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i LUBELSKA
_  OKREGOWA

| _ Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010t
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
LOIIB,OKK.7131 /240 /10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz whanistow s Dz U z 2000 r. Nr 5, por. 42, z pdin zm/, at. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pki. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc / fekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr i56. poz. 1118 z pdén zm. /, oraz §11
ust.] pkt. 1 § 12, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
smmodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie / Dz U. 2z 2006 r, Nr 83, poz, 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania
administracyjnego / Dz, Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm. /

stwierdzamy, Zze

Pan Irenecusz KUZMIUK

magister inzynier
urodzony dnia 13 grudnia 1982r. we Wiodawie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0145/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigrku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
[ Dz Uiz 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 poén. zm. / odslepuje sig od uveasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieid budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Imiynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daly jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r g

~

r "; Czlgn\ck

JI

iz, Maria Kosler

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajgeézo OKK.

dr inz. aw Horyriski

Otrzymuja:

@ Pan Irencusz KuZmiuk
ul. Chehnska 19/5,
22-200 Wiodawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz KUZMIUK

. Namocy art. 12 ust.l pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o \

(™, ,Rztonek

o

L mfriz Maria Kosler
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Zaswiadczenie
o e werdliscpngie:

LUB-SME-KEY-8F5 *

Fan Ireneusz Kuzmiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/D271/08

adres zamieszkania ul. Chefmska 195, 22-200 Windawsa

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zmiwinccrenie zostaln wygenerowane slektronicznis | cpatrzone bezpiscznym podpisem slektronicznym
weryfitowarym przy pomocy weairers bwaliffbowanego certyfikata w dniu 2045-05-06 roku przer

Wizgciech Szewczyk, Praswodnicogoy Rady Lubsiskis] Gkrazowe] lzby Infyniendw Budownictes

|Egednin arl & oul Jantiwy 2 deis LE weesmdsla 2000 f, 0 pedoble sleitroniomym [DE U, 2002 ME 230 ped, 1450} dane w petae
pinkironicma) spatnone braplacsrsym podpisam eeimnicorp sered bose rym zrny oy welnego e oo cecyfilabs wq
térwmiowa e pod wiggSer st srewmych dobuseniome opalrnemrypm dsheni wiinsdgezny i, |

= werryfhcly popraw izl dmmpch e releboyr sdwladstenb modna seewi Bl 1e pameiy rurees sereefsspnegn nele il coarda re

itranks Polakis] 15ty dywbards Bodownictn s ziE, ongpl b ontabktufee dly & Hwren eisdcive] Otgiswal sy infpninide
Bovdownictme
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ &K
= INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 484 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. |2 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marcin Ziemowit Zieminski
magister inZynier
urodzony dnia 18 lutego 1974 roku w Plocku , syn Waldemara

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska s ; 7 l/),a
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss 7 e
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Ziemowit Zieminski
ul. Lachmana 2 m. 10
09-407 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.9/
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1.3 Podstawa opracowania

Projekt techniczny zostatl wykonany na podstawie:
a) zawartej umowy
b) Zatozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego
c) Planow architektoniczno-budowlanych;
d) Warunkow technicznych systemow SSP
e) Obowiazujacych norm i przepisow:
v' Prawo Budowlane, Ustawa z 07.07.1994 r.;
v Polskie Normy Elektryczne obowiazujace w zakresie ochrony p. porazeniowej,
p. przepieciowej, p. pozarowej, zabezpieczen przed przeciazeniem;
norma ISO/IEC DIS 11801;
norma EIA/TIA 568 A;
norma PN-EN 50173;

v PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

v PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

v PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmianag A2:2007

v PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

v PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki
punktowe; dzialajace z wykorzystaniem sSwiatla rozproszonego, Swiatla
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

v PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki plomienia -
Czyjki punktowe; ze zmiang A1:2006

v  PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmianami A1:2006

v PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki
liniowe dzialajace z wykorzystaniem wiazki swiatla przechodzacego

v PN-EN  54-18:2007 Systemy  sygnalizacji = pozarowe;]. Urzadzenia
wejsScia/wyjscia

v’ Wytyczne Inwestora

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

v Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

v Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

v' Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

v Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

v PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor sSrodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

v' PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

normy: PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002, PN-EN
50310,
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1.4 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w zakresie:
A — SSP- Systemu Sygnalizacji Pozaru

B- System oddymiania
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1.5 A System Bezpieczenstwa Pozarowego

2 System Sygnalizacji Pozarowej

2.1 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy systemu
sygnalizacji pozaru w modernizowanym budynku Domu Studenckiego
Wczesniak w Plocku. Zakres rozbudowy obejmuje dodatkowe czujni
detekcyjne, petle sterujace z modulami sterujacymi dla projektowanego
systemu oddymiania oraz wymianeg¢ centrali SSP. Dokumentacje opracowano
w wyniku ustalen, zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami. Zawiera
najnowsze wytyczne Uzytkownika oraz aktualizuje stan norm, jak rowniez
wprowadza nowe wymagania w zakresie zapewnienia zdefiniowanej
funkcjonalnosci oraz praktyk i zasad gwarantujacych wymagana jakosc i
niezawodnos¢ przy uwzglednieniu minimalizacji kosztow budowanej
infrastruktury przez Uzytkownika.

2.2 Koncepcja zabezpieczenia

System Sygnalizacji Pozarowej zaprojektowano na systemie
adresowalnym, za pomoca ktorego zabezpieczono projektowane strefy
budynku:

Strefa I parter

Strefa II pietro O1

Strefa III pietro 02

Strefa IV pietro 03

Strefa V pietro 04

Strefa VI  pietro 05

Strefa VII pietro 06

Strefa VIII pietro 07

Strefa IX  pietro 08

Strefa X pietro 09

Strefa XI  pietro 10 i maszynownia

Strefa XII piwnica

Strefa XIII serwerownie na 10 kondygnacji
Strefa XIV pomieszczenie ochrony i centrum kierowania akcja RG
Strefa XV pomieszczenie Hydroforni

Klatki schodowe sa wydzielone w klasie ale nie sg oddzielna strefa.

Zgodnie z wytycznymi wlasciciela i przeznaczenia obiektu, zdecydowano
si¢ na zabezpieczenie ochrona catkowita calego obiektu. System bedzie
podlaczony do Punktu Panstwowej Strazy Pozarnej. W pomieszczeniu
ochrony na parterze budynku projektuje sie centrale pozarowa Polon Alfa
6000 dedykowana dla modernizowanego systemu. Od centrali pozarowej
projektuje sie¢ petle dozorowe w pomieszczeniach mieszkalnych i
technicznych zgodnie ze schematem blokowy oraz moduly sterujace, ich
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rozmieszczenie zgodnie z przedstawionymi rzutami.. W  obiekcie
zaprojektowano sygnalizatory dzwiekowe z komunikatem slownym ktore
stanowia odstepstwo dla systemu DSO. Niezbedne dokumenty mowiace o
odstepstwie dotaczone do dokumentacii.

2.3 linie dozorowe

Pomieszczenia zabezpieczanego budynku monitorowane sa za pomocg
czujek optycznych dymu. W obrebie wyjs¢ z budynku, i na wyjsciu do klatki
ewakuacyjnej umieszczono reczne ostrzegacze pozaru, shuzace do
manualnego uruchomienia alarmu pozarowego przez osoby przebywajace
w obiekcie. Rozbudowa systemu w liniach detekcyjnych polega na dodaniu
elementow detekcyjnych w ciagach komunikacyjnych przedsionkach i
pomieszczeniach technicznych. Wszystkie zastosowane elementy musza
posiadac aktualne certyfikaty CNBOP. Okablowanie petli dozorowych nalezy
wykonac kablem uniepalnionym typu YnTKSYekw. Kazde dwa kolejne pietra
objete sa niezalezna petla detekcyjna po numerowych od L1 do L7 od
kondygnacji -1 do kondygnaciji 11.

2.4 linie wykonawcze

W budynku sterowanie i monitorowanie urzadzeniami p.poz odbywac sie
bedzie poprzez moduly kontrolno-sterujace. Wszystkie zastosowane
elementy musza posiadac aktualne certyfikaty CNBOP. Na liniach zostaty
zainstalowane moduly sterujaco-monitorujace, ktore odpowiadac beda za
przekazywanie sygnalow do odpowiednich ,zewnetrznych urzadzen” takich
jak:

- klapy pozarowe

- zjazd wind

- centrale oddymiajace C1,C2,C3,C4,C5
Zgodnie ze schematem blokowym systemu SSP

Okablowanie petli pozarowych nalezy wykona¢ kablem o odpornosci
ogniowej typu HTKSHekw. Caly budynek objety jedna petla sterujaca
zgodnie ze schematem blokowym.

2.5 Petle sygnalizatorow

W budynku zamiast systemu DSO bedzie system komunikatow stownych
W oparciu o sygnalizatory akustyczne. W tym celu projektuje sie na kazdym
pietrze petle na ktorej bedg umieszczone sygnalizatory.
Okablowanie petli syganlizatorow nalezy wykonac¢ kablem o odpornosci
ogniowej typu HTKSHekw. Caly budynek objety jedna petla sterujaca
zgodnie ze schematem blokowym.

Komunikaty do rozglaszania

Komunikat 1
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komunikat ewakuacyjny:

Uwaga nadajemy komunikat ewakuacyjny! Wszystkie osoby proszone sa o
natychmiastowa ewakuacje. Prosze o opuszczenie budynku wylacznie klatkami
ewakuacyjnymi. Nie nalezy korzystac¢ z wind zostaly one automatycznie wylaczone.
Prosze o zachowanie spokoju i ciszy i przestrzeganie polecen strazy pozarnej. ~
przerwa S s

cykl komunikatu powtarzany do odwotania

Komunikat 2

komunikat ostrzegawczy:

Uwaga nadajemy komunikat ostrzegawczy! Wszystkie osoby proszone sa o
zachowanie szczegolnej ostroznosci i oczekiwanie na dyspozycje kierujacego akcja
ratowniczo gasnicza. Prosze o zachowanie spokoju i ciszy i przestrzeganie polecen
strazy pozarnej. ~ przerwa S s

cykl komunikatu powtarzany do odwotlania

Komunikat 3

komunikat odwolujacy:

Uwaga! Alarm zostal odwotany. W budynku nie wystepuje zagrozenie. Mozna
powroci¢ do wykonywanych czynnosci.

Powtorzenie 2 krotne komunikatu

2.6 Zastosowane urzadzenia

2.6.1 Centrala Pozarowa

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania i
sygnalizowania  zagrozenia  pozarowego po odebraniu informacji od
wspolpracujacych z nia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala
koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjoaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju
obiektow, zwlaszcza duzych lub rozleglycg, np. hoteli, biurowcéw, magazynow,
obiektow zabytkowych, "inteligentnych" budynkow z duza liczba wspoélpracujacych
urzadzen automatyki pozarowej. Moze byc latwo integrowana w ramach wielu
istniejacych na rynku systemow zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

Budowa i funkcjonalnosé

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostala zaprojektowana na bazie
koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu
zunifikowanych modulow roznych typow, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktore pojedynczo lub polaczone w zestawy (tzw. wezly), moga byc
rozmieszczane w roznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Wszystkie moduly w obrebie pojedynczego wezta oraz wezlty pomiedzy
soba polaczone sa wspolna, podwojna (redundantna) cyfrowa magistralg
komunikacyjna.

Centrala jest urzadzeniem skalowalnym - mozZna ja dowolnie zestawia¢ z modutow i
weztow w ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie
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rozbudowywac, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem.
Takie rozwiazanie pozwala na optymalizacje niezbednego wyposazenia centrali,
instalowanego w miejscach, gdzie jest tego koniecznoS¢ i tym samym na
ograniczenie kosztow instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej
niezawodnosci dzialania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych
sterownikow procesorowych, magistral komunikacyjnych i polaczen kablowych
pomiedzy weztami.

Centrala POLON 6000 sklada sie z paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem
dotykowym 10”7, modulow funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
kontrolno-sterujacych  MKS-60, wyjS¢ przekaznikowych  MPK-60, wyjsS¢
potencjalowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modulu drukarki MD-60 oraz
modutow transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujace oraz moduly,
zamontowane sa w obudowach o standardowych wymiarach, ktore mozna ze sobag
laczy¢ mechanicznie tworzac obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Polaczone
mechanicznie obudowy tworza wezet centrali. Centrala musi posiadac¢ przynajmniej
jeden wezel, w ktorym zamontowany jest glowny panel sterujacy PSO-600 numerze
1. Jest to tzw. wezel glowny centrali i moze byc tylko jeden w instalacji. Pozostale
wyposazenie centrali tworza tzw. wezly wyniesione, ktore musza byc¢ podtaczone do
wezla glownego centrali.

Komunikacja pomiedzy wezlami odbywa sie za pomoca zdublowanego polaczenia
kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiatlowodow. Kazdy wezetl powinien
by¢ wyposazony w modutl zasilacza. W kazdym wezle centrali moga znajdowac si¢
moduly liniowe, do ktorych mozna podlaczy¢ linie dozorowe oraz moduly
kontrolno-sterujace, do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen
automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel
sterujacy PSO-60 pelniacy funkcje wyniesionego dodatkowego terminala
obstlugowego.

2.6.2 Czujka detekcyjna

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu 1 wzrostu temperatury
pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru. Czujka ma mozliwoS¢ zaprogramowana
roznych trybow pracy umozliwiajacych wspoldzialanie lub prace niezalezna
sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwoch sensoréw w znacznym stopniu
eliminuje mozliwos¢ wystapienia falszywych alarmow.

2.6.3 Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyla pozar. Uruchomienie
ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca
i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do
montazu natynkowego i podtynkowego.

2.6.4 Modut kontrolno-sterujacy
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Uniwersalne  elementy  kontrolno-sterujace @ EKS-6000 sa  elementami
adresowalnymi, przeznaczonymi do:

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych
e kontroli zadzialania ww. urzadzen

e kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia przekaznikowe elementu EKS-6000 moga byc zastosowane zarowno przy
sterowaniu napieciem 230 VAC (maks. 60 W)

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-6000 umozliwiaja podlaczenie
niezaleznych, bezpotencjalowych zestykow normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych.

Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-6000 umozliwiaja podlaczenie
niezaleznych, zestykow przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Element kontrolno-sterujacy EKS-6000 przewidziany sa do pracy w adresowalnych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej POLON 6000.

Elementy kontrolno-sterujace EKS-6000 dostepne sa w szeSciu odmianach
konfiguracyjnych oznaczonych jak podano ponizej:

EKS-6040 - wyposazony w 4 wejsScia niskonapieciowe,

EKS-6004 - wyposazony w 4 wyjscia,

EKS-6022 - wyposazony w 2 wejsScia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044 - wyposazony w 4 wejScia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
EKS-6202 - wyposazony w 2 wejScia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6400 - wyposazony w 4 wejscia wysokonapigciowe.

2.7 Sterowanie i monitorowanie

2.7.1 System SSP bedzie sterowal:

- sygnalizatorami akustycznymi (z komunikatem glosowym)
- otwarciem drzwi rozsuwanych gtéwnych do budynku

- centralami wentylacyjnymi W 1 W2 W3 W4 W5

- klapami p.poz

- zaworami p.poz

- systemem Kontroli Dostepu

- zestawem hydroforowym

2.7.2 System SSP bedzie monitorowat:

- monitorowat awarie zasilaczy MERAWEX
- zamkniecie klap p.poz
- zjazd wind na kondygnacje ewakuacji tj.0
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- poprawng prace central odymiania Klatki K1, K2, przedsionki i szyby
windowe W1, W2 i W 3

2.8 Okablowanie

- petle detekcyjne systemu SAP wykonane przewodem — YnTKSYekw1x2x1 /
wewnatrz budynku

- petle sterujace systemu SAP wykonane przewodem — HTKSHekw1x2x1 /
wewnatrz budynku

- petle sterujace sygnalizatory SSP wykonane przewodem — HTKSHekw3x2x1
/ wewnatrz budynku

- petle detekcyjne i sterujace systemu SAP wykonane przewodem —
XzKAXw1x2x1 / w kanalizacji telekomunikacyjnej

- sterowanie — HTKSH PH 90 1*2*1,4; HTKSH PH 90 2*2*1,4; HTKSH PH
90 1*2*1;

- zasilanie do elementow wykonawczych — HTKSH PH 90

- sygnalizacja wysterowania — YnTKSY 2x2x0.8

- odczyt stanu innych urzadzen p.poz — kable typu YnTKSY

- zasilanie klap pozarowych na wentylacji bytowej YDY 3*1,5 z rozdzielni
administracyjnych danego pietra.

- wyzwolenie zaworu pozarowego poprzez impuls 24 V okablowanie kablem
HTKSH 1*2*1

W celu polaczenia kabli, rozgalezienia ich nalezy stosowac atestowane
puszki PIP 2A dobrane do odpowiedniego przekroju zyly i typu kabla. Na
zaciskach monitorowania potozenia klap pozarowych mnalezy montowac
rezystory zgodnie z karta DTR sitlownikow i modulow sterujacych.

2.9 Trasy kablowe

Przewiduje sie prowadzenie instalacji petli detekcyjnych w korytkach,
przewidzianych dla potrzeb instalacji teletechnicznych badz w rurkach PCV
natynkowo, dla petli sterujacych i linii sterujacych w trasach kablowych
E90. W miejscach gdzie one nie wystepuja oraz gdzie nie ma wymogow
estetycznych, przewody moga byc¢ prowadzone natynkowo.

Na etapie prowadzenia tras kablowych, wykonywania przebi¢ pomiedzy
stropami i instalacji elementow dokladne ich posadowienie nalezy
uzgodni¢ miedzy branzowo.

2.10Zasilanie energetyczne

Centrala systemu zasilana powinna by¢ z sieci 230 V, 50 Hz. Podlaczenie
zasilania do centrali systemu SAP powinno zosta¢ dokonane przed
przeciwpozarowym wyltacznikiem energii elektrycznej dla obiektu i wykonane
jako nieroztaczne. Zabezpieczenie zasilania powinno zosta¢ odpowiednio
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oznakowane (Np.: ,ZASILANIE CENTRALI SAP”). Ze wzgledu na wystepujacy
calodobowy dozor obiektu zaprojektowano podtrzymanie awaryjne na okres
72 godzin i 30 minutowej pracy w stanie alarmu. Czas ten moze by¢ skrécone
do 30 godzin pod warunkiem, ze bedzie podpisana umowa na naprawe systemu w
czasie krotszym niz 24 godziny i jest staly nadzor zglaszajacy uszkodzenia. Do
zasilania rezerwowego centrali SAP przewidziano baterie akumulatoréw o
pojemnosci 64 Ah po calkowitym wykonaniu montazu elementow
detekcyjnych i sterujacych. Baterie nalezy umiesci¢c w obudowie centrali. Do
baterii akumulatorow nie nalezy podlaczac zadnych odbiornikow
niezwigzanych z systemem.

2.11Sposo6b alarmowania

Przyjeto dwustopniowa organizacje alarmowania.

Alarm I stopnia

W przypadku alarmu I stopnia informacja zostaje wysSwietlona w centrali
przeciwpozarowej i nie zostana uruchomione zadne urzadzenia. W momencie
wystapienia alarmu I stopnia personel obstugujacy centrale ma okreslony
czas na sprawdzenie zagrozenia. Jezeli alarm jest falszywy, nalezy
zresetowacC centrale. W przypadku, gdy zagrozenie jest realne po uplywie
czasu sprawdzania nastepuje wygenerowanie alarmu II stopnia.

Alarm II stopnia

Alarm II stopnia powoduje zadziatanie sterowan .

Wecisniecie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje wygenerowanie alarmu II
stopnia z pominieciem alarmowania I stopnia.

2.12Konfiguracja centrali

Przypisanie czujek i ROP do konkretnych stref pozarowych nalezy przeprowadzic
po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;j.

2.13Wykonawca instalacji

System powinien by¢ wykonany przez autoryzowany zaklad instalacji
alarmowych w oparciu o projekt techniczny (wykonawczy) zatwierdzony
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i zaopiniowany
przez inwestora. Wraz z zawarciem umowy na wykonanie systemu nalezy
zawrze¢ umowe na stala konserwacje na okres nie krotszy niz gwarancja
udzielona przez producenta. Wykonawca winien w szczegolnosci:

e zapoznac si¢ z projektem oraz DTR poszczegolnych urzadzen,

e przestrzegaC norm i przepisow,

— wszystkie odstepstwa od dokumentacji uzgadniac¢ z inwestorem oraz
odnotowac w protokole powykonawczym.
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2.14Warunki odbioru instalacji

Po dokonaniu instalacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia dzialania instalacji i jej
odbioru. W zakres tych czynnosci powinno wchodzic:

e Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz
z kontrola wprowadzenia zmian w stosunku do projektu wykonawczego,

e Wykonanie wizualizacji systemu w ZSK

e Sprawdzenie protokolu pomiarow rezystancji izolacji przewodow w instalacji,

e Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych swiadectw
dopuszczenia CNBOP,

e Sprawdzenie dokonania szkolen w zakresie obstugi Systemu Wykrywania
Pozaru przez firme wykonawcza,

e Przeprowadzenie prob pozarowych z kontrola poprawnosci dziatania Systemu
Sygnalizacji Pozaru i instalacji zwiazanych.

e Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowac testowe zadymienie
kilku czujek z kazdej strefy pozarowej i kontrola zadzialania czujki oraz
sprawdzenie zadzialania wszystkich urzadzen zwiazanych 2z dana strefg
(sygnalizatory itp.).

e Sprawdzenie zadzialania wszystkich elementow,

e uzyskanie odbioru przez ZSP ANWIL S.A.

2.14.1 Komisja odbiorowa

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:
- przedstawiciel inwestora,

- inspektor nadzoru ze strony inwestora,

- projektant instalacji,

- przedstawiciel wykonawcy,

- specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,

- przyszly konserwator (zalecenie),

- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora).

2.14.2 Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie odbioru

. sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna 2z dokumentacja;
sprawdzeniu powinny podlegac¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da sie
skontrolowac,

. sprawdzenie uzytych materialow, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i przywotanymi normami,

. sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

. przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tacznie z

interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie
uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

o przeprowadzenie prob wspoldziatania instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych,
. sprawdzenie czulosci wszystkich czujek pozarowych- moze byc

przedstawiony protokol pomiaru,
. sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegolnych czujek
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. sprawdzenie czulosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testow
ogniowych (w przypadku nasuwajacych sie¢ watpliwosci, co do prawidlowosci
reakcji systemu wykrywania pozaru).

2.14.3 Wykaz dokumentow, ktore zobowiazany jest dostarczyc¢ Inwestorowi
Wykonawca

- uaktualniony projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

- protokoly pomiarow rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyl linii
dozorowych, pomiarow uziemienia,

- protokoly odbioréow czesciowych,

- dziennik budowy,

- wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

2.14.4 Konserwacja SSP

2.14.4.1 Wymagania ogolne
W celu zapewnienia ciaglego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna

by¢ regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym
zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie
od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okreslac sposob
zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usunigcia uszkodzenia. Nazwa i numer
telefonu Konserwatora powinny byc¢ wyraznie uwidocznione przy CSP. Kontrole
okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 przez
uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obshugi technicznej
i naprawy. Zaistniate uszkodzenia powinny byc¢ bezzwlocznie zglaszane serwisowi,
ktoremu  uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Kazda zauwazona
nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta. Do obowigzkow konserwatora mnalezy uzupelnienie brakujacych
skroconych instrukcji obshugi, schematow nadzorowanych pomieszczen oraz
wykazu telefonow konserwatora. Konserwator zobowiazany jest do realizowania
biezacego doraznego szkolenia uzupelniajacego obslugi systemu alarmowego dla
osob obecnych podczas przeprowadzania konserwacji. Przed przystapieniem do
proby kontroli lacza monitorowanego nalezy o tym fakcie powiadomic¢ dyzurnego
stacji monitorowania. Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego jednostka
odpowiedzialna za przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie
odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby
zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach instalacji zostala powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

2.14.4.2 Zalecenia dla uzytkownika obiektu

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow
posiadajacych autoryzacje producenta urzadzen.

2. W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano panel wyniesiony centrali
sygnalizacji pozaru nalezy umiescic:

a. plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
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b. opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

c. wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,

d. protokol, w ktorym nalezy wpisac:

przeprowadzone kontrole instalacji,

przeprowadzane naprawy,

zmiany i uzupelnienia instalacji,

wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywolania. Protokot

taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji jest
wyposazona w pamiec¢ zdarzen i drukarke.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwac instalacje SSP.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje
urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

2.14.4.3 Harmonogram konserwacji

Podstawa prawna:

PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”,
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materiaty techniczne zainstalowanego
systemu,

Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozroznia sie nastepujace rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowe;:
obstuga codzienna,

obsluga miesieczna,
obsluga kwartalna,
obstuga roczna.

Obsluga codzienna — nalezy sprawdzic, czy:

1) kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksiazce pracy i, czy we
wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2) przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

3) jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

Obsluga miesieczna — naleZzy zapewnic, aby:

1) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;

2) przeprowadzono test wskaznikow.

Obsluga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksiazce pracy i podjecie niezbednych dziatan,
aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

2) spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidlowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.
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Uwaga : nalezy zastosowac takie metody, ktore zapobiegna niepozadanym
sytuacjom.

3) sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
4) spowodowanie zadzialania lacza do strazy pozarnej;

5) przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prob, okreslonych przez
wykonawce, dostawce lub producenta;

0) rozpoznanie, czy nastapily jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktoére mogly mie¢ wplyw na poprawnosc¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i - jezeli tak —
nalezy dokonac ogledzin oraz stosownych zapisow w protokole z wykonanych
Czynnosci.

Obsluga roczna - czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej;

2) sprawdzenie kazdej czujki na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga: kazda czujka powinna byc¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢
sprawdzenie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzadzony
musi by¢ wykaz czujek, z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny byc¢
czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta czujek.

3) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

Uwaga : nalezy zastosowacC takie metody, ktore zapobiegna niepozadanym
sytuacjom, takim , jak np. wezwanie Panstwowej badz Zakladowej Strazy Pozarne;.
4) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpily jakies zmiany budowlane w
budynku 1lub jego przeznaczeniu, ktore mogly wplyna¢ na poprawnosc
rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna
przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne;

6) sprawdzenie stanu i przeprowadzenie prob wszystkich baterii akumulatorow
rezerwowych - baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okreslonych
przez producenta.

2.14.4.4 Osoba odpowiedzialna

W zakresie czynnosci osoby (osob) odpowiadajacej za eksploatacje instalacji
powinno byc¢ prowadzenie nastepujacych dziatan:

opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz
zgloszen uszkodzeniowych i innych zdarzen wywolywanych przez instalacje;

przeszkolenie osob przebywajacych w obiekcie;
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utrzymywanie sprawnosci instalacji;

utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokot i ponizej kazdej czujki;
usuwanie przeszkod, ktore moglyby ograniczac ruch produktow spalania do
czujek;

zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

zapobieganie alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich srodkow
zaradczych przed =zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie,
spawanie, pilowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;
zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistnieja istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

prowadzenie ksiazki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywolywanych
przez instalacje lub wptywajacych na nia;

zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach
czasu,;

zapewnienie wlasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub
innego zdarzenia, ktore mogloby mie¢ negatywny wplyw na instalacje.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno byc zapisane w ksiazce pracy i na
biezaco aktualizowane. Niektore lub wszystkie obowiazki moga byc¢ scedowane w
trybie umowy na inna instytucje (np. instalatorska lub prowadzaca konserwacje).

2.14.4.5 Centrala CSP
Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzacC przynajmniej raz w roku wg

p-11.2 PKN-CEN/TS 54-14:2006. Co pot roku zaleca sie sprawdzic¢ stan polaczenia
przewodu ochronnego 2z obudowa centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii
akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natladowania baterii akumulatorow.
W tym celu, nalezy wylacznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wylaczyc
napiecie sieci na okoto 2h i po ponownym wilaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie
dtuzszym niz Sh zasilacz sieciowy dotaduje baterie akumulatorow i przetaczy sie
automatycznie na buforowanie. Sprawnie dzialajaca centrala, poddawana
regularnie  badaniom  okresowym, nie wymaga specjalnych zabiegow
konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni
zewnetrznej centrali.

2.14.4.6  Czuyjki
Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszczac¢ do powstawania rosy i szadzi na

powierzchni czujki oraz chronic¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pylami. Nalezy w
sposob szczegolny obserwowac i reagowacC na sygnalizowanie przez centrale SSP
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznaczac¢ wyjecie czujki z gniazda.
Podczas eksploatacji nalezy przeprowadzac okresowa kontrole pracy czujek,
polegajaca glownie na:

ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

sprawdzeniu prawidlowosci dzialania w sposob taki, jaki wykonuje sie po
zainstalowaniu.
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Do czyszczenia ukltadu optycznego czujek optycznych zaleca si¢ stosowac delikatny
pedzelek oraz odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy zlozyc¢, sprawdzic jej
dzialanie przy uzycia imitatora dymu i ponownie zainstalowac¢ w linii dozorowe;j.
Gniazda i podstawy po uruchomieniu instalacji nie wymagaja obshugi, gdyz sa
nadzorowane lacznie z czujka przez centrale. Okresowa kontrole poprawnosci
dzialania gniazda i podstawy przeprowadza si¢ jednoczesnie z okresowa kontrola
czujek.

2.14.4.7 Reczne ostrzegacze pozarowe
Okresowo nalezy sprawdzac¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz utrzymywac ja w czystosci. Badania okresowe powinny byc¢
przeprowadzane przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i
sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali. Sprawnie dzialajace
ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom okresowym, nie wymagaja innych
zabiegow konserwacyjnych.

2.14.4.8 Elementy kontrolne i sterujace
Badanie okresowe elementow sterujacych polega na sprawdzeniu funkcji elementu

w dzialajacej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
przynajmniej raz na szesS¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadzac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nalezy powiadomic¢ zainteresowane osoby, jezeli podczas
badania ma nastapi¢ probne uruchomienie urzadzen wykonawczych.

2.14.4.9 Badania techniczne systemu SSP

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykonac nastepujace pomiary i sprawdzenia:
Pomiary elektryczne.
v sprawdzenie droznosci przewodow,

v' sprawdzenie rezystancji izolacji zyt i rezystancji doziemienia,

v pomiar rezystancji petli

Sprawdzenia.
v sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i urzadzen,
v sprawdzenie wykonanych potaczen,
v sprawdzenie krzyzowan i zblizen z innymi instalacjami
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2.15Wykaz elementow systemu
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2.16B System Oddymiania NadciSnieniowego

3 System Oddymiania

Przedmiotowym budynku zaprojektowano instalacje roznicowania ciSnienia
zapobiegajaca zadymieniu pionowych drog ewakuacyjnych. Rozwiazania SMAY Sp.
z o0.0. zaprojektowano w klatce schodowej. Zaprojektowany system stanowi
rozwigzanie modulowe wykorzystujace kompletne zestawy do rdéznicowania
ciSnienia o nazwie iSWAY.

3.1 Zalozenia projektowe

3.1.1 Klatka schodowa KL I

Dla klatki schodowej KL I przyjeto system podwyzszania ciSnienia w oparciu o
rozwiazanie klasy D, wg PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta - Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczqce systemow réznicowania cisSnien
- Zestawy urzqdzeri. Z uwagi na wysokos¢ budynku, w celu spelnienia zalozen
projektowych, dla klatki schodowej KL [ zastosowac¢ wielopunktowy nawiew
powietrza przy wykorzystaniu jednostki napowietrzajacej iSWAY-FC-2.47.
Dodatkowo na poziomie dachu budynku zastosowa¢ KSN kompaktowa stala
nieszczelnoS¢, w celu stabilizacji wartosci nadciSnienie w obrebie gornych
kondygnacji. System podwyzZszania ciSnienia utrzymuje w przestrzeni klatki
schodowej KL II nadciSnienie minimum 50 Pa * 10 Pa w trakcie realizacji
kryterium cisnienia przy wszystkich drzwiach klatki schodowej zamknietych.
System podwyzszania ciSnienia utrzymuje w przestrzeni klatki schodowej KL II
nadcisnienie minimum 10 Pa przy wskazanych przez Norme, dla systemu klasy D,
drzwiach otwartych. W trakcie realizacji kryterium przepltywu na skrzydle drzwi
klatki schodowej otwartym utrzymywana jest predkosc¢ przepltywu minimum 0,75
m/s. Jako dodatkowe kryterium dla drzwi ewakuacyjnych przyjeto maksymalna
sile potrzebna do otwarcia drzwi ewakuacyjnych wynoszaca 100N. Aby dla
projektowych wartosci nadciSnienia spelni¢c ten parametr niezbedne jest
prawidlowe wyregulowanie samozamykaczy tak, zeby sila potrzebna do otwarcia i
utrzymania w ruchu skrzydla drzwiowego bez roznicy ciSnienia nie przekraczala
ok. 30N.

3.1.2 Klatka schodowa KL II

Dla klatki schodowej KL II przyjeto system podwyzZszania ciSnienia w oparciu o
rozwiazanie klasy B, wg PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta - Czesé 6: Wymagania techniczne dotyczqce systemow réznicowania ciSnien -
Zestawy urzqdzen. Z uwagi na wysokos¢ budynku, w celu spelnienia zalozen
projektowych, dla klatki schodowej KL II zastosowac¢ wielopunktowy nawiew
powietrza przy wykorzystaniu jednostki napowietrzajace;j iISWAY-FC-1.24.
Dodatkowo na poziomie dachu budynku zastosowa¢ KSN kompaktowa stala
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nieszczelnoS¢, w celu stabilizacji wartosci nadciSnienie w obrebie gornych
kondygnacji. System podwyzZszania ciSnienia utrzymuje w przestrzeni klatki
schodowej KL II nadciSnienie minimum 50 Pa * 10 Pa w trakcie realizacji
kryterium ciSnienia przy wszystkich drzwiach klatki schodowej zamknietych. Jako
dodatkowe kryterium dla drzwi ewakuacyjnych przyjeto maksymalng site
potrzebna do otwarcia drzwi ewakuacyjnych wynoszaca 100N. Aby dla
projektowych wartosci mnadciSnienia spelni¢ ten parametr niezbedne jest
prawidlowe wyregulowanie samozamykaczy tak, zeby sila potrzebna do otwarcia i
utrzymania w ruchu skrzydla drzwiowego bez roznicy ciSnienia nie przekraczala
ok. 30N.

3.1.3 Przedsionek ppoz. P KL2

Dla przedsionka ppoz. P I przyjeto system podwyzszania ciSnienia w oparciu o
rozwiazanie klasy B, wg PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta - Czesé 6: Wymagania techniczne dotyczqce systeméw réznicowania cisnien -
Zestawy urzadzen. Zgodnie z PN-EN 12101-6, w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, podczas realizacji kryterium przeplywu, przyjeto otwarcie
jednego wiekszego skrzydla tych drzwi. Przyjeto, ze na kondygnacjach na ktorych
do przedsionka ppoz. prowadzi z korytarza ewakuacyjnego dwoje drzwi, normowa
predkosc przeplywu, bedzie utrzymywana, przy zalozeniu tylko jednych z tych
drzwi otwartych. Zaprojektowano wykorzystanie jednostki napowietrzajacej iSWAY-
FC-D-2.31 wspolpracujacej ze zdalnymi czujnikami ciSnienia P-MACF
zlokalizowanymi w przestrzeni kazdego z przedsionkow. System podwyzszania
ciSnienia utrzymuje w przestrzeni przedsionka ppoz. P KL2 nadcisnienie minimum
45 Pa *= 10 Pa, w trakcie realizacji kryterium ciSnienia. W trakcie realizacji
kryterium przeplywu na jednym skrzydle drzwi przedsionka ppoz. otwartym
utrzymywana jest predkosc¢ przeplywu minimum 2,0 m/s. Jako dodatkowe
kryterium dla drzwi ewakuacyjnych przyjeto maksymalna sile potrzebna do
otwarcia drzwi ewakuacyjnych wynoszaca 100N. Aby dla projektowych wartosci
nadcisnienia speilni¢ ten parametr niezbedne jest prawidlowe wyregulowanie
samozamykaczy tak, zeby sila potrzebna do otwarcia i utrzymania w ruchu
skrzydla drzwiowego bez roznicy ciSnienia nie przekraczala ok. 3ON.

3.1.4 Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych W.1

Dla szybu dzwigu dla ekip ratowniczych W.1 przyjeto system podwyzszania
ciSnienia, w oparciu PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta - Czesé 6: Wymagania techniczne dotyczqce systeméw réznicowania cisnien -
Zestawy urzqdzen. Zaprojektowano wykorzystanie jednostki napowietrzajace;j
iSWAY-FC-1.17. System podwyzszania ciSnienia utrzymuje w przestrzeni szybu
dzwigu dla ekip ratowniczych W.1 minimum 50 Pa + 10 Pa.

Strona 34 z 44



3.1.5 Szyb dzwigu osobowego W.2 i W.3

Dla szybow dzwigow osobowych W.2, oraz W.3 przyjeto system podwyzszania
ciSnienia, w oparciu PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta - Czesé 6: Wymagania techniczne dotyczqce systeméw réznicowania cisnien -
Zestawy urzqdzen. Zaprojektowano wykorzystanie wspolnej jednostki
napowietrzajacej iSWAY-FC-1.24, dla szybow dzwigow W.2 oraz W.3. System
podwyzszania ciSnienia utrzymuje w przestrzeni kazdego z szybow dzwigow
osobowych minimum 50 Pa + 10 Pa.

3.2 Monitoring i wizualizacja

W celu zapewnienia mozliwosci sterowania urzadzeniem oraz monitoringiem
poprawnej pracy zostala zastosowana tablica TS-5 oraz Monitoring Stanéw Pracy
Urzadzen MSPU, ktéra zamontowano w pomieszczeniu BMS- ochrona ppoz.
Parametry pracy jednostki napowietrzajacej =zostaly rowniez przestane do
budynkowego systemu BMS.

3.2.1 Tablica Sterujaca TS

Tablica Sterujaca TS- Na tablicy znajduja sie kontrolki potwierdzajace zasilanie
tablicy, przyjeciu sygnatu SAP oraz sygnalu awarii zbiorczej. Tablica ta musi zostac
zamontowana w punkcie dostepu stuzb ratowniczych. Na tablicy TS znajduje si¢
wspolny zalacznik ,reczne zalaczenie wentylatora” ktory powoduje uruchomienie
wszystkich urzadzen. Kazde z urzadzen mozna zatrzymac indywidualnie z tablicy
TS — istnieje mozliwosS¢ zalaczenie pojedynczego lub grupy urzadzen. Dodatkowo
dla kazdego urzadzenia zamontowany jest przelacznik , Kasowanie pozar SAP”.

3.2.2 Monitoring Stanoéw Pracy Urzadzen MSPU

Monitoring Stanéw Pracy Urzadzen MSPU - celem urzadzenia jest kontrola torow
transmisji oraz parametrow pracy elementow wykonawczych w systemach SAFETY
WAY. Tablica MSPU powinna zosta¢ zamontowana w poblizu tablicy TS. MSPU
wykorzystywany jest do wizualizacji stanow w jakim znajdujg sie¢ urzadzenia.
Grafiki wizualizacji tworzone sa kazdorazowo indywidualnie do systemu. MSPU
pozwala w szybki i prosty sposob zdiagnozowac ewentualng awarie oraz jej miejsce,
a rowniez skraca czas prob dzialania systemu przez wyswietlanie wszystkich
parametrow pracy, wchodzacych w jego sklad.

Szczegoly w zakresie rozmieszczenia punktow pomiaru ciSnienia i sposobu
wykonania podlaczen przewodow impulsowych powinny zosta¢ uzgodnione na
etapie realizacji.
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3.3 Uruchomienie i kalibracja systemu réznicowania ciSnienia

Uruchomienie i kalibracja systemu réznicowania ciSnienia powinny zostac
wykonane przez wykwalifikowany Serwis SMAY Sp. z o0.0. po wykonaniu
wszystkich czynnosci niezbednych do uruchomienia np. podiaczen elektrycznych
oraz zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

W ramach czynnosci uruchomieniowych przeprowadzane sa szczegolowe pomiary
elektryczne oraz hydrauliczne tj. wartosci nadcisnienia, predkosci przeplywu oraz
sily potrzebnej do otwarcia drzwi na wszystkich kondygnacjach budynku.
Protokoty z w/w przekazywane sa do Zleceniodawcy.

Uwaga: Przed przystagpieniem do kalibracji urzqdzen firmy SMAY Sp. z o.o.
zalecane jest dokonanie pomiaréw sity potrzebnej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych
netto (bez réznicy cisnienia)i dokonanie regulacji samozamykaczy. Zaklada sie, ze
maksymalna sita operacyjna netto drzwi o typowym wymiarze 0.90 x 2.00 m nie
powinna przekraczaé wartosci 30 — 35 N.

3.4 Lokalizacja urzadzen

Lokalizacji urzadzen dotyczy pieciu jednostek iSWAY-FC. Trzy jednostki
zlokalizowane sa na dachu budynku, bezposrednio przy klatkach schodowych K1
oraz K2, a takze przy Przedsionku pozarowym. Dwie jednostki napowietrzajace
szyby windowe znajduja sie w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji -1

) Typ i Wydatek )
L. Ob:;:ilz:f?a OZE?CCZ wielkosé Liczba | obliczenio ip;‘@z
p- P jednostki wy ISP
[-] [-] [-] [szt.] [m3/h] [Pa]
Klatka schodowa ISWAY-FC®-
1. KL1 N.KL1 5.47 1 37 700 520
Klatka schodowa ISWAY-FC®-
. . 1 17
2 KLO N.KL2 .24 200 500
3. Prze.ds1onek NP.KL2 ISWAY-FC®- ] 18 900 620
Pozarowy D-2.31
4 Winda d'la ekip N.DR iISWAY-FC®- ] 17 400 380
ratowniczych 1.17
iSWAY-FC®-
5 | Windy osobowe | N.DO | ° |0 cw 1 26 300 | 300
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4 System Intercomowy

W celu lacznosci dla ekip ratunkowych projektuje sie pomiedzy winda
ratunkowa a pomieszczen ochrony z centrala SSP intercom. Panel wywotawczy
bedzie polaczony z panelem odbiorczym w pomieszczeniu ochrony kablem o
odpornosci ogniowej 90 minut. Intercom w kabinie dzwigu oraz okablowanie w
szybie windowym musi by¢ wykonane poprzez firme serwisujacy dzwig windowy.

5 Zasilanie systemu
W zwiazku iz systemy bezpieczenstwa budynkowego wymaga zasilania cigaglego
tj. rezerwowanego poprzez druga linie zasilajaca. Projektuje sie agregat

pradotworczy. Szczegolowy schemat systemu zasilania przedstawiony jest w
dokumentacji instalacji elektryczne;.
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6 Zalaczniki

obliczenia jako zalacznik nr1
algorytm jako zalgcznik nr2
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7 UWAGI

7.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem
Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiazujacym prawem i ustawg ,O
prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie
z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegoOlnie po uplywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac
bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowiazujacych wowczas przepisow.
Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W catosciowej formie
zawartej w opracowaniu nadaje sie¢ do wykonania instalacji
objetej projektem. Integralna czescia calego opracowania jest opis wraz z
rysunkami w postaci rzutow i schemat instalacji zgodnie z
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

(podpis projektanta)
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7.2 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie 2z dokonanymi uzgodnieniami,
dostepna w czasie projektowania wiedza techniczng i warunkami
aktualnymi w dniu oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji musza zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami inwestora i
zaakceptowane przez projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie
projektowania, ktore maja wplyw na bezpieczenstwo przedmiotowego
obiektu.

7.3 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie
prace beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu
wykonawca musi wzia¢ pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

7.4 inne

e Na etapie wykonawstwa nalezy dokonac weryfikacji i sprawdzenia przyjetych
zalozen projektowych dotyczacych; w szczegolnosci doboru urzadzen oraz ich
mocy.

e Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi
normami, przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

e Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE
lub znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawa o wyrobach budowlanych”

e Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami pozostalych
robot branzowych

e Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym
rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

e Mozna stosowaé¢ urzadzenia innych  producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametrow
technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

e komplet prac mozna wykona¢ po przebudowie (dostosowaniu)
instalacji zasilajacej obiekt do zwiekszonego poboru mocy.
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7.5 Uszczelnienia pozarowe

Po wykonaniu tras kablowych, przejscia kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo
masa o odpornosci nie nizszej niz dane przejscie. Po wykonaniu uszczelnien nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza przejS¢ pozarowych. Dokumentacja musi
zawierac:

v' Protokoét z numeracja "kontrolek" dla poszczegélnych przejsé ,
v'  Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia
v" Protokoét odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora

7.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i Zze nadaje sie do eksploatacii,

v' Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji
odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

v W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub slabej czytelno$ci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysunkowej
(rzuty i schematy) powinna zosta¢c wykonana, jako aktualizacja catkowita
poszczegolnych rysunkow,

v"  Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej

dokumentac;ji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych

elementow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystancji izolacji kabli, testow i rozruchow.

Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji

AN

AR NANIN

Prowadzenie prac

W zwiazku iz na obiekcie funkcjonuje system SSP w oparciu o centrale SSP
polon alfa 4800 ktora w zwigzku z wymaganiami do rozbudowy systemu musi byc¢
wymieniona na model o wigkszej funkcjonalnosci wszelkie prace zwiazane z
wymian rozbudowa i wprowadzeniem nowego algorytmu nalzy zleci¢ firmie
serwisujacej i posiadajacej umowe serwisowa Systal 09-407 Plock ul. Graniczna
48 Tel.024 2645779 kom.606-813-101 Fax.024 2659154. W zwiazku z pracami
modernizacyjnymi nalezy przewidzie¢ koszty nadzoru fizycznego na obiekcie na
czas modernizowanych prac, oraz zgtosic do PSP Plock prowadzone prace i mogace
wystapi€ zagrozenie

7.7 Réwnowaznosé

Wymienione ponizej nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac
jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatlow
rownowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda
one jakosciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, Ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda
posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Obiekt: Dom Studencki Politechnika Warszawska w Plocku
System: SSP
L.p Opis urzadzenia J.m. | Ilos¢
URZADZENIA
Centrala nr 1
1.1.1 | PSO-60 Panel operatora szt. 1
1.1.2 | MZ-60-300 Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V szt. 1
1.1.3 | MD-60 Drukarka szt. 1
1.1.4 | OM-62 Obudowa z otworem na panel PSO-60 szt. 1
1.1.5 | OM-61 Obudowa zamknieta bez otworu na panel szt. 1
1.1.6 | OA-61 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max.134Ah szt. 1
1.1.7 | SM-60 Szyna montazowa z magistrala (do 4 moduléw) szt. 2
1.1.8 | WG-61 Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60 szt. 2
1.1.9 |LK-61-035 Kabel 35 cm do polaczen pomiedzy magistralami szt. 1
1.1.10 | LK-61-050 Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 szt. 1
1.1.11 | LK-61-070 Kabel 70 cm do aczenia magistral szt. 1
1.1.12 | LK-62-035-050 Kabel rozgalezny 35/50 cm do modutéw MTI-6x szt. 1
1.1.13 | MLD-61 Modut dwéch linii dozorowych z przetwornica 27 V szt. 3
1.1.14 | MLD-62 Modut dwéch linii dozorowych bez przetwornicy szt. 2
1.1.15 | MKS-60 Moduly kontrolno-sterujace (2WY, 2LS, 2WE) szt. 1
1.1.16 | MTI-62 Modut transmisji z separacja galwanicznag szt. 2
1.1.17 | 100 Ah/12V Akumulator MXL 100 Ah/12V szt. 2
Centrala nr 2
1.2.01 | PSO-60 Panel operatora szt. 1
1.2.02 | MZ-60-150 Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V szt. 1
1.2.03 | OM-61 Obudowa zamknieta bez otworu na panel szt. 2
1.2.04 | OA-62 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah szt. 1
1.2.05 | SM-60 Szyna montazowa z magistrala (do 4 moduléw) szt. 3
1.2.06 | WG-61 Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60 szt. 2
1.2.07 | WD-61 Wsporniki dolne do szyny montazowej SM-60 szt. 1
1.2.08 | LK-61-035 Kabel 35 cm do potaczen pomiedzy magistralami szt. 1
1.2.09 | LK-61-050 Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 szt. 1
1.2.10 | LK-61-070 Kabel 70 cm do taczenia magistral szt. 1
1.2.11 | LK-62-035-050 Kabel rozgatezny 35/50 cm do modutéow MTI-6x szt. 1
1.2.12 | MLD-61 Modut dwéch linii dozorowych z przetwornica 27 V szt. 3
1.2.13 | MLD-62 Modut dwéch linii dozorowych bez przetwornicy szt. 3
1.2.14 | MTI-62 Modut transmisji z separacja galwaniczna szt. 2
1.2.15 | 65 Ah/12V Akumulator MXL 65 Ah/12V szt. 2
Elementy liniowe
1.3.1 | DIO-4046 Jonizacyjna czujka dymu z izolatorem zwarc¢ 3
1.3.2 | DOR-4046 Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarc 93
1.3.3 | G-40 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043 i 4046) 96
1.3.4 | DOP-6001 Czujka liniowa adresowalna 3
1.3.5 | 4xE39-R8 Zespot reflektorow do czujki DOP-6001 (50 - 100m)
136 |ROP-4001M ‘l;i;:rzlllg :r}s’t‘r::v%i(;ztrzﬁéar. adresowalny, z izolatorem zwar¢, 23
1.3.7 | RM-60-R Ramka maskujaca (czerwona), uzupelnienie dla wersji natynk. 23
1.3.8 | EKS-6022 Element kontrolno-sterujacy 2 WE/2 WY 67
1.3.9 | EKS-6044 Element kontrolno-sterujacy 4 WE /4 WY 17
1.3.10 | SAW-6006 Sygnalizator adresow. tonowo/glos. 513
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1.3.11 | ZSP 135-DR-7A-3 lzlilzséillgzcezfg(\)/({;i;‘zmr;igjscem na 2 akumulatory 40Ah, zasilanie 24
1.3.12 | ZS-40 Akumulator 40Ah/12v, bezobstugowy, AGM 24
1.3.13 Interkom windowy kpl 1
Oddymianie
1.4.1 TS-5 tablica sterujaca kpl 1
1.4.2 MSPU tablica wizualizacji MSPU kpl 1
1.4.3 P-MACF czujnik réznicy cisnienia szt 17
1.4.4 PIP 2A puszka pozarowa kpl 110
1.4.5 przycisk zwolnienia drzwi kpl 10
1.4.6 trzymacze drzwiowe kpl 10
1.4.7 MERCOR silowniki okien upustowych kpl 24
KABLE
1.5.1 okablowanie YnTKSYekw 1*2*1 — petle detekcyjne m 5000
1.5.2 okablowanie HTKSHekw 1*2*1,4 — petle sterujace moduty m 2900
1.5.3 okablowanie HTKSH PH 90 4*2*1 - petle sygnalizatorow m 4500
1.5.4 okablowanie YnTKSY 2*2¥1 m 1400
HTKSH PH 90 2*2*1 petle sterowania central nadcisneinia m 1780
1.5.5 okablowanie
1.5.6 okablowanie HDGs PH 90 3x2,5 m 590
1.5.7 Certyfikowane elementy mocujace do przewodow kpl | 32534
1.5.8 rurka PCV m | 150
1.5.9 Materialy pomocnicze kpl 1
ROBOCIZNA
1.6.1 ukladanie kabla YnTKSY wraz z wykonanie przebic¢ m 600
1.6.2 ukladanie kabla PH 90 m | 9770
1.6.3 montaz rurek PCV m 300
1.6.4 montaz czujek SAP (dodatkowych) szt. 99
1.6.5 montaz moduléw i podigczenie szt. 84
1.6.6 montaz ROP szt. 23
1.6.7 montaz trzymaczy i przyciskow zwalniaczy drzwi szt 11
1.6.8 montaz centrali SSP (wymiana istniejace;j) kpl 1
1.6.9 montaz czujnikow ci§nienia kpl 17
1.6.10 montaz zasilaczy kpl 24
1.6.11 montaz silownikéow okiennych kpl 24
1.6.12 programowanie centrali i uruchomienie algorytmu kpl 1
1.6.13 uszczelnienia pozarowe kpl 1
1.6.14 dokumentacja powykonawcza kpl 1
* okablowanie istniejacych czujek zostang pozostawione
* klapy dymowe wraz z sitownikami ujeta w kosztorysie branzy sanitarnej
. oferent dokona wizji lokalnej obiektu przed ztozeniem oferty
. oferent ujmie w wycenie wszelkie niezbedne koszty zwigzane z wykonaniem zadania
oferent ujmie w wycenie koszty zwigzane z prowadzeniem prac w taki sposéb aby nie
* wptywat w zaden sposéb na normalng prace uczelni
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9 RYSUNKI

TT-SSP- 01 rzut piwnicy detekcja
TT-SSP- 02 rzut parteru detekcja
TT-SSP- 03 rzut pietra 1 detekcja
TT-SSP- 04 rzut pietra 2 detekcja
TT-SSP- 05 rzut pietra 3 detekcja
TT-SSP- 06 rzut pietra 4 detekcja
TT-SSP- 07 rzut pietra S detekcja
TT-SSP- 08 rzut pietra 6 detekcja
TT-SSP- 09 rzut pietra 7 detekcja
TT-SSP- 10 rzut pietra 8 detekcja
TT-SSP- 11 rzut pietra 9 detekcja
TT-SSP- 12 rzut pietra 10 detekcja
TT-SSP- 13 rzut pietra 11 detekcja
TT-SSP- 14 rzut piwnicy sterowanie
TT-SSP- 15 rzut parteru sterowanie
TT-SSP- 16 rzut pietra 1 sterowanie
TT-SSP- 17 rzut pietra 2 sterowanie
TT-SSP- 18 rzut pietra 3 sterowanie
TT-SSP- 19 rzut pietra 4 sterowanie
TT-SSP- 20 rzut pietra 5 sterowanie
TT-SSP- 21 rzut pietra 6 sterowanie
TT-SSP- 22 rzut pietra 7 sterowanie
TT-SSP- 23 rzut pietra 8 sterowanie
TT-SSP- 24 rzut pietra 9 sterowanie
TT-SSP- 25 rzut pietra 10 sterowanie
TT-SSP- 26 rzut pietra 11 sterowanie

TT-SSP 27 Schemat Systemu SSP detekcja
TT-SSP 28 Schemat Systemu SSP sterowanie
TT-SSP 29 Schemat Systemu SSP powiazanie

TT-SSP 30 schemat oddymiania
TT-SSP 31 okablowanie oddymiania
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