PB - Oswietlenie ulic - Traugutta i Poniatowskiegow Zgorzelcu

MCS Zgorzelec - luty 2017

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
dla zadania inwestycyjnego:

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w Zgorzelcu ul. Traugutta i Poniatowskiego

inwestor:

Gmina Miejska Zgorzelec
adres: ul. Domanskiego 7 , 59-900 Zgorzelec

projektant sporzadzajacy informacje:

Andrzej M. Malinski
adres — ul. Prusa 15/7, 59-900 Zgorzelec

Spis tresci:

. Przedmiot opracowania

. Podstawa wykonania

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Wskazanie elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenia bhp.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robét ich skali, rodzaju,

miejsca i czasu wystepowania.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacg sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje.

9. Przepisy og6lne z zakresu BHP na budowach do stosowania.

10. Zasady postugiwania si¢ narz¢dziami mechanicznymi

11. Postgpowanie w przypadkach losowych
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wytyczne do organizacja prac oraz przywotanie przepisow BHP i p.
poz. obowigzujacych podczas wykonywania prac sieciowych elektroenergetycznych.

2. Podstawa wykonania
Niniejsze opracowanie jest opracowaniem towarzyszacym opracowaniu projektu wykonywanego na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miejska Zgorzelec ul. Domanskiego 7, a Pracowniag Komputerowo-
Projektowa Sieci i Instalacji ,,Malinski Computer Studio” Andrzej Malinski w Zgorzelcu.
Forma opracowania bazuje na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot sprowadza si¢ do robdt ziemnych z wykopami liniowymi glebokosci do 1.2 m wzdtuz tras kabla
nn oraz stawiania stupéw o$wietlenia ulicznego o wysokosci od 4 do 10 m.

Szczegodtowa kolejnos¢ realizacji oraz etapowanie robot opracuje kierownik budowy w zaleznosci od mocy
przerobowej posiadanej brygady oraz etapowania rob6t przez inwestora.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przewiduje si¢ utozenie kabli zasilajacych stupy o$wietlenia ulicznego jak w temacie.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenia bhp.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci elektroenergetyczne SN i nn, sieci wodne, cieptownicze i
gazowe. Wymienione urzadzenia i sieci sg pod napieciem. Prace prowadzone w pasie drdg gminnych.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robét ich skali,
rodzaju, miejsca i czasu wystepowania.
Wystapig nastgpujace zagrozenia:

- sgsiedztwo innych sieci doziemnych uzbrojenia terenu wg planu zagospodarowania terenu w PB,

- prace w poblizu i na czynnej sieci elektroenergetycznej,

- prace zwigzane z identyfikacja i wylaczeniem linii kablowych nn,

- prace zwiazane z identyfikacjg kabli i ryzykiem pozostawienia kabla pod napigciem,

- prace w poblizu czynnych gazociggow,

- prace w terenie chodnikdéw oraz utrudnienia w poruszaniu si¢ mieszkancow,

- prace w terenie drég komunikacyjnych oraz utrudnienia dla uzytkownikow drog,

- prace na wysokosci z uzyciem podnosnika samochodowego oraz dzwigu,

- glebokie wykopy ponad 2 m wymagajace obowiazkowo wykonania szalowania i zachowania skoséw - nie

dotyczy.

~

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na wystgpowanie prac zaliczonych do grupy z zagrozeniem zycia i zdrowia konieczne jest
skompletowanie pracownikow dysponujacych: odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi (ukonczenie
odpowiedniej szkoty), stazem pracy, uprawnieniami do wykonywania prac przy eksploatacji urzadzen
energetycznych.

Przed przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikow,
biorgcych udzial w realizacji zadania w zakresie:

- informacyjnym o zakresie wystepowania zagrozen wypadkowych,

- wskazania niezbednych srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacg sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ w razie wypadku
lub wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- koniecznosci stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej.

Fakt szkolenia nalezy odnotowa¢ w zeszycie szkolen. Ponadto pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie
technologii prowadzenia prac oraz zapozna¢ z harmonogramem realizacji zadania.
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8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacq sprawnga komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje.

9

opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu zastgpczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu w rejonie
prowadzonych prac,

oznakowanie wykopow tasmg ostrzegawcza,

zabezpieczenie wykopdéw wysokich (ponad 1.5m) przed zasypaniem pracownika - dla stupéw wkopywanych
w miejscach przej$é i dojs¢ do posesji stosowac ktadki z porgczami umozliwiajace uzytkowanie terenu bez
zbgdnych zagrozen dla mieszkancow,

powiadomienie wiascicieli posesji z wyprzedzeniem o datach prowadzenia prac ziemnych przed wjazdami
do garazy,

prowadzenie prac w sgsiedztwie napigcia i na czynnej sieci elektroenergetycznej na polecenie pisemne,
przestrzeganie zasady nie sktadowania ziemi ani materiatéw budowlanych w pasie jezdni,

zapewnienie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy na budowie oraz zapewnienie srodkéw tacznosci w celu
wezwania pogotowia ratunkowego lub innych stuzb (pogotowie energetyczne, straz pozarna).

. Przepisy ogo6lne z zakresu BHP na budowach do stosowania.

Podczas realizowania. prac remontowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow oraz zasad BHP

1p. poz., zawartych w:

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia srodkow w celu poprawy
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow W miejscu pracy (89/391/EWG),

Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (89/654/EWG),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zblizania
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych maszyn,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — prawo budowlane Dz.
U. Nr 0 poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.
U. 2001. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz 401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. 2001. Nr 118, poz. 1263)

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych Tauron Dystrybucja S. A.
obowiazuje od dnia 23 pazdziernika 2013r.

N SEP-E-001/2003 Sieci Elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Zasady postugiwania si¢ narzedziami mechanicznymi

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé

narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narzedzia rgczne o
napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé w zakresie ich sprawnosci technicznej i
ochrony przed porazeniem pradem. Narzgdzia nalezy stosowac tylko zgodnie z ich przeznaczeniem stosujac
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oryginalny i sprawny osprzet. Do zasilania narzedzi o napedzie elektrycznym nalezy uzywaé wlasciwych i
nieuszkodzonych przewodow i wtyczek. Obwodd, z ktdrego zasilane sg, narzgdzia powinien by¢ prawidtowo
zabezpieczony. Wszystkie narzg¢dzia elektryczne i maszyny muszg posiada¢ dodatkowy srodek ochrony przed
porazeniem (samoczynne szybkie wylaczenie, zabezpieczenie réoznicowo-pradowe, uziemienie, wzmocniona
izolacja).

Pracownicy firmy musza pracowa¢ w ubraniach roboczych, kaskach i obuwiu roboczym zgodnie z przepisami
BHP. Ubrania powinny posiada¢ wyrazne oznaczenie firmy.

11. Postepowanie w przypadkach losowych
W razie zaistnienia wypadku przy pracy kazdy pracownik obowigzany jest:
a) uwolni¢ poszkodowanego od dziatania na jego organizm czynnikow szkodliwych (dziatania pradu
elektrycznego, przygniecenie, palenie si¢ odziezy, przebywanie w atmosferze dymu lub gazow itp.),
b) udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy (sztuczne oddychanie, tamowanie krwotokéw, itp.),
c) wezwac pomoc lekarska jesli zachodzi potrzeba,
d) zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

Projektant
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