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Nr 235

59-900 ZGORZELEC ul. Prusa 15/7 tel 4875 6490400

Skala: 1:500

Nr ewid. DOŚ/IE/0241/01
Plik:mapa235-1.sdr

PRACOWNIA KOMPUTEROWO - PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI

>> MALIŃSKI COMPUTER STUDIO << Projektant: mgr inż A. M. Maliński
Upr. nr. 2029/89 JG Podpis: Rysunek: 1a/3

Projekt: Oświetlenie uliczne ulic Traugutta i  Poniatowskiego w Zgorzelcu - Uzgodnienia
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec
Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu
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Odstąpić od dośw. przejścia ze względu
na mały ruch
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Legenda:

- słup ośw. z oprawą do demontażu

- słup ośw. z oprawą do wymiany

- projektowany słup ośw. z oprawą

- słup parkowy z oprawą do demontażu

- słup parkowy z oprawą do wymiany

- projektowany słup parkowy z oprawą

- projektowany słup ośw. przejść z oprawą
  o rozsyle asymetrycznym
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SO-120 40 kW

SO-22

13-2=11 kW

- przejście dla pieszych
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- linia kablowa YAKXS 4x35
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PE-HD typ 100  75 - 7.5 m
PE-HD typ 100  75 - 8.0 m

PE-HD typ 100  75 - 9.0 m

PE-HD typ 100  75 - 6.5 m

PE-HD typ 100  75 - 7.5 m

2 x PE-HD typ 100  75 - 8.5m

T - 20 - słup istniejący
wymiana opraw i wysięgnika

PE-HD typ 100  75 - 8.0 m

PE-HD typ 100  75 - 5.5 m

PE-HD typ 100  75 - 6.0 m

PE-HD typ 100  75 - 8.0 m

PE-HD typ 100  75 - 8.0 m

PE-HD typ 100  75 - 15.0 m

PE-HD typ 100  75 - 8.0 m

PE-HD typ 100  75 - 12.5 m

PE-HD typ 100  75 - 8.5 m
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