A
||
| o
o I, |1} W 11} -l I
v146 | _| Skala: 1:20 - _ stup c
c stup 5.5 m - widok z dory
y Skala: 1:20 - - -
I stup 5.5 m - widok z boku
przyziemie (gora jak obok)
fundament typ F6 Skala: 1:30
sl,up 1] C 1] 483 C} — ZQD @ZD .-*.(9 czer .-".(9 s'up 5.5m WkOpywany - widok z boku
| : B © R
o0 U $ N
. - %ﬂi ' > D
i | }\‘g & 0 { ‘]II Il;l
- —
f 150 [T] & T U I
'ﬁ'ﬂ;l f / g{/’ . -
stup " Aw "
_500_| 600 _|400]
500 . /500 %,
2 Skala: 1:30 s e
AxM24 10 N © stup 7.5 m wkopywany - widok z boku o &
= e (Wh|
—fo o N U I
N 4 ! 1 |
V \"__\O o siup [ 1] A " -?O
L 600 | 400_ fund 7 —
Skala: 1:20 undament typ
S'Up 10 m - widok z déry 7500
=
& Skala: 1:30
0 stup 7.5 m - widok z boku
il %&
D 1O
Lr 11} " ?Q
stup" B
600 _| 40Q
~ fundament typ F7
A 10000 |
' 1Skala: ;:3Ok . Projekt: O$wietlenie ulic: Traugutta i Poniatowskiego w Zgorzelcu
stup 10 m - widok z boku Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec Skala: 1:20 do 1:30
Skala: 1:20 Obiekt: Stupy typ A, B, C Plik: slup235a
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Skala: 1:40

stup 7.5 m wkopywany
z dodatkowym wysiegnikiem osw.
przejscia - widok z boku
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Skala: 1:40

stup 7.5 m wkopywany

z dodatkowym wysiegnikiem osw.

przejscia - widok z boku
stup " Dw "
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Skala: 1:20

stup 7.5 m - widok z dory

sl,up (1] D (1]

fundament typ F7

Skala: 1:40
stup 4.0 m
- widok z boku
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Skala: 1:20
stup 5.5 m - widok z boku
przyziemie (gora jak obok)

Skala: 1:20
stup 4 m - widok z dory

stup" E" fundamenttyp F5

W3/90° - wysiegnik podwéjny 0.5m, kat 90° - widok z boku i géry

IxM12x120°
I 3xM12x120°

L Jlwewn. 267
a76

Skala: 1:15
W1 - wysiegnik pojedynczy 1 m - widok z boku

W3/120° - wysiegnik podwojny 0.5m, kat 120° - widok z boku i gory

Przedstawione elementy: stup i wysiegniki wykonane z aluminium
szlifowanego anodyzowanego w kolorze czarnym

(np. kolor C-35 czarny

Podstawa stupa zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do

wysokosci 350 mm
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Skala: 1:15
W2 - wysiegnik pojedynczy 1.5 m - widok z boku
v

Skala: 1:20

Skala: 1:20

Projekt: Oswietlenie ulic: Traugutta i Poniatowskiego w Zgorzelcu

Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec

Skala: 1:20 do 1:30

Obiekt: Stupy D i E oraz wysiegniki

Plik: slup235b
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